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1 - Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo determinar o local para a perfuracao de um pogo
tubular profundo a ser instalado no Municipio de Carlos Gomes — RS, para a finalidade

de abastecimento publico.

Para definir a locagdo e as caracteristicas da area onde seré perfurado o pogo, foi levado
em consideragdo a geologia, geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, condi¢des de

acesso e disponibilidade de energia na area pretendida.

2 - Geologia Regional

O municipio de Carlos Gomes e consequentemente a area em estudo faz parte da
Provincia Basaltica do Rio Grande do Sul, correspondendo a evolugao geoldgica da bacia
do Parana, onde as rochas vulcanicas se sobrepuseram a partir de fraturamentos pré-
existentes e que possibilitaram a formacdo de derrames posteriores, formando capas
sucessivas de camadas basalticas no periodo Jurocretaceo (185 a 90 milhdes de anos em
escala geologica) (Figura 1).

As ultimas formagdes, constituidas por regolitos, cascalhos, areias e formagdes
argilosas estdo localizadas nas calhas dos rios e em suas margens de deposi¢do, pois se
constituem em produto dos processos de desgaste e dissecacao ocasionada pela agdo
geologica das aguas, formando os entalhes dos vales e vertentes de inclinagao de relevo.

Estes processos denotam a a¢ao natural dos processos erosivos, mas também podem ser
atribuidas as suas aceleragdes a partir de eventos de antropismo, o que ocasiona um
aumento do material desagregado e transportado pela acdo da agua, tanto em suspensao
como em araste e saltitamento. Os depdsitos destes materiais a partir da formacao de
barramentos para constru¢do de hidroelétricas acaba ocorrendo no fundo destes
reservatorios, o que diminui o potencial de armazenamento volumétrico, bem como

potencializa a modificacdo dos aspectos naturais, formando novos ambientes.
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Carlos Gomes esta localizado geologicamente na Bacia Intracratonica do Parana,
estando situada estratigraficamente na Formagao Serra Geral, tendo por base a Formagao
Botucatu e, por topo, depdsitos quaternarios recentes.

Quanto a Estratigrafia a drea ¢ formada por uma sucessao de derrames superpostos que
compdem a Formagdo Serra Geral, estando relacionados ao vulcanismo fissural, de
carater anarogénico, ocorrido de modo intermitente ao longo da regido correspondente a

Bacia do Parana (Figura 1).
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Supersequéncia Parana
- (Devoniano)
Embasamento P D
(limite da bacia)
© Limites estaduais
.~ Limites internacionais
® Capitais

Figura 1: Mapa da Area da Bacia do Parana. Fonte: Modificado de Milani (1997).

A provincia do Planalto, que ocupa a metade norte € uma por¢ao no sudoeste do Rio
Grande do Sul, ¢ formada por uma sucessao de pacotes de rochas vulcanicas (Rochas
originadas por magma resfriado na superficie da crosta terrestre: Basaltos e Riolitos da
formagao Serra Geral) (Streck, 2008) (Figura 2).

Cada derrame apresenta alternancias texturais bem definidas, onde se delineiam porc¢ao
basal, central e superior.
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Figura 2: Zonas Tipicas de Derrames Basalticos do Sul do Brasil. Fonte: Leinz e Amaral (1978).

Quanto a litologia, os tipos de rochas sdo definidos por uma sucessdo de rochas
extrusivas basicas e por alguns corpos hipabissais na forma de diques de diabésico.
Macroscopicamente se caracterizam os termos maficos por apresentarem cores do cinza-
escuro ao chumbo, as vezes com matizes esverdeadas, sendo que, quando ao carater
textural, sdo afaniticas a faneriticas muito finas. Os termos hipabissais correspondem a
diques de diabasico quando aparecem em corte intrudindo as rochas, ocorréncia, segunda
formas, sdo rochas fanocristais.

Quanto a Geologia, na area de abrangéncia do estudo ocorre unicamente a Formacao
Serra Geral. Secundariamente, depositos sedimentares quaternarios de pequena amplitude

desenvolvem-se ao longo dos cursos de agua.
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A Formacgdo Serra Geral ¢ composta por uma sucessdo de derrames de lavas
predominantemente bdasicas (basaltos), de idade Cretacea (entre 120 e 150 milhdes de
anos — Cretaceo Inferior), cuja estrutura interna comporta uma zona vitrea basal com
juntas horizontais, uma zona intermedidria com fraturamento vertical e uma zona superior
com disjungdes verticais e horizontais, recoberta por rocha vesicular resultante da
liberacdo de gases quando do resfriamento dos derrames.

O Estado do Rio Grande do Sul (RS) apresenta quatro grandes provincias
Geologicas/Geomorfoldgicas com origens geoldgicas distintas, associadas a sua
formagao a separacdo das grandes massas continentais € que originou a formatacao atual

(Streck, 2008) (Figura 3).

Depressao Periférica

Figura 3: Provincias Geomorfologicas e Geologicas do Rio Grande do Sul.

Fonte: http://www.ufrgs.br/paleotocas/RioGrandedoSul.htm (2010).

Uma das principais contribui¢des da formagdo geoldgica regional estd relacionado aos
aquiferos fraturados e mais especificamente a formacdo de solos com boa fertilidade

natural, oriundos da decomposi¢ao das rochas basalticas da formacao Serra Geral.
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O basalto se constitui em uma rocha ignea vulcanica escura, composta primordialmente
por plagioclasio calcico (An>50%) e piroxénios. Apresenta textura fina, com material
vitreo em pequena quantidade. A composi¢do quimica dos basaltos ¢ muito constante,
variando o teor de SiO2 entre 45 e 55%. Possui um intenso fraturamento decorrente do
seu processo formacional (sucessdo de derrames) e de esforgos tectonicos posteriores.

Estas estruturas tectonicas condicionam parcialmente a drenagem local.

3 — Geomorfologia Regional

A geomorfologia da 4rea em estudo localiza-se no Dominio Morfoestrutural Bacias e
Coberturas Sedimentares, Regido Geomorfologica Planalto das Araucarias, Unidade

Geomorfoldgica Planalto Dissecado Rio Iguacu — Rio Uruguai (Figura 4).

7__ -
7
’Carlos

Gomes

DOMINIOS MORFOESTRUTURAIS | REGIOES GEOMORFOLOGICAS| UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

[  Planalto dos Campos Gerais
PLANALTO DAS ARAUCARIAS
Il - BACIAS E COBERTURAS [ Planalto Dissecado
SEDIMENTARES Rio Iguagu - Rio Uruguai
PLANALTO DAS MISSOES [] Pianalto de Santo Angelo

Figura 4: Geomorfologia Erechim — Lages. Fonte: Modificado de IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (2003).
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A Unidade Geomorfologica do Planalto Dissecado Rio Iguagu/Rio Uruguai possui um
relevo intensamente dissecado em rochas basalticas, ocorrendo na forma de vales
estreitos, de topo plano ou levemente convexo, interrompidos por uma vertente de forte
declividade, caracterizando-se, as vezes, como escarpa. Essas vertentes apresentam ao

longo do declive, degraus que configuram patamares.

Os morros apresentam, em geral, topos arredondados com serras restritas e localizados.
A drenagem ¢ de alta densidade, com vales fechados. As diferengas de altitude entre os
topos das elevagdes e os fundos dos vales sdao da ordem de 100 a 200 metros. Ocorrem

exposic¢des locais de rocha, formando, por vezes, extensos paredoes.

A drenagem se acha fortemente controlada pela estrutura. Esse controle estrutural se
mostra evidente pelas inimeras ocorréncias de trechos retilinizados, flexdes bruscas e
também pela grande ocorréncia de corredeiras, saltos e lajeados a Unidade

Geomorfoldgica Planalto dos Campos Gerais apresenta topografia suave ondulada.

A Unidade apresenta-se espacialmente descontinua, separada por areas de relevo mais
dessecado, correspondentes a Unidade do Planalto Dissecado do Rio Iguagu/Rio Uruguai.
As formas de relevo evoluiram principalmente sobre rochas efusivas 4cidas que recobrem
parcialmente as efusivas basicas. O Planalto dos Campos Gerais funciona, em seus

compartimentos, como area divisora de drenagem.

A grande paisagem (geomorfologia) ¢ definida pelo relevo geral e pela agdo dominante
que caracterizam a geomorfologia local. No caso em questdo, apenas uma grande unidade
geomorfologica compde a geomorfologia da area: Unidade Geomorfoldgica Planalto
Dissecado Rio Iguagu/Rio Uruguai. Pertencente a regido Geomorfoldgica Planalto das
Araucérias, esta unidade apresenta descontinuidade espacial devido a sua ocorréncia
dentro da Unidade Geomorfolégica Planalto dos Campos Gerais. E caracterizada por um

relevo muito dissecado, com vales profundos e encostas em patamares.
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4 — Hidrologia

Quanto aos recursos hidricos superficiais o municipio localiza-se nos dominios da

Bacia Hidrografica do Uruguai, Sub-bacia Hidrografica dos Rios Apuaé — Inhandava.

A Bacia Hidrografica dos Rios Apuaé — Inhandava, situa-se a norte-nordeste do Estado,
entre as coordenadas geograficas 27°14' e 28°45' de latitude Sul; e 50°42' e 52°26' de
longitude Oeste, abrangendo 52 municipios e drenando uma area de 14.743,15 km?,
contando com uma populagdo de 291.766 habitantes. Seus principais formadores sdo: rio
Apuaé/Ligeiro, rio Inhandava/Forquilha, rio Bernardo José, arroio Poata, rio Cerquinha,
Rio Santana e Arroio da Divisa. As principais atividades econdmicas centram-se no setor
primario, destacando-se o cultivo de soja, milho e trigo, além da criagdo de suinos/aves e
a producao de leite. A regido tem na agricultura tradicional sua base econdmica, com
algumas experiéncias de modernizagdo como a cultura da mag¢a, bem como a pecudria
leiteira de alta especializagdo, usada para a producdo de queijos finos. Fonte: Relatorio
Anual sobre a Situagdo dos Recursos Hidricos no Estado do Rio Grande do Sul

(www.sema.rs.gov.br).

As Figuras 2 e 3, apresentam a Bacia Hidrografica do Rio Uruguai e a Bacia

Hidrografica dos Rios Apuaé — Inhandava, respectivamente.

Figura 2: Mapa da Regido Hidrografica do Rio Uruguai. Fonte: SEMA (2008).
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Figura 3: Bacia Hidrografica dos Rios Apuaé - Inhandava. Fonte: DRHS (2018).

5 - Hidrogeologia

Na area do estudo, se encontra alojado o aquifero fraturado da Formagdo Serra Geral,
apresenta-se capeada por uma espessa camada de solo, maduro altamente intemperizado
com praticamente menos de 4% de minerais primarios, onde a predominancia da caulinita
na fracdo argilosa ¢ determinada principalmente pelo clima subtropical. Neste cotexto
pedologico ¢ de se esperar que no contato desta espessa camada de solo com a rocha que
sabidamente se dard a uma profundidade superior a 4 m poderd ocorrer 4gua subterranea
principalmente pela diferenga de permeabilidade entre os dois meios. Porém os aquiferos
encontrados apresentam-se pouco vulneraveis a contaminag¢do pelo fato de estarem
alojados em fraturas e em contatos entre os sucessivos derrames magmaticos que
caracterizam a Formacao Serra Geral. Além disso esta formagdo rochosa apresenta-se
coberta por esta espessa camada de solo de textura essencialmente argilosa. A
permeabilidade neste solo argiloso ¢ condicionada pela forte estrutura que estes solos

apresentam fazendo que as particulas argilosas se unam, formando agregados estaveis que
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facilmente se desfazem em uma microestrutura conhecida por p6 de café¢ ou pd de
formiga, uma caracteristica tipica dos Latossolos Vermelhos. Assim, entre estes
agregados pode favorecer a percolagdio de 4gua originada de precipitagdes
pluviométricas.

Quanto a avaliacdo do aquifero encontrado alojado nos basaltos da formagdo Serra
Geral, nas rochas vulcanicas ocorrem aquiferos do tipo fraturado cuja vazao ¢ mais dificil
de prever que em meio poroso, a mesma depende da intensidade do fraturamento bem
como da continuidade dessas fraturas, em meio fraturado a vazao pode variar de menos
de 1000 litros por hora a mais de 60.000 litros por hora.

A porosidade nas rochas vulcanicas varia muito segundo a sua origem, em zonas que a
solidificacdo foi relativamente lenta, como nos lagos de lava, a porosidade ¢ similar a das
rochas cristalinas nao fraturadas quase sempre inferiores a 5%, esses mesmos materiais
quando extravasam sobre a superficie dando lugar a piroclastos podem apresentar uma
porosidade superior a 10%, essa notavel diferenca se deve aos processos de solidificacao,
neste caso sendo o resfriamento mais rapido impede que a desgaseificacao se produza
lentamente aprisionando os gases originando uma textura vesicular que em alguns casos
pode alcangar porosidade superior a 80%. O resfriamento rapido também pode formar
gretas de contracao, quando o derrame de lava alcanga, em contato com a atmosfera, sua
parte superior e sua parte inferior em contato com o terreno mais frio, se solidifica,
permanecendo fluida na zona intermedidria, em seu avango o derrame rompe essas partes
inferiores e superiores, e as arrasta produzindo confusos blocos vesiculares de alta
porosidade englobada em rochas mais densa com porosidade reduzida.

As lavas basicas (basalto) sdo mais fluidas que as acidas (riolitos, andesitos, traquitos).
As lavas mais viscosas sdo as que t€ém maior espessura € menor permeabilidade e
porosidade. Quanto a variacdo da permeabilidade das rochas vulcanicas pode-se
descrever algo muito analogo a porosidade, as basicas tém maior permeabilidade que as
acidas e as modernas sdo as mais permeaveis que as antigas, com frequéncia as zonas
mais permedveis do derrame sdo o topo e a base, outro fator que aumenta a
permeabilidade sdo os diaclases e as gretas de resfriamento, na presenca de diques a

permeabilidade méxima ocorre na dire¢do do movimento da lava e a minima em direcao
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perpendicular a esse movimento, contudo a permeabilidade nas rochas vulcanicas
apresenta variagoes consideraveis, os materiais piroclasticos sdo menos permeaveis que
os basaltos antigos, sendo estes menos permeaveis que os basaltos modernos, quanto mais
antigos e profundos menos permeaveis sao os basaltos. A ocorréncia de fraturamento e
fatores como permeabilidade, porosidade, tectonica de derrame, sdo condicionantes para

a ocorréncia de agua subterranea.

A Figura 7 representa os sistemas hidrogeologicos do Rio Grande do Sul. O municipio

de Carlos Gomes localiza-se no norte do estado onde ocorrem os aquiferos fissurais Serra
Geral.

AQUIFEROS POROSOS CENOZOICOS ALUVIONARES

Il AQUIFEROS POROSOS CENOZOICOS COLUVIONARES
AQUIFEROS POROSOS CENOZOICOS COSTEIROS

Il AQUIFEROS FISSURAIS SERRA GERAL

Il AQUIFEROS POROSOS EO-CRETACEOS

I AQUIFEROS POROSOS TRIASSICOS

B AQUITARDOS PERMIANOS

AQUIFEROS POROSOS PERMIANOS

AQUIFEROS FISSURAIS ESCUDO CRISTALINO

~A~\ DIVISAO ESTADUAL DE BACIA HIDROGRAFICA

Figura 7: Sistemas Hidrogeoldgicos do Rio Grande do Sul. Fonte: CPRM.
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6 — Aquiferos

As aguas subterraneas estdo contidas nos solos e formagdes geoldgicas permeaveis

denominadas aquiferos. Existem trés tipos primarios de aquiferos, Figura 8:

Aquifero poroso: aquele no qual a 4gua circula nos poros dos solos e graos constituintes

das rochas sedimentares ou sedimentos;

Aquifero carstico: aquele no qual a dgua circula pelas aberturas ou cavidades causadas

pela dissolugdo de rochas, principalmente nos calcarios;

Aquifero fissural: aquele no qual a 4gua circula pelas fraturas, fendas e falhas nas rochas.

Poroso Carstico Fissural

Ay
L

Figura 8: Tipos de Aquiferos Primarios.

Como mencionado anteriormente, a area em questdo localiza-se na Bacia do Parana,
onde predominam as rochas igneas. Devido a isto os aquiferos da regido sdo do tipo

fissural.
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7 — Coleta de Dados

Os dados utilizados como referéncia para definir o ponto de locagdo do pogo, e os

demais elementos do projeto foram obtidos através de pogos vizinhos cadastrados no

SIAGAS - Sistema de Informacdes de Aguas Subterrdneas, através do site

siagasweb.cprm.gov.br.

8 — Locacao do Poco

A finalidade do poco ¢ abastecer as residéncias localizadas na Linha Sao Valentim,

localizada no interior do municipio.

ApoOs a analise da geologia, geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, condi¢gdes de

acesso e disponibilidade de energia na area pretendida, o pogo foi locado nas seguintes

coordenadas: 27°43'37.58"S ; 51°5724.80"0O.

= JPogo

= S //

7 2
/

O
Sitio Jair Toplickg@IFamilia

Data dasiimagens: 12/14/2023|  27°43'33.20'S 51°56'09.49"0 elev 527 m

Figura 9: Imagem de Situagdo do Poco. Fonte: Autor (2026).
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Google Earth

30, 911'm

Figura 10: Imagem de Localizagdo do Poco. Fonte: Autor (2026).

8.1 — Condicoes de Acesso

O poco sera perfurado na Linha Sao Valentim, S/N, Interior, Carlos Gomes - RS, sendo
que o local proposto fica as margens da estrada vicinal de acesso a comunidade,
facilitando o deslocamento dos equipamentos necessarios para perfuragdo do pogo e a
instalacdo da infraestrutura necessaria para sua operagdo, bem como facilitard futuros

servigos de manutencao.

8.2 — Reservatorio e Rede de Abastecimento

O reservatorio sera instalado nas proximidades do pogo, em um local com topografia

favoravel, com cota elevada, facilitando a distribui¢do de agua.

A rede de abastecimento sé sera definida apds a perfuracao do poco de acordo a

necessidade da comunidade.
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8.3 — Disponibilidade de Energia

Quanto a disponibilidade de energia, a rede publica de energia elétrica passa a poucos
metros da area, facilitando a instalacdo dos equipamentos necessario para a operagao do

poc¢o, como bomba e painel de controle.

9 - Estimativa dos Perfis Geoldgico e Construtivo

Para estimar os perfis geoldgico e construtivo do pogo foram analisados os dados dos
pocos vizinhos, cadastrados no SIAGAS - Sistema de Informacdes de Aguas

Subterraneas, através do site siagasweb.cprm.gov.br.

Em um raio de 2.000 m entorno do local pretendido para perfuracao do pogo foram

identificados 2 pogos tubulares profundos.
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O Pogo 1 (Figura 11) foi perfurado até a profundidade de 84 m. De 0 a 8 m em solo e
de 8 a 84 m em rocha basaltica. O nivel estatico do pogo ¢ de 14,00 m e a vazao apos

estabilizacao de 12,41 m3/h.

“ Gerais \ Construtivos Geoldgicos Hidrogeoldgicos Teste de Bombeamento
Dados Gerais:
Nome: 10655 2683-COG1
Data da Instalacdo: 03/07/1997
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOI
Natureza do Ponto: Poco tubular
Uso da Agua:
Cota do Terreno (m): 462
Localizagdo:
Localidade: SEDE
UTM (Norte/Sul): 6934307
UTM (Leste/Oeste): 406279
Latitude (GGMMSS): 274244
Longitude (GGMMSS): 515702
Bacia Hidrogréfica: Rio Uruguai
Subbacia Hidrografica: Rios Uruguai, do Peixe e outros
Data: 13/09/2005
Situacdo: Nao instalado

Figura 11: Perfil Geologico do Pogo 1. Fonte: SIAGAS (2026).
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O Pogo 2 (Figura 12) foi perfurado até a profundidade de 180 m. De 0 a 180 m em rocha

basaltica. O nivel estatico do poco ¢ de 12,5 m e a vazao apds estabilizagdo de 1,2 m?*/h.

Gerais Construtivos Geoldgicos Hidrogeoldgicos Teste de Bombeamento Andlises Quimicas
Dados Gerais:

Nome: 1Q657

Data da Instalacdo: 29/09/1998

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES
Natureza do Ponto: Poco tubular

Uso da Agua:

Cota do Terreno (m): 657

Localizagao:

Localidade: LINHA BRASILIA

UTM (Norte/Sul): 6933909

UTM (Leste/Oeste): 404223

Latitude (GGMMSS): 274256

Longitude (GGMMSS): 515818

Bacia Hidrografica: Rio Uruguai

Subbacia Hidrografica: Rios Uruguai, do Peixe e outros

Situagao:

Data: 13/09/2005

Situacdo: Abandonado

Figura 12: Perfil Geoldgico do Pogo 2. Fonte: STAGAS (2026).

Apos a analise dos dados, verificou-se que o poco de maior profundidade possui 180 m.
Entretanto, recentemente, o municipio realizou a perfuragao de um pog¢o na comunidade,

atingindo 300 m de profundidade, o qual foi considerado improdutivo.

Assim, sendo optou-se por alterar o local da perfuracgao, e a profundidade do pogo esta

sendo estimada em 300 m + 65% de margem de erro = 495 = 500 m.

Para o perfil geologico, foi estimada uma camada de solo com espessura de 5 m. E a

camada de basalto de 5 m até a profundidade final do po¢o 500 m.
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Perfil Geologico e Construtivo
12"

6"

) I K<

Solode0a5m—— Perfuracéoem 12" de0a20 m

: Revestimentode 6"de0a20m
Perfuracso em 6" de 20 a 500 m
Nivel Dinamico—— :5::
L Bomba Submersa
5(X)m ....... Swm

Sem escala

Figura 13: Perfil Geolégico e Construtivo do Pogo. Fonte: Autor (2026).

O poco deverd ser perfurado com didmetro de 12” da superficie at¢ 20 m de
profundidade, se a espessura da camada de solo for inferior a 16 m. Se a camada de solo
for superior a 16 m, a perfuragdo com diametro de 12 devera ir da superficie até 4 m
abaixo da camada de rocha basaltica, possibilitando o revestimento com tubos de PVC
aditivado ou ago galvanizado e a vedagdo do espaco anular com calda de cimento. Da
base do revestimento e da vedacdo do espago anular até a profundidade final do pogo, o
diametro da perfuragdo devera ser de 6", tornando possivel a captacdo da dgua através de

um bomba submersa.

Quanto as estruturas externas do poco, o mesmo deverd possuir laje de protecdo
sanitaria com dimensdes minimas de 1 x 1 m com 15 cm de altura e com caimento para
as laterais. O tubo de revestimento devera possuir uma altura minima de 50 cm acima da
laje. Ainda, o poco devera possuir cercamento com dimensdes minimas de 2 X 2 m ¢

devera ser instalado tubo auxiliar para a medi¢do de niveis.
Rua Sao Paulo, N2 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim —RS. CEP 99.700-302
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10 - Conclusoes

ApoOs a analise dos dados referentes a geologia, geomorfologia, hidrologia,
hidrogeologia, condi¢cdes de acesso e disponibilidade de energia elétrica na area
pretendida, o poco foi locado no ponto com as seguintes coordenadas geografica DATUM

SIRGAS 2000: 27°43'37.58"S ; 51°57'24.80"O.

Para estimar a profundidade do pogo para que possua a vazao de agua necessaria para
suprir a necessidade de abastecimento da comunidade, foram analisados os dados de 2
pocos vizinhos, localizados em um raio de 2.000 m entorno do local pretendido para
perfuragdo do pogo, cadastrados no SIAGAS - Sistema de Informagdes de Aguas

Subterraneas, através do site siagasweb.cprm.gov.br.

Apos a andlise dos dados, foi possivel estimar a profundidade do po¢o como sendo de
500 m. A estimativa ¢ que o perfil geologico seja formado por uma camada de solo com

5 m de profundidade e rocha basaltica de 5 m até a profundidade final do pogo.

O poco devera ser perfurado com diametro de 12” da superficie at¢ 20 m de
profundidade, se a espessura da camada de solo for inferior a 16 m. Se a camada de solo
for superior a 16 m, a perfuragdo com diametro de 12 devera ir da superficie até 4 m
abaixo da camada de rocha basaltica, possibilitando o revestimento com tubos de PVC
aditivado ou ago galvanizado e a vedagdo do espaco anular com calda de cimento. Da
base do revestimento e da vedacdo do espago anular até a profundidade final do pogo, o
diametro da perfuragdo devera ser de 6", tornando possivel a captacdo da dgua através de

um bomba submersa.
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