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PEDIDO DE COMPRA: 000420 /2026
EMISSAO: 24/09/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. URB. E TRAN

Objetivo: Registro de precgos para eventual aquisi¢cdo de materiais de construgéo e hidraulico

Justificativa: A realizacéo de registro de pregos para eventual aquisicdo de materiais de construgéo e hidraulicos é necessaria
para garantir a disponibilidade de insumos destinados aos servicos de manutengao, reparos, conservagao e pequenas obras
realizadas pela Secretaria de Obras, permitindo o atendimento das demandas conforme a necessidade e evitando a falta de
materiais essenciais.

DEFINIGAO DO OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a formagao de Registro de Pregos para futura e eventual aquisi¢cao de
materiais de construgao e hidraulicos, destinados a manutencéo, conservagao, reparagéo e execugdo de servigos de
interesse do Municipio de Porto Maua.

A contratagao sera realizada de forma parcelada, conforme a necessidade da Administragdo, mediante solicitagdo dos
materiais registrados.

ltem Descrigao Quantidade Un.
1 ADAPTADORDE PVC 25MM 50 UN
2 ADAPTADOR DE PVC 60MM 50 UN
3 ADAPTADORPVC 40MM 50 UN
4  ADAPTADOR PVC 50MM 50 UN
5 ADESIVO PVC 175 GRAMAS 100 UN
6  Anelde Redug&o 25mm x 20mm 50 UN
7  ANEL DE REDUCAOQ 32MM X 25MM 50 UN
8 ANEL DE REDUCAO 40MM X 32MM 50 UN
9  ANEL DE REDUCAO 50MM X 40MM 50 UN
10 ANEL DE REDUCAO 60MM X 50MM 50 UN
1 QI;IEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO, EM BORRACHA BUTILICA, FLEXIVEL, L X A-12 X o5 UN
12 ARRUELA DE VEDACAO, VIROLA PARA HIDROMETRO DN 20 3/4 500 UN
13 ASSENTO SANITARIO BRANCO 20 UN
CAIXA D’ AGUA REDONDA, CAPACIDADE DE 1000 LITROS EM POLIETILENO, COM TAMPA,
14 SISTEMA DE FECHAMENTO, MARCACAO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA, CONFORME 5 UN
NORMAS DA NBR 14799 E NBR 15682.
CAIXA D’ AGUA REDONDA, CAPACIDADE DE 500 LITROS EM POLIETILENO, COM TAMPA,
15 SISTEMA DE FECHAMENTO, MARCACAO PARA FUROS NO CORPO DA CAIXA, CONFORME 10 UN
NORMAS DA NBR 14799 E NBR 15682.
16 Caixa de gordura 250x250x50mm 15 UN
17 CAIXA DESCARGA REFORCADA COM NORMATIZACAO TECNICA ABNT 30 UN
18 Caps Soldavel de PVC 25mm 50 UN
19 Caps. Soldavel de PVC 32mm 50 UN
20 CAPS SOLDAVEL PVC 40 MM 50 UN
21 Caps soldavel de PVC 50mm 50 UN
22 CAPS SOLDAVEL PVC 60MM 50 UN
23 CURVA SOLDAVEL LONGA PVC 90° 40MM 30 UN
24 Curva soldavel longa pvc 90° 60mm 50 UN
25 FILTRO ANAEROBIO POLIETILENO 325 L 10 UN
26 Fita Veda Rosca ¢/ 20 metros, largura minima 1cm 150 UN
27 Flexivel para caixa de descarga 40 cm em malha de aco 20 UN
28 FLEXIVEL PARA CAIXA DE DESCARGA 40 CMEM PVC 20 UN
29 HIDROMETRO RESIDENCIAL, MEDICAO INDIVIDUAL, MULTIJATO, MAGNETICO, CLASSE “B” 100 UN
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ltgm HDROMETRO UNWATO, TRANSMISSAO MAGS¥cFIgAolCLASSE B), DE 3/4 POL, COM VAZAO DE Quantidade (jg-
3M¥H, BH/AV, CORPO METALICO, CUPULA DE POLICARBONATO, RELOJOARIA COM

PROTECAO.
31 Joelho Branco de % com anel Metalico 100 UN
32 JOELHO MISTO 20MM X 1/2 80 UN
33 JOELHO MISTO DE 90°DE PVC DE 25 X 3/4 80 UN
34 Joelho Pvc Esgoto 100mm 1° Linha, com parede minima de 1,8mm barra de 6m 50 UN
35 Joelho PVC Esgoto 40mm 1° linha 90° 50 UN
36 JOELHO PVC SOLDAVEL 20 MM 30 UN
37 Joelho Soldavel 45° de PVC 25mm 50 UN
38 JOELHO SOLDAVEL 90°PVC 25MM 50 UN
39 JOELHO SOLDAVEL PVC 90° 32MM 50 UN
40 JOELHO SOLDAVEL PVC 90° 40MM 50 UN
41 JOELHO SOLDAVEL PVC 90° 50MM 50 UN
42 JOELHO SOLDAVEL PVC 90° 60MM 150 UN
43 KIT CAVALETE PARA RAMAL PREDIAL % MATERIAL: PVC RIGIDO BRANCO TUBO ALETADO 20 UN
44 Lixa para Ferro/Metal - 80 - 225 x 275MM 100 UN
45 LONA PLASTICA PRETA E BRANCA 8 X 100 (L X C) COM 200 MICRAS, EM ROLO 10 UN
46 LONA PLASTICA PRETA 8X100 (LXC) COM 150 MICRAS, EM ROLO 20 UN
47 LUVA BRANCA DE 3/4" 200 UN
48 LUVA CURTA DE CORRERPVC 20MM 60 UN
49 LUVA CURTA DE CORRERDE PVC 25 MM 100 UN
50 LUVA CURTA DE CORRERPVC 32 MM 100 UN
51 LUVA CURTA DE CORRER PVC 40MM 100 UN
52 LUVA CURTA DE CORRER PVC 50MM 100 UN
53 LUVA DE CORRER PVC 60MM 300 UN
54 LUVA MISTA DE PVC DE 25X 3/4 200 UN
55 LUVA SOLDAVEL PVC 20MM 50 UN
56 LUVA SOLDAVEL DE PVC 25MM 400 UN
57 Luva Soldavel de PVC 32mm 100 UN
58 Luva soldavel de pvc 50 mm 100 UN
59 Luva soldavel de PVC 60mm 400 UN
60 Luva Soldavel de PVC 40mm 200 UN
61 LUVA ESGOTO BRANCA 40MM 30 UN
62 LUVA ESGOTO BRANCA 50MM 30 UN
63 LUVA ESGOTO BRANCA 75MM 30 UN
64 LUVA ESGOTO BRANCA 100MM 100 UN
65 RALO SIFONADO 150MM 20 UN
66 Registro 1/4 de volta de PVC soldavel 50mm 10 UN
67 REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA DE PVC SOLDAVEL 60 MM 50 UN
68 Registro de 1/4 de volta soldavel pvc 32 mm 20 UN
69 Registro Borboleta ¥4 de volta com rosca Externa 25mm 200 UN
70 REGISTRO BORBOLETA 1/4 DE VOLTA COM ROSCA EXTERNA 20MM 100 UN
71 REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA DE PVC 40MM 30 UN
72 SIFAO SANFONADO COMPRIMENTO MAXIMO 72CM 50 UN
73 SIFAO SANFONADO DUPLO COMPRIMENTO MAXIMO 40/50CM 10 UN
74 TEE PVC SOLDAVEL 32 MM 50 UN
75 TEE PVC SOLDAVEL 40 MM 50 UN
76 TEE PVC SOLDAVEL 50 MM 50 UN
77 TEE PVC SOLDAVEL 60 MM 70 UN
78 TEE SOLDAVEL DE PVC 25MM 100 UN
79 TEE SOLDAVEL PVC 20MM 50 UN
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fiem TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESAU%QBﬁdéﬁVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA  @uantidade Ww.

BAIXA 1/2
81 Torneira Preta de Yz reforgada 12linha 150 UN
82 TORNEIRA PRETA DE 3/4 REFORCADA 12 LINHA 150 UN
83 TUBOPVC SOLDAVEL 40MM 12 LINHA BARRA COM 6M 200 UN
84 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM 12 LINHA BARRA COM 6M 500 UN
85 TUBOPVC SOLDAVEL 32MM BARRA COM 6M 150 UN
86 TUBO PVC SOLDAVEL 60MM BARRA DE 6M 450 UN
87 TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM, PORM 3.000 UN
88 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM POR M 240 UN
89 Tubo PVC Esgoto 100 mm 1°Linha, com parede minima de 1,8mm - barra de 6m Conforme NBR 100 UN
90 TUBOPVC ESGOTO 75MM 12 LINHA, COM PAREDE MINIMA DE 1,8MM BARRA 6M 50 UN
91 Tubo PVC Esgoto 50 mm 1° Linha, com parede minima de 1,2mm - barra de 6m Conforme NBR 50 UN
92 Tubo PVC Esgoto 40 mm 1° Linha, com parede minima de 1,2mm - barra de 6m Conforme NBR 50 UN
93 VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO COM CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM ESPUDE E 5 UN

ANEL DE VEDACAO

KIT MECANISMO COMPLETO BOTAO DUPLO CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - Contetdo da
94 Embalagem: 01 Torre de Saida, 01 Botdo de Acionamento Duplo Superior, 01 Torre de Entrada, 20 UN

Parafusos e bolsa de vedacgé&o. TIPO DE MECANISMO: CAIXA DESCARGA
95 Acgo CA50 10mm Barra 12 m 200 UN
96 ACO CA50 12MM BARRA 12M 200 UN
97 ACO CA50 8MM BARRA 12M 200 UN
98 ACO CA604,2 MM BARRA 12M 150 UN
99 CAL ESPECIAL PARA PINTURA E SACO DE 8KG 600 UN
100 CAL HIDRATADO SACO 20 KILOS 260 UN
101 AR 11 com isolador roldana e parafuso 50 UN
102 ARAME LISO PARA CERCA, GALVANIZADO, 14MM, POR KG 300 UN
103 ARAME LISO PARA CERCA, GALVANIZADO, 16MM, POR KG 300 UN
104 ARAME RECOZIDO N° 16, PORKG 80 UN
105 CANALETA DE PVC DUPLA 20MM X 10MM X 2 MT COM DIVISORIA E FITA DUPLA-FACE PARA 150 UN

FIXACAO
106 CANTONEIRA PVC 90° EXTERNA 100 UN
107 CANTONEIRA PVC 90° INTERNA 100 UN
108 Argamassa Colante AC3 sacas de 20Kg 110 UN
109 CIMENTO PORTLAND CP2, EM SACO DE 50KG 600 UN
110 Cumeeira de fibrocimento 6mm, ondulada com angulo minimo de 30° 100 UN
111 FORRO PVC, EM M? 400 UN
112 FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM, EMBALAGEM DE 1L 50 UN
113 Fundo Emborrachado para prevenir fissuras e infiltragdes, balde 18 Lt 50 UN
114 Fundo Preparador de Parede Alvenaria, balde 18 Lt 20 UN
115 Fundo preparador fosco a base de solvente 3,6 | 20 UN
116 Grampo para cerca de arame farpado 19 x 11 30 UN
117 METRO DE GUIA DE EUCALIPTO ROSA DE 12X2,5 CM METRO CORRIDO 1.000 UN

MANTA ASFALTICA FITA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA/METALIZADO - A BASE DE ASFALTO

MODIFICADO, AUTO PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO QUE PERMITE SUA EXPOSICAO A
118 INTEMPERIES E AOS RAIOS SOLARES, SENDO DE FACIL APLICACAO, NA QUAL 35 UN

PROPORCIONAM MEDIDAS IMEDIATAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GOTEJAMENTO E

VEDACAO
119 Massa Tapa Tudo, massa a base de Resina Acrilica indicada para preenchimento e nivelamento de 30 UN

imperfeigcbes e fissuras, 350gr
120 Parafuso philips 3 x 30 mm 600 UN
121 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 45MM 600 UN
122 Parafuso philips 3,0 x 35mm 600 UN
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ki BARAFYSE BHILIES 3:3 %= Descrigéo BRfantidade Yy
125 Parafuso philips 6 x 70 mm 600 UN
126 24863R1 PARAFUSO 1/2 X 3 %2 UNC 400 UN
127 24894R1 PARAFUSO 5/8 X 4 UNC 400 UN
128 PARAFUSO 10MM COMPLETO C/ ARRUELA E PORCA 400 UN
129 PARAFUSO 5/16"X110 C/ ARRUELA DE BORRACHA E MELAT P/ TELHAS FIBROCIMENTO 1.000 UN
130 PARAFUSO 8MM COMPLETO C/ARRUELA E PORCA 200 UN
131 PARAFUSO C/PORCA FRANCES 16X 75MM 150 UN
132 PEDRA BRITA N° 02 300 M3
133 PEDRA BRITA N° 1 300 UN

PISO CERAMICO, CLASSE A BRASAO PEI3 COM AS MEDIDAS MINIMAS DE 45CM X 45CM, COR o5

134 CLARA A DEFINIR, POR M? 0 UN
135 PISO CERAMICO, CLASSE A BRASAO PEI4 COM AS MEDIDAS MINIMAS DE 45CM X 45CM, COR 250 UN
CLARA A DEFINIR, POR M?
136 PISO CERAMICO, CLASSE A BRASAO PEI5 COM AS MEDIDAS MINIMAS DE 45CM X 45CM, COR 500 UN
CLARA A DEFINIR, POR M?
137 PISO TATIL ALERTA DE CONCRETO COR AMARELO, ESPESSURA 6 CM, DIMENSOES 250 UN
APROXIMADAS 25X25X6CM (MINIMO 20 CM DE LARGURA)
138 PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO COR AMARELO, ESPESSURA 6 CM, DIMENSOES 250 UN
25X25X6CM (MINIMO 20 CM DE LARGURA)
139 PO de pedra para rejunte de calgamento 200 UN
140 Prego com cabeca 12 x 12 embalagem de 1kg 40 KG
141 Prego com cabeca 17 x 27 embalagem de 1kg 50 KG
142 Prego com cabeca 18 x 27 embalagem de 1kg 60 KG
143 Prego com cabeca 19 x 36 embalagem de 1kg 60 KG
144 PREGO 22 X 48, PORKG 60 UN
145 PREGO 25X72 60 KG
146 REJUNTE PARA PISO CERAMICO PACOTE COM 5KG 15 UN
147 Ripa madeira segéo (2x5) cm METRO CORRIDO 650 M
RODA FORRO EM PVC EM ALTA RESISTENCIA, IMUNE AOS CUPINS, RESISTENTE A UMIDADE,
148 DISPENSA PINTURA, NAO PROPAGA FOGO E TEM MAIOR DURABILIDADE. NAS MEDIDAS 250 M
MINIMAS (A X L): 3,83 X 3,536 CM, BARRA DE 6 METROS EM ESPESSURA DE 0,8 MM
149 SILICONE TRANSPARENTE 280 GR, TUBO 60 UN
150 SOLVENTE 5 LITROS 20 GAL
151 Tabua De Eucalipto Rosa Seca Umidade Maxima De 15%. 3,00 X 0,30 X 0,025 M - DUZIA 50 D7
CORRESPONDE A 18M
152 TABUA DE PINUS, SECA, PARA FORMAS 3,00 X 0,30 X 0,025m; duzia corresponde a 18m 50 Dz
153 TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 M X 3,66 M 200 UN
154 TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,22 M 200 UN
155 TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,53 M 200 UN
156 TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 1,10 X 1,83 M 200 UN
157 Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x2,13 cm 180 UN
158 Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 2,44 cm 6MM 1,10X2,44 METROS 100 UN
159 Telhas de fibrocimento 6 mm 110 x 3,05 cm 6MM 110X3,05 METROS 100 UN
160 TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM 0,50M X 2,44M 150 UN
161 TERCA DE EUCALIPTO ROSA 5CM X 6 CM, EM M 1.000 UN
162 Textura Rustica balde de 25 kg Grafiatto 30 UN
163 THINNER 5L 25 UN
164 TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 NORMATIZADO 15.000 UN
165 Tijolo macigo 9X19X5,5 NORMATIZADO 30.000 UN
166 TINTA ACRILICA 18 LITROS EXT.-INT. 12 LINHA SEMIBRILHO COM RENDIMENTO MINIMO DE 250 20 UN

M? POR DEMAO, COR A DEFINIR

Usuario/Metricula: ARTHUR OTO GRIZZA/1438 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Solugdes LTDA Péagina 4 de 11



'--‘—_:--"-"E PORTO MAUA Impressao: 24/09/2026
w§ COMPRAS Hora: 17:21:36
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

6 :HH% égﬂ%'é’ﬁesﬁ?s"érélg% ‘??‘ﬁ.ﬁ’ﬁﬁ%é%ﬁ%ﬂt?ri’fﬁ%’%%?é@%ﬁ"o@ ‘6L 3,6L com cobertura minima de 40m? Giantidade Wh.
8 por demao 30 UN

Tinta Esmalte Base Solvente para madeira e metal, 1° Linha, Premium, Cor a definir, GL 3,6L, com

169 cobertura minima de 60m? por demao 30 UN
Tinta para sinalizagéo de transito galdo de 18 litros/ amarela, resistente a abraséo, secagem rapida,
170 forte aderél_'lcia ao p:'avimento, alta re§i§téncia aoNintemperismo, perfeito aspectg visual diurno e UN
excelente visualizagdo noturna, com 6tima retencao de esferas de vidro e devera atender as Normas da
ABNT NBR 11702:2010; ABNT NBR 15079:2011
Tinta para sinalizagéo de transito galdo de 18 litros/ branca, resistente a abrasédo, secagem rapida,
171 forte aderél_wcia ao pavimento, alta resi§téncia ao intemperismo, perfeito aspecto visual diurno e UN
excelente visualizagdo noturna, com 6tima retencao de esferas de vidro e devera atender as Normas da
ABNT NBR 11702:2010; ABNT NBR 15079:2011
172 ALVENARITE/ 5 LITROS 20 UN
173 AREIA MEDIA 205 M2
174 ARGAMASSA COLANTE INTERNA/EXTERNA SACAS DE 20KG 150 UN
175 BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO N° 10 500 UN
176 BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSO N° 04 500 UN
177 BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO N° 08 500 UN
178 Bucha plastica para parafuso n® 12 500 UN
179 BUCHA PLASTICA PARA PARAFURO N° 06 500 UN
180 FECHADURA INTERNA 25 UN
181 FECHADURA EXTERNA 25 UN
182 PORTA INTERNA SEMI-OCA, 2,10X0,80 COMPLETA COM MARCO E FECHADURA 15 UN
KIT PORTA DE ACO LAMINADA, TAMANHO (LXA): 83 X 215 CM MARCO / BATENTE: 6 CM COM 1
183 FECHADURA CILINDRICA COM 2 CHAVES. A PORTA DEVE ABRIR PARA DENTRO/ESQUERDA, 6 UN
COM ACABAMENTO EM PINTURA PRIMER.
184 VEDA CALHA 280 GR, TUBO 40 UN
185 MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 14X19X19CM (CLASSE C- NBR 6136) 500 UN
186 BLOCO VEDAGCAO CONCRETO 14X19X39 CM (CLASSE C-NBR6136) 10.000 UN
187 BLOCO CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR6136) 500 UN
BLOCO INTERTRAVADO MODELO HOLANDES NA COR NATURAL. BLOCOS DE CONCRETO
188 INTERTRAVADOS COM NO MINIMO 6 CM DE ESPESSURA PARA PAVIMENTACAO, 10X20X6CM 400 M2
— RESISTENCIA MINIMA EXIGIDA 35 MPA, CONFORME NBR 9780 E NBR 9781 - METRO
QUADRADO
189 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS 60 M
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =4,2 MM
190 MEIO-FIO PRE-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X 100 UN
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
191 ESPACADOR PLASTICO PARA PISO, TIPO FiSICO, REJUNTE DE 5MM. PACOTE DE 100UN 5 UN
192 NAO CONSTA NA RELAGAO FORNECIDA — —
193 ACO CA6 12MM BARRA 12M 200 UN

TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL — 60 mm. Especificagcdo: 60 mm X 5,5 mm X 100
m (di&dmetro: 60 mm externo / 49 mm interno / espessura: 5,5 mm) PN 16 — 16 BAR — 160 M.C.A. Tubo
194 PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulagdo de polietileno de alta densidade projetada 2.700 M
especificamente para a condugéo de agua potavel em trechos entre a rede de distribui¢do publica e o
hidrémetro do imével.

TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL — 50 mm. Especificagdo: 50 mm X 4,6 mm X 100
m (didmetro: 50 mm externo / 40,8 mm interno / espessura: 4,6 mm) PN 16 — 16 BAR - 160 M.C.A.
195 Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulagéo de polietileno de alta densidade 3.000 M
projetada especificamente para a condu¢ao de agua potavel em trechos entre a rede de distribuicao
publica e o hidrémetro do imovel.
TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL — 40 mm. Especificagdo: 40 mm X 3,7 mm X 100
m (didmetro: 40 mm externo / 32,6 mm interno / espessura: 3,7 mm) PN 16 — 16 BAR - 160 M.C.A.
196 Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulagc&o de polietileno de alta densidade 1.200 M
projetada especificamente para a condugdo de agua potavel em trechos entre a rede de distribuicdo
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TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZULg 32 mm. Especificagdo: 32 mm X 3 mm X 100
m (didmetro: 32 mm externo / 26 mm interno / espessura: 3 mm) PN 16 — 16 BAR — 160 M.C.A. Tubo
197 PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulag&o de polietileno de alta densidade projetada 900 M
especificamente para a condugéo de agua potavel em trechos entre a rede de distribuicdo publica e o
hidrébmetro do imovel.

TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL — 25 mm. Especificagdo: 25 mm X 2,3 mm X 100
m (didmetro: 25 mm externo / 20,4 mm interno / espessura: 2,3 mm) PN 16 — 16 BAR - 160 M.C.A.
198 Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulac&o de polietileno de alta densidade 3.000 M
projetada especificamente para a conducdo de agua potavel em trechos entre a rede de distribuicdo
publica e o hidrdmetro do imovel.

TUBO PEAD RAMAL PREDIAL PE 100 PN 16 AZUL — 20 mm. Especificacdo: 20 mm X 1,9 mm X 100
m (didmetro: 20 mm externo / 16,2 mm interno / espessura: 1,9 mm) PN 16 — 16 BAR - 160 M.C.A.
199 Tubo PEAD para ramal predial PE 100 PN 16 azul, tubulagéo de polietileno de alta densidade 240 M
projetada especificamente para a condugédo de agua potavel em trechos entre a rede de distribuigdo
publica e o hidrémetro do imovel.

UNIAO DE COMPRESSAO 20 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificagéo: 20 mm. Produto
fabricado em polipropileno; tamanho 20 mm; conexao PN16: suporta presséo de trabalho de 16 bar
200 (1,6 MPa); facil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente 50 UN
vedacéo e alta resisténcia as intempéries; unido de compressao utilizada para ligar dois tubos de
PEAD de 20 mm.

UNIAO DE COMPRESSAO 25 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificagdo: 25 mm. Produto
fabricado em polipropileno; tamanho 25 mm; conexao PN16: suporta presséo de trabalho de 16 bar
201 (1,6 MPa); facil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente 50 UN
vedacdo e alta resisténcia as intempéries; unido de compressao utilizada para ligar dois tubos de
PEAD de 25 mm.

UNIAO DE COMPRESSAO 32 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificagdo: 32 mm. Produto
fabricado em polipropileno; tamanho 32 mm; conexao PN16: suporta presséo de trabalho de 16 bar
202 (1,6 MPa); facil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente 50 UN
vedacéo e alta resisténcia as intempéries; unido de compressao utilizada para ligar dois tubos de
PEAD de 32 mm.

UNIAO DE COMPRESSAO 40 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificagdo: 40 mm. Produto
fabricado em polipropileno; tamanho 40 mm; conexao PN16: suporta presséo de trabalho de 16 bar
203 (1,6 MPa); facil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente 50 UN
vedacgdo e alta resisténcia as intempéries; unido de compressao utilizada para ligar dois tubos de
PEAD de 40 mm.
UNIAO DE COMPRESSAO 50 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificagdo: 50 mm. Produto
fabricado em polipropileno; tamanho 50 mm; conexao PN16: suporta presséo de trabalho de 16 bar
204 (1,6 MPa); facil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente 50 UN
vedacéo e alta resisténcia as intempéries; unido de compressao utilizada para ligar dois tubos de
PEAD de 50 mm.

UNIAO DE COMPRESSAO 60 MM PARA TUBOS DE PEAD. Especificagdo: 60 mm. Produto
fabricado em polipropileno; tamanho 60 mm; conexao PN16: suporta presséo de trabalho de 16 bar
205 (1,6 MPa); facil montagem e desmontagem, sem necessidade de ferramentas especiais; excelente 50 UN
vedacéo e alta resisténcia as intempéries; unido de compressao utilizada para ligar dois tubos de
PEAD de 60 mm.
ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 20 MM X 1/2". Especificacdo: 20 mm x
1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexado para tubo PEAD de 20 mm; rosca macho de 1/2";
206 conexdo PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagdo, excelente vedagao e 50 UN
alta resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transi¢cao entre tubula¢gdes de PEAD
e conexdes roscaveis.

ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 25 MM X 3/4". Especificagdo: 25 mm x
3/4". Produto fabricado em polipropileno; conexao para tubo PEAD de 25 mm; rosca macho de 3/4"
207 conexdo PN16: suporta presséo de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagdo, excelente vedacao e 50 UN
alta resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transi¢cao entre tubulagdes de PEAD
e conexdes roscaveis.
ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 32 MM X 1". Especificagdo: 32 mm x 1".
Produto fabricado em polipropileno; conexao para tubo PEAD de 32 mm; rosca macho de 1"; conexao
208 PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagdo, excelente vedagao e alta 50 UN
resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transi¢cao entre tubulagdes de PEAD e
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Item conexdes roscaveis. Descrigao Quantidade Un.

ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 40 MM X 1.1/4". Especificagdo: 40 mm
x 1.1/4". Produto fabricado em polipropileno; conexado para tubo PEAD de 40 mm; rosca macho de
209 1.1/4"; conexado PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagéo, excelente 50 UN
vedacéo e alta resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transi¢cao entre tubulagdes
de PEAD e conexdes roscaveis.

ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 50 MM X 1.1/2". Especificagdo: 50 mm
x 1.1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexao para tubo PEAD de 50 mm; rosca macho de
210 1.1/2"; conexdo PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagao, excelente 50 UN
vedacgéo e alta resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transicao entre tubulagdes
de PEAD e conexdes roscaveis.

ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 60 MM X 2". Especificagdo: 60 mm x 2".
Produto fabricado em polipropileno; conexédo para tubo PEAD de 60 mm; rosca macho de 2"; conexdo
211 PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagdo, excelente vedagao e alta 50 UN
resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transi¢cao entre tubulagdes de PEAD e
conexdes roscaveis.

ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA FEMEA — 20 MM X 1/2". Especificagdo: 20 mm x
1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexido para tubo PEAD de 20 mm; rosca fémea de 1/2";
212 conexado PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagao, excelente vedacao e 50 UN
alta resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transi¢cao entre tubulagdes de PEAD
e conexdes roscaveis.

ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA FEMEA — 25 MM X 3/4". Especificagao: 25 mm x
3/4". Produto fabricado em polipropileno; conexao para tubo PEAD de 25 mm; rosca fémea de 3/4";
213 conexado PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagao, excelente vedagao e 50 UN
alta resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transi¢cao entre tubula¢cdes de PEAD
e conexdes roscaveis.

ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA FEMEA — 32 MM X 1". Especificacdo: 32 mm x 1"
Produto fabricado em polipropileno; conexado para tubo PEAD de 32 mm; rosca fémea de 1"; conexao
214 PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagao, excelente vedacgao e alta 50 UN
resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transi¢ao entre tubulagdes de PEAD e
conexdes roscaveis.

ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA FEMEA — 40 MM X 1.1/4". Especificagéo: 40 mm x
1.1/4". Produto fabricado em polipropileno; conexao para tubo PEAD de 40 mm; rosca fémea de 1.1/4";
215 conexdo PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagdo, excelente vedagao e 50 UN
alta resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transi¢cao entre tubulagdes de PEAD
e conexdes roscaveis.

ADAPTADOR PVC DE COMPRESSAO X ROSCA FEMEA — 50 MM X 1.1/2". Especificagéo: 50 mm x
1.1/2". Produto fabricado em polipropileno; conexao para tubo PEAD de 50 mm; rosca fémea de 1.1/2";
216 conexado PN16: suporta pressao de trabalho de 16 bar (1,6 MPa); facil instalagao, excelente vedacao e 50 UN
alta resisténcia as intempéries; adaptador utilizado para realizar a transicéo entre tubulagdes de PEAD
e conexdes roscaveis.

LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA ROSCA FEMEA — 3/4" X 1/2". Especificacéo: 3/4" x 1/2".
Fabricada em ferro maleavel galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNTNBR 8133 e
217 1S0O 228. Rosca fémea BSP em ambos os lados. Pressao de servigo de até 360 Ibf/pol? e temperatura 50 UN
de trabalho de até 120 °C. Indicada para condugéo de agua, gas, vapor, 6leo e outras aplicagdes
hidraulicas em geral, destinada a reducao de didmetro em redes roscaveis.

LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA ROSCA FEMEA — 1" X 3/4". Especificagao: 1" x 3/4".
Fabricada em ferro maleavel galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNTNBR 8133 e
218 IS0 228. Rosca fémea BSP em ambos os lados. Pressao de servigo de até 360 Ibf/pol? e temperatura 50 UN
de trabalho de até 120 °C. Indicada para condug&o de agua, gas, vapor, 6leo e outras aplicagdes
hidraulicas em geral, destinada a redugao de didmetro em redes roscaveis.

LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA ROSCA FEMEA — 1.1/4" X 1". Especificacéo: 1.1/4" x 1".
Fabricada em ferro maleavel galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNTNBR 8133 e
219 IS0 228. Rosca fémea BSP em ambos os lados. Pressao de servigo de até 360 Ibf/pol? e temperatura 50 UN
de trabalho de até 120 °C. Indicada para condugéo de agua, gas, vapor, 6leo e outras aplicagdes
hidraulicas em geral, destinada a reducao de didmetro em redes roscaveis.

LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA ROSCA FEMEA — 1.1/2" X 1.1/4". Especificagéo: 1.1/2" x
1.1/4". Fabricada em ferro maleavel galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNT NBR
220 8133 e ISO 228. Rosca fémea BSP em ambos os lados. Press&o de servigo de até 360 Ibf/pol? e 50 UN
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ltem temperatura de trabalho de até 120 °C. Indicadpgxsgeigaeducéo de agua, gas, vapor, oleo e outras Quantidade Un.
PRRR S HELTLRRS QR AP R R B R ERRERS I S 3 B oSSR S ade S x 1,112,
Fabricada em ferro maleavel galvanizado a fogo, conforme ABNT NBR NM ISO 7-1, ABNTNBR 8133 e

291 SO 228. Rosca fémea BSP em ambos os lados. Presséo de servigo de até 360 Ibf/pol* e temperatura

de trabalho de até 120 °C. Indicada para condugéo de agua, gas, vapor, 6leo e outras aplicagdes
hidraulicas em geral, destinada a reducao de didmetro em redes roscaveis.

n

0 UN

ADAPTADOR PEAD COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 20 MM X 1/2". Especificagéo: 20 mm x

1/2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressao nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em

polipropileno para conexédo de tubos PEAD, com sistema de compressdo em uma extremidade para 50 UN
tubo de 20 mm e rosca macho (externa) BSP de 1/2" na outra extremidade. Indicado para transi¢do

entre tubulagdes de PEAD e conexdes roscaveis, proporcionando excelente vedagao, resisténcia

mecanica e facilidade de instalagao.

ADAPTADOR PEAD COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 25 MM X 3/4". Especificagéo: 25 mm x

3/4". Conforme ABNT NBR 15803. Pressdo nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em

polipropileno para conexédo de tubos PEAD, com sistema de compressdo em uma extremidade para 50 UN
tubo de 25 mm e rosca macho (externa) BSP de 3/4" na outra extremidade. Indicado para transi¢do

entre tubulagdes de PEAD e conexdes roscaveis, proporcionando excelente vedagao, resisténcia

mecanica e facilidade de instalagéo.

ADAPTADOR PEAD COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 32 MM X 1". Especificagdo: 32 mm x 1".

Conforme ABNT NBR 15803. Pressao nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em

polipropileno para conexao de tubos PEAD, com sistema de compressdo em uma extremidade para 50 UN
tubo de 32 mm e rosca macho (externa) BSP de 1" na outra extremidade. Indicado para transi¢ao entre

tubulagdes de PEAD e conexdes roscaveis, proporcionando excelente vedagao, resisténcia mecanica

e facilidade de instalagéo.

ADAPTADOR PEAD COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 40 MM X 1.1/4". Especificagdo: 40 mm x

1.1/4". Conforme ABNT NBR 15803. Pressdo nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado

em polipropileno para conexdo de tubos PEAD, com sistema de compressao em uma extremidade 50 UN
para tubo de 40 mm e rosca macho (externa) BSP de 1.1/4" na outra extremidade. Indicado para

transigéo entre tubulagdes de PEAD e conexdes roscaveis, proporcionando excelente vedagao,

resisténcia mecénica e facilidade de instalagéo.

ADAPTADOR PEAD COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 50 MM X 1.1/2". Especificagdo: 50 mm x

1.1/2". Conforme ABNT NBR 15803. Pressao nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado

em polipropileno para conexdo de tubos PEAD, com sistema de compressao em uma extremidade 50 UN
para tubo de 50 mm e rosca macho (externa) BSP de 1.1/2" na outra extremidade. Indicado para

transicéo entre tubulagdes de PEAD e conexdes roscaveis, proporcionando excelente vedacgao,

resisténcia mecénica e facilidade de instalagéo.

ADAPTADOR PEAD COMPRESSAO X ROSCA MACHO — 60 MM X 2". Especificacéo: 60 mm x 2".

Conforme ABNT NBR 15803. Pressao nominal PN10 a PN16. Cor preta. Adaptador fabricado em

polipropileno para conexao de tubos PEAD, com sistema de compressdo em uma extremidade para 5 UN
tubo de 60 mm e rosca macho (externa) BSP de 2" na outra extremidade. Indicado para transi¢do entre

tubulagbes de PEAD e conexdes roscaveis, proporcionando excelente vedacgéo, resisténcia mecanica

e facilidade de instalagéo.

222

223

224

225

226

227

233 Gimento Portland CP4 50KG 600 UN

A relagéo contempla materiais como tubos, conexdes, adaptadores, registros, hidrémetros, caixas d'agua, materiais de
construgdo, cimento, cal, argamassa, ago, madeira, telhas, pisos, blocos, tintas e demais materiais necessérios as atividades
municipais.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A contratagdo encontra fundamento na necessidade de garantir o fornecimento regular de materiais utilizados nas atividades de
manuteng&o, conservagao e reparagao das estruturas e servicos publicos municipais.

A utilizagdo do Sistema de Registro de Precgos € adequada diante da existéncia de demanda variavel e da impossibilidade de
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estabelecer previamente o momento exato em que cada material sera necessario.

DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solugao consiste na realizagéo de licitagdo para formagéo de Ata de Registro de Precos destinada ao fornecimento futuro e
eventual de materiais de construgéo e hidraulicos.

Apbs a homologacao do certame e formalizagéo da Ata, os materiais poderéo ser solicitados pelo Municipio de acordo com
suas necessidades, observados os quantitativos registrados, os precos registrados e as condi¢gdes estabelecidas.

O fornecedor devera realizar a entrega dos materiais em perfeitas condigdes, nos quantitativos solicitados e de acordo com as
especificagdes do edital e da respectiva solicitagdo de fornecimento.

Nao havera obrigagédo do Municipio de adquirir a totalidade dos quantitativos registrados, ficando as aquisigées condicionadas
a necessidade da Administragcéo e a disponibilidade orgamentaria.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os materiais s&o classificados como bens comuns, pois seus padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos mediante especificagdes usuais de mercado, conforme art. 6°, inciso XIll, da Lei n°® 14.133/2021.

A contratagdo sera realizada mediante Pregao Eletrénico, com critério de julgamento pelo menor prego por item.
Os materiais deverao:

atender as especificagdes constantes da planilha;

ser novos e sem uso, quando aplicavel,

apresentar qualidade compativel com sua finalidade;

atender as normas técnicas pertinentes;

possuir caracteristicas e dimensdes compativeis com as especificagdes;

ser entregues adequadamente acondicionados;

ser transportados de maneira que nao sofram danos;

ser substituidos quando apresentarem defeitos, avarias ou desconformidades;
ser entregues dentro do prazo estabelecido pela Administragéo.

©CONOOARWN =

Os itens hidraulicos deverao atender as especificagbes técnicas previstas na planilha, inclusive quanto a dimensdes, presséo
nominal, materiais e normas técnicas quando indicadas.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
O fornecimento sera realizado sob demanda, mediante solicitagdo formal do Municipio.

Apbs o recebimento da solicitagcdo de fornecimento, a contratada devera entregar os materiais no local indicado pela
Administracao, dentro do prazo estabelecido no edital, na Ata de Registro de Precos ou no instrumento de contratacéo.

Os materiais dever&o ser entregues:

em conformidade com as especificagdes;
nas quantidades solicitadas;
devidamente acondicionados;

sem avarias;

acompanhados da respectiva nota fiscal.

O recebimento podera ser recusado quando os materiais estiverem em desacordo com as especificagdes, apresentarem
defeitos, danos ou quantidade diferente daquela solicitada.

Nessas situagdes, a contratada devera providenciar a substituicdo ou complementagéo dos materiais sem 6nus adicional para
0 Municipio.
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MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestao e fiscalizagdo da Ata de Registro de Precos e das futuras contratagdes seréo realizadas por servidores formalmente
designados pelo Municipio.

Compete ao fiscal acompanhar o fornecimento, verificando:

cumprimento das especificagdes;
quantidade entregue;

qualidade dos materiais;

prazo de entrega;

condi¢des de acondicionamento;
regularidade da documentagéo fiscal;
eventuais desconformidades.

A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela qualidade dos materiais fornecidos.

CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Por se tratar de aquisigéo de bens, o pagamento sera realizado ap6s o efetivo fornecimento dos materiais solicitados e o
respectivo recebimento pela Administragéo.

O pagamento ficara condicionado:

a entrega integral dos materiais solicitados;

a conferéncia e aceitacéo pela fiscalizagao;

a apresentagdo da nota fiscal correspondente;

a regularidade da documentagéo exigida;

a inexisténcia de pendéncias relacionadas ao fornecimento.

O pagamento sera realizado conforme o prazo estabelecido no edital e na legislagéo aplicavel.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIGO

O fornecedor sera selecionado mediante Pregao Eletrénico, para formagao de Sistema de Registro de Pregos, utilizando-se
o critério de julgamento de menor pre¢o por item.

A adocao do julgamento por item possibilitara a participacao de empresas que comercializem apenas determinados grupos de
materiais, evitando restrigdo desnecessaria a competitividade.

Os licitantes deverdo apresentar os documentos de habilitagdo exigidos no edital, observando-se especialmente os requisitos
previstos nos arts. 62 e seguintes da Lei n° 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se o valor de 1.625.404,93 (Um milhdo e seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e quatro reais com noventa e tres
centavos).

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Por se tratar de Registro de Precos, a existéncia de dotacao orgamentéaria sera verificada quando da efetiva contratagao e
emissao do empenho correspondente, conforme a legislagao aplicavel.
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