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Solo compactado sobre a sapata — Solo compactado sobre a sapata — Solo compactado sobre a sapata — 6 10.0 ¢/14 C=132 — 16
peso especifico > 1600.00 kgf/m? peso especifico > 1600.00 kgf/m? peso especifico > 1600.00 kgf/m? 5.0 c/15cm C=96
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?

OBSER\/AQ@ES:
PILARES VIGAS SUPERIORES 1— CONCRETO USINADO FCK = 25MPa.
2— ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO.
VS1,VS3,VS5,VS6, VS4,VvS7,VS10-VS13,VS15 VS2,VS8,VS9,VS16-VS18,VS20 3— AS FORMAS E LAJES DEVEM SER MOLHADAS ANTES
P2-P3:P5-P7 P09-P11 P01=P04 P08=P12 VS14,VS29 VS19,VS21,VS24,VS27,VvS28 VS22,VS23,VS25VS26 DA CONCRETAGEM.
P13-P18-P20-P24 4— O ESCORAMENTO DEVE SER VERIFICADO ANTES E
10 19 20 20 20 19 L5, DURANTE A CONCRETAGEM.
p— 4.‘—: = 5— A DESFORMA DEVERA OBEDECER AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
2} %\ 5 \ %\ %’\ 9 1 2612.5mm Q %\ 9 ri\ — LATERAIS DE VIGAS = 3 DIAS;
® \ » ] \ \ — FUNDO DE VIGAS = 21 DIAS;
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6— LAJES SERAO PRE MOLDADAS TRELIGADAS CONFORME
ESPECIFICAGAO EM PROJETO;
7— LAJE DEVERA RESISITIR AO PESO DAS PAREDES QUE
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T\ 4010.0mm- — PILARES = 21 DIAS;
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15 // s,x“/ 26 26 ESTIVEREM SOBRE A MESMA,E ATENDER AS ESPECIFICAGCOES DE
15 T / ‘ ’ PESO PROPRIO, ACIDENTAL E REVESTIMENTO.
25.0 c/15cm C=92 /S
VA 16 15 8— AS LAJES SERAO DE RESPONSABILIDADE DE SEUS
3 B Jd
5.0 ¢/15cm C=114 56 5.0 c/15cm C=116 5.0 ¢/ 15cm C=114 5.0 ¢/ 15cm C=86 FORNECEDORES, BEM COMO, DETALAHEMNTO ESPECIFICO PARA SUA
i EXECUGAO.
9— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
FAZER GANCHO NA PONTA DAS VIGAS
16 TRANSPASSE = gocm § L, Data:
05.0 /15cm C=176 86 5 CASA MORTUARIA agosto / 2022
20] |20 —LAJE ESP. 12cm (TAVELA CERAMICA): E
90 ; Area: Enderego: Escala:
—ESPESSURA = 12cm; 2 260,58 m? Rua Avelino Seewald, Bairro Centro, Presidente Lucena - RS 1/50
<
—CARGAS: E __ Desenho:
20 120 PESO PROPRIO—200kg/m2 g Descricdio: Roseane D. Teles
16 REVESTIMENTOS—100kg,/m2 9 DETALHAMENTO FERRAGENS ESTRUTURAL
90 <
25.0 c/15cm C=236 ACIDENTAL—150kg/m2 § Sroorotaro Prancha:
CARGA TOTAL*450kg/m2‘ § E S 5
=
g Roseane Dornelles Teles —— -
) ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 180172 Municipio de Presidente Lucena



AutoCAD SHX Text
7- LAJE DEVERÁ RESISITIR AO PESO DAS PAREDES QUE

AutoCAD SHX Text
8- AS LAJES SERÃO DE RESPONSABILIDADE DE SEUS 

AutoCAD SHX Text
PESO PRÓPRIO, ACIDENTAL E REVESTIMENTO.

AutoCAD SHX Text
9- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO.

AutoCAD SHX Text
5- A DESFORMA DEVERÁ OBEDECER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
3- AS FORMAS E LAJES DEVEM SER MOLHADAS ANTES

AutoCAD SHX Text
4- O ESCORAMENTO DEVE SER VERIFICADO ANTES E

AutoCAD SHX Text
6- LAJES SERÃO PRÉ MOLDADAS TRELIÇADAS CONFORME 

AutoCAD SHX Text
- FUNDO DE VIGAS = 21 DIAS;

AutoCAD SHX Text
- LATERAIS DE VIGAS = 3 DIAS;

AutoCAD SHX Text
2- ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO FURADO.

AutoCAD SHX Text
- PILARES = 21 DIAS;

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
1- CONCRETO USINADO FCK = 25MPa.

AutoCAD SHX Text
-ESPESSURA = 12cm;

AutoCAD SHX Text
-CARGAS:

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTOS-100kg/m2

AutoCAD SHX Text
PESO PRÓPRIO-200kg/m2

AutoCAD SHX Text
ACIDENTAL-150kg/m2

AutoCAD SHX Text
CARGA TOTAL-450kg/m2

AutoCAD SHX Text
-LAJE ESP. 12cm (TAVELA CERAMICA):

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Proprietário:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Descrição:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Área:

AutoCAD SHX Text
Desenho:

AutoCAD SHX Text
Endereço:

AutoCAD SHX Text
Desenho:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Área:

AutoCAD SHX Text
Prancha:

AutoCAD SHX Text
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 180172

AutoCAD SHX Text
DA CONCRETAGEM.

AutoCAD SHX Text
DURANTE A CONCRETAGEM.

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO;

AutoCAD SHX Text
ESTIVEREM SOBRE A MESMA,E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE

AutoCAD SHX Text
FORNECEDORES, BEM COMO, DETALAHEMNTO ESPECÍFICO PARA SUA


	Folhas e vistas
	Modelo


