PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLICOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (PGRCC)

1. INTRODUGAO

A construgao civil € uma das principais atividades econémicas no Brasil e gera
uma grande quantidade de residuos solidos, que podem causar impactos ambientais
significativos se nédo forem gerenciados adequadamente. O objetivo deste PGRCC é
estabelecer as diretrizes para a gestado dos residuos gerados durante a execugéo de
iluminagcdo no Parque Municipal de Eventos Egon Gewehr, no Municipio de

Presidente Lucena /RS, minimizando os impactos ambientais e sociais.

Figura 1: Latitude: 29°31°31” Longitude: 51°11°46”



2, IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento em questao € a execugao de iluminagéao no Parque Municipal
de Eventos Egon Gewehr, no Municipio de Presidente Lucena /RS, esta situado dentro
da quadra administrativa do municipio, onde, além do Parque, se encontra os prédios
Publicos, como a Prefeitura Municipal e Escola de Educacéao Infantil. O Parque esta
localizado no Bairro Centro, em uma area de terras, intitulada como Centro
Administrativo, com 93.066,40m?. O quarteirdao do Centro Administrativo é formado ao
leste pela Rua Euclides da Cunha; Norte, pela Rua Ipiranga; Ao oeste pela Avenida
Emancipacgao; Lado sul pela Rua Borges de Medeiros, conforme matricula sob n°® 23298.
A Figura 01 demonstra a localizagao do trecho do empreendimento.

3. CARACTERIZAGAO DA OBRA

O Parque Municipal de Eventos Egon Gewehr recebera iluminagao através da
instalagdo de postes com luninarias LED de 33W até 50W, também através de
balizadores LED de 12W.

O local esta situado no centro da cidade, € um espago que pode ser muito aproveitado

tanto pela comunidade local bem como moradores de outros minicipios.
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Fingra 02 : A iluminagéo sera has trilhés do Parque



4, LEGISLAGAO APLICAVEL

A gestao dos residuos de construgao civil € regulamentada pela Politica
Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n® 12.305/2010) e pela Resolugago CONAMA n°
307/2002. Além disso, 0 municipio onde a obra sera realizada possui sua propria

legislagdo ambiental, que deve ser observada.

5. IDENTIFICAGAO DOS RESIDUOS GERADOS E CLASSIFICAGAO DE
RISCO

Os residuos gerados na obra serdo classificados em trés categorias: residuos
nao perigosos, residuos inertes e residuos perigosos. A Tabela 01 apresenta a

identificacdo dos residuos gerados e sua classificagao.

Tabela 01 — Identificagdo de residuos e classificacdo de risco

. Geraga
Residuo Classificaga |Unidad | ¢
o e estimad
a

Terra N&o perigoso m?3 1,00
Pedra N&o perigoso m?3 1,00
Brita N&o perigoso m?3 1,00
Cimento N&o perigoso kg 4,00
Concreto N&o perigoso m?3 0,50
Plastico N&o perigoso kg 1,00
Metal N&o perigoso kg 2,00

Além da classificagdo por risco, os residuos gerados durante a obra serado
classificados de acordo com a Resolugdo CONAMA 307/2002, que estabelece as
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.

Os residuos seréo classificados em quatro categorias:

e Classe A: residuos reciclaveis, como concreto, argamassa, ceramica,
tijolos, telhas, entre outros.

e Classe B: residuos nao reciclaveis, como plasticos, papeldo, madeira,
gesso, entre outros.

e Classe C: residuos perigosos, como tintas, solventes, 6leos, lampadas

fluorescentes, entre outros.



e Classe D: residuos inertes, como terra, areia, pedras, entre outros.

Os tambores ou contéineres que armazenarem os residuos deverao ter

identificacdo conforme a classe dos residuos e periculosidade.

6. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS

O plano de gerenciamento dos residuos estabelece as diretrizes para a gestao
dos residuos gerados na obra, de forma a minimizar os impactos ambientais e sociais.
O plano sera implantado em todas as fases da obra, desde a geracao até a destinagéo

final dos residuos.

7. GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS NAO PERIGOSOS E INERTES

Os residuos nao perigosos € inertes serao separados na fonte e armazenados
em locais adequados, identificados e sinalizados. Serdo utilizados recipientes
apropriados para o armazenamento, de acordo com as caracteristicas dos residuos.
Os residuos serao destinados para a reciclagem, reutilizagdo ou aterro sanitario
licenciado.

Residuos inertes como solo e britas serdo encaminhados para o local
apropriado apontado pela Fiscalizagdo, onde serdo armazenados temporariamente
até a realizacdo da coleta e transporte para o destino final adequado. Sera mantido
um registro de entrada e saida dos residuos do patio do bota-fora, para garantir o
controle e a rastreabilidade dos residuos gerados na obra.

A empresa contratada na licitagcdo devera contratar empresa devidamente
licenciada para o recolhimento dos residuos gerados na obra.

Ao inicio da obra devera ser entregue a contratante o comprovante de
licenciamento ambiental da empresa que fara a destinagao do residuo e, ao final da
obra, devera ser entregue a contratante a nota fiscal e/ou comprovante de destinagéo

do residuo.

8. GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS PERIGOSOS

Os residuos perigosos serdo separados na fonte e armazenados em
recipientes especificos, identificados e sinalizados com simbolos de perigo. Os
recipientes serao mantidos fechados e em local isolado dos demais residuos, dentro

do canteiro de obras. Os residuos perigosos serdo destinados para empresas



especializadas em seu tratamento e disposigao final, de acordo com a legislagéo
ambiental vigente. Sera mantido um registro de entrada e saida dos residuos

perigosos, para garantir o controle e a rastreabilidade dos residuos.

9. RESPONSABILIDADES DA CONSTRUTORA

A construtora é responsavel pela implantagdo do PGRCC, além de garantir que
as praticas de gestdo de residuos sejam realizadas de acordo com as diretrizes
estabelecidas no plano. A construtora devera providenciar os recursos necessarios
para a coleta, transporte e destinagado adequada dos residuos gerados na obra, além
de orientar e capacitar os colaboradores envolvidos na obra sobre as praticas de

gestao de residuos.

10. TRANSPORTE DOS RESIDUOS

O transporte dos residuos sera realizado por empresa especializada e
licenciada, com veiculos adequados para cada tipo de residuo. Os veiculos serao
identificados com a categoria de residuo transportado e seguirdo as normas de
seguranca estabelecidas pela legislagdo. Para os materiais agregados (solos e britas)
que forem descartados, poderao ser utilizados os caminhdes basculantes da propria

obra.

11. DESTINAGAO FINAL DOS RESIDUOS

A destinacado final dos residuos seguira as diretrizes estabelecidas pela
legislagédo ambiental vigente e pelo plano de gerenciamento de residuos. Os residuos
nao perigosos e inertes serdo destinados para a reciclagem, reutilizagdo ou aterro
sanitario licenciado. Os residuos perigosos serao destinados para empresas

especializadas em seu tratamento e disposigao final.

12. MONITORAMENTO E CONTROLE

O monitoramento e controle serédo realizados por profissionais habilitados e
responsaveis pelo gerenciamento dos residuos. Serao realizadas visitas periddicas a
obra para verificar o cumprimento do plano de gerenciamento de residuos e para

orientar os trabalhadores sobre a separagao correta dos residuos. A Fiscalizagao



realizara a fiscalizagdo da obra e do gerenciamento dos residuos gerados, para
garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas no PGRCC. Sera realizado o
monitoramento do bota-fora, onde os residuos serdao armazenados temporariamente,

para garantir que o local esteja adequado para o armazenamento dos residuos.

13. PENALIDADES

A empresa responsavel pela obra sera penalizada em caso de descumprimento
das normas estabelecidas pelo plano de gerenciamento de residuos. As penalidades
incluem multa, interdicdo da obra e/ou outras sangbes previstas na legislagdo
ambiental vigente. Além disso, a construtora podera sofrer sangbes administrativas,

como a suspensao ou cancelamento do licenciamento da obra.

14. CONCLUSAO

O gerenciamento adequado dos residuos de construgao civil € fundamental
para minimizar os impactos ambientais e sociais decorrentes dessa atividade
econdmica. O plano de gerenciamento de residuos apresentado neste documento tem
como objetivo estabelecer as diretrizes para a gestdo dos residuos gerados na
construcdo de uma estrada, de forma a garantir a sua destinacdo adequada e o

cumprimento da legislagdo ambiental vigente.

Presidente Lucena, outubro de 2026.
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