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SIMBOLOGIA — REDE ELETRICA

:l PAINEL DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA
INSTALAGAO DE EMBUTIR

CAIXA DE PASSAGEM 400X400X400 INSTALADA NO PISO COM TAMPA METALICA OU EM

—_

PADROES

MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILIMETROS (mm)

2. SEGAO DOS CONDUTORES EM MILIMETROS QUADRADOS (mm?)
3. SEGAO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

NOTAS

ISOLACAO DOS CONDUTORES FASE,

A

NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO

EMBUTIDOS EM PISO OU ENTERRADOS, IGUAL A EPR 0,6/1kV 90" QUANDO NAO INDICADA.
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PARQUE DE PRESIDENTE LUCENA

Av. Emancipacéao, Centro - Presidente Lucena/RS

Arquivo: PLO9-ELE-Parque-R00.dwg

CONCRETO ARMADO PVC,/SEALTUBE AG./AG.F. PEAD _
#20mm = 9" 820mMm = ¢3/4” ?30mm ANTEPROJETO ELETRICA
I . #25mm = 8% " $25mm = 81" #40mm =
ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO EM PISO, #30mm QUANDO NAO INDICADO aomm 2 o, o — g1 beomm = LJL ENGENHARIA | |\p| ANTACAO-TRILHA O 1 /02
0% BALIZADOR EMBUTIDO NO PISO, COM LED 12W 240mm = 1% 840mm = 81% #75mm = 85" __ I
?50mm = ¢11/é 850mm = @2 ?100mm = ¢4 Proprietario Responsaveis Técnicos:
= ? = 1%” = ? Escala: Indicada
@ PONTO DE ILUMINAGAO CURVO DUPLO, h=6m, PARA 2 LUMINARIAS LED 50W 960mm = 92 #65mm = 82% g125mm = 85
875mm = 2% #80mm = @3 #150mm = @6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA Eng. José Rafael Lauer Eng. Lucas Joner da Silva Data:
#85mm = 93" #100mm = @4” CNPJ: 94.707.494/0001-92 CREA: RS263253 CREA: RS274651 ata:  17/08/2026
POSTE DECORATIVO DE JARD|M, 2,50 m, COM LUM|NAR|A LED ATE 50w = » jrafaellauer@gmail.com lucas.joner@hotmail.com
2110mm = ¢4 51 99528 0794 5199993 2285



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
NOTA: ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DA ILUMINÇÃO DA TRILHA DERIVA DO QD EXISTENTE NO PAVILHÃO.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO EM PISO,  30mm QUANDO NÃO INDICADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X400 INSTALADA NO PISO COM TAMPA METÁLICA OU EM CONCRETO ARMADO

AutoCAD SHX Text
BALIZADOR EMBUTIDO NO PISO, COM LED 12W

AutoCAD SHX Text
PONTO DE ILUMINAÇÃO CURVO DUPLO, h=6m, PARA 2 LUMINÁRIAS LED 50W

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA - REDE ELÉTRICA

AutoCAD SHX Text
POSTE DECORATIVO DE JARDIM, 2,50 m, COM LUMINÁRIA LED ATÉ 50W

AutoCAD SHX Text
CONTATOR

AutoCAD SHX Text
K1-K2

AutoCAD SHX Text
TIMER

AutoCAD SHX Text
TEMPORIZADOR

AutoCAD SHX Text
CONTATORES

AutoCAD SHX Text
K1-K2

AutoCAD SHX Text
1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm) MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm) 2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²) SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²) 3. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO: SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO: PVC/SEALTUBE   A.G./A.G.F.    PEAD A.G./A.G.F.    PEAD PEAD  20mm =  ½"   20mm =  3/4"   30mm =  1¼"  20mm =  3/4"   30mm =  1¼"  30mm =  1¼"  25mm =    "   25mm =  1"    40mm =  1½" 34 "   25mm =  1"    40mm =  1½"  25mm =  1"    40mm =  1½"  40mm =  1½"  32mm =  1"    32mm =  1¼"   50mm =  2"  32mm =  1¼"   50mm =  2"  50mm =  2" ø40mm =  1¼"   40mm =  1½"   75mm =  3"  40mm =  1½"   75mm =  3"  75mm =  3"  50mm =  1½"   50mm =  2"    100mm =  4"  50mm =  2"    100mm =  4"  100mm =  4"  60mm =  2"    65mm =  2½"   125mm =  5"  65mm =  2½"   125mm =  5"  125mm =  5"  75mm =  2½"   80mm =  3"    150mm =  6"  80mm =  3"    150mm =  6"  150mm =  6"  85mm =  3"    100mm =  4"  100mm =  4"  110mm =  4" 

AutoCAD SHX Text
PADRÕES

AutoCAD SHX Text
1. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO   DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO   CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO   FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO   NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO   E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO   TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO   DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO   CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO   DE DISTRIBUIÇÃO  DE DISTRIBUIÇÃO   DISTRIBUIÇÃO  DISTRIBUIÇÃO  EMBUTIDOS EM PISO OU ENTERRADOS, IGUAL A EPR 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA.

AutoCAD SHX Text
NOTAS


	Sheets and Views
	01


		2026-08-17T16:41:04-0300




