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Edital de licitação 
I. IDENTIFICAÇÃO 
DO PROCESSO 

  

N° PROCESSO 145/2026 
MODALIDADE pregão 
N° 
PROCEDIMENTO 61/2026 

FINALIDADE fornecimento e prestação de serviço associado 
OBJETO Fornecimento de mobiliário para o Paço Municipal 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 1.370.175,15 

CARACTERISTICA Tradicional (Contrato) 
FONTE DE 
RECURSO 

Convênio nº 912/2026-SECID - Secretaria de Estado das Cidades, com 
contrapartida do Município de Farol. Fonte de recursos: 835 

II. DATAS E LOCAIS RELATIVAS AO CERTAME 

RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS Até às 08h55m do dia 09/11/2026 

ABERTURA Às 09h00m do dia 09/11/2026 
LOCAL DE 
ABERTURA https://bnccompras.com/ 

III. ENDEREÇOS E TELEFONE OFICIAL 

EMAIL farol.licitacao@gmail.com 
TELEFONE   (44) 3563-1101 
IV. DADOS GERAIS 

CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 

Menor preço 

MÉTODO DE 
REALIZAÇÃO 

eletrônico  

MODO DE 
DISPUTA 

aberto e fechado 

ADJUDICAÇÃO por grupo 
INVERSÃO DE 
FASE 

sim 

PARTICIPAÇÃO 
EM CONSÓRCIO 

Permitido 

N° MÁXIMO DE 
CASAS DECIMAIS 
APÓS A VÍRGULA 

2 

V. LOCAIS DE PUBLICAÇÃO 

JORNAL DE 
GRANDE 
CIRCULAÇÃO 
LOCAL 

Jornal Tribuna do Interior 

DIÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO 

Diário Oficial Eletrônico 

PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA 

https://farol.oxy.elotech.com.br/portaltransparencia/ 

MURAL DE 
LICITAÇÕES DO 
TCE 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/ConsultarProcessoCompraWeb.aspx 

PORTAL 
NACIONAL DE 
CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS - PNCP 
(INTEIRO TEOR) 

https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 

DIOE (DIÁRIO 
OFICIAL DO 
ESTADO) 

https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?a
ction=pgLocalizar 

VI. SOBRE AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

BENEFÍCIO MPE'S certame destinado à ampla participação, assegurado o critério de 
desempate para ME e EPP 

VII. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA 

DELIMITAÇÃO 
TERRITORIAL 

não 
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VIII. REGULAMENTOS APLICÁVEIS 

Sobre atuação dos agentes, 
funcionamento da comissão de 
contratação e a atuação dos gestores e 
fiscais de contratos 

Decreto n° 1970/2023 

Sobre a fase preparatória Decreto n° 1971/2023 

Sobre o critério de julgamento por 
menor preço ou maior desconto, na 
forma eletrônica 

Decreto n° 1972/2023 

Sobre as regras e diretrizes para 
gestão e fiscalização de contratos 
administrativos 

Decreto n° 1976/2023 

Legislação de regência Lei Federal n° 13.019/2014 

Sobre o processo administrativo de 
responsabilização por sanções 
(PARS), da aplicação de penalidades e 
da reabilitação 

Decreto n° 1977/2023 

Sobre a abrangência dos termos "local" 
e "regional" referente à preferência, 
peculiaridade do objeto ou compra local 

Decreto n° 2031/2023 

Sobre a possibilidade de realização de 
licitações exclusiva a microempresas e 
empresas de pequeno porte, sediadas 
local ou regional 

Lei complementar municipal n° 66/2025 e 
Decreto n° 1979/2023 

REGULAMENTO GERAL DO CERTAME 

O Município de Farol, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, nos termos da Lei Federal n° 
14.133/2021, Lei Complementar 123/2006 e Regulamentações, observando ainda as 
exigências estabelecidas neste Edital. 
O certame será conduzido por Pregoeiro que, com auxílio de equipe de apoio, tomará 
decisões, acompanhará o trâmite do certame, dará impulso ao procedimento e 
executará quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até 
a homologação. 
Considerando a inversão da ordem de fases, o presente processo observará a 
seguinte sequência de fases: 
I - preparatória; 
II - de divulgação do edital de licitação; 
III - de habilitação; 
IV - de apresentação de propostas e lances; 
V - de julgamento; 
VI - recursal; 
VII - de homologação. 
O objetivo do presente certame é a escolha da proposta mais vantajosa para 
fornecimento e prestação de serviço associado de  
Fornecimento de mobiliário para o Paço Municipal, conforme descrito detalhadamente 
no termo de referência, que se regerá pelas seguintes regras: 
1.   DOS ELEMENTOS INSTRUTORES DO CERTAME 
1.1 O regulamento geral do certame é composto pelo presente edital os seguintes 

anexos, que o integram: 
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item elemento  localização 
1.1.1 Termo de referência Anexo I 
1.1.2 Minuta de Contrato Anexo II 
1.1.3 Modelo de procuração, declarações e diversos Anexo III 
1.1.4 Modelo de proposta ajustada Anexo IV 

2. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
2.1. A participação no certame se dará por acesso ao sistema eletrônico. Os 

participantes deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtida 
junto ao operador do sistema BNC - Compras, onde também deverão informar-se 
a respeito de seu funcionamento e regulamento e receber  instruções detalhadas 
para a correta utilização do sistema.  

2.2. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do certame, sendo o único e exclusivo responsável em caso de  
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão 
do seu representante. Compete ainda aos Licitantes, atender aos procedimentos 
previstos no Manual do Sistema disponível no site https://bnccompras.com/. 

2.3. Ao participar do certame, o licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por 
todos os atos praticados em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas 
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora do certame por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.4. Poderão participar deste certame os interessados que: 
I. O ramo de atividade constante nos seus atos constitutivos seja compatível com o 

objeto deste certame; 
II. Esteja devidamente cadastradas junto ao Sistema https://bnccompras.com/ até no 

mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 
propostas. 

2.5. Não poderá participar do certame: 
2.5.1 O Licitante cujo(s) dirigente(s) ou Representante(s) legal(is) mantiverem vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do Município de Farol ou com agente público que desempenhe função 
no certame ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 

2.5.2 Pessoas jurídicas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.5.3 O Licitante que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou 
por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.5.4 Agente público do órgão ou entidade licitante, estendendo-se a terceiro que auxilie 
a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 
assessoria técnica; 

2.5.5 Entidades das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do 
Município, devendo ser observadas ainda as situações que possam configurar 
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conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos 
termos da legislação que disciplina a matéria; 

2.5.6 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente 

2.5.7 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente, inclusive, quem que estiver cumprindo penalidade de 
suspensão temporária aplicada pelo Município de Farol, quem tenha sido 
declarada inidôneo por qualquer ente Federativo ou tenha sido condenado, ainda 
que por um de seus sócios, por improbidade administrativa. 

2.5.8 Quem estiver sob falência, concurso de credores, em processo de recuperação 
judicial, dissolução ou liquidação, insolvência ou situação semelhante; 

2.5.9 Autor do estudo técnico preliminar, de anteprojeto, do projeto básico ou do projeto 
executivo, pessoa física ou jurídica, quando o certame versar sobre serviços ou 
fornecimento de bens a ele relacionados. 

2.6 Da verificação das condições de participação 
2.6.1 Ao participar deste certame, o licitante declara, sob as penas da lei, que cumpre 

integralmente com todas as condições de participação estabelecidas, incluindo 
aquelas relacionadas à verificação de impedimentos legais e éticos para a 
participação na licitação. Esta declaração abrange o atendimento aos critérios 
estipulados pelo artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, bem como a ausência de 
ocorrências Impeditivas Indiretas ou qualquer tentativa de burla verificável por 
vínculos societários, linhas de fornecimento similares ou outros meios. A 
participação neste certame implica na aceitação inequívoca de todas as regras e 
procedimentos aqui estabelecidos, bem como no compromisso de transparência 
e integridade em todas as fases do processo licitatório 

2.6.2 O Pregoeiro verificará, também, eventual descumprimento das vedações de 
participação no certame, mediante consulta aos cadastros em nome da licitante e 
também, de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritários, de forma a 
verificar a existência de sanção que impeça a participação no certame e futura 
contratação, garantida a manifestação do licitante previamente a eventual 
desclassificação, conforme previsto no artigo 14 da Lei 14.133/2021, 
especialmente: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

2.6.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de ocorrências 
impeditivas indiretas, a Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por 
parte dos Licitantes, apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

2.6.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

2.6.5 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

2.6.6 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 
habilitação. 
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2.7 Da participação em consórcio 
2.7.1 No presente certame, será permitido a participação de consórcio de empresas, 

atendida as condições deste edital e seus anexos. 
2.7.2 No caso de participação em consórcio, a empresa líder será a representante e 

responsável por todas as comunicações e informações do Consórcio e deverá 
subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio. 

2.7.3 É de responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

3 DA NOMEAÇÃO DE OPERADOR JUNTO AO SISTEMA 
3.1 As licitantes interessadas deverão nomear operador junto ao sistema BNC - 

Compras atribuindo poderes para  formular lances de preços e praticar todos os 
demais atos e operações relativos ao presente processo, no site 
https://bnccompras.com/ 

3.2 A participação do licitante no certame se dará por meio de participação juto ao 
sistema BNC - Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 
designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências previstas neste edital. 

3.3 A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora do 
certame por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

3.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.4.1
. 

Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de 
identificação com foto. 

3.5 Responsabilidade relacionadas ao uso do sistema BNC - Compras 
3.5.1 Ao participar do certame, o licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por 

todos os atos praticados em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas 
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora do certame por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5.2 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.3 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

3.6 Regras sobre o credenciamento aplicáveis às micro empresas e empresas 
de pequeno porte (MPE's) 
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3.6.1 Se o licitante pretender usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 
123/06, deverá OBRIGATORIAMENTE assinalar a opção de participação como 
micro empresa ou empresa de pequeno porte (MPE) disponível no sistema BNC - 
Compras. 

3.6.2 Será dada a prioridade às cotas reservadas, quando forem adjudicadas aos 
licitantes qualificados como MPE’s. Entretanto, se as vencedoras das cotas 
principal e reservada forem MPE’s distintas, será dado prioridade na contratação 
daquela que cotou o menor preço, justificando a escolha da cota que apresenta 
condições mais vantajosas a administração, mesmo que seja a cota principal. 

3.7 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O INGRESSO NO CERTAME 
3.7.1 O ingresso no certame se dará exclusivamente por meio do sistema eletrônico e 

deverá ocorrer até a data e o horário estabelecidos neste Edital. 
3.7.2 No cadastramento inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

I. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo 
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 

II. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

III. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

IV. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.7.3 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei 
nº 14.133, de 2021. 

3.7.4 O Licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 
4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.7.5 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa. 

3.7.7 Não será aplicado o disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, 
ao item ou grupo cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida 
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.7.8 A falsidade da declaração de que trata os itens 3.7.2 ao 3.7.4 sujeitará o licitante 
às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e neste Edital. 

4 DA HABILITAÇÃO 
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4.1 No presente certame, a fase de habilitação precederá a fase de lances/propostas 
e a fase de julgamento, em conformidade com o artigo 17 § 1° da lei 14.133/2021, 
conforme justificativa constante do estudo técnico preliminar 

4.2 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 
original, por cópia. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou 
particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante 
apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob 
sua responsabilidade pessoal. 

4.3 O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de 
autenticidade. 

4.4 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos 
de habilitação e o declarante responderá pela veracidade das informações 
prestadas, na forma da lei. 

4.5 Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração 
de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 

4.6 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 
expressamente o exigir.  

4.7 A verificação pelo Pregoeiro em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

4.8 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser inseridos no sistema, em 
formato digital, até o prazo estabelecido no item II do preâmbulo deste edital 

4.9 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência 
para: 
a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da 
abertura do certame. 
b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas; 

4.10 Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

4.11 Será analisada a documentação de habilitação de todos os participantes. 
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
participante será declarado habilitado. 

4.12 Os documentos de habilitação somente serão disponibilizados para acesso 
público  após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

4.13 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

4.14 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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4.15 Caso os documentos de habilitação não mencionem o prazo de validade e/ou 
validação, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua 
emissão, exceto para aqueles que o prazo seja indeterminado e/ou definido neste 
edital; 

4.16 Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

4.17 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro poderá suspender a sessão, informando a nova data e horário para a 
continuidade da mesma, que não será inferior a 24 horas. A convocação para 
continuidade da sessão será através de e-mail informado pelo licitante. 

4.18 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

4.19 O licitante deve atender aos requisitos de habilitação de cada item ou grupo que 
participa, quando for o caso. Caso não cumpra esses requisitos para todos os itens 
ou grupos, será inabilitado para o respectivo item ou grupo. 

4.20 DO BENEFÍCIO DE REGULARIZAÇÃO TARDIA PARA MPE'S 
4.20.

1 
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja declarada habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigências 
do edital. 

4.20.
2 

Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal e trabalhista de participante enquadrada como Micro empresa ou empresa 
de pequeno porte, será opotunizado o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar de 
eventual declaração de vencedora do certame, para comprovação da 
regularização. Quando não houver prejuizo para o Licitador, o prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

4.20.
3 

A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 

4.20.
4 

Nos itens/grupos não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 
em havendo inabilitação, haverá nova verificação de eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo- se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

5. DA PROPOSTA 
5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos respectivos campos exigidos, em especial:  
I - Valor unitário e total do item/grupo ou percentual de desconto, conforme 
estabelecido no edital; e 
II - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações mínimas à 
especificação do Termo de Referência. 

5..2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante. 



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

5..3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5..4 Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente 
nacional, respeitando-se a quantidade de casas decimais prevista no quadro do 
preâmbulo deste edital. Caso haja casas decimais além do permitido, será 
desconsiderada. 

5..5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação (art. 90, §3º, e art. 155, VI, da Lei nº 14.133, de 
2021). 

5..6 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

5..7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5..8 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o anexo I - termo 
de referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 
licitado nos seus termos, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5..9 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a responsabilização, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 
IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

5..10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas 
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário); 

5..11 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12, II da Lei 
14.133/21). Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

5..12 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

5..13 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, sendo 
sumariamente desclassificada aquela que não corresponda às especificações ali 
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

5..14 O descumprimento das regras de apresentação de propostas pelos Licitantes, 
além da desclassificação, poderá acarretar responsabilização por prejuízos ao 
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento/sobrepreço. 

5..15 O Pregoeiro verificará se o licitante  atende às condições de participação no 
certame, conforme previsto na legislação correlata e no item 2.5. do edital, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação (§ 4º do art. 91 da Lei nº 14.133, de 2021). Após 
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análise, serão ordenadas as propostas previamente classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

5..16 Será desclassificada a proposta superior ao valor máximo definido para a 
contratação 

6. DO JULGAMENTO 
6.1 A abertura da fase de julgamento dar-se-á automaticamente em sessão pública, 

por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
6.2 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

6.2.1 O critério de julgamento será Menor preço por grupo 
6.2.2 A aceitabilidade dos preços unitários será verificada em conjunto com o preço 

global. Mesmo que o preço global esteja dentro do aceitável, propostas com 
preços unitários incompatíveis com o mercado poderão ser rejeitadas para garantir 
a economicidade e a equidade do certame. 

6.3 DO MODO DE DISPUTA 
6.3.1 O modo de disputa será aberto e fechado. 
6.4 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.4.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico,  observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

6.4.2 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 
a) A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
b) Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 
10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em 
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
c) No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por 
manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
d) Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.4.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

6.4.4 Caberá ao licitante interessado em participar do certame acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante o processo de contratação e se 
responsabilizar pelo ônus decorrente da inobservância de mensagens emitidas 
pela Administração ou de sua desconexão. 

6.4.5 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 
bloqueio de acesso. 

6.4.6 Ao ofertar lances, a licitante declara ciência de que os lances ofertados durante a 
sessão pública são de sua exclusiva responsabilidade, sendo vedado solicitar 
reequilíbrio de preços em razão de descontos excessivos concedidos com a 
finalidade única de vencer a licitação. Tal conduta poderá ensejar a rescisão 
contratual e aplicação das penalidades previstas em lei e no edital. 
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6.4.7 O valor registrado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor antes do 
encerramento do julgamento, sendo vedado valor superior ao já registrado pelo 
Participante no sistema. 

6.4.8 O valor registrado possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o 
órgão ou entidade promotora do certame, podendo ser disponibilizado estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

6.5 DA ORDENAÇÃO DOS LANCES 
6.5.1 Após o término dos prazos estabelecidos no item 6.4.2, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.5.2 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
6.5.3 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio 

de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.5.4 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez 
minutos para o órgão ou a entidade promotora do certame, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

6.5.4 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.5.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido  em primeiro lugar. 
6.5.6 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo 

de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente 
ou inexequível. 

6.4.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado 

6.5.8 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 
parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo 
quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

I. 
 

II. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado os limites 
estabelecido. 

7 DO CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA NEGOCIAÇÃO 
7.1 Considera-se empate as situações em que as propostas são idênticas e não são 

seguidas de lances adicionais. 
7.2 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será adotada, sucessivamente, 

a seguinte ordem de critérios, conforme o art. 60 da Lei nº 14.133/2021: 
7.2.1 Disputa final – Os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta de 

preços, imediatamente após a divulgação da classificação, em ato contínuo 
conduzido pela comissão ou pelo pregoeiro; 

7.2.2 Desempenho contratual prévio – Será avaliado o histórico de execução de 
contratos anteriores pelos licitantes, utilizando-se preferencialmente registros 
cadastrais oficiais que atestem o cumprimento das obrigações contratuais; 

7.2.3 Ações de equidade de gênero – Será dada preferência ao licitante que desenvolva 
ações efetivas de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme regulamento aplicável. 
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7.2.4 Programa de integridade – Será dada preferência ao licitante que possua e 
desenvolva programa de integridade (compliance), de acordo com orientações 
emitidas pelos órgãos de controle. 

7.3 Se, com os critérios acima, não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente à: 

7.3.1 Empresas estabelecidas no Município de Farol 
7.3.2 Empresas brasileiras; 
7.3.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.3.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 
7.4 Do critério de desempate aplicável às MPE's (empate ficto) 

7.4.1 Considera-se empate ficto a favor das MPE's, a situação em que as propostas 
apresentadas por MPE/EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada. 

7.4.2 Ocorrendo empate ficto a comissão procederá da seguinte forma: 
a) será permitido a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, apresentar nova proposta de preço, podendo reduzi-la a patamar que, 
após aplicada novamente a fórmula necessária à definição da nota final, alcance-
se uma pontuação superior as demais licitantes que com a mesma se encontrava 
empatada. 
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma descrita no subitem “a” deste item, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.4.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, II, da Lei Complementar 
nº123); 
c) no caso de equivalência de pontuação apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III, da Lei 
Complementar nº123). 

7.4.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo 
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.4.4 Não havendo contratação pela sistemática do empate ficto, o objeto será 
adjudicado à proposta originalmente vencedora. 

7.5 Da negociação 
7.5.1 Encerrada a etapa de lances, na hipótese da proposta do primeiro colocado 

permanecer superior ao valor máximo , o Pregoeiro poderá negociar condições 
mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

7.5.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após 
a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do 
preço máximo definido pela Administração. 

7.5.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

7.5.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 
autos do processo de contratação. 



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

7.5.5 O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.5.6 É facultado ao Pregoeiro,  prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada, feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.5 Da proibição de lance ou proposta superior ao valor do orçamento 
apresentado pelo Proponente 

7.5.1 Para os fins deste certame, considera-se como superior ao valor de mercado 
qualquer lance ou proposta que exceda o valor inicialmente apresentado pelo 
proponente no  orçamento destinado à apuração do valor de referência do edital. 
Na ocorrência desta situação, o proponente será formalmente intimado a ajustar 
seu lance ou proposta para que não ultrapasse o valor orçamentado por ele 
próprio. Caso o proponente recuse tal ajuste, isso resultará em sua 
desclassificação do certame, além da possibilidade de imposição das penalidades 
legalmente previstas para esta situação. 

8 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
8.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.2 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante declarado vencedor. 
8.3 DA EXEQUIBILIDADE 

8.3.1 Fica definido como indício de inexequibilidade a proposta cujo valor for inferior a 
cinquenta por cento do valor orçado pela administração 

8.3.2 A inexequibilidade será considerada após diligência que comprove: 
8.3.2

.1 
Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

8.3.2
.2 

Não haver custos de oportunidade que justifiquem a magnitude da oferta 
apresentada 

8.3.3 A caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado. 
8.3.4 É estritamente proibido aos licitantes apresentar, de forma intencional, preços 

irrealisticamente baixos que tornem a execução do contrato inexequível, com o 
objetivo de causar o fracasso do certame. Caso seja comprovado que o licitante 
agiu com essa intenção e, consequentemente, não proceda à assinatura do 
contrato nos termos propostos, serão aplicadas as penalidades cabíveis de acordo 
com a legislação vigente. O licitante estará sujeito às consequências legais, que 
podem incluir multas, proibição de participar em futuras licitações e/ou ações 
judiciais pertinentes 

8.3.5 Após o encerramento da fase de lances, caso o valor final oferecido pela licitante 
vencedora seja superior ao valor de mercado (aquele declarado por ela em sua 
proposta para fins de cálculo do valor de referência do edital), a licitante será 
notificada a ajustar seu valor para que coincida com o montante indicado na 
proposta inicial. Na hipótese de recusa em realizar tal ajuste, a proposta será 
desclassificada, sujeita à aplicação das sanções cabíveis previstas no edital 

8.6 AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA 
8.6.1 Não será exigido, neste certame, a comprovação de análise e avaliação da 

proposta. 
9. DA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 
9.1 Atendidos todos os requisitos de habilitação e sendo o mais bem classificado, o 

Licitante será declarado vencedor. 
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1 Após julgamento da proposta, será solicitado ao licitante mais bem classificado 

que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados. 

10.2. É facultado pela administração através do Pregoeiro, prorrogar o prazo 
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada pelo licitante, antes de findo o 
prazo. 

10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 
à Contratada, se for o caso. Todas as especificações do objeto contidas na 
proposta vinculam a Contratada. 

10.3.
1 

A proposta final deverá: 

I. Ser redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas; 

II. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento (facultativo) 

III. Conter razão social da empresa, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone, e-
mail 

IV. Conter o nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal pela empresa licitante 
V. Conter prazo de validade, observando as regras previstas no edital. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12, II da Lei 
14.133/21). Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.8.
1 

Os documentos que tratam deste item compreendem: Anexo IV - proposta 
ajustada. 

11 DOS RECURSOS 
11.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente na sessão, em 

relação a cada fase, sob pena de preclusão. A manifestação da intenção de 
recorrer deve ser feita indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 
por quais motivos. 

11.2 O Pregoeiro poderá conceder, na própria sessão, prazo não superior à 30 minutos 
para que o Participante formule a sua motivação da intenção de recurso, sob pena 
de preclusão. 

11.3 O prazo recursal será de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da 
manifestação da intenção de recorrer. 

11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, 
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ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual 
deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 

11.6 A ausência do licitante no momento de declarar a intenção de recorrer ou a 
ausência de manifestação válida de intenção de recurso, ou ainda, os recursos 
interpostos fora do prazo, não serão conhecidos.  

11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 
será de 3 (três) dias úteis, contados da divulgação da interposição do recurso no 
sistema, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses. 

11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.1
0 

A apreciação dos recursos dar-se-á em fase única. 

11.1
1 

No caso de regularização tardia concedidos à ME ou EPP, após regularização, 
qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, enviando manifestação em campo próprio do sistema. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1. Caso um recurso seja acolhido resultando na anulação de atos praticados antes 

da última sessão pública ou na anulação da própria sessão, esta será reaberta, 
mediante convocação no sistema para todos os participantes. Nessa 
circunstância, os atos anulados e aqueles que deles dependem serão 
reexecutados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo de contratação será encaminhado à autoridade 
superior, que poderá: 
a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) Revogar o certame por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação do certame, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 
sempre que presente ilegalidade insanável; 
d) Adjudicar o objeto e homologar o certame. 

13.2 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios 
insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e 
dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

13.3 O motivo determinante para a revogação do processo de contratação deverá ser 
resultante de fato superveniente devidamente comprovado. 

13.4 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia 
manifestação dos interessados. 

14 DA FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO 
14.1 Após a adjudicação e homologação da licitação, será firmado contrato, 

observando o seguinte: 
I - Previamente à assinatura, a Administração realizará consulta aos meios legais 
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas.  
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II - Adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar contrato, sob pena de decair do direito, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. O prazo previsto aqui previsto poderá ser 
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita 
pela Administração. 
III - Quando não houver urgência, alternativamente à convocação para 
comparecer para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-lo mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 
que seja assinado e devolvido ao município. 

14.2 Na assinatura do instrumento, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante 
toda sua vigência. 

14.3 A Administração tem a opção de convocar os próximos licitantes em ordem de 
classificação para assinar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo 
licitante originalmente vencedor. Isso é aplicável nos casos em que o licitante 
convocado inicialmente não assina ou não retira o contrato dentro do prazo e 
termos estipulados. Tal procedimento não isenta o licitante que recusa a 
assinatura de enfrentar as penalidades previstas 

14.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação 
para a assinatura, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

14.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar ou retirar o instrumento no prazo 
estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas. 

14.6 Na hipótese de nenhum dos licitantes vencedores assinar o instrumento no prazo, 
a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos 
termos do edital, poderá: 
I - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 
classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 
do adjudicatário; 
II - Adjudicar e celebrar o instrumento nas condições ofertadas pelos licitantes 
remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação 
de melhor condição. 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no termo de referência, anexo ao presente edital. 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações das partes são as estabelecidas no termo de referência, anexo ao 
presente edital. 

17 DO PAGAMENTO 
17.1 As regras específicas acerca do pagamento são as estabelecidas no termo de 

referência, anexo ao presente edital. 
18. DA SUBCONTRATAÇÃO 

18.1 No presente certame, será permitida a subcontratação parcial do objeto, até o 
limite de 25%, condicionado à autorização prévia por escrito do contratante, a 
quem incumbe aferir a qualificação técnica da subcontratada, nos mesmos moldes 
exigidos no edital, observando-se as seguintes regras: 

18.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 
da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão 
e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o 
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contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação; 

18.3 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou 
jurídicas sem autorização prévia e por escrito do contratante, deverá 
obrigatoriamente reassumir a execução do objeto, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções 
contratuais, inclusive rescisão do contrato; 

18.4 A subcontratação deverá ser requerida pela contratada dentro do prazo de 
vigência contratual, onde juntamente com o requerimento deverá ser apresentado 
as comprovações de qualificação técnica da subcontratada, nos mesmos moldes 
exigidos no edital, referente ao item subcontratato, que será avaliada e juntada 
aos autos do processo; 

18.5 Nos casos em que não estiver descrito no termo de referência as etapas ou 
serviços passíveis de subcontratação, a mesma poderá ser aplicada a itens que 
não estejam intrinsecamente ligados ao objeto central do contrato público; 

18.6 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que desempenhe função no certame ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau; 

18.6 Optando por subcontratar, é obrigatória que a subcontratação recaia sobre 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
19.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias 
úteis antes da data da abertura do certame. 

19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 
anterior à data da abertura do certame. 

19.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 
eletrônica, através do e-mail: farol.licitacao@gmail.com ou por petição dirigida ou 
protocolada para o endereço: Rua Bahia, 880. 

19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

19.4.
1. 

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de certame. 

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

20. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PRÁTICAS 
CORRUPTAS 

20.1. As disposições acerca das infrações e sanções administrativas, bem como, das 
práticas corruptas, constam do termo de referência, anexo do presente edital. 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro 
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21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 

21.4 A homologação do resultado deste certame não implicará direito à contratação. 
21.5 As normas disciplinadoras do certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação.  

21.6 Ao aceitar participar do certame, os licitantes assumem todos os custos de 
preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo de contratação. 

21.7 A licitante deverá, para fins de quaisquer comunicações, notificações, citações ou 
intimações oficiais, informar endereço eletrônico (e-mail) de uso contínuo e 
regularmente monitorado, o qual será considerado, para todos os efeitos, o único 
meio oficial de comunicação a ser utilizado pelo Município no âmbito do presente 
procedimento, abrangendo, inclusive, impugnações, pedidos de esclarecimentos, 
recursos administrativos e demais manifestações processuais. Os prazos legais e 
editalícios serão contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio da 
comunicação eletrônica, independentemente de confirmação de leitura, sendo de 
exclusiva responsabilidade da licitante o acompanhamento periódico do referido 
endereço eletrônico. 

21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Administração. 

21.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.1
0 

Os recursos e impugnações deverão ser apresentados/enviados para o e-mail 
farol.licitacao@gmail.com, aos cuidados da comissão de contratação. 

21.1
1 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.1
2 

Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato   

 
Farol, 20 de outubro de 2026 

 
 
 

 
 
 
 

DOUGLAS JOSE LAQUIAS 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

ÓRGÃO REQUERENTE 
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Anexo I - Termo de Referência (TR) 
I. DADOS GERAIS 
N° PROCESSO 145/2026 
MODALIDADE pregão 
FINALIDADE fornecimento e prestação de serviço associado 
N° PROCEDIMENTO 61/2026 
CARACTERISTICA Tradicional (Contrato) 
OBJETO Fornecimento de mobiliário para o Paço Municipal 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO Menor preço 
PRAZO DE PAGAMENTO 30 dias após o fornecimento 
GARANTIA DE EXECUÇÃO Não 
GARANTIA DE PROPOSTA  Não será exigido 
VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 1 ano sem prorrogação 
LIMITE DE SUBCONTRATAÇÃO 25% do valor total do contrato 
ANÁLISE/AVALIAÇÃO PROPOSTA não exigido 
DELIMITAÇÃO TERRITORIAL não 

II.a DOCUMENTOS EXIGIDOS (PESSOA JURÍDICA) 
☑ Documentos que comprove a constituição regular da 

Licitante, conforme item 10.2 
Obrigatório para comprovação 
da habilitação jurídica 

☑ Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) 

Obrigatório para comprovação 
da habilitação jurídica 

☑ Declarações constantes do anexo III Obrigatório para fins de 
declaração de atendimento aos 
requisitos de habilitação e 
diversos 

☑ Certidão expedida pela Junta Comercial com validade 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de 
expedição, nos termos do art. 3º da Instrução DREI n. 
36/2017.  

Deverá ser apresentado se o 
licitante pretender usufruir dos 
benefícios previstos nos arts. 
42 ao 49 da Lei Complementar 
123/06 

☑ Declaração de que, no ano-calendário do corrente ano, 
ainda não celebrou contratos cujos valores somados 
extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 
de enquadramento como empresa de pequeno porte, 
nos termos constantes no art. 4°, §2° da Lei ° 
14.133/2021. A falsidade desta declaração sujeitará a 
licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 
2021, e neste Edital. 

Deverá ser apresentado se o 
licitante pretender usufruir dos 
benefícios previstos nos arts. 
42 ao 49 da Lei Complementar 
123/06 

☑ Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e 
Dívida Ativa da União, e Contribuições Previdenciárias 
e às de Terceiros, em conjunto/unificada, na forma da 
Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014, 
expedido pela secretaria da Receita Federal, do 
domicílio ou sede do proponente 

Obrigatório para habilitação 
fiscal 

☑ Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do licitante 

Obrigatório para habilitação 
fiscal 

☑ Regularidade perante a fazenda municipal da sede do 
licitante 

Obrigatório para habilitação 
fiscal 
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☑ Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 

Obrigatório para Habilitação 
Social e Trabalhista 

☑ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa de débitos trabalhistas 

Obrigatório para Habilitação 
Trabalhista 

☑ Certidão negativa de feitos sobre falência expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante, com validade de 
180 dias; 

Obrigatório para qualificação 
econômico-financeira 

☑ Balanço patrimonial, demonstração de resultado de 
exercício e demais demonstrações contábeis, nos 
termos do item 10.3 

Obrigatório para qualificação 
econômico financeira 

☑ Apresentação de comprovação de capital mínimo ou 
de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação. 

Obrigatório para qualificação 
econômico financeira 

☑ Atestado e/ou declaração de capacidade técnica 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, atestando/declarando que a licitante tenha 
fornecido objeto compatível ao licitado, atestando o 
bom desempenho da proponente quanto à qualidade 
dos produtos e serviços. Este atestado deverá vir 
assinado pelo responsável pelo órgão/empresa 
responsável pela emissão do referido atestado. 

Obrigatório para qualificação 
técnica 

☑ QUANTO AS MADEIRAS 
1. Selo Agente Recicla - Logística Reversa  
2. Energia renovável - Eficiência Energética  
3. Declaração de Garantia de 5 anos  
4. Certificado de Regularidade do IBAMA  
5. ABNT NBR 16332 - Fitas de borda para mobiliário  
6. NR17 - Ergonomia  
7. FSC - Conselho de Manejo Florestal  
8. Rótulo Ambiental - 14020 - 14024  
9. Declaração de Garantia de 5 anos  
10. Certificado de Regularidade do IBAMA  
11. ABNT NBR 13961 - Gaveteiros e Armários  
12. ABNT NBR 13966 - Mesas de trabalho e Mesas de 
reunião  
13. ABNT NBR 15786 - Call Center  
14. ABNT NBR 13967 - Estação de trabalho  
15. ABNT NBR 13964 - Divisórias  
16. ABNT NBR 16332 - Fitas de borda para mobiliário  
17. ABNT NBR 15786 - Teste conforme a ABNT NBR 
15786  
18. NBR 11003:2023 - Determinação da aderência 
pelos métodos de corte na pintura  
19. ABNT NBR 5841 - Empolamento de superfícies 
pintadas  
20. ABNT NBR 4628 - Tintas e vernizes — Avaliação 
da degradação de revestimento  

Obrigatório apresentar 
juntamente com a proposta 
vencedora (proposta ajustada) 
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21. ABNT NBR 8095 - Corrosão por exposição à 
atmosfera úmida saturada  
22. Licença Ambiental de Operação.  
 
QUANTO AOS METAIS: 
1. NBR 10443:2023 - Determinação da espessura da 
película seca sobre superfícies metálicas ferrosas e 
não ferrosas  
2. NBR 11003:2023 - Determinação da aderência 
pelos métodos de corte na pintura  
3. ABNT NBR 5841 - Empolamento de superfícies 
pintadas  
4. ABNT NBR 4628 - Tintas e vernizes — Avaliação da 
degradação de revestimento  
5. ABNT NBR 8095 - Corrosão por exposição à 
atmosfera úmida saturada.  

☑ 1 - Catálogos dos itens relativos a móveis e cadeiras 
adquiridos e link do fabricante.  

2 - Projeto Técnico Executivo em modelo 
tridimensional (3D) dos mobiliários ofertados, inseridos 
nos ambientes reais da edificação pública, conforme 
layout, plantas e medidas fornecidas pela 
Administração. O Projeto Técnico deverá conter, no 
mínimo: 
a) Modelagem tridimensional completa dos mobiliários 
com dimensões detalhadas; 
b) Layout de disposição dos móveis nos ambientes, 
respeitando áreas de circulação e acessibilidade; 
c) Compatibilização com portas, janelas, pilares, 
pontos elétricos e demais elementos arquitetônicos 
existentes; 
d) Especificação de materiais, acabamentos, cores; 
e) Indicação de medidas técnicas, espessuras e 
padrões construtivos; 
f) Imagens renderizadas para validação visual; 
g) Memorial descritivo complementar, quando 
necessário. 
O modelo poderá ser elaborado em qualquer software 
de modelagem tridimensional, não sendo exigido 
programa específico, desde que permita adequada 
visualização técnica e exportação em formato PDF ou 
similar para análise e aprovação pela Administração. A 
aprovação formal do Projeto Técnico Executivo pela 
Administração será condição indispensável para 
autorização de fabricação, fornecimento ou instalação 
dos mobiliários. Eventuais ajustes solicitados pela 
Administração deverão ser realizados pela contratada 
sem ônus adicional. 

Obrigatório apresentar 
juntamente com a proposta 
vencedora (proposta ajustada) 



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

☑ Comprovação de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados. Trata-se de um contrato firmado entre 
as empresas no qual deve ser indicado o propósito do 
consórcio, as obrigações de cada empresa, qual delas 
será a empresa líder do consórcio, que será 
responsável por sua representação perante a 
Administração 

Obrigatório se a participação  
for em consórcio 

☑ Em se tratando de participação em consórcio: 
a) todos os documentos exigidos deverão ser apresentados por todas as empresas 
integrantes do consórcio; 
b) a habilitação técnica será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada 
consorciado; 
c) a habilitação econômico-financeira, será feita por meio do somatório dos valores de 
cada consorciado. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou 
empresas de pequeno porte para fins de comprovação de habilitação econômico-
financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido 
para os licitantes individuais; 
d) a mesma empresa não poderá participar de mais de um consórcio ou de forma isolada 
na mesma licitação; 
e) o licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
constituição e o registro do consórcio; 
f) a inabilitação de qualquer integrante do Consórcio ensejará a inabilitação do 
Consórcio no Certame. 

ELEMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 
    O objeto do presente certame consiste na  

Fornecimento de mobiliário para o Paço Municipal, conforme quadro descritivo 
constante no adendo, parte integrante do presente termo de referência. 

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO 
DE VIDA DO OBJETO  
A contratação visa equipar o novo Paço Municipal com mobiliário essencial (mesas, 
cadeiras, armários) para garantir a funcionalidade, organização e eficiência dos 
serviços administrativos, assegurando conforto e ergonomia aos servidores e 
munícipes. A fase de implementação e execução abrange a entrega e montagem 
dos móveis, enquanto a operação e manutenção garantem a durabilidade e bom 
uso, com o descarte ou substituição ocorrendo ao final de sua vida útil. 

2. FUNDAMENTAÇÃO  
A fundamentação da presente contratação consta do Estudo técnico preliminar – 
ETP, integrante do presente processo, desenvolvido com base em criteriosa 
avaliação das necessidades, objetivos e requisitos para a realização deste processo  
Será observado, na execução objeto, a estrita conformidade com os recursos das 
dotações orçamentárias pertinentes. 

3 DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO 
3.1 DO PRAZO DE ENTREGA 

3.1.1 O prazo de entrega fica estipulado da seguinte forma: Deverá ser entregue na 
seguinte data: Recebida a Ordem de Compras, a empresa deverá efetuar a entrega 
e montagem total dos móveis no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do 
recebimento da Ordem de Compras, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas no futuro contrato.. 
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3.2 DO LOCAL DE ENTREGA 
3.2.1 Sobre o local da entrega, aplicam-se as seguintes disposições: entregar no seguinte 

endereço/local: Paço municipal, Rua Santa Catarina - Farol/Pr 
4. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
4.1 O licitante vencedor ficará obrigado a entregar o objeto da presente licitação 

conforme solicitação da Secretaria requisitante, independentemente da quantidade 
solicitada. As despesas com as entregas são de total responsabilidade da licitante 
contratada 

4.2 A execução do objeto deverá atender ao disposto no edital, no estudo técnico 
preliminar, na minuta de contrato, neste termo de referência e demais documentos 
constantes do procedimento licitatório. 

4.3 Caso haja inobservância das obrigações estipuladas ou se a qualidade não atender 
às normas e padrões previamente definidos, tal situação configurará fundamento 
suficiente para a rescisão do contrato. Esta medida será tomada sem que haja 
qualquer prejuízo para a administração, assegurando a proteção dos seus 
interesses. 

4.4 Se o objeto apresentar características divergentes das especificações estabelecidas 
no processo, a aceitação do mesmo será recusada. Nesta circunstância, a licitante 
deverá adequar o objeto às características exigidas. O intervalo necessário para esta 
correção será considerado como período de atraso na execução contratual. 
Consequentemente, este atraso poderá resultar na aplicação de multas contratuais, 
conforme as penalidades previstas no acordo estabelecido entre as partes. 

4.5 A Licitante se obriga a dar total garantia quanto à qualidade do objeto, que deverão 
estar dentro das especificações técnicas e padrões de qualidade constante do 
processo. 

4.6 É obrigação da licitante refazer ou substituir o objeto, em parte ou no todo, sempre 
que demonstrar falhas ou defeitos durante o período de garantia. O prazo para 
refazer ou substituir, quando for impossível de imediato, será o mesmo prazo de 
execução do objeto, contados a partir da data da solicitação ou notificação. O 
refazimento ou substituição do objeto com falhas ou defeitos não acarretará qualquer 
ônus financeiro ou adicional para o Município 

4.7 A licitante assumirá total responsabilidade pelos danos causados ao Município em 
decorrência da execução do objeto com qualidade insatisfatória. Esta 
responsabilidade abrange todas as consequências diretas ou indiretas resultantes 
da má qualidade do objeto, garantindo a devida reparação ao Município por 
quaisquer prejuízos sofridos. 

4.8 Ao participar deste certame, o Licitante concorda, tacitamente, com as declarações 
arroladas neste item, independente da apresentação dessas declarações por 
escrito. Assim sendo, declara que: 

☑ Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não 
mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário 
noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) 
anos a não ser na condição de aprendiz. 

☑ Cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação e que não 
está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública 
em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, e declara 
estar ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma 
da lei. 
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☑ Tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento 
das obrigações objeto do presente processo. 

☑ Em conformidade com o art. 299 do Código Penal Brasileiro, a proposta apresentada 
foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do referido processo, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, 
influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido 
processo quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta 
apresentada para participar do referido processo não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante órgão 
licitador, antes da abertura oficial das propostas 

☑ Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, 
quando aplicável a seu caso. 

☑ A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

☑ Não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 
do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

☑ Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das 
informações prestadas, na forma da lei; 

☑ Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

4.9 Aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 
11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor 

5 DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 
5.1 A fiscalização do contrato será exercida sob responsabilidade de:  

SECRETARIA RESPONSÁVEL MATRÍCULA  
Secretaria de Administração e Planejamento DIEGO DOS SANTOS PROENÇA 6003711 

5.2 A Gestão do contrato será exercida sob responsabilidade de:  
SECRETARIA RESPONSÁVEL MATRÍCULA  

Secretaria de Administração e Planejamento DOUGLAS JOSE LAQUIAS 6003842  
Secretaria de Fazenda Marli Silva de Almeida 6003672 

5.4 O objeto será recebido:  
I. provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as 
exigências contratuais, e conformidade com o Decreto n° 1976/2023.  
II. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, 
também em conformidade com o Decreto n° 1976/2023. 

5.5 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo 
com os elementos constantes neste processo de contratação. 
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5.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil ou ético-
profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pela lei ou pelo 
contrato. 

5.7 Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo 
serão definidos no Decreto n° 1976/2023 

6 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
6.1 Sem prejuízo do disposto no Decreto n° 1977/2023 as infrações administrativas e as 

respectivas penalidades a ser aplicadas são as seguintes:  
  CONDUTA PENALIDADE  
I dar causa à inexecução parcial do 

contrato; 
1. Advertência 
2. Multa de 15% do valor da ata de registro de 
preços  

II dar causa à inexecução parcial do 
contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao 
interesse coletivo; 

1.  impedimento de licitar e contratar pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos. 
2. Multa de 25% do valor da ata de registro de 
preços 

 
III III - dar causa à inexecução total 

do contrato; 
1.  impedimento de licitar e contratar pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos 
2. Multa de 30% do valor da ata de registro de 
preços  

IV deixar de entregar a 
documentação exigida para o 
certame; 

1.  impedimento de licitar e contratar pelo prazo 
máximo de 2 (dois) anos; 
2. Multa de 15% do valor da ata de registro de 
preços  

V  não manter a proposta, salvo em 
decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 

1.  impedimento de licitar e contratar pelo prazo 
máximo de 2 (dois) anos; 
2. Multa de 15% do valor da ata de registro de 
preços  

VI VI - não celebrar o contrato ou não 
entregar a documentação exigida 
para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 

1.  impedimento de licitar e contratar pelo prazo 
máximo de 2 (dois) anos; 
2. Multa de 15% do valor da ata de registro de 
preços 

 
VII ensejar o retardamento da 

execução ou da entrega do objeto 
da licitação sem motivo 
justificado; 

1.  impedimento de licitar e contratar pelo prazo 
máximo de 2 (dois) anos 
2. Multa de 0,5%  por dia de atraso, limitado a 
30%do valor da ata de registro de preços  

VIII VIII - apresentar declaração ou 
documentação falsa exigida para 
o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a 
execução do contrato; 

1. declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de registro de 
preços  

IX fraudar a licitação ou praticar ato 
fraudulento na execução do 
contrato; 

1. declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de registro de 
preços 
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X comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude de qualquer 
natureza; 

1. declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de registro de 
preços  

XI praticar atos ilícitos com vistas a 
frustrar os objetivos da licitação; 

1. declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de registro de 
preços  

XII praticar ato lesivo previsto no art. 
5º da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013. 

1. declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de registro de 
preços 

6.2 Na aplicação das sanções serão considerados: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

6.3 O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

6.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º) 

6.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente (art. 156, §8º). 

6.6 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou 
não, à penalidade de multa. 

6.7 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 
preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 
sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do 
órgão ou entidade promotora da licitação.  

6.8 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar 
e as demais regulamentações pertinentes estão previstas no Decreto Municipal n° 
1977/2023 

6.9 O Licitante envolvido ou que se envolver em práticas de corrupção em processos 
licitatórios ou durante a execução de contratos públicos estará sujeita às sanções 
previstas na legislação vigente. Em caso de comprovação de envolvimento em 
práticas corruptas ou em desacordo com os mais altos padrões éticos, será rejeitada 
a proposta (não será adjudicado) sem prejuízo da declaração de impedimento para 
participar em licitações ou contratos. 



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

6.10 Os licitantes devem estritamente manter o estrito cumprimento, inclusive por parte 
de seus fornecedores e subcontratados, do mais elevado padrão de conduta ética 
em todas as fases do processo licitatório, da celebração do contrato e durante a 
execução do objeto contratual 

6.11 Considera-se:  
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato;   
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;   
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;   
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato.   
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, 
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 
prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

6.12 Sem prejuízo do disposto neste tópico, aplicam-se, no que couber, as disposições 
existentes na Lei 14.133/21 e outras legislações correlatas, no que refere ao 
combate à corrupção. 

7. DO PAGAMENTO 
7.1 Em relação ao pagamento, aplicam-se as seguintes regras: 

7.1.1 A emissão da Nota Fiscal ou Fatura será precedida do recebimento definitivo da 
etapa correspondente do objeto a que refere o pagamento, conforme disposto no 
regulamento específico (1976/2023) 

7.1.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a contratada 
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

7.1.3 O faturamento deverá ser apresentado acompanhado de: 
a) Nota fiscal; 
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho – 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  
c)  Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, 
e Contribuições Previdenciárias. 
d) verificação da manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;  
e) verificação da inexistência de razão que impeça a participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas 

7.1.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá conter os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como:  
a) O prazo de validade;  
b) A data da emissão;  
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;  
d) O período respectivo de execução do contrato;  
e) O valor a pagar 
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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7.1.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça 
a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para o contratante; 

7.1.6 Constatando-se, a situação de irregularidade do Licitante, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 
uma vez, por igual período, a critério do contratante. Não havendo regularização ou 
sendo a defesa considerada improcedente, o órgão responsável pelo pagamento 
deverá comunicar ao Gestor do contrato, para providências relacionadas à rescisão 
contratual e aplicação de penalidade, quando for o caso. O processo de rescisão 
ocorrerá nos próprios autos do processo de contratação. Já o processo de aplicação 
de penalidade, ocorrerá em autos apartados, seguindo-se o trâmite do decreto n° 
1977/2023. 

7.1.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

7.1.8 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada ao contratado a ampla defesa.  

7.1.9 Uma vez cumprida as exigências prevista nos subitens anteriores, o pagamento será 
realizado observando o seguinte prazo: 30 dias . O prazo será contado da emissão 
da nota fiscal/fatura dos serviços executados através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Licitante, sob pena de, 
ocorrendo atraso, os valores devidos ao contratado serem atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 
realização mediante aplicação do índice INPC/IBGE. 

7.1.10 Serão retidos do pagamento, valores para fins de aplicação de multa ou indenização, 
quando houver processo de aplicação de penalidade em curso. 

7.1.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

7.1.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.1.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 As despesas serão custeadas por meio de fundos especificamente alocados no 

orçamento Municipal, conforme detalhado   
Reduzido: 328. Programática: 02.001.04.122.0002.1.202.4.4.90.52.00.00 - 
Construção do Paço Municipal - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 

9. DAS OBRIGAÇÕES  
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9.1. São obrigações do Município de Farol: 
9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Licitante 
9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste processo 
9.1.3. Notificar o Licitante, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas na 

execução do objeto, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total 
ou em parte, às suas expensas; 

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e o cumprimento das obrigações pelo 
Licitante; 

9.1.5. Efetuar o pagamento ao Licitante, do valor correspondente à parcela do objeto 
executado, no prazo, forma e condições estabelecidos neste termo; 

9.1.6. Aplicar ao Licitante, sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
9.1.7. Emitir decisão no prazo de 15 dias sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do objeto, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 
execução do ajuste. 

9.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Licitante perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Licitante, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

9.3 São obrigações do Contratado, a perfeita execução do objeto, incluindo mas não se 
limitando às seguintes obrigações: 

9.3.1 cumprir rigorosamente todas as obrigações estipuladas nos documentos que 
compõem este processo, responsabilizando-se integralmente pelos riscos e pelas 
despesas que emergirem da execução adequada e completa do objeto contratual. 
Isso inclui aderir às condições gerais e específicas delineadas na descrição do 
objeto, conforme detalhado no termo de referência, o qual é parte integrante e 
essencial deste contrato, independentemente de sua anexação física ao mesmo. 

9.3.2 Cumprir todas as obrigações constantes nos documentos que integram o presente 
processo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e responsabilizar-se pelos vícios 
e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) 

9.3.3 Comunicar ao Licitador, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 

9.3.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do ajuste ou 
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.3.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do ajuste, o objeto no todo ou parte que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 

9.3.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 
como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual 
pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.3.7 Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas em Acordos, Convenções, Dissídios Coletivos de Trabalho, ou 
instrumentos equivalentes, aplicáveis às categorias de trabalhadores envolvidos no 
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contrato. Isso inclui, mas não se limita, a obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias e tributárias, bem como quaisquer outras determinadas por 
legislação específica. A inadimplência nestas obrigações resultará na isenção 
completa de responsabilidade do Licitador em relação a tais inadimplências 

9.3.8 Informar ao fiscal do contrato, dentro de um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, sobre qualquer evento atípico, anormalidade ou acidente ocorrido durante a 
execução do objeto. 

9.3.9 Interromper imediatamente, por determinação do Licitador, qualquer atividade que 
não esteja sendo executada conforme as normas de boa técnica ou que represente 
risco à segurança de pessoas ou bens de terceiros. Tal paralisação deverá ser 
comunicada imediatamente ao licitador. Essa medida não exclui a aplicação de 
penalidades em caso de descumprimento das normas ou procedimentos 
estabelecidos 

9.3.10 Cumprir, durante todo o período de execução do objeto, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz ou em outras normas específicas, informando, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, os empregados que preencham as referidas vagas; 

9.3.11 Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes de erros ou imprecisões no 
cálculo dos quantitativos e custos variáveis apresentados em sua proposta, incluindo 
aqueles afetados por condições futuras e incertas. Caso os valores estimados se 
revelem insuficientes para a execução do objeto contratual, o Licitante deverá arcar 
com os custos adicionais necessários para a conclusão satisfatória do ajuste. 

9.3.12 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas gerais e de segurança do Licitador. 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
10.1 Os documentos exigidos para habilitação são os constantes do quadro n° II 
10.2 Para comprovação da habilitação jurídica, será exigido, conforme a natureza jurídica 

do Licitante, os seguintes documentos, sempre acompanhados de todas as 
alterações ou da respectiva consolidação: 

☑ No caso de participante estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização. 

☑ No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

☑ No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores e Inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 
matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

☑ No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 

10.3 No tocante a apresentação de Balanço patrimonial, aplicam-se as seguintes regras: 
☑ a) Deverá ser apresentado a demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis (Termo de abertura e encerramento) dos 2 (dois) últimos 
exercícios sociais. No caso de licitante constituída há menos de 2 (dois) anos, 
deverá apresentar somente último exercício social. 
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☑ b) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir 
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento, devidamente registrados 
e assinados e contenha chancela, carimbo ou etiqueta indicando o seu registro na 
Junta Comercial conforme art. 1.181, Lei 10.406/02; Resolução CFC Nº 563/83; §2º 
do art. 1.184 da Lei 10.406/02. O balanço das sociedades anônimas ou por ações 
deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) 
ser assinado(s) por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
Para as empresas que realizam a Escrituração Contábil Digital (ECD) do sistema 
público de Escrituração Digital – SPED, conforme prevê o Decreto nº 6.022/2007 e 
alterações posteriores, incisos I, II, III, IV e § 3º do artigo 3º da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA RFB Nº 1420, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013, deverão apresentar o 
balanço digital, emitido por meio do sistema público de escrituração digital contábil.  

☑ c) A autenticação da ECD será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo 
Sped e a autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada 
por meio do Sped dispensa qualquer outra, conforme prevê o § 2º e 3º da 
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1420, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

☑ d) Nos termos do §1° do Art. 65 da Lei 14.133/21, empresas criadas no exercício 
financeiro da licitação ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis 
pelo balanço de abertura; 

10.4 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação 

11 DA ADJUDICAÇÃO 
11.1 No presente certame, a adjudicação será por grupo.  
11.2 A adjudicação em grupo assegura a padronização e personalização dos produtos 

entregues. 
12 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA 

12.1 Considerando a natureza do objeto, a análise da conformidade da proposta 
restringir-se-á à conferência do atendimento às exigências do edital, dispensada a 
realização de avaliação técnica formal ou análise especializada. 

13 DESCRITIVO DOS ITENS:  
13.1 A descrição dos  itens não induz a um objeto específico mas sim como parâmetro 

mínimo de aceitabilidade e de parâmetro para licitante formalizar sua proposta. 
Sendo assim, serão aceitos produtos com características igual, equivalente ou 
superior a solicitada, desde que atendam as características de qualidade e 
funcionalidade mínimas solicitado pelo município. 

14 DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
14.1 No presente certame, será permitido a participação de consórcio de empresas, 

atendida as condições deste edital e seus anexos.  
A participação de empresas em consórcio é admitida para ampliar a competitividade 
e permitir a reunião de capacidades técnicas e financeiras para o fornecimento, a 
entrega e a montagem do mobiliário, preservada a classificação do objeto como bem 
comum. 
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O valor estimado da contratação ultrapassa patamar que representa risco 
econômico significativo à execução individual, o que poderia restringir 
indevidamente a competitividade caso fosse exigida atuação isolada das empresas 
interessadas. 
A admissão de consórcio, neste caso, constitui medida técnica para viabilizar a 
execução adequada do objeto, permitindo o compartilhamento legítimo de 
capacidades técnicas e financeiras, sem prejuízo da responsabilização solidária das 
consorciadas, a ser devidamente disciplinada no edital e no contrato. 
Assim, a decisão pela admissão de consórcio encontra-se devidamente motivada, 
em conformidade com o art. da Lei nº 14.133/2021, e alinhada aos princípios da 
eficiência, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa. 

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 Ao aceitar participar do certame, os licitantes assumem todos os custos de 

preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 

15.2 A licitante deverá, para fins de quaisquer comunicação, notificação, citação ou 
intimação oficial, informar um e-mail em que tenha uso constante, sendo tal 
endereço eletrônico o único meio oficial utilizado pelo Município para fins de 
comunicações processuais de quaisquer naturezas, inclusive impugnações, 
recursos e esclarecimentos, contando-se os prazos a partir do primeiro dia útil a 
contar do envio. 

15.3 Durante a vigência deste termo, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. 

15.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação (art. 90, §3º, e art. 155, VI, da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.5 Será de responsabilidade do Contratante, providenciar a publicação deste Termo 
por extrato, nos termos da legislação vigente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis a contar da data de sua assinatura. 

14.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará 
o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades 
previstas no item 6.1 inciso VI deste Anexo I - Termo de Referência (TR). 

    
 
Farol, 20 de outubro de 2026 

 
 
 
 
 
 

DOUGLAS JOSÉ LAQUIAS 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Órgão requerente  
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ADENDO - PLANILHA DE ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA 
Grup

o Item Unid. Qtd Descrição 
Valor 

Unitári
o 

total do 
item 

Valor do 
grupo 

MPE 

1       Mobiliário     R$ 1.370.175,15 
Ampla 

participaçã
o 

  

1 

unidade 122 

POLTRONA DE AUDITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
a) Estrutura Componente mecânico responsável por sustentar 
todo o conjunto e resistir á todos os esforços e solicitações 
inerentes do uso do móvel. A estrutura dos pedestais é 
desenvolvida por tubos industriais de construção mecânica de 
aço carbono ABNT 1008 / 1020, nas dimensões de diâmetro de 
25,40mm e espessura da parede de 1,90mm, conformados pelo 
processo mecânico de curvamento de tubos, onde são conectadas 
duas chapas de aço denominadas suportes, fabricados de aço 
carbono ABNT 1008/1020, nas espessuras de 2,75 mm, 
conformados pelo processo de estampagem e fixados pelo 
processo de soldagem MIG. Um desses suportes é utilizado para 
fixação do conjunto no piso, através de parafusos auto 
atarraxantes com buchas expansivas. Já o outro suporte é 
utilizado para montagem do mecanismo. Os pedestais recebem 
painéis de proteção e acabamento, fabricados pelo processo de 
injeção de termoplásticos em polipropileno (PP) com espessura 
de 3 mm fixando-se uns aos outros por meio de parafusos para 
plástico. O conjunto mecânico utilizado na conexão do assento/ 
encosto é constituído por três suportes de sustentação, sendo 
dois fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020, na 
espessura de 2,0mm, conformados e furados pelo processo de 
estampagem. Na localização dos furos se têm montado uma 
bucha fabricada em material termoplástico poliacetal natural 
(POM), produzida pelo processo de injeção, com a finalidade de 
redução de atrito e vibrações do conjunto e um tubo de aço 
carbono ABNT 1008/1020, nas medidas de 18,0mm de diâmetro e 
espessura da parede na ordem de 1,7mm, fixado pelo processo de 
soldagem MIG. Já o outro suporte, denominado biela, é fabricado 
em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020, com espessura de 
4,90mm, utilizado para montagem do conjunto encosto. Este 
conjunto é montado entre si, através de um eixo fabricado em aço 
carbono trefilado ABNT 1008/1020, com diâmetro de 12,0mm 
com quatro ranhuras, protegido contra corrosão a base de 
eletrodeposição a zinco (zincado natural) e fixados poranéis 
elásticos produzidos em aço carbono com arruelas fabricadas em 
material termoplástico poliacetal (POM), pelo processo de 
injeção, com a finalidade de redução de atrito e vibrações. Para 
montagem do assento/ encosto da poltrona comum, são 
utilizados dois mecanismos, sendo que o mecanismo localizado 
do lado esquerdo do usuário, é composto por uma mola helicoidal 
de retrocesso fabricada em arame EB2050, com diâmetro das 
espiras de 4,0mm de alta resistência e durabilidade a fadiga 
dinâmica utilizada para o articulação sincronizada do conjunto. 
Para montagem do assento / encosto da poltrona obeso, também 
são utilizados dois mecanismos, sendo que os dois possuem mola 
helicoidal de retrocesso fabricada em arame EB2050, com 
diâmetro das espiras de 4,0 mmde alta resistência e durabilidade 
a fadiga dinâmica utilizada para o articulação sincronizada do 
conjunto. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação 
de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e 
revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e 
maior vida útil ao produto. b) Assento Conjunto estrutural de 
apoio para atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o 
usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto 
constituído por compensado de madeira com espessura de 15 
mm, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus que são 
usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do 
produto. Na localização dos furos são inseridas quatro porcas de 
fixação com garras, fabricadas em aço carbono e protegida a 
corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Na estrutura do 
assento é colada uma almofada de espuma flexível á base de 
poliuretano (PU), moldada anatomicamente com a borda frontal 
arredondada, fabricada através de sistemas químicos a base de 
Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta 
almofada possui densidade controlada de 58 Kg/m³, podendo 
ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 69 
mm. Para montagem do assento no mecanismo são utilizados 
quatro distanciadores fabricados em material termoplástico e 
quatro parafusos métricos sextavados, revestido contra corrosão 
a base de eletrodeposição a zinco. O assento da poltrona na 

R$ 
3.707,0

0 

R$ 
452.254,0

0 
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versão comum possui dimensões aproximadas de 480 mm de 
largura e 450 mm de profundidade, apresentando em suas 
extremidades cantos arredondados. O assento conta com uma 
blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em 
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Já 
na versão destinada a pessoas obesas, o assento possui dimensões 
aproximadas de970mm de largura e 430mm de profundidade, 
apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Nesta 
existe uma estrutura em tubos aço carbono 1008/1020 de seção 
quadrada 20x20mm com parede 1,2mm de espessura. O assento 
também possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo 
de vacuum forming. c) Apoia Braços Conjunto mecânico 
destinado ao repouso dos braços do usuário em posição 
ergonômica e confortável. O apoio para os braços nas poltronas 
sem prancheta é constituído por duas peças montadas entre si, 
fabricadas pelo processo de injeção de termoplástico com 
espessura de 3mm. Para a fixação do apoio de braço na estrutura, 
a peça possui em sua extremidade inferior o formato de duas 
buchas com estrias levemente conificadas que são fixadas aos 
tubos através de interferência mecânica. Na versão com 
prancheta, tem-se o apoia braço fabricado com o mesmo material, 
e com funcionalidade de articulação para recuo e acoplamento da 
prancheta escamoteável. Esse une-se a estrutura através de duas 
dobradiças fabricadas em material termoplástico pelo processo 
de injeção. As dobradiças são presas a dois eixos de aço carbono 
trefilado ABNT 1010/1020, com diâmetro de 8 mm que 
encontram-se fixados na estrutura. d) Encosto Componente 
utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que 
possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas 
em um desenho com concordâncias de raios e curvas 
ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos 
diversos biótipos de usuários. Conjunto constituído por 
compensado de madeira com espessura de 15mm, fabricado a 
partir lâminas de eucalipto e pinnus, que são usinadas e furadas 
de maneira a se obter a configuração do produto. Na localização 
dos furos são inseridas quatro porcas de fixação com garras, 
fabricadas em aço carbono e revestidas contra corrosão a base de 
eletrodeposição á zinco. Na estrutura do encosto é fixada uma 
almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), 
ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de 
Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta 
almofada possui densidade controlada de 52 Kg/m³, podendo 
ocorrer variações na ordem de +/-10%,e espessura média de 71 
mm. O encosto da poltrona na versão comum possui dimensões 
aproximadas de 465 mm de largura e 565 mm de altura, 
apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O 
encosto conta com uma blindagem plástica fabricada pelo 
processo de injeção em termoplástico de engenharia 
(Copolímero de Polipropileno). COR: AZUL MARINHO 
FACTO DUNAS 

  

2 

unidade 2 

POLTRONA DE AUDITÓRIO (OBESO) - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS a) Estrutura Componente mecânico responsável por 
sustentar todo o conjunto e resistir á todos os esforços e 
solicitações inerentes do uso do móvel. A estrutura dos pedestais 
é desenvolvida por tubos industriais de construção mecânica de 
aço carbono ABNT 1008 / 1020, nas dimensões de diâmetro de 
25,40mm e espessura da parede de 1,90mm, conformados pelo 
processo mecânico de curvamento de tubos, onde são conectadas 
duas chapas de aço denominadas suportes, fabricados de aço 
carbono ABNT 1008/1020, nas espessuras de 2,75 mm, 
conformados pelo processo de estampagem e fixados pelo 
processo de soldagem MIG. Um desses suportes é utilizado para 
fixação do conjunto no piso, através de parafusos auto 
atarraxantes com buchas expansivas. Já o outro suporte é 
utilizado para montagem do mecanismo. Os pedestais recebem 
painéis de proteção e acabamento, fabricados pelo processo de 
injeção de termoplásticos em polipropileno (PP) com espessura 
de 3 mm fixando-se uns aos outros por meio de parafusos para 
plástico. O conjunto mecânico utilizado na conexão do assento/ 
encosto é constituído por três suportes de sustentação, sendo 
dois fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020, na 
espessura de 2,0mm, conformados e furados pelo processo de 
estampagem. Na localização dos furos se têm montado uma 
bucha fabricada em material termoplástico poliacetal natural 
(POM), produzida pelo processo de injeção, com a finalidade de 
redução de atrito e vibrações do conjunto e um tubo de aço 
carbono ABNT 1008/1020, nas medidas de 18,0mm de diâmetro e 
espessura da parede na ordem de 1,7mm, fixado pelo processo de 
soldagem MIG. Já o outro suporte, denominado biela, é fabricado 
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em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020, com espessura de 
4,90mm, utilizado para montagem do conjunto encosto. Este 
conjunto é montado entre si, através de um eixo fabricado em aço 
carbono trefilado ABNT 1008/1020, com diâmetro de 12,0mm 
com quatro ranhuras, protegido contra corrosão a base de 
eletrodeposição a zinco (zincado natural) e fixados por anéis 
elásticos produzidos em aço carbono com arruelas fabricadas em 
material termoplástico poliacetal (POM), pelo processo de 
injeção, com a finalidade de redução de atrito e vibrações. Para 
montagem do assento/ encosto da poltrona comum, são 
utilizados dois mecanismos, sendo que o mecanismo localizado 
do lado esquerdo do usuário, é composto por uma mola helicoidal 
de retrocesso fabricada em arame EB2050, com diâmetro das 
espiras de 4,0mm de alta resistência e durabilidade a fadiga 
dinâmica utilizada para o articulação sincronizada do conjunto. 
Para montagem do assento / encosto da poltrona obeso, também 
são utilizados dois mecanismos, sendo que os dois possuem mola 
helicoidal de retrocesso fabricada em arame EB2050, com 
diâmetro das espiras de 4,0 mmde alta resistência e durabilidade 
a fadiga dinâmica utilizada para o articulação sincronizada do 
conjunto. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação 
de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e 
revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e 
maior vida útil ao produto. b) Assento Conjunto estrutural de 
apoio para atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o 
usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto 
constituído por compensado de madeira com espessura de 15 
mm, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus que são 
usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do 
produto. Na localização dos furos são inseridas quatro porcas de 
fixação com garras, fabricadas em aço carbono e protegida a 
corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Na estrutura do 
assento é colada uma almofada de espuma flexível á base de 
poliuretano (PU), moldada anatomicamente com a borda frontal 
arredondada, fabricada através de sistemas químicos a base de 
Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta 
almofada possui densidade controlada de 58 Kg/m³,podendo 
ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 69 
mm. Para montagem do assento no mecanismo são utilizados 
quatro distanciadores fabricados em material termoplástico e 
quatro parafusos métricos sextavados, revestido contra corrosão 
a base de eletrodeposição a zinco. O assento da poltrona na 
versão comum possui dimensões aproximadas de 480 mm de 
largura e 450 mm de profundidade, apresentando em suas 
extremidades cantos arredondados. O assento conta com uma 
blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em 
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Já 
na versão destinada a pessoas obesas, o assento possui dimensões 
aproximadas de970mm de largura e 430mm de profundidade, 
apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Nesta 
existe uma estrutura em tubos aço carbono 1008/1020 de seção 
quadrada 20x20mm com parede 1,2mm de espessura. O assento 
também possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo 
de vacuum forming. c) Apoia Braços Conjunto mecânico 
destinado ao repouso dos braços do usuário em posição 
ergonômica e confortável. O apoio para os braços nas poltronas 
sem prancheta é constituído por duas peças montadas entre si, 
fabricadas pelo processo de injeção de termo plástico com 
espessura de 3mm. Para a fixação do apoio de braço na estrutura, 
a peça possui em sua extremidade inferior o formato de duas 
buchas com estrias levemente conificadas que são fixadas aos 
tubos através de interferência mecânica. Na versão com 
prancheta, tem-se o apoia braço fabricado com o mesmo material, 
e com funcionalidade de articulação para recuo e acoplamento da 
prancheta escamoteável. Esse une-se a estrutura através de duas 
dobradiças fabricadas em material termoplástico pelo processo 
de injeção. As dobradiças são presas a dois eixos de aço carbono 
trefilado ABNT 1010/1020, com diâmetro de 8 mm que 
encontram-se fixados na estrutura. e) Encosto Componente 
utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que 
possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas 
em um desenho com concordâncias de raios e curvas 
ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos 
diversos biótipos de usuários. Conjunto constituído por 
compensado de madeira com espessura de 15mm, fabricado a 
partir lâminas de eucalipto e pinnus, que são usinadas e furadas 
de maneira a se obter a configuração do produto. Na localização 
dos furos são inseridas quatro porcas de fixação com garras, 
fabricadas em aço carbono e revestidas contra corrosão a base de 
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eletrodeposição á zinco. Na estrutura do encosto é fixada uma 
almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), 
ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de 
Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta 
almofada possui densidade controlada de 52 Kg/m³, podendo 
ocorrer variações na ordem de +/-10%,e espessura média de 71 
mm. O encosto da poltrona na versão comum possui dimensões 
aproximadas de 465 mm de largura e 565 mm de altura, 
apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O 
encosto conta com uma blindagem plástica fabricada pelo 
processo de injeção em termoplástico de engenharia 
(Copolímero de Polipropileno). Já na versão destinada a pessoas 
obesas, o encosto possui dimensões aproximadas de 950 mm de 
largura e 530 mm de altura, apresentando em suas extremidades 
cantos arredondados. Nesta existe uma estrutura em tubos aço 
carbono 1008/1020 de seção quadrada 20 x 20 mm com parede 1,2 
mm de espessura. O encosto também possui uma blindagem 
plástica fabricada pelo processo de vacuum forming. OBS:A 
poltrona na versão destinada a pessoas obesas possui capacidade 
de carga de até 250 kg. COR: AZUL MARINHO - FACTO 
DUNAS 

  

3 

unidade 2 

Longarina Espaldar Baixo 4 LUGARES -  ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: Conjunto montado sobre longarina de dois a cinco 
lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter a 
acomodação dos usuários de forma ergonômica e confortável. 
a)Base Componente utilizado para manter a estabilidade da 
longarina, em todas as suas funcionalidades, e nivelamento sobre 
o piso. Pé metal: Constituído por um tubo oblongo de aço 
carbono ABNT 1008/1020 de 29 x 58 mm, com espessura de 1,9 
mm, fabricado pelo processo de estampagem, que possui uma 
extremidade conificada para propiciar o encaixe na luva da 
travessa. O pé metal é desenvolvido em tubo de aço carbono 
ABNT 1008/1020 com diâmetro de 31,75 mm e espessura de 1,5 
mm, fabricado pelo processo de dobramento de tubos. O pé é 
unido ao tubo através do processo de soldagem MIG, e possui em 
suas extremidades sapatas reguláveis desenvolvidas para 
proteção e acabamento, fabricadas em termoplástico de 
engenharia (copolímero de polipropileno) pelo processo de 
injeção. Independente da opção de pé escolhida, a longarina 
conta com uma travessa desenvolvida em tubo industrial de 
construção mecânica na configuração retangular de aço carbono 
ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60 x 40 mm e espessura 
de 1,2 mm. Cada extremidade possui uma luva conificada de 29 x 
58 mm e espessura de 1,9 mm, propiciando a união dos pés. A 
travessa dispõe de dois suportes para cada assento produzidos 
em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020, nervurados pelo 
processo de estampagem, com espessura de 4,75 mm, que são 
unidos pelo processo de soldagem MIG. Para montagem de cada 
assento são utilizados dois calços de 5 mm, injetados em 
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), e 
quatro parafusos sextavados. Todas as partes metálicas da base 
recebem uma proteção de preparação de superfície metálica em 
nanotecnologia (nanocerâmica), e pintura eletrostática epóxi em 
pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. b)Assento 
Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a 
finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e 
ergonômica. Conjunto constituído por compensado 
multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui 
porcas garra inseridas nos pontos de montagem da madeira, 
fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de 
eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada uma 
almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano 
(PU), fabricada através de sistemas químicos à base de 
poliol/isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta 
almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³, podendo 
ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 40 
mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de 
tapeçamento convencional. Suas dimensões são 
aproximadamente 500 mm de largura e 450 mm de 
profundidade, apresentando em suas extremidades cantos 
arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica 
fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de 
engenharia (Copolímero de Polipropileno). c)Apoia Braços 
Conjunto mecânico de apoio e posicionamento dos braços de 
forma ergonômica e confortável. O apoio de braço fixado à 
estrutura é fabricado pelo processo de injeção em termoplástico 
de engenharia (Copolímero de Polipropileno) e possui 
dimensões aproximadas de 253 mm de comprimento, 54 mm de 
largura e 4 mm de espessura. Para a montagem de cada apoio 

R$ 
8.514,5

0 

R$ 
17.029,00 

      



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

braços à estrutura são utilizados dois parafusos flangeados para 
plástico. d)Encosto Componente utilizado para sustentação da 
região do apoio lombar com a funcionalidade de acomodar 
confortavelmente as costas em um desenho com concordâncias 
de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável 
e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. O encosto é 
constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo 
processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do 
encosto é fabricada em termoplástico de engenharia 
(Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. 
Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 390 
mm de altura. A superfície de contato com o usuário é formada 
por uma tela 100% poliéster fixada à moldura. Essa por sua vez é 
fixada na estrutura por meio de parafusos para plástico. A 
estrutura recebe quatro buchas americanas em seus pontos de 
união com a lâmina, que fará a ligação do encosto com o assento 
ou com o próprio mecanismo, dependendo da opção selecionada. 
A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de 
aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura. COR: a definir 

  

4 

unidade 2 

Longarina Espaldar Baixo 2 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS Conjunto montado sobre longarina de dois a cinco 
lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter a 
acomodação dos usuários de forma ergonômica e confortável. 
a)Base Componente utilizado para manter a estabilidade da 
longarina, em todas as suas funcionalidades, e nivelamento sobre 
o piso. Pé metal: Constituído por um tubo oblongo de aço 
carbono ABNT 1008/1020 de 29 x 58 mm, com espessura de 1,9 
mm, fabricado pelo processo de estampagem, que possui uma 
extremidade conificada para propiciar o encaixe na luva da 
travessa. O pé metal é desenvolvido em tubo de aço carbono 
ABNT 1008/1020 com diâmetro de 31,75 mm e espessura de 1,5 
mm, fabricado pelo processo de dobramento de tubos. O pé é 
unido ao tubo através do processo de soldagem MIG, e possui em 
suas extremidades sapatas reguláveis desenvolvidas para 
proteção e acabamento, fabricadas em termoplástico de 
engenharia (copolímero de polipropileno) pelo processo de 
injeção. Independente da opção de pé escolhida, a longarina 
conta com uma travessa desenvolvida em tubo industrial de 
construção mecânica na configuração retangular de aço carbono 
ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60 x 40 mm e espessura 
de 1,2 mm. Cada extremidade possui uma luva conificada de 29 x 
58 mm e espessura de 1,9 mm, propiciando a união dos pés. A 
travessa dispõe de dois suportes para cada assento produzidos 
em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020, nervurados pelo 
processo de estampagem, com espessura de 4,75 mm, que são 
unidos pelo processo de soldagem MIG. Para montagem de cada 
assento são utilizados dois calços de 5 mm, injetados em 
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), e 
quatro parafusos sextavados. Todas as partes metálicas da base 
recebem uma proteção de preparação de superfície metálica em 
nanotecnologia (nanocerâmica), e pintura eletrostática epóxi em 
pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. b)Assento 
Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a 
finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e 
ergonômica. Conjunto constituído por compensado 
multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui 
porcas garra inseridas nos pontos de montagem da madeira, 
fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de 
eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada uma 
almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano 
(PU), fabricada através de sistemas químicos à base de 
poliol/isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta 
almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³, podendo 
ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 40 
mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de 
tapeçamento convencional. Suas dimensões são 
aproximadamente 500 mm de largura e 450 mm de 
profundidade, apresentando em suas extremidades cantos 
arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica 
fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de 
engenharia (Copolímero de Polipropileno). c) Apoia Braços 
Conjunto mecânico de apoio e posicionamento dos braços de 
forma ergonômica e confortável. O apoio de braço fixado à 
estrutura é fabricado pelo processo de injeção em termoplástico 
de engenharia (Copolímero de Polipropileno) e possui 
dimensões aproximadas de 253 mm de comprimento, 54 mm de 
largura e 4 mm de espessura. Para a montagem de cada apoio 
braços à estrutura são utilizados dois parafusos flangeados para 
plástico. d)Encosto Componente utilizado para sustentação da 
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região do apoio lombar com a funcionalidade de acomodar 
confortavelmente as costas em um desenho com concordâncias 
de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável 
e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. O encosto é 
constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo 
processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do 
encosto é fabricada em termoplástico de engenharia 
(Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. 
Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 390 
mm de altura. A superfície de contato com o usuário é formada 
por uma tela 100% poliéster fixada à moldura. Essa por sua vez é 
fixada na estrutura por meio de parafusos para plástico. A 
estrutura recebe quatro buchas americanas em seus pontos de 
união com a lâmina, que fará a ligação do encosto com o assento 
ou com o próprio mecanismo, dependendo da opção selecionada. 
A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de 
aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura. COR: a definir 
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unidade 12 

PUFF MODULO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Puffs 
pensados para diferentes ambientes, tais como salas de espera e 
espaços recreativos. Disponível em cinco versões diferentes, o 
que permite diferentes disposições nos ambientes. Todas as 
versões são constituídas estruturalmente por travessas dispostas 
verticalmente e de forma escalonada, fabricadas em madeira de 
eucalipto, as quais são fixadas, em suas extremidades, em chapas 
inteiriças de MDF, com12 mm de espessura, que garantem a 
geometria final da versão. As estruturas são envolvidas 
lateralmente por papelão couro, o qual garante o fechamento dos 
vazios deixados pelo escalonamento das travessas e serve como 
suporte de sustentação para o revestimento. Na parte superior 
das estruturas é fixada uma almofada, com geometria definida de 
acordo com aversão, de espuma ergonômica e flexível à base de 
poliuretano (PU). Esta almofada possui densidade controlada de 
33kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%. Todas 
as versões possuem sapatas em termoplástico de engenharia 
(copolímero de polipropileno) fabricadas pelo processo de 
injeção, que evita o contato direto do MDF com a superfície de 
apoio, fixadas ao conjunto por parafusos autoatarraxantes. 
Possuem como opcional uma alça lateral, fabricada em vinil, para 
auxiliar na movimentação. Os conjuntos são revestidos com 
tecido pelo processo de tapeçamento convencional e possuem 
altura final de456 mm. COR: a definir 
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unidade 4 

PUFF MODULO 5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Puffs 
pensados para diferentes ambientes, tais como salas de espera e 
espaços recreativos. Disponível em cinco versões diferentes, o 
que permite diferentes disposições nos ambientes. Todas as 
versões são constituídas estruturalmente por travessas dispostas 
verticalmente e de forma escalonada, fabricadas em madeira de 
eucalipto, as quais são fixadas, em suas extremidades, em chapas 
inteiriças de MDF, com12 mm de espessura, que garantem a 
geometria final da versão. As estruturas são envolvidas 
lateralmente por papelão couro, o qual garante o fechamento dos 
vazios deixados pelo escalonamento das travessas e serve como 
suporte de sustentação para o revestimento. Na parte superior 
das estruturas é fixada uma almofada, com geometria definida de 
acordo com aversão, de espuma ergonômica e flexível à base de 
poliuretano (PU). Esta almofada possui densidade controlada de 
33kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%. Todas 
as versões possuem sapatas em termoplástico de engenharia 
(copolímero de polipropileno) fabricadas pelo processo de 
injeção, que evita o contato direto do MDF com a superfície de 
apoio, fixadas ao conjunto por parafusos autoatarraxantes. 
Possuem como opcional uma alça lateral, fabricada em vinil, para 
auxiliar na movimentação. Os conjuntos são revestidos com 
tecido pelo processo de tapeçamento convencional e possuem 
altura final de456 mm. COR: a definir 

R$ 
4.599,2

5 

R$ 
18.397,00 

      

  

7 

unidade 3 

CADEIRA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
a)Rodízios Componente utilizado para manter a estabilidade e 
mobilidade da cadeira, através de deslocamentos giratórios e 
lineares conforme manuseio do usuário. Rodízio de PU: 
Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 55 mm 
de diâmetro, fabricadas em sua região central em termoplástico 
denominado de poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em 
poliuretano (PU), destinando se a pisos rígidos. O corpo do 
rodízio é confeccionado de forma semicircular, fabricado em 
material termoplástico denominado de poliamida (PA). As 
roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal 
de aço carbono 1005/1010 com 6 mm de diâmetro, o qual é 
lubrificado afim de reduzir o atrito durante o rolamento. O corpo 
recebe ainda um eixo vertical, perpendicular ao piso, fabricado 
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em aço carbono 1008/1010 com 11 mm de diâmetro, responsável 
por fazer a ligação do rodízio com a base. Esse eixo é montado 
através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, e 
recebe lubrificação para redução do atrito durante os 
deslocamentos rotativos. b)Base Componente utilizado para 
manter a estabilidade da cadeira, em todas as suas 
funcionalidades, e nivelamento sobre o piso. Base Stamp: 
Conjunto definido por uma configuração em forma de 
pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm e 
constituída com cinco pás de apoio, fabricada em chapa de aço 
carbono 1008/1020 na espessura de 2,65 mm, conformadas por 
um processo de estampagem e travadas por soldagem MIG. 
Possui um anel central fabricado em tubo de precisão de 
construção mecânica de aço carbono 1008/1020, onde as pás são 
fixadas a este pelo processo de soldagem MIG. A base recebe uma 
proteção de preparação de superfície metálica em 
nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático 
epóxi em pó ou cromagem por deposição eletrolítica, que garante 
proteção e maior vida útil ao produto. c)Mecanismo Conjunto 
mecânico que possui funcionalidades e recursos de regulagens 
para manter o conforto do usuário dentro dos padrões 
ergonômicos. Back Plax Plus: Fabricado em aço 1010/1020 com 
corpo predominantemente desenvolvido em chapas de 2,65 mm 
de espessura. O mecanismo recebe uma proteção de preparação 
de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, 
que garante proteção e maior vida útil ao produto. O mesmo 
possui uma blindagem de termoplástico de engenharia 
(Copolímero de Polipropileno) com acabamento superficial 
texturizado para impedir o acesso do usuário nas partes móveis 
do mecanismo. Possui duas alavancas localizadas no lado direito, 
uma que trava e destrava o movimento de reclinação do encosto, 
e a outra que comanda o acionamento da coluna a gás, para 
regulagem de altura da cadeira. O mecanismo possui o seguinte 
recurso: - Movimento de reclinação do encosto com 
possibilidade de travamento em qualquer posição. d)Assento 
Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a 
finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e 
ergonômica. Conjunto constituído por compensado 
multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui 
porcas garra inseridas nos pontos de montagem da madeira, 
fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de 
eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada uma 
almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano 
(PU), fabricada através de sistemas químicos à base de 
poliol/isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta 
almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³, podendo 
ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 40 
mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de 
tapeçamento convencional. Suas dimensões são 
aproximadamente 500 mm de largura e 450 mm de 
profundidade, apresentando em suas extremidades cantos 
arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica 
fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de 
engenharia (Copolímero de Polipropileno). e)Apoia Braços 
Conjunto mecânico de apoio e posicionamento dos braços de 
forma ergonômica e confortável. Braço Regulável: Apoio de braço 
com regulagem de altura, que se dá pelo pressionamento de um 
botão na parte frontal do apoio de braço. Possui 70 mm de curso 
para a regulagem de altura, dispostos em oito posições definidas, 
A alma do apoio de braço é fabricada em chapa de aço 1008/1020 
com 6,35 mm de espessura, já o restante dos componentes é 
fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de 
Polipropileno). Para montar o braço no assento, são utilizados 
dois parafusos sextavados para cada braço. f)Encosto 
Componente utilizado para sustentação da região do apoio 
lombar com a funcionalidade de acomodar confortavelmente as 
costas em um desenho com concordâncias de raios e curvas 
ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos 
mais variados biótipos de usuários. O encosto é constituído por 
uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção 
de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada 
em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), 
reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 
460 mm de largura por 550 mm de altura. Na configuração 
Presidente, a superfície de contato com o usuário é formada por 
uma tela 100% poliéster fixada à moldura. Essa por sua vez é 
fixada na estrutura por meio de cliques de encaixe, dispensando 
o uso de parafusos, trazendo maior conforto e qualidade ao 
componente. Em ambas as configurações a estrutura recebe 
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quatro buchas americanas em seus pontos de união com a lâmina, 
que fará a ligação do encosto com o assento ou com o próprio 
mecanismo, dependendo da opção selecionada. Na versão com 
encosto regulável, a lâmina com catraca é fabricada em chapa de 
aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para 
uma maior resistência. A catraca é fabricada em peças injetadas 
em Poliamida, reforçada com fibra de vidro. Esse mecanismo é 
automático, ou seja, é regulado sem a utilização de alavancas ou 
qualquer tipo de manípulos, bastando puxar e mover o encosto 
para cima e o posicionar na posição desejada. Para baixá-lo basta 
elevar o encosto até a altura máxima que o mecanismo se desarma 
e o libera até a posição mais baixa. Para o mecanismo BackPlax 
Plus o encosto possui 66 mm de curso para a regulagem de altura, 
dispostos em oito posições definidas, para os demais mecanismos 
o encosto possui 75 mm de curso para a regulagem de altura, 
dispostos em oito posições definidas. Independentemente da 
versão do encosto, todos possuem apoio lombar regulável. O 
apoio lombar é um conjunto fabricado em uma mistura de 
polipropileno e EVA, fabricado pelo processode injeção de 
termoplástico. Este apoio é posicionado atrás da superfície de 
contato com o usuário, e permite um ajuste na altura do apoio 
lombar em nove posições distintas que percorrem um curso de 
40 mm. COR: a definir 
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unidade 45 

CADEIRA EXECUTIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
a)Rodízios Componente utilizado para manter a estabilidade e 
mobilidade da cadeira, através de deslocamentos giratórios e 
lineares conforme manuseio do usuário. Rodízio de PU: 
Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 55 mm 
de diâmetro, fabricadas em sua região central em termoplástico 
denominado de poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em 
poliuretano (PU), destinando se a pisos rígidos. O corpo do 
rodízio é confeccionado de forma semicircular, fabricado em 
material termoplástico denominado de poliamida (PA). As 
roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal 
de aço carbono 1005/1010 com 6 mm de diâmetro, o qual é 
lubrificado afim de reduzir o atrito durante o rolamento. O corpo 
recebe ainda um eixo vertical, perpendicular ao piso, fabricado 
em aço carbono 1008/1010 com 11 mm de diâmetro, responsável 
por fazer a ligação do rodízio com a base. Esse eixo é montado 
através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, e 
recebe lubrificação para redução do atrito durante os 
deslocamentos rotativos. b)Base Componente utilizado para 
manter a estabilidade da cadeira, em todas as suas 
funcionalidades, e nivelamento sobre o piso. Base Standard 
Diretor: Conjunto definido por uma configuração em forma de 
pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm e 
constituída com cinco pás de apoio, fabricada em chapa de aço 
carbono 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada pelo 
processo de estampagem formando um perfil de secção 26 x 26,5 
mm e unidas por soldagem MIG. Suas extremidades são 
conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do 
rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Possui 
um anel central fabricado em tubo de precisão de construção 
mecânica de aço carbono 1008/1020, onde as pás são fixadas a 
este pelo processo de soldagem MIG. A base recebe uma proteção 
de preparação de superfície metálica em nanotecnologia 
(nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que 
garante proteção e maior vida útil ao produto. Por fim o conjunto 
é coberto por uma blindagem central com design adequado ao 
produto, montado pelo processo manual por cliques de fixação, 
com a função de proteção e acabamento da base, além de possuir 
também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. As 
blindagens são fabricadas pelo processo de injeção em material 
termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP). 
c)Coluna a Gás Conjunto mecânico/pneumático utilizado para 
conectar a base ao mecanismo com a função de regulagem de 
altura do assento com referência ao piso. Permite também 
movimentos circulares da cadeira e possui um sistema de 
amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no 
cartucho e mola de compressão, que atua sobre qualquer 
condição de altura. É constituída de um corpo cilíndrico 
denominado câmara, fabricado com tubo de construção 
mecânica de precisão de aço carbono 1008/1020 na medida 
externa de 50 mm conformado em uma de suas extremidades 
pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A 
coluna possui curso de 115 mm. O conjunto câmara pode receber 
uma proteção contra corrosão através de pintura eletrostática 
epóxi ou através de eletrodeposição de cromo (Cromeação), 
dependendo da configuração disponível para o produto. 
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d)Mecanismo Conjunto mecânico que possui funcionalidades e 
recursos de regulagens para manter o conforto do usuário dentro 
dos padrões ergonômicos. BackPlax Plus: Fabricado em aço 
1010/1020 com corpo predominantemente desenvolvido em 
chapas de 2,65 mm de espessura. O mecanismo recebe uma 
proteção de preparação de superfície metálica e revestimento 
eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil 
ao produto. O mesmo possui uma blindagem de termoplástico de 
engenharia (Copolímero de Polipropileno) com acabamento 
superficial texturizado para impedir o acesso do usuário nas 
partes móveis do mecanismo. Possui duas alavancas localizadas 
no lado direito, uma que trava e destrava o movimento de 
reclinação do encosto, e a outra que comanda o acionamento da 
coluna a gás, para regulagem de altura da cadeira. O mecanismo 
possui o seguinte recurso: - Movimento de reclinação do encosto 
com possibilidade de travamento em qualquer posição. 
e)Assento Conjunto estrutural de apoio para a atividade de 
sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira 
confortável e ergonômica. Conjunto constituído por 
compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. 
Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da 
madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de 
eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada uma 
almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano 
(PU), fabricada através de sistemas químicos à base de 
poliol/isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta 
almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³, podendo 
ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 40 
mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de 
tapeçamento convencional. Suas dimensões são 
aproximadamente 500 mm de largura e 450 mm de 
profundidade, apresentando em suas extremidades cantos 
arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica 
fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de 
engenharia (Copolímero de Polipropileno). f)Apoia Braços 
Conjunto mecânico de apoio e posicionamento dos braços de 
forma ergonômica e confortável. Braço Regulável: Apoio de braço 
com regulagem de altura, que se dá pelo pressionamento de um 
botão na parte frontal do apoio de braço. Possui 70 mm de curso 
para a regulagem de altura, dispostos em oito posições definidas, 
A alma do apoio de braço é fabricada em chapa de aço 1008/1020 
com 6,35 mm de espessura, já o restante dos componentes são 
fabricados em termoplástico de engenharia (Copolímero de 
Polipropileno). Para montar o braço no assento, são utilizados 
dois parafusos sextavados para cada braço. g)Encosto 
Componente utilizado para sustentação da região do apoio 
lombar com a funcionalidade de acomodar confortavelmente as 
costas em um desenho com concordâncias de raios e curvas 
ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos 
mais variados biótipos de usuários. O encosto é constituído por 
uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção 
de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada 
em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), 
reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 
460 mm de largura por 390 mm de altura. Em ambas as 
configurações a estrutura recebe quatro buchas americanas em 
seus pontos de união com a lâmina, que fará a ligação do encosto 
com o assento ou com o próprio mecanismo, dependendo da 
opção selecionada. Na versão com encosto regulável, a lâmina 
com catraca é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35 mm 
de espessura com vinco central para uma maior resistência. A 
catraca é fabricada em peças injetadas em Poliamida, reforçada 
com fibra de vidro. Esse mecanismo é automático, ou seja, é 
regulado sem a utilização de alavancas ou qualquer tipo de 
manípulos, bastando puxar e mover o encosto para cima e o 
posicionar na posição desejada. Para baixá-lo basta elevar o 
encosto até a altura máxima que o mecanismo se desarma e o 
libera até a posição mais baixa. Para o mecanismo BackPlax Plus 
o encosto possui 66 mm de curso para a regulagem de altura, 
dispostos em oito posições definidas, para os demais mecanismos 
o encosto possui 75 mm de curso para a regulagem de altura, 
dispostos em oito posições definidas. Independentemente da 
versão do encosto, todos possuem apoio lombar regulável. O 
apoio lombar é um conjunto fabricado em uma mistura de 
polipropileno e EVA, fabricado pelo processo de injeção de 
termoplástico. Este apoio é posicionado atrás da superfície de 
contato com o usuário, e permite um ajuste na altura do apoio 
lombar em nove posições distintas que percorrem um curso de 
40 mm. COR: a definir 
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unidade 32 

CADEIRA APROXIMAÇÃO BASE S - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS a) Base Conjunto desenvolvido para manter a 
integridade do produto suportando todos os níveis de resistência 
e durabilidade prescritos como requisitos de engenharia pelas 
normas técnicas. Sua configuração é definida por uma estrutura 
fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço 
carbono ABNT 1008/1020 laminado a frio com diâmetro de 25,4 
mm, com espessura de 2,25 mm na base e 1,9 mm no suporte do 
assento. Ambos são fabricados pelo processo mecânico de 
curvamento de tubos e são unidos entre si pelo processo de 
soldagem MIG. A estrutura contém quatro deslizadores fixos, 
desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e 
principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície 
de apoio. Os deslizadores são fabricados em material 
termoplástico de engenharia denominado Polipropileno, pelo 
processo de injeção. Toda a estrutura recebe uma proteção de 
preparação de superfície metálica em nanotecnologia 
(nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que 
garante proteção e maior vida útil ao produto. b) Assento 
Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a 
finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e 
ergonômica. Conjunto constituído por compensado 
multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui 
porcas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço 
carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. 
Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma 
ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada 
através de sistemas químicos à base de poliol/isocianato pelo 
processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade 
controlada de 55 kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de 
+/-10%, e espessura média de 40mm. O conjunto é revestido com 
tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas 
dimensões são aproximadamente 500 mm de largura e 450 mm 
de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos 
arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica 
fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de 
engenharia (Copolímero de Polipropileno). c) Apoia Braços 
Conjunto mecânico de apoio e posicionamento dos braços de 
forma ergonômica e confortável. O apoio de braço fixado à 
estrutura é fabricado pelo processo de injeção em termoplástico 
de engenharia (Copolímero de Polipropileno) e possui 
dimensões aproximadas de 250 mm de comprimento, 50 mm de 
largura e 4,5 mm de espessura. Para a montagem de cada apoio 
braços à estrutura são utilizados dois parafusos flangeados para 
plástico. d) Encosto Componente utilizado para sustentação da 
região do apoio lombar com a funcionalidade de acomodar 
confortavelmente as costas em um desenho com concordâncias 
de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável 
e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. O encosto é 
constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo 
processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do 
encosto é fabricada em termoplástico de engenharia 
(Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. 
Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 390 
mm de altura. Na configuração Aproximação, a superfície de 
contato com o usuário é formada por uma tela 100% poliéster 
fixada à moldura. Essa por sua vez é fixada na estrutura por meio 
de parafusos para plástico. Na configuração Soft Aproximação, a 
superfície de contato com o usuário é composta por um 
revestimento atrelado a uma almofada de espuma ergonômica e 
flexível. Esta almofada possui densidade controlada de 33 kg/m³, 
podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura 
média de 20 mm. Em ambas as configurações a estrutura recebe 
quatro buchas americanas em seus pontos de união com a lâmina, 
que fará a ligação do encosto com o assento ou com o próprio 
mecanismo, dependendo da opção selecionada. A lâmina que liga 
o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 
6,35 mm de espessura. COR: a definir 
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unidade 2 

SOFÁ DE 02 LUGARES ESPECIAL - ESPECIFICAÇÕES: 
Assento: em madeira de eucalipto tratada. Possui percintas 
elásticas proporcionando maior conforto e resistência. 
Estofamento em espuma de poliuretano laminada expandida 
com densidade de D28. Encosto: em madeira de eucalipto 
tratada, estofamento em espuma de poliuretano laminada 
expandida com densidade de D26. Possui percintas elásticas 
proporcionando maior conforto e resistência. Braços: em madeira 
de eucalipto tratada, estofamento em espuma de poliuretano 
laminada expandida com densidade de D26. Estrutura metálica 
fixa dos pés: formato de ´´U`` invertido, sendo barra chata 1`` ½ x 
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3/16, em seção transversal retangular, para sustentação do 
assento, encosto e braços. Toda estrutura metálica: sendo em aço 
carbono, recebendo tratamento de superfície por galvanoplastia, 
por meio de eletrodeposição de níquel e cromo. Na parte abaixo 
dos pés, na área de contato ao piso, possui placas quadradas de 
feltro adesivos de carpete, coladas na estrutura, servindo de 
antiderrapante e proteção. Revestimento: do assento; encosto e 
braços em sintético ou tecido em cores opcionais disponíveis. 
Cor: a definir DIMENSÕES APROXIMADAS DO SOFÁ EM 
MM: Largura do estofado com estrutura: 1499/1500mm. 
Profundidade do estofado com estrutura: 779/780mm. Altura do 
estofado com estrutura: 669/670mm. 
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unidade 4 

CADEIRA TRAPEZOIDAL BAIXA - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS a) Base A estrutura com formato trapezoidal, é 
fabricada em tubos de aço carbono com aproximadamente 11,11 
mm de diâmetro. Na parte superior da estrutura, conta com duas 
chapas horizontais de 1,9 mm de espessura, destinadas à fixação 
do assento, e dois tubos verticais traseiros, com o mesmo 
diâmetro dos tubos principais, para suporte do encosto. Todo o 
conjunto é unido entre si pelo processo de soldagem MIG. A 
estrutura recebe sapatas injetadas em termoplástico de 
polipropileno. Toda a estrutura recebe uma proteção de 
preparação de superfície metálica em nano cerâmica, e 
revestimento em cromação, que garante proteção e maior vida 
útil ao produto. b) Assento Conjunto constituído por uma 
estrutura plástica injetada em polipropileno fabricado pelo 
processo de injeção, com cavidades na parte inferior que 
permitem o encaixe do assento na estrutura metálica. A estrutura 
recebe, em sua região superior, uma alma plástica também 
fabricada por injeção, com acabamento texturizado. A união 
desses componentes forma o assento. O assento é configurado na 
opção estofado, a alma recebe uma espuma laminada com 
densidade de 33Kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de 
+/-10%, e espessura média de 20mm. O conjunto é revestido pelo 
processo de tapeçamento. O assento é anatômico e possui 
dimensões aproximadas de 441 mm de largura e 484 mm de 
profundidade. Sua geometria apresenta em suas extremidades 
cantos arredondados. COR: a definir 

R$ 
1.320,7

5 

R$ 
5.283,00 
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unidade 4 

CADEIRA FIXA 4 PÉS ALTA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
a) Base A estrutura com formato trapezoidal, é fabricada em 
tubos de aço carbono com aproximadamente 11,11 mm de 
diâmetro. Na parte superior da estrutura, conta com duas chapas 
horizontais de 1,9 mm de espessura, destinadas à fixação do 
assento, e dois tubos verticais traseiros, com o mesmo diâmetro 
dos tubos principais, para suporte do encosto. Todo o conjunto 
é unido entre si pelo processo de soldagem MIG. A estrutura 
recebe sapatas injetadas em termoplástico de polipropileno. 
Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de 
superfície metálica em nano cerâmica, e revestimento em 
cromação, que garante proteção e maior vida útil ao produto. b) 
Assento Conjunto constituído por uma estrutura plástica 
injetada em polipropileno fabricado pelo processo de injeção, 
com cavidades na parte inferior que permitem o encaixe do 
assento na estrutura metálica. A estrutura recebe, em sua região 
superior, uma alma plástica também fabricada por injeção, com 
acabamento texturizado. A união desses componentes forma o 
assento. O assento é configurado na opção estofado, a alma 
recebe uma espuma laminada com densidade de 33Kg/m³, 
podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura 
média de 20mm. O conjunto é revestido pelo processo de 
tapeçamento. O assento é anatômico e possui dimensões 
aproximadas de 441 mm de largura e 484 mm de profundidade. 
Sua geometria apresenta em suas extremidades cantos 
arredondados. COR: a definir 

R$ 
1.723,0

0 

R$ 
6.892,00 
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unidade 1 

CADEIRA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
a)Rodízios Componente utilizado para manter a estabilidade, o 
apoio ao piso e a mobilidade da cadeira, através de deslocamentos 
giratórios e lineares conforme manuseio do usuário. Rodízio de 
PU: Constituído de duas roldanas circulares na dimensão de 55 
mm de diâmetro, com corpo fabricado em termoplástico 
denominado de poliamida (PA 6,6) e banda de rodagem em PU, 
dedicados assim para serem utilizadas em pisos rígidos. As 
roldanas são fixadas ao corpo através de um eixo horizontal de 
aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que é 
submetido a um processo de lubrificação através de graxa 
específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o 
piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical, 
perpendicular ao piso, de aço carbono ABNT 1008/10, protegido 
contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco, na 

R$ 
6.951,7

5 

R$ 
6.951,75 
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dimensão de 11 mm, o qual é encaixado na base através de um anel 
elástico sob pressão. b)Base Componente utilizado para manter 
a estabilidade da cadeira, em todas as suas funcionalidades, e 
nivelamento sobre o piso. Base Alumínio: Conjunto definido por 
uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro 
na ordem de 710 mm e constituída com cinco pás de apoio para 
fixação dos rodízios e uma furação central conificada para 
acoplamento da coluna a gás. O conjunto é fabricado em material 
de liga de alumínio pelo processo de injeção sob pressão e 
submetido a um processo de pré- afinamento superficial pelo 
processo de lixamento. Possui na extremidade de cada pá um 
alojamento para o encaixe dos rodízios. c)Coluna Conjunto 
mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao 
mecanismo com a função de regulagem de altura do assento com 
referência ao piso. Permite também movimentos circulares da 
cadeira e possui um sistema de amortecimento de impacto pela 
ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão, que 
atua sobre qualquer condição de altura. É constituída de um 
corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de 
construção mecânica de precisão de aço carbono1008/1020 na 
medida externa de 50 mm conformado em uma de suas 
extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação 
na base. A coluna possui curso de 115 mm. O conjunto câmara 
pode receber uma proteção contra corrosão através de pintura 
eletrostática epóxi ou através de eletrodeposição de cromo 
(Cromeação), dependendo da configuração disponível para o 
produto. d)Mecanismo Conjunto mecânico que possui 
funcionalidades e recursos de regulagens para manter o conforto 
do usuário dentro dos padrões ergonômicos. Excêntrico: O 
mecanismo possui duas alavancas, sendo que uma comanda o 
acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento 
e a outra libera e trava o movimento de reclinação do assento / 
encosto de forma sincronizada, que possui quatro posições de 
travamento. É fabricado em chapa de aço ABNT 1010/1020 e tem 
seu corpo e acoplamento à coluna em alumínio fundido. O 
mecanismo recebe uma proteção de preparação de superfície 
metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante 
proteção e maior vida útil ao produto. e)Apoia Braços Conjunto 
mecânico de apoio e posicionamento dos braços de forma 
ergonômica e confortável. Sua estrutura é desenvolvida em tubo 
industrial de construção mecânica em formato de Bumerang, de 
aço carbono ABNT 1008/1020 na configuração oblonga com as 
medidas de 25 x 50 mm e espessura 1,5 mm. Em suas 
extremidades, são fixadas duas buchas denominadas fixadores, 
fabricados em aço carbono ABNT 1006/1010, revestidos em 
poliamida reforçado com fibra de vidro, produzidos pelo 
processo de injeção. Possui ainda uma capa ergonômica em 
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) com 
aproximadamente 315 mm de comprimento, 53 mm de largura e 
5 mm de espessura. Os apoios de braços são fixados na estrutura, 
através de parafusos do tipo Allen, protegidos contra corrosão a 
base de eletrodeposição a zinco. O conjunto recebe uma proteção 
contra corrosão e revestimento por eletrodeposição de cromo 
(Cromeação). f)Assento/Encosto Componente desenvolvido 
com concordâncias de raios e curvas ergonômicas que modelam 
de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de 
usuários. Conjunto constituído por duas estruturas, sendo uma 
para o assento e outra para o encosto, ambas fabricadas 
predominantemente a partir de chapas de madeira de 18 mm de 
espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a 
configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas 
porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e 
revestidas contra corrosão a base de eletrodeposição a zinco. A 
união das estruturas acontece através de três parafusos 
sextavados. Na parte interna de ambas as estruturas, são fixadas 
fitas elásticas entrelaçadas com a função de amortecer a espuma 
do assento e do encosto. Para compor o assento e o encosto são 
utilizadas almofadas de espuma a base de poliuretano (PU), 
ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de 
poliol/Isocianato, pelo processo de laminação. Para a 
configuração do assento as dimensões da espuma giram em torno 
de 557 mm de comprimento, 520 mm de largura, 40 mm de 
espessura e densidade media de 33 kg/m³. Já para o encosto a 
espuma tem dimensões de 770 mm de comprimento, 520 mm de 
largura, 20 mm de espessura e densidade média de 28 kg/m³. 
Ambas as espumas possuem tolerância de densidade de +/- 10%. 
O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento 
convencional, apresentando em suas extremidades cantos 
arredondados. COR: a definir 
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unidade 2 

CADEIRA DIRETOR APROXIMAÇÃO S - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS a)Base Conjunto desenvolvido para manter a 
integridade do produto suportando todos os níveis de resistência 
e durabilidade prescritos como requisitos de engenharia pelas 
normas técnicas. Sua configuração é definida por uma estrutura 
fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço 
carbono ABNT 1008/1020 com as medidas de 20 x 45 mm e 
espessura de 1,5 mm, confeccionada pelo processo mecânico de 
calandragem, e em tubo de configuração oblonga com dimensões 
de 16 x 30 mm e espessura 1,5 mm, fabricado em aço carbono 
ABNT 1008/1020. O suporte para o assento é fabricado em tubo 
industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 
1008/1020 com diâmetro de 25,4 mm com parede de 1,90 mm, 
confeccionado pelo processo mecânico de curvamento de tubos. 
Estrutura e suportes são unidos entre si pelo processo de 
soldagem MIG. A estrutura contem quatro sapatas 
desenvolvidas para manter a base apoiada sobre o piso e 
principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície 
de apoio. Nas extremidades inferiores da estrutura têm-se dois 
tampões, desenvolvidos para proteção e acabamento do 
conjunto, fabricados em material termoplástico denominado 
polipropileno (PP), pelo processo de injeção. A fixação do 
conjunto à estrutura da concha é feita através de dois suportes 
fixados na parte superior da concha, fabricados em chapa de aço 
carbono ABNT 1010/1020 com espessura de 4 mm, fixados por 
meio de parafusos e unidos ao apoia braços através de soldagem 
MIG. O conjunto recebe uma proteção contra corrosão, 
caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica 
pela tecnologia nano cerâmica e revestida por pintura 
eletrostática epóxi pó, ou cromagem. b)Apoia Braços Conjunto 
mecânico de apoio e posicionamento dos braços de forma 
ergonômica e confortável. Conjunto de apoio para braços na 
condição fixa é utilizado para posicionamento dos braços em 
uma única posição, ergonomicamente confortável. Desenhado de 
forma a se obter o máximo de desempenho anatômico para apoio 
dos braços. Fabricado em termoplástico de engenharia (PP) pelo 
processo de injeção. c)Assento / Encosto Concha unificada 
desenvolvida com uma configuração geométrica desenhada com 
concordâncias de raios e curvas ergonômicas que modelam de 
forma agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários. 
Conjunto constituído por duas conchas desenvolvidas em 
compensado de madeira fabricado a partir de lâminas de 
eucalipto e pinus, cada uma com aproximadamente 6 mm de 
espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a 
configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas 
porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e 
revestidas contra a corrosão a base de eletrodeposição a zinco. 
Uma das conchas é inteiriça e outra segmentada em duas partes, 
sendo uma parte responsável por estruturar o encosto e outra por 
estruturar o assento. Após tapeçadas ambas as partes são unidas 
entre si através de parafusos flangeados, formando uma concha 
única. Essa é encaixada na concha inteiriça já tapeçada, por meio 
de dois suportes, fabricados em chapa de aço carbono ABNT 
1006/1020 com espessura de 2,25 mm protegidos contra corrosão 
à base de eletrodeposição a zinco, localizados na região superior 
do encosto e fixada por dois parafusos flangeados na região 
frontal do assento. As dimensões do encosto giram em torno de 
500 mm de largura e 500 mm de altura, enquanto o assento 
possui dimensões aproximadas de 500 mm de largura e 450 mm 
de profundidade. Na estrutura da concha são fixadas almofadas 
de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômicas e 
fabricadas através de sistemas químicos à base de 
Poliol/Isocianato, pelo processo de laminação. A almofada do 
assento possui densidade controlada de 45 kg/m³, e a almofada 
do encosto possui densidade controlada de 30 kg/m³, podendo 
em ambas ocorrer variações de +/- 10%, ambas com espessura 
média de 60 mm. COR: a definir 

R$ 
3.625,2

5 

R$ 
7.250,50 
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unidade 1 

SOFÁ DE 01 LUGAR ESPECIAL - ESPECIFICAÇÕES Assento: 
em madeira de eucalipto tratada. Possui percintas elásticas 
proporcionando maior conforto e resistência. Estofamento em 
espuma de poliuretano laminada expandida com densidade de 
D28. Encosto: em madeira de eucalipto tratada, estofamento em 
espuma de poliuretano laminada expandida com densidade de 
D26. Possui percintas elásticas proporcionando maior conforto e 
resistência. Braços: em madeira de eucalipto tratada, 
estofamento em espuma de poliuretano laminada expandida com 
densidade de D26. Estrutura metálica fixa dos pés: formato de 
´´U`` invertido, sendo barra chata 1`` ½ x 3/16, em seção 
transversal retangular, para sustentação do assento, encosto e 

R$ 
2.376,0

0 

R$ 
2.376,00 
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braços. Toda estrutura metálica: sendo em aço carbono, 
recebendo tratamento de superfície por galvanoplastia, por meio 
de eletrodeposição de níquel e cromo. Na parte abaixo dos pés, 
na área de contato ao piso, possui placas quadradas de feltro 
adesivos de carpete, coladas na estrutura, servindo de 
antiderrapante e proteção. Revestimento: do assento; encosto e 
braços em sintético ou tecido Cor: cor a definir DIMENSÕES 
APROXIMADAS DO SOFÁ EM MM: Largura do estofado com 
estrutura: 899/900mm. Profundidade do estofado com estrutura: 
779/780mm. Altura do estofado com estrutura: 669/670mm. 
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unidade 1 

SOFÁ DE 02 LUGARES ESPECIAL - ESPECIFICAÇÕES 
Assento: em madeira de eucalipto tratada. Possui percintas 
elásticas proporcionando maior conforto e resistência. 
Estofamento em espuma de poliuretano laminada expandida 
com densidade de D28. Encosto: em madeira de eucalipto 
tratada, estofamento em espuma de poliuretano laminada 
expandida com densidade de D26. Possui percintas elásticas 
proporcionando maior conforto e resistência. Braços: em madeira 
de eucalipto tratada, estofamento em espuma de poliuretano 
laminada expandida com densidade de D26. Estrutura metálica 
fixa dos pés: formato de ´´U`` invertido, sendo barra chata 1`` ½ x 
3/16, em seção transversal retangular, para sustentação do 
assento, encosto e braços. Toda estrutura metálica: sendo em aço 
carbono, recebendo tratamento de superfície por galvanoplastia, 
por meio de eletrodeposição de níquel e cromo. Na parte abaixo 
dos pés, na área de contato ao piso, possui placas quadradas de 
feltro adesivos de carpete, coladas na estrutura, servindo de 
antiderrapante e proteção. Revestimento: do assento; encosto e 
braços em sintético ou tecido Cor: cor a definir DIMENSÕES 
APROXIMADAS DO SOFÁ EM MM: Largura do estofado com 
estrutura: 1499/1500mm. Profundidade do estofado com 
estrutura: 779/780mm. Altura do estofado com estrutura: 
669/670mm. 

R$ 
3.461,0

0 

R$ 
3.461,00 
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unidade 12 

CADEIRA DIRETOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
a)Rodízios Componente utilizado para manter a estabilidade, o 
apoio ao piso e a mobilidade da cadeira, através de deslocamentos 
giratórios e lineares conforme manuseio do usuário. Rodízio de 
PU: Constituído de duas roldanas circulares na dimensão de 55 
mm de diâmetro, com corpo fabricado em termoplástico 
denominado de poliamida (PA 6,6) e banda de rodagem em PU, 
dedicados assim para serem utilizadas em pisos rígidos. As 
roldanas são fixadas ao corpo através de um eixo horizontal de 
aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que é 
submetido a um processo de lubrificação através de graxa 
específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o 
piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical 
(perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10, protegido 
contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco, na 
dimensão de 11 mm, o qual é encaixado na base através de um anel 
elástico sob pressão. b)Base Giratória Componente utilizado 
para manter a estabilidade da cadeira, em todas as suas 
funcionalidades, e nivelamento sobre o piso. Base de Alumínio: 
Conjunto definido por uma configuração em forma de 
pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 706 mm e 
constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e 
uma furação central conificada para acoplamento da coluna a gás. 
O conjunto é fabricado em material de liga de alumínio pelo 
processo de injeção sob pressão. Possui na extremidade de cada 
pá um alojamento para o encaixe dos rodízios. c)Coluna a Gás 
Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base 
ao mecanismo com a função de, regulagem de altura do assento 
com referência ao piso. Permite também movimentos circulares 
da cadeira e possui um sistema de amortecimento de impacto 
pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão, 
que atua sobre qualquer condição de altura. É constituída de um 
corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de 
construção mecânica de precisão de aço carbono 1008/1020 na 
medida externa de 50 mm conformado em uma de suas 
extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação 
na base. A coluna possui curso de 115 mm. O conjunto câmara 
pode receber uma proteção contra corrosão através de pintura 
eletrostática epóxi ou através de eletrodeposição de cromo 
(Cromeação), dependendo da configuração disponível para o 
produto. d)Mecanismo Conjunto mecânico que possui 
funcionalidades e recursos de regulagens para manter o conforto 
do usuário dentro dos padrões ergonômicos. RelaxPlax: 
Fabricado em aço 1010/1020 com corpo predominantemente 
desenvolvido em chapas de 2,5 mm de espessura. O mecanismo 
recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e 

R$ 
4.422,5

0 

R$ 
53.070,00 
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revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e 
maior vida útil ao produto. Possui apenas uma alavanca 
localizada no lado direito, que ao ser rotacionada comanda o 
acionamento da coluna a gás, para regulagem de altura da 
cadeira, e ao ser puxada, e empurrada, trava e destrava o 
movimento de reclinação do encosto. O mecanismo possui os 
seguintes recursos: -Movimento sincronizado de reclinação do 
encosto/assento com uma posição de travamento, e relação de 
inclinação de 1:1. -Opção de livre flutuação, onde o encosto 
encontra-se livre para movimentação, mantendo o mesmo 
sempre em contato e sob pressão com as costas do usuário. Essa 
pressão pode ser ajustada através de um knob na parte frontal do 
mecanismo. e)Apoia Braços Conjunto mecânico de apoio e 
posicionamento dos braços de forma ergonômica e confortável. 
Sua estrutura é composta por dois segmentos distintos, a 
estrutura frontal fabricada com tubo industrial de construção 
mecânica em aço carbono ABNT 1008/1020, medindo 20 x 45 mm 
e com espessura de 1,5 mm, produzido por meio do processo 
mecânico decalandragem, e a estrutura superior, responsável por 
realizar o apoio dos braços do usuário. Essa é desenvolvida em 
termoplástico de engenharia (PP) através do processo de injeção, 
e possui dimensões aproximadas de 395 mm de comprimento, 49 
mm de largura e 7 mm de espessura. Ambas as partes são 
conectadas entre si por meio de encaixe e fixadas através da 
utilização de um parafuso, formando o conjunto apoia braço. A 
parte superior do conjunto é fixada ao encosto por meio de 
parafusos, enquanto a parte frontal é encaixada por meio de uma 
bucha plástica a um suporte composto por uma chapa e um pino 
de aço carbono ABNT 1010/1020. Esse suporte é fixado no assento 
utilizando parafusos. Nas extremidades inferiores do apoia 
braços têm-se duas ponteiras, desenvolvidas para proteção e 
acabamento do conjunto, fabricadas em material termoplástico 
denominado copolímero de polipropileno (PP), pelo processo de 
injeção. O conjunto recebe uma proteção contra corrosão, 
caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica 
pela tecnologia nano cerâmica e revestida por pintura 
eletrostática epóxi pó ou cromeação. f)Assento / Encosto Concha 
unificada desenvolvida com uma configuração geométrica 
desenhada com concordâncias de raios e curvas ergonômicas que 
modelam de forma agradável e anatômica aos diversos biótipos 
de usuários. Conjunto constituído por duas conchas 
desenvolvidas em compensado de madeira fabricado a partir de 
lâminas de eucalipto e pinus, cada uma com aproximadamente 6 
mm de espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a 
configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas 
porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e 
revestidas contra a corrosão a base de eletrodeposição a zinco. 
Uma das conchas é inteiriça e outra segmentada em duas partes, 
sendo uma parte responsável por estruturar o encosto e outra por 
estruturar o assento. Após tapeçadas ambas as partes são unidas 
entre si através de parafusos flangeados, formando uma concha 
única. Essa é encaixada na concha inteiriça já tapeçada, por meio 
de dois suportes, fabricados em chapa de aço carbono ABNT 
1006/1020 com espessura de 2,25 mm protegidos contra corrosão 
à base de eletrodeposição a zinco, localizados na região superior 
do encosto e fixada por dois parafusos flangeados na região 
frontal do assento. As dimensões do encosto giram em torno de 
500 mm de largura e 500 mm de altura, enquanto o assento 
possui dimensões aproximadas de 500 mm de largura e 450 mm 
de profundidade. Na estrutura da concha são fixadas almofadas 
de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômicas e 
fabricadas através de sistemas químicos à base de 
Poliol/Isocianato, pelo processo de laminação. A almofada do 
assento possui densidade controlada de 45 kg/m³, e a almofada 
do encosto possui densidade controlada de 30 kg/m³, podendo 
em ambas ocorrer variações de +/- 10%, e espessura média de 60 
mm. COR: a definir 
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unidade 3 

APLIQUE FRONTAL ORGÂNICO EM MDP COM LED PARA 
BALCÃO ATENDIMENTO - Composto por dois painéis, sendo 
um maior e um menor. Os painéis são confeccionados em chapa 
de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. Todo o contorno do painel tem acabamento com borda 
PVC (Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema 
hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano 
reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou 

R$ 
1.932,0

0 

R$ 
5.796,00 

      



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Contem travessas 
internas para afastamento confeccionadas em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Nos 
topos aparentes acabamento com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Fixada nas travessas, em toda 
a extensão da borda inferior contém fita de LED COB 5mm 
neutra, que possui um drive de 10 A, um módulo interruptor 
SLEEK preto liga e desliga, para ser acoplado na caixa de tomadas 
que está posicionada ao balcão, com fiação para toda a extensão 
do balcão. A Fita de LED é colada através de adesivo próprio. 
Painel em formato orgânico, na sua borda inferior, com raio 
60mm, aplique fixado ao painel frontal do balcão através de 
parafusos próprios para madeira. Cor: CARVALHO 
HANOVER/CARVALHO HANOVER Medidas: 1915X925X800 
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unidade 3 

APARADOR - Tampo confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de 
espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em 
todos os topos com fita borda PVC 2 mm. Painéis laterais e 
Prateleira em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas 
laterais com fita borda PVC 0,45mm. Sistema de fixação 
(montagem) é feita através do sistema minifix, facilitando a 
montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno 
injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. 
Cor: CARVALHO HANOVER/ CARVALHO HANOVER 
Medidas: 1200x350x795 

R$ 
1.330,5

0 

R$ 
3.991,50 
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unidade 1 

BALCÃO ATENDIMENTO LATERAL DIREITO ESPECIAL - 
Balcão composto por um módulo reto maior, um módulo reto 
menor, um módulo de canto e uma mesa. tampo superior é 
confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium 
Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
do tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda 
PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, sendo todas as bordas frontais 
chanfradas em 45º, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Painel frontal, painéis laterais 
e painéis internos dos módulos confeccionados em chapa de 
média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno das peças são com 
encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1 mm, sendo que vai bordas chanfradas em 45º e bordas 
retas, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco. Prateleiras e tampa saque internas 
dos módulos confeccionados em chapa de média densidade MDP 
(Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
das peças são com encabeçamento em todos os topos com fita 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45 mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 

R$ 
9.606,7

5 

R$ 
9.606,75 
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branco. Prateleiras com orifícios para passagem de cabos com 
acabamento e polipropileno na cor preto. Base dos módulos 
confeccionada em chapa de média densidade MDP (Médium 
Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
das peças são com encabeçamento nos topos aparentes com fita 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45 mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas, buchas metálicas M6 e 
parafusos com rosca milimétrica ocultos pelo sistema minifix. 
União entre módulos é feita com parafuso de união e parafuso 
próprio para madeira. Conjunto de bucha e sapata niveladora em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16, aplicados na base, cuja função para contornar 
eventuais desníveis de piso. Parte interna do balcão com amplo 
espaço para passagem de fiação, tanto para armazenamento de 
fontes e outros objetos, em suas prateleiras furos que poderão ser 
instaladas tomadas elétricas, possibilitando a passagem de cabos, 
de um balcão para outro. Balcão possui ainda na sua parte frontal 
a possibilidade de fixar painéis apliques retos ou orgânicos, 
acabamentos em MDP 15mm ou em painel PET, com 
possibilidade de ser instalados fita de LED junto deles. Em seu 
painel interno acima do tampo da mesa contém uma caixa de 
tomadas com formato retangular, com tampa articulável, fácil 
acesso a parte interna da caixa para conectar cabos ou até mesmo 
apoiar fontes. Confeccionada em termoplástico ABS, A caixa 
contém 03 pontos para rede elétrica, todos os pontos sem 
conectores, para uso das tomadas ou tecla para ligar e desligar 
fita de LED, caso for instado fita no balcão. Tampo da mesa 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Tampo possui orifício para passagem de cabos com acabamento 
e polipropileno. Painéis Laterais da mesa confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, em formato ergonômico, usinados e colada borda em 
máquina CNC, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as 
faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura 
mínima de 0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 1.0mm, colada a quente pelo 
sistema holt-melt. A borda frontal é usinada para garantir que, ao 
posicionar os balcões lado a lado, os usuários não batam as 
pernas. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Montagem é feita através de bucha metálica em zamac com 
rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a mesma 
sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso minifix em 
zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento zincado 
branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm produzido em 
injeção em zamac e acabamento zincado branco, sendo assim 
formando um conjunto para uma montagem e desmontagem da 
mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata 
niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com 
regulagem através de rosca 5/16, aplicados nos painéis laterais, 
cuja função para contornar eventuais desníveis de piso. Obs: Na 
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caixa de tomada de aço deverá estar a Logo do Município e o 
nome do Município no sistema GRAVADO A LASER Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1600/1960x600x/360x110 
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unidade 1 

BALCÃO ATENDIMENTO LATERAL ESQUERDO - 
ESPECIAL - Balcão composto por um módulo reto maior, um 
módulo reto menor, um módulo de canto e uma mesa. tampo 
superior é confeccionado em chapa de média densidade MDP 
(Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
do tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda 
PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, sendo todas as bordas frontais 
chanfradas em 45º, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Painel frontal, painéis laterais 
e painéis internos dos módulos confeccionados em chapa de 
média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno das peças são com 
encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1 mm, sendo que vai bordas chanfradas em 45º e bordas 
retas, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco. Prateleiras e tampa saque internas 
dos módulos confeccionados em chapa de média densidade MDP 
(Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
das peças são com encabeçamento em todos os topos com fita 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45 mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Prateleiras com orifícios para passagem de cabos com 
acabamento e polipropileno na cor preto. Base dos módulos 
confeccionada em chapa de média densidade MDP (Médium 
Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
das peças são com encabeçamento nos topos aparentes com fita 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45 mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas, buchas metálicas M6 e 
parafusos com rosca milimétrica ocultos pelo sistema minifix. 
União entre módulos é feita com parafuso de união e parafuso 
próprio para madeira. Conjunto de bucha e sapata niveladora em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16, aplicados na base, cuja função para contornar 
eventuais desníveis de piso. Parte interna do balcão com amplo 
espaço para passagem de fiação, tanto para armazenamento de 
fontes e outros objetos, em suas prateleiras furos que poderão ser 
instaladas tomadas elétricas, possibilitando a passagem de cabos, 
de um balcão para outro. Balcão possui ainda na sua parte frontal 
a possibilidade de fixar painéis apliques retos ou orgânicos, 
acabamentos em MDP 15mm ou em painel PET, com 
possibilidade de ser instalados fita de LED junto deles. Em seu 
painel interno acima do tampo da mesa contém uma caixa de 
tomadas com formato retangular, com tampa articulável, fácil 
acesso a parte interna da caixa para conectar cabos ou até mesmo 
apoiar fontes. Confeccionada em termoplásticom ABS, A caixa 

R$ 
9.606,7

5 

R$ 
9.606,75 

      



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

contém 03 pontos para rede elétrica, todos os pontos sem 
conectores, para uso das tomadas ou tecla para ligar e desligar 
fita de LED, caso for instado fita no balcão. Tampo da mesa 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Tampo possui orifício para passagem de cabos com acabamento 
e polipropileno. Painéis Laterais da mesa confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, em formato ergonômico, usinados e colada borda em 
máquina CNC, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as 
faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura 
mínima de 0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 1.0mm, colada a quente pelo 
sistema holt-melt. A borda frontal é usinada para garantir que, ao 
posicionar os balcões lado a lado, os usuários não batam as 
pernas. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Montagem é feita através de bucha metálica em zamac com 
rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a mesma 
sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso minifix em 
zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento zincado 
branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm produzido em 
injeção em zamac e acabamento zincado branco, sendo assim 
formando um conjunto para uma montagem e desmontagem da 
mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata 
niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com 
regulagem através de rosca 5/16, aplicados nos painéis laterais, 
cuja função para contornar eventuais desníveis de piso. Obs: Na 
caixa de tomada de aço deverá estar a Logo do Município e o 
nome do Município no sistema GRAVADO A LASER Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1600/1960x600x/360x110 
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unidade 1 

BALCÃO ATENDIMENTO RETANGULAR INDIVIDUAL - 
ESPECIAL - balcão composto por um módulo reto maior, dois 
módulos reto menores, dois módulos de canto e uma mesa. tampo 
superior é confeccionado em chapa de média densidade MDP 
(Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
do tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda 
PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, sendo todas as bordas frontais 
chanfradas em 45º, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Painel frontal, painéis laterais 
e painéis internos dos módulos confeccionados em chapa de 
média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm (BP.O contorno das peças são com 
encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1 mm, sendo que vai bordas chanfradas em 45º e bordas 
retas, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 

R$ 
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flexibilidade e na cor branco. Prateleiras e tampa saque internas 
dos módulos confeccionados em chapa de média densidade MDP 
(Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
das peças são com encabeçamento em todos os topos com fita 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45 mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Prateleiras com orifícios para passagem de cabos com 
acabamento e polipropileno na cor preto. Base dos módulos 
confeccionada em chapa de média densidade MDP (Médium 
Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
das peças são com encabeçamento nos topos aparentes com fita 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45 mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas, buchas metálicas M6 e 
parafusos com rosca milimétrica ocultos pelo sistema minifix. 
União entre módulos é feita com parafuso de união e parafuso 
próprio para madeira. Conjunto de bucha e sapata niveladora em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16, aplicados na base, cuja função para contornar 
eventuais desníveis de piso. Parte interna do balcão com amplo 
espaço para passagem de fiação, tanto para armazenamento de 
fontes e outros objetos, em suas prateleiras furos que poderão ser 
instaladas tomadas elétricas, possibilitando a passagem de cabos, 
de um balcão para outro. Balcão possui ainda na sua parte frontal 
a possibilidade de fixar painéis apliques retos ou orgânicos, 
acabamentos em MDP 15mm ou em painel PET, com 
possibilidade de ser instalados fita de LED junto deles. Em seu 
painel interno acima do tampo da mesa contém uma caixa de 
tomadas com formato retangular, com tampa articulável, fácil 
acesso a parte interna da caixa para conectar cabos ou até mesmo 
apoiar fontes. Confeccionada em termoplástico ABS, A caixa 
contém 03 pontos para rede elétrica, todos os pontos sem 
conectores, para uso das tomadas ou tecla para ligar e desligar 
fita de LED, caso for instado fita no balcão. Tampo da mesa 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Tampo possui orifício para passagem de cabos com acabamento 
e polipropileno. Painéis Laterais da mesa confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, em formato ergonômico, usinados e colada borda em 
máquina CNC, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as 
faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura 
mínima de 0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 1.0mm, colada a quente pelo 
sistema holt-melt. A borda frontal é usinada para garantir que, ao 
posicionar os balcões lado a lado, os usuários não batam as 
pernas. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
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frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Montagem é feita através de bucha metálica em zamac com 
rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a mesma 
sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso minifix em 
zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento zincado 
branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm produzido em 
injeção em zamac e acabamento zincado branco, sendo assim 
formando um conjunto para uma montagem e desmontagem da 
mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata 
niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com 
regulagem através de rosca 5/16, aplicados nos painéis laterais, 
cuja função para contornar eventuais desníveis de piso. Obs: Na 
caixa de tomada de aço deverá estar a Logo do Município e o 
nome do Município no sistema GRAVADO A LASER Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1600/2320x600x/360x110 
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unidade 2 

ARMÁRIO EXTRA ALTO - Tampos confeccionados em chapa 
de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2 mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 04 dobradiças, 02 em cada 
porta. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta sendo fixada por travamento na 
prateleira fixa por meio de uma chapa em L em aço com 
acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves 
(principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente 
travada pela direita, por meio de 01 chapa metálicas 50 x 25 x 1,5 
mm com acabamento zincado branco. Ambas as portas são 
dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento 
cromo acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com 
rosca milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de 
furações para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 
64mm, sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 04 
prateleiras móveis apoiadas em suportes cilíndricos metálicos e 
01 prateleira fixa. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X2085 

R$ 
3.298,0

0 

R$ 
6.596,00 
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ARMARIO BAIXO - Tampos confeccionados em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas econsolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento superior no tampo por meio de uma chapa em L 
em aço com acabamento zincado branco. A fechadura 
acompanha 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 01 chapa 
metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com acabamento zincado branco. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak 
com acabamento cromo acetinado. A fixação deve ser feita por 
dois parafusos com rosca milimétrica M4. As laterais do móvel 
são dotadas de furações para regulagem de prateleiras com 
distancia vertical de 64mm, sendo 04 pontos de apoio por 
prateleira. Possui 01 prateleira móvel apoiada em suportes 
cilíndricos metálicos. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X735 

R$ 
1.527,0

0 

R$ 
4.581,00 
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unidade 2 

ARMARIO BAIXO C/ PORTA DE ABRIR -  Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 

R$ 
2.052,7

5 

R$ 
4.105,50 
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prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. As portas possuem 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento no tampo por meio de uma chapa em L em aço 
com acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 
chaves (principal e reserva). Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 01 prateleira 
móvel apoiadas em suportes cilíndricos metálicos, por vão do 
armário, sendo 03 vãos, onde o central é aberto. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
avilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1200X450X735 
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MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua mreticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1600X700X740 

R$ 
1.683,7

5 

R$ 
5.051,25 
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MESA AUXILIAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em chapa 
de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 

R$ 
804,25 

R$ 
1.608,50 
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0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painel Lateral confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1000X450X740 
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GAVETEIRO SUSPENSO -  Corpo e Gavetas confeccionadas em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Frentes em MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido, em 
ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm, O contorno da frente é encabeçado 
com borda PVC (Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Gaveta com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face 
e dotado de corrediça em aço estampado, acabamento em zinco 
eletrolítico preto, com roletes em nylon, sistema de freio que 
delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 
Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema QUICK 
INSTALL, que consiste em dois conectores em termoplástico 
ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo 
uma junção simples e pratica na montagem. O gaveteiro é 
composto por 2 frentes dem gavetas sendo uma delas com 
fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. A 
rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida por 
guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das gavetas. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre 
as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um sistema de 
pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy opening system) 
que consiste num perfil extrusado em termoplástico de alta 
resistência PVC, o mesmo é fixado nas laterais do gaveteiro por 
meio de pinos em termoplástico para um acabamento mais limpo 
e seguro. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo 
sistema minifix. O mesmo é fixado nas mesas através de 

R$ 
598,50 

R$ 
1.197,00 
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parafusos para maior segurança. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 330X425X285 

  

29 

unidade 1 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1800X700X740 

R$ 
1.817,0

0 

R$ 
1.817,00 
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unidade 1 

ARMARIO BAIXO C/ PORTA DE ABRIR - Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 

R$ 
2.052,7

5 

R$ 
2.052,75 
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espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. As portas possuem 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento no tampo por meio de uma chapa em L em aço 
com acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 
chaves (principal e reserva). Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 01 prateleira 
móvel apoiadas em suportes cilíndricos metálicos, por vão do 
armário, sendo 03 vãos, onde o central é aberto. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
avilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1200X450X735 
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unidade 2 

ARMARIO BAIXO - Tampos confeccionados em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento superior no tampo por meio de uma chapa em L 
em aço com acabamento zincado branco. A fechadura 
acompanha 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 01 chapa 
metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com acabamento zincado branco. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak 
com acabamento cromo acetinado. A fixação deve ser feita por 
dois parafusos com rosca milimétrica M4. As laterais do móvel 
são dotadas de furações para regulagem de prateleiras com 
distancia vertical de 64mm, sendo 04 pontos de apoio por 
prateleira. Possui 01 prateleira móvel apoiada em suportes 
cilíndricos metálicos. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 

R$ 
1.527,0

0 

R$ 
3.054,00 
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injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X735 
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unidade 5 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1800X700X740 

R$ 
1.817,0

0 

R$ 
9.085,00 
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unidade 1 

ARMARIO EXTRA ALTO - Tampos confeccionados em chapa 
de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2 mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 

R$ 
3.298,0

0 

R$ 
3.298,00 

      



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 04 dobradiças, 02 em cada 
porta. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta sendo fixada por travamento na 
prateleira fixa por meio de uma chapa em L em aço com 
acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves 
(principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente 
travada pela direita, por meio de 01 chapa metálicas 50 x 25 x 1,5 
mm com acabamento zincado branco. Ambas as portas são 
dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento 
cromo acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com 
rosca milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de 
furações para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 
64mm, sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 04 
prateleiras móveis apoiadas em suportes cilíndricos metálicos e 
01 prateleira fixa. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X2085 
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unidade 1 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1600X700X740 

R$ 
1.683,7

5 

R$ 
1.683,75 
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unidade 1 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistemaholt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1400X700X740 

R$ 
1.508,5

0 

R$ 
1.508,50 

      

  

36 

unidade 3 

GAVETEIRO SUSPENSO - Corpo e Gavetas confeccionadas em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Frentes em MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido, em 
ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm, O contorno da frente é encabeçado 
com borda PVC (Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Gaveta com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face 
e dotado de corrediça em aço estampado, acabamento em zinco 
eletrolítico preto, com roletes em nylon, sistema de freio que 
delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 
Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema QUICK 
INSTALL, que consiste em dois conectores em termoplástico 
ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo 
uma junção simples e pratica na montagem. O gaveteiro é 
composto por 2 frentes de gavetas sendo uma delas com 
fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. A 
rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida por 
guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das gavetas. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre 
as frentes dasgavetas e a caixa do gaveteiro com um sistema de 
pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy opening system) 

R$ 
598,50 

R$ 
1.795,50 
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que consiste num perfil extrusado em termoplástico de alta 
resistência PVC, o mesmo é fixado nas laterais do gaveteiro por 
meio de pinos em termoplástico para um acabamento mais limpo 
e seguro. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo 
sistema minifix. O mesmo é fixado nas mesas através de 
parafusos para maior segurança. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 330X425X285 

  

37 

unidade 3 

MESA AUXILIAR PE PAINEL -  Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painel Lateral confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1000X450X740 

R$ 
804,25 

R$ 
2.412,75 

      

  

38 

unidade 2 

LATERAL 02 MODULOS - Confeccionada em tubo 
25x25x0,9mm, aço em fina frio SAE1008. A fixação entre eles é 
realizada por solda MIG. Acabamento em pintura epóxi, através 
de um pré-tratamento por um processo de banho contendo 
desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos 
do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de 
fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e 
secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 
micras, e curada em estufa a 200ºC. Conjunto de bucha interna 
com rosca e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16 Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de rebite metálico/bucha e parafuso 
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem 
da mesma sem danificar o produto. Cor: PRETO Medidas: 
360X25X810 

R$ 
275,25 

R$ 550,50       

  

39 

unidade 8 

PRATELEIRA -  Painel confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do painel é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 

R$ 
139,25 

R$ 
1.114,00 

      



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

alta flexibilidade e na cor branco. Sistema de fixação (montagem) 
é feita através de parafuso com rosca milimétrica, facilitando a 
montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Cor: CARVALHO HANOVER/ CARVALHO HANOVER 
Medidas: 360X360X25 

  

40 

unidade 10 

PRATELEIRA -  Painel confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensadon melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do painel é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Sistema de fixação (montagem) 
é feita através de parafuso com rosca milimétrica, facilitando a 
montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Cor: CARVALHO HANOVER/ CARVALHO HANOVER 
Medidas: 720X360X25 

R$ 
218,00 

R$ 
2.180,00 

      

  

41 

unidade 3 

DIVISORIA 02 MODULOS - Confeccionada em tubo 
25x25x0,9mm, aço em fina frio SAE1008. A fixação entre eles é 
realizada por solda MIG. Acabamento em pintura epóxi, através 
de um pré-tratamento por um processo de banho contendo 
desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos 
do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de 
fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e 
secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 
micras, e curada em estufa a 200ºC. Conjunto de bucha interna 
com rosca e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16 Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de rebite metálico/bucha e parafuso 
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem 
da mesma sem danificar o produto. Cor: PRETO Medidas: 
360X25X810 

R$ 
275,25 

R$ 825,75       

  

42 

unidade 2 

LATERAL 01 MODULO - Confeccionada em tubo 
25x25x0,9mm, aço em fina frio SAE1008. A fixação entre eles é 
realizada por solda MIG. Acabamento em pintura epóxi, através 
de um pré-tratamento por um processo de banho contendo 
desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos 
do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de 
fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e 
secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 
micras, e curada em estufa a 200ºC. Conjunto de bucha interna 
com rosca e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16 Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de rebite metálico/bucha e parafuso 
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem 
da mesma sem danificar o produto. Cor: PRETO Medidas: 
360X25X425 

R$ 
212,00 

R$ 424,00       

  

43 

unidade 2 

DIVISORIA 01 MODULO - Descrição: Confeccionada em tubo 
25x25x0,9mm, aço em fina frio SAE1008. A fixação entre eles é 
realizada por solda MIG. Acabamento em pintura epóxi, através 
de um pré-tratamento por um processo de banho contendo 
desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos 
do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de 
fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e 
secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 
micras, e curada em estufa a 200ºC. Conjunto de bucha interna 
com rosca e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16 Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de rebite metálico/bucha e parafuso 
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem 
da mesma sem danificar o produto. Cor: PRETO Medidas: 
360X25X425 

R$ 
212,00 

R$ 424,00       

  

44 

unidade 1 

GAVETEIRO SUSPENSO - Corpo e Gavetas confeccionadas em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Frentes em MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido, em 
ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 

R$ 
598,50 

R$ 598,50       
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espessura mínima de 0,2mm, O contorno da frente é encabeçado 
com borda PVC (Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Gaveta com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face 
e dotado de corrediça em aço estampado, acabamento em zinco 
eletrolítico preto, com roletes em nylon, sistema de freio que 
delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 
Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema QUICK 
INSTALL, que consiste em dois conectores em termoplástico 
ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo 
uma junção simples e pratica na montagem. O gaveteiro é 
composto por 2 frentes de gavetas sendo uma delas com 
fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. A 
rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida por 
guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das gavetas. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre 
as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um sistema de 
pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy opening system) 
que consiste num perfil extrusado em termoplástico de alta 
resistência PVC, o mesmo é fixado nas laterais do gaveteiro por 
meio de pinos em termoplástico para um acabamento mais limpo 
e seguro. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo 
sistema minifix. O mesmo é fixado nas mesas através de 
parafusos para maior segurança. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 330X425X285 

  

45 

unidade 1 

MESA AUXILIAR PE PAINEL -  Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painel Lateral confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1000X450X740 

R$ 
804,15 

R$ 804,15       

  

46 

unidade 1 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 

R$ 
1.817,0

0 

R$ 
1.817,00 
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com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1800X700X740 

  

47 

unidade 1 

ARMARIO BAIXO - Tampos confeccionados em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento superior no tampo por meio de uma chapa em L 
em aço com acabamento zincado branco. A fechadura 
acompanha 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é 

R$ 
1.527,0

0 

R$ 
1.527,00 

      



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

automaticamente travada pela direita, por meio de 01 chapa 
metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com acabamento zincado branco. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak 
com acabamento cromo acetinado. A fixação deve ser feita por 
dois parafusos com rosca milimétrica M4. As laterais do móvel 
são dotadas de furações para regulagem de prateleiras com 
distancia vertical de 64mm, sendo 04 pontos de apoio por 
prateleira. Possui 01 prateleira móvel apoiada em suportes 
cilíndricos metálicos. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X735 

  

48 

unidade 6 

ARMARIO EXTRA ALTO -  Tampos confeccionados em chapa 
de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2 mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 04 dobradiças, 02 em cada 
porta. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta sendo fixada por travamento na 
prateleira fixa por meio de uma chapa em L em aço com 
acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves 
(principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente 
travada pela direita, por meio de 01 chapa metálicas 50 x 25 x 1,5 
mm com acabamento zincado branco. Ambas as portas são 
dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento 
cromo acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com 
rosca milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de 
furações para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 
64mm, sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 04 
prateleiras móveis apoiadas em suportes cilíndricos metálicos e 
01 prateleira fixa. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X2085 

R$ 
3.298,0

0 

R$ 
19.788,00 

      

  

49 

unidade 3 

PRATELEIRA PARA SUSTENTACAO - Painel confeccionado 
em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido, em 
ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm. O contorno do painel é encabeçado 
com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente 
pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 

R$ 
592,50 

R$ 
1.777,50 
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poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Sistema de fixação (montagem) é feita através de 
parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Cor: 
CARVALHO HANOVER/ CARVALHO HANOVER Medidas: 
720X360X410 

  

50 

unidade 2 

PRATELEIRA PARA SUSTENTACAO - Painel confeccionado 
em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido, em 
ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm. O contorno do painel é encabeçado 
com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente 
pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Sistema de fixação (montagem) é feita através de 
parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Cor: 
CARVALHO HANOVER/ CARVALHO HANOVER Medidas: 
360X360X410 

R$ 
363,00 

R$ 726,00       

  

51 

unidade 2 

LATERAL 06 MODULOS - Confeccionada em tubo 
25x25x0,9mm, aço em fina frio SAE1008. A fixação entre eles é 
realizada por solda MIG. Acabamento em pintura epóxi, através 
de um pré-tratamento por um processo de banho contendo 
desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos 
do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de 
fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e 
secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 
micras, e curada em estufa a 200ºC. Conjunto de bucha interna 
com rosca e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16 Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de rebite metálico/bucha e parafuso 
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem 
da mesma sem danificar o produto. Cor: PRETO Medidas: 
360X25X2350 

R$ 
692,25 

R$ 
1.384,50 

      

  

52 

unidade 10 

PRATELEIRA - Painel confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do painel é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Sistema de fixação (montagem) 
é feita através de parafuso com rosca milimétrica, facilitando a 
montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Cor: CARVALHO HANOVER/CARVALHO HANOVER 
Medidas: 360X360X25 

R$ 
139,25 

R$ 
1.392,50 

      

  

53 

unidade 15 

PRATELEIRA - Painel confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do painel é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Sistema de fixação (montagem) 
é feita através de parafuso com rosca milimétrica, facilitando a 
montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
720X360X25 

R$ 
218,00 

R$ 
3.270,00 

      

  

54 

unidade 4 

DIVISORIA 06 MODULOS - Confeccionada em tubo 
25x25x0,9mm, aço em fina frio SAE1008. A fixação entre eles é 
realizada por solda MIG. Acabamento em pintura epóxi, através 
de um pré-tratamento por um processo de banho contendo 
desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos 
do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de 
fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e 

R$ 
692,25 

R$ 
2.769,00 
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secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 
micras, e curada em estufa a 200ºC. Conjunto de bucha interna 
com rosca e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16 Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de rebite metálico/bucha e parafuso 
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem 
da mesma sem danificar o produto. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 360X25X2350 

  

55 

unidade 1 

COZINHA ESPECIAL GEBB WORK - Confeccionados em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 18mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo internos confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 04 dobradiças, 02 em cada 
porta. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", em 
zamak com acabamento cromo acetinado. A fixação deve ser feita 
por dois parafusos com rosca milimétrica M4. As laterais do 
móvel são dotadas de furações para regulagem de prateleiras com 
distancia vertical de 64mm, sendo 04 pontos de apoio por 
prateleira. Possui 04 prateleiras móveis apoiadas em suportes 
cilíndricos metálicos e 01 prateleira fixa. A montagem entre as 
peças é realizada por meio de acessórios internos, como cavilhas 
e parafusos ocultos pelo sistema minifix. ARMÁRIO AÉREO 
ESPECIAL - Com 2 portas basculantes - Com puxador – Todo 
em 15 mm - 2 unidades que totalizam 3000mm Cor: GIANDUIA 
Medidas: 1500x350x400 ARMÁRIO DE CANTO, EM ''L',' SEM 
TAMPO ESPECIAL - Canto sem acesso - Com 8 portas de giro - 
Com 4 prateleiras reguláveis - Com 4 gavetas - Com puxador - 
Todo em 15 mm - Sem sapatas. PEDRA DE GRANITO pedra de 
granito polido na metragem conforme figura abaixo abaixo 
relacionado, cor verde Ubatuba Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 2250/2950x550x800 

R$ 
17.799,

50 

R$ 
17.799,50 

      

  

56 

unidade 1 

MESA REUNIÃO CIRCULAR BASE DISCO ESPECIAL - 
Tampo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Estrutura metálica composta por base disco com diâmetro de 
580mm, em chapa de aço ¼ de espessura, na parte inferior terá 
tubos 15x15mm com rebites ¼ soldados para colocar sapatas, 
fixada na coluna através de parafuso milimétrico M6. Coluna em 
aço de 2 1/2x1.2mm com chapa de aço ¼ de espessura soldada na 

R$ 
2.424,7

5 

R$ 
2.424,75 
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parte superior e travessa superior para fixar ao tampo em tubo 
20x40x0.9mm. Todos os aços são fina frio SAE1008. Pintura 
eletrostática em epóxi, recebem um pré-tratamento por um 
processo de banho contendo desengraxante a base de soda para 
a retirada num total dos óleos do aço, logo passa por um enxague 
e refinador e um banho de fosfato de zinco, assim sendo 
enxaguado em duas imersões e secado para a pintura 
eletrostática a pó com camada de 120 micras, e curada em estufa 
a 200ºC. Sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 1/4. Obs: No pé metálico 
de aço deverá estar a Logo do Município e o nome do Município 
no sistema GRAVADO A LASER Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1.100X1.100X740 

  

57 

unidade 1 

BANCADA ALTA RETANGULAR PÉ PAINEL 
2380X600X1000MM - Tampo confeccionado em fibra de 
madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de 
espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em 
todos os topos com fita borda PVC 2 mm. Painéis laterais em 
MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais 
com fita borda PVC 0,45mm. Sistema de fixação (montagem) é 
feita através do sistema minifix, facilitando a montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 2.380X600X1.000 

R$ 
2.282,5

0 

R$ 
2.282,50 
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unidade 9 

ARMARIO EXTRA ALTO - Tampos confeccionados em chapa 
de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2 mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 04 dobradiças, 02 em cada 
porta. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta sendo fixada por travamento na 
prateleira fixa por meio de uma chapa em L em aço com 
acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves 
(principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente 
travada pela direita, por meio de 01 chapa metálicas 50 x 25 x 1,5 
mm com acabamento zincado branco. Ambas as portas são 
dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento 
cromo acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com 
rosca milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de 
furações para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 
64mm, sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 04 
prateleiras móveis apoiadas em suportes cilíndricos metálicos e 
01 prateleira fixa. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 

R$ 
3.298,0

0 

R$ 
29.682,00 
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externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X2085 

  

59 

unidade 2 

ARMÁRIOS ABERTOS ESPECIAIS GEBB WORK -  Armário 
aberto especial - Com 8 prateleiras fixas - Todo em 25 mm, fundo 
em 15 mm - Com sapatas Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1500X500X2100 

R$ 
6.151,7

5 

R$ 
12.303,50 

      

  

60 

unidade 2 

ARMÁRIOS ABERTOS ESPECIAIS GEBB WORK - Armário 
aberto especial - Com 9 prateleiras fixas - Todo em 25 mm, fundo 
em 15 mm - Com sapatas Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 2500X450X1600 

R$ 
7.146,0

0 

R$ 
14.292,00 

      

  

61 

unidade 2 

ARMÁRIOS ABERTOS ESPECIAIS GEBB WORK -  Armário 
aberto especial - Com 8 prateleiras fixas - Todo em 25 mm, fundo 
em 15 mm - Com sapatas Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1500X500X2100 

R$ 
7.566,5

0 

R$ 
15.133,00 

      

  

62 

unidade 4 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1600X700X740 

R$ 
1.683,7

5 

R$ 
6.735,00 

      

  

63 

unidade 1 

ARMARIO EXTRA ALTO -  Tampos confeccionados em chapa 
de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2 mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 

R$ 
3.298,0

0 

R$ 
3.298,00 
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Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 04 dobradiças, 02 em cada 
porta. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta sendo fixada por travamento na 
prateleira fixa por meio de uma chapa em L em aço com 
acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves 
(principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente 
travada pela direita, por meio de 01 chapa metálicas 50 x 25 x 1,5 
mm com acabamento zincado branco. Ambas as portas são 
dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento 
cromo acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com 
rosca milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de 
furações para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 
64mm, sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 04 
prateleiras móveis apoiadas em suportes cilíndricos metálicos e 
01 prateleira fixa. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X2085 

  

64 

unidade 1 

ARMARIO BAIXO C/ PORTA DE ABRIR -  Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de m0,2mm. Encabeçados 
nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 
0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. As portas possuem 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento no tampo por meio de uma chapa em L em aço 
com acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 
chaves (principal e reserva). Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 

R$ 
2.052,7

5 

R$ 
2.052,75 
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milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 01 prateleira 
móvel apoiadas em suportes cilíndricos metálicos, por vão do 
armário, sendo 03 vãos, onde o central é aberto. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
avilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1200X450X735 

  

65 

unidade 2 

ARMARIO ARQUIVO 4 PASTAS C/ NICHO - Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ- 645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo e Gavetas confeccionadas em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da frente é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Todos revestidos 
com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as 
faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face. 
Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em 
aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas 
de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com 
capacidade de até 15 Kg na gaveta. Montagem da gaveta com 
sistema QUICK INSTALL, que consiste em dois conectores em 
termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da 
gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. O 
gaveteiro é composto por 04 frentes de pasta, sendo a primeira 
com fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. 
A rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida 
por guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das 
gavetas. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que 
há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um 
sistema de pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy 
opening system) que consiste num perfil extrusado em 
termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é fixado nas 
laterais do gaveteiro por meio de pinos em termoplástico para um 
acabamento mais limpo e seguro. A montagem entre as peças é 
realizada por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado com regulagem para o móvel tanto 
internamente como externamente. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 465X450X1585 

R$ 
2.826,7

5 

R$ 
5.653,50 

      

  

66 

unidade 2 

RIPADO A 25MM - Painel confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do painel é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. 
Travessas com largura de 30mm confeccionadas em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 

R$ 
6.071,2

5 

R$ 
12.142,50 
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consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do das travessas é encabeçado com borda 
PVC (Polyvinyl chloride) 1,0mm e 0,45mm, colada a quente pelo 
sistema holt-melt. O painel e as travessas possuem furos feitos 
em centro de usinagem com diâmetro de 08mm, sendo que as 
travessas devem ser fixadas no painel através de cavilhas 
plásticas duplas 8x30mm preto, com distância de 25mm entre 
uma e outra, painel fixado na parede por parafusos e buchas 
nylon 8x50mm. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER 
PRETO Medidas: 876X45X2700 

  

67 

unidade 2 

PAINEL PAREDE - Painel confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada de média densidade (MDP) com 40 mm de 
espessura. Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). O mesmo é 
produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço 
zincado 35 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. 
O painel é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 
1 mm. Passagem de cabos na parte de trás do painel para fácil 
acesso do mesmo. Fixadores para parede em MDP 25mm com 
usinagem em 45º para ser feito o encaixe perfeito e com 
possibilidade de regulagem lateralmente, os mesmos podem ser 
fixados em alvenaria ou madeira. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1350X40X1200 

R$ 
2.335,0

0 

R$ 
4.670,00 

      

  

68 

unidade 2 

PRATELEIRA SUPERIOR INVISÍVEL - Painel confeccionado 
em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 
40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). O mesmo é 
produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço 
zincado 35 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. 
O painel é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 
1 mm. Passagem de cabos na parte de trás do painel para fácil 
acesso do mesmo. A mesma é presa na parede por meio de um 
acessório em aço e um sistema de encaixe na própria prateleira, 
suporte prateleira invisível 13,5x212mm acompanha bucha 
plástica para fixar na parede e assim se tornando invisível. Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1476X300X25 

R$ 
705,50 

R$ 
1.411,00 

      

  

69 

unidade 1 

ARMARIO BAIXO C/ PORTA DE ABRIR - Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. As portas possuem 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento no tampo por meio de uma chapa em L em aço 
com acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 
chaves (principal e reserva). Ambas as portas são dotadas de 

R$ 
2.052,7

5 

R$ 
2.052,75 
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puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 01 prateleira 
móvel apoiadas em suportes cilíndricos metálicos, por vão do 
armário, sendo 03 vãos, onde o central é aberto. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
avilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1200X450X735 

  

70 

unidade 1 

MESA REUNIÃO BOTE PE PAINEL C/ 02 CX DE TOMADAS - 
ESPECIAL - Tampos confeccionados em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Em seu tampo contém duas (conforme catalogo) caixa de 
tomadas confeccionada em aço, com acabamento fosco. Possui 01 
tampa basculante. A caixa contém 04 pontos para rede elétrica, 
03 pontos com suportes para RJ45 ou RJ11, 02 pontos para HDMI 
ou USB, todos os pontos sem conectores. Painéis laterais em 
MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais 
com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal em MDP 15 mm, encabeçamento nos topos 
aparentes com fita borda 0,45mm, colada a quente pelo sistema 
holt-melt, todos revestidos com laminado melaminico de baixa 
pressão (BP) em ambas as faces. Produto dotado de painel frontal 
duplo para passagem de cabeamento horizontal e assim ficando 
as caixas de tomadas totalmente escondidas. Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de bucha e parafuso com rosca 
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma 
sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora 
em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem 
através de rosca 5/16. Obs: Na caixa de tomada de aço deverá 
estar a Logo do Município e o nome do Município no sistema 
GRAVADO A LASER Cor: CARVALHO HANOVER/PRETO/ 
PRETO Medidas: 3600X1100X740 

R$ 
5.940,0

0 

R$ 
5.940,00 
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unidade 1 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 

R$ 
1.118,75 

R$ 1.118,75       
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lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1000X600X74 

  

72 

unidade 2 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1800X700X74 

R$ 
1.817,0

0 

R$ 
3.634,00 
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unidade 2 

MESA AUXILIAR PE PAINEL -  Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painel Lateral confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-

R$ 
804,25 

R$ 
1.608,50 
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melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1000X450X740 

  

74 

unidade 2 

GAVETEIRO SUPENSO - Corpo e Gavetas confeccionadas em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Frentes em MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido, em 
ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm, O contorno da frente é encabeçado 
com borda PVC (Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Gaveta com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face 
e dotado de corrediça em aço estampado, acabamento em zinco 
eletrolítico preto, com roletes em nylon, sistema de freio que 
delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 
Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema QUICK 
INSTALL, que consiste em dois conectores em termoplástico 
ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo 
uma junção simples e pratica na montagem. O gaveteiro é 
composto por 2 frentes de gavetas sendo uma delas com 
fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. A 
rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida por 
guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das gavetas. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre 
as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um sistema de 
pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy opening system) 
que consiste num perfil extrusado em termoplástico de alta 
resistência PVC, o mesmo é fixado nas laterais do gaveteiro por 
meio de pinos em termoplástico para um acabamento mais limpo 
e seguro. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo 
sistema minifix. O mesmo é fixado nas mesas através de 
parafusos para maior segurança. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 330X425X285 

R$ 
598,50 

R$ 
1.197,00 

      

  

75 

unidade 1 

ARMARIO BAIXO C/ PORTA DE ABRIR - Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 

R$ 
2.052,7

5 

R$ 
2.052,75 
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flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. As portas possuem 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento no tampo por meio de uma chapa em L em aço 
com acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 
chaves (principal e reserva). Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 01 prateleira 
móvel apoiadas em suportes cilíndricos metálicos, por vão do 
armário, sendo 03 vãos, onde o central é aberto. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
avilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1200X450X735 

  

76 

unidade 1 

ARMARIO BAIXO - Tampos confeccionados em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento superior no tampo por meio de uma chapa em L 
em aço com acabamento zincado branco. A fechadura 

R$ 
1.527,0

0 

R$ 
1.527,00 
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acompanha 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 01 chapa 
metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com acabamento zincado branco. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak 
com acabamento cromo acetinado. A fixação deve ser feita por 
dois parafusos com rosca milimétrica M4. As laterais do móvel 
são dotadas de furações para regulagem de prateleiras com 
distancia vertical de 64mm, sendo 04 pontos de apoio por 
prateleira. Possui 01 prateleira móvel apoiada em suportes 
cilíndricos metálicos. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X735 

  

77 

unidade 2 

LATERAL 01 MODULO - Confeccionada em tubo 
25x25x0,9mm, aço em fina frio SAE1008. A fixação entre eles é 
realizada por solda MIG. Acabamento em pintura epóxi, através 
de um pré-tratamento por um processo de banho contendo 
desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos 
do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de 
fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e 
secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 
micras, e curada em estufa a 200ºC. Conjunto de bucha interna 
com rosca e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16 Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de rebite metálico/bucha e parafuso 
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem 
da mesma sem danificar o produto. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 360X25X425 

R$ 
212,00 

R$ 424,00       

  

78 

unidade 2 

PRATELEIRA - Painel confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do painel é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Sistema de fixação (montagem) 
é feita através de parafuso com rosca milimétrica, facilitando a 
montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
360X360X25 

R$ 
139,25 

R$ 278,50       

  

79 

unidade 4 

PRATELEIRA -  Painel confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do painel é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Sistema de fixação (montagem) 
é feita através de parafuso com rosca milimétrica, facilitando a 
montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
720X360X25 

R$ 
218,00 

R$ 872,00       

  

80 

unidade 2 

DIVISORIA 01 MODULO - Confeccionada em tubo 
25x25x0,9mm, aço em fina frio SAE1008. A fixação entre eles é 
realizada por solda MIG. Acabamento em pintura epóxi, através 
de um pré-tratamento por um processo de banho contendo 
desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos 
do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de 
fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e 
secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 
micras, e curada em estufa a 200ºC. Conjunto de bucha interna 
com rosca e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16 Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de rebite metálico/bucha e parafuso 
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem 
da mesma sem danificar o produto. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 360X25X425 

R$ 
212,00 

R$ 424,00       
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81 

unidade 2 

ARMARIO BAIXO - Tampos confeccionados em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizada sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento superior no tampo por meio de uma chapa em L 
em aço com acabamento zincado branco. A fechadura 
acompanha 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 01 chapa 
metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com acabamento zincado branco. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak 
com acabamento cromo acetinado. A fixação deve ser feita por 
dois parafusos com rosca milimétrica M4. As laterais do móvel 
são dotadas de furações para regulagem de prateleiras com 
distancia vertical de 64mm, sendo 04 pontos de apoio por 
prateleira. Possui 01 prateleira móvel apoiada em suportes 
cilíndricos metálicos. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X735 

R$ 
1.527,0

0 

R$ 
3.054,00 

      

  

82 

unidade 1 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 

R$ 
1.254,7

5 

R$ 
1.254,75 
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prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1500X600X740 

  

83 

unidade 1 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1800X600X740 

R$ 
1.575,2

5 

R$ 
1.575,25 

      

  

84 

unidade 1 

MESA AUXILIAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em chapa 
de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painel Lateral confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 

R$ 
722,75 

R$ 722,75       
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selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X740 

  

85 

unidade 1 

ARMARIO EXTRA ALTO - Tampos confeccionados em chapa 
de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2 mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 04 dobradiças, 02 em cada 
porta. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta sendo fixada por travamento na 
prateleira fixa por meio de uma chapa em L em aço com 
acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves 
(principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente 
travada pela direita, por meio de 01 chapa metálicas 50 x 25 x 1,5 
mm com acabamento zincado branco. Ambas as portas são 
dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento 
cromo acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com 
rosca milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de 
furações para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 
64mm, sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 04 
prateleiras móveis apoiadas em suportes cilíndricos metálicos e 

R$ 
3.298,0

0 

R$ 
3.298,00 
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01 prateleira fixa. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X2085 

  

86 

unidade 1 

ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 4 GAVETEIRO ESQUERDO -  
Tampo único confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas demadeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo do armário confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 08 dobradiças, 02 em cada 
porta. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta sendo fixada por travamento superior 
no tampo por meio de uma chapa em L em aço com acabamento 
zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves (principal e 
reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela 
direita, por meio de 01 chapa metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com 
acabamento zincado branco. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 02 prateleiras 
moveis apoiadas em suportes cilíndricos metálicos. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Corpo e Gavetas do 
gaveteiro confeccionados em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 

R$ 
4.909,

00 

R$ 
4.909,00 
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prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da frente é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Todos revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gaveta com 
Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face e dotado de 
corrediça em aço estampado com roletes em nylon, sistema de 
freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga 
de até 10 Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema 
QUICK INSTALL, que consiste em dois conectores em 
termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da 
gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. O 
gaveteiro é composto por 04 frentes de gaveta sendo uma frente 
de gaveta com fechadura frontal para travamento simultâneo das 
gavetas. A rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio 
conduzida por guias em aço, com pinos para travamento 
simultâneo das gavetas. A abertura das gavetas é feita 
lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa 
do gaveteiro com um sistema de pega lateral para abertura da 
gaveta, EOS (easy opening system) que consiste num perfil 
extrusado em termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é 
fixado nas laterais do gaveteiro por meio de pinos em 
termoplástico para um acabamento mais limpo e seguro. A 
montagem entre as peças é realizada por meio de acessórios 
internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado com regulagem 
para o móvel tanto internamente como externamente. Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1960X450X735MM 
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ARMARIO AEREO 07 PORTAS DE GIRO - ESPECIAL -  Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas demadeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo do armário confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 14 dobradiças, 02 em cada 
porta. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "fecho 
toque ". As laterais do móvel são dotadas de furações para 
regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, sendo 
04 pontos de apoio por prateleira. Possui 01 prateleira móvel 
apoiada em suportes cilíndricos . A montagem entre as peças é 
realizada por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos pelo sistema minifix. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 3300X300X800MM 

R$ 
5.562,5

0 

R$ 
5.562,50 
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PRATELEIRA COM SUPORTE INVIS[IVEL ESPESSURA 
25MM - Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada 
de média densidade (MDP) com 25 mm de espessura. 

R$ 
789,00 

R$ 
1.578,00 
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Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em todos os topos 
com fita borda PVC 2 mm. A mesma é presa na parede por meio 
de um acessório em aço e um sistema de encaixe na própria 
prateleira, suporte prateleira invisível 13,5x212mm acompanha 
bucha plástica para fixar na parede e assim se tornando invisível. 
Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER Medidas: 
1500X600X735 

  
89 

unidade 4 KIT FECHO TOQUE ( KIT COM 02 UNIDADES ) 
R$ 

69,50 
R$ 278,00       
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unidade 1 

MESA RETANGULAR PÉ PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de média densidade MDP (Médium Density 
Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 40mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). O mesmo é 
produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço 
zincado 35 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. 
O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Painel lateral 
confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium 
Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). 
Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 
0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Painel frontal 
confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium 
Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). 
Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 
0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Entre o tampo e 
o painel lateral junto ao parafuso minifix deverá ter 
distanciadores em PS (Poliestireno) medindo 80x25x10mm com 
acabamento grafite. Sistema de fixação (montagem) é feita 
através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, 
facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar 
o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1500X600X735 

R$ 
1.266,7

5 

R$ 
1.266,75 
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MESA DIRETOR DINÂMICA COM ARMÁRIO LATERAL - 
ESPECIAL - Tampo confeccionado em chapa de média densidade 
MDP (Médium Density Particleboard) com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 40mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm (BP). O mesmo é produzido com sistema de 
engrossuramento com pinos em aço zincado 35 mm (compr.) x 1 
mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento 
em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco. Painel lateral confeccionado em 
chapa de média densidade MDP (Médium Density 
Particleboard) com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
acabamento em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). 
Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 
0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Painel frontal 
confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium 
Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, acabamento em ambas as faces, com filme termo 

R$ 
3.827,0

0 

R$ 
3.827,00 
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prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP). 
Encabeçamento em todos os topos aparentes com fita borda PVC 
0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Entre o tampo e 
o painel lateral junto ao parafuso minifix deverá ter 
distanciadores em PS (Poliestireno) medindo 80x25x10mm com 
acabamento grafite. Sistema de fixação (montagem) é feita 
através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, 
facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar 
o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16. A mesa é composta por 02 tampos assim formando um 
L e os mesmos sendo em um desnível com um modulo abaixo do 
tampo formado por: Corpo em MDP 15 mm de espessura, 
encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 
(Polyvinyl chloride)0,45mm, 01 porta de giro e 03 frentes de 
gavetas, sendo 02 medias e uma maior para pasta, em MDP 15 mm 
de espessura, em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl 
chloride)1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, todos revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Porta 
dotada de dobradiças em aço de alta resistência com caneco de 
diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com 
diâmetro de 35mm para maior fixação e resistência. Possui calço 
em aço estampado a frio em formato cruz com parafuso para 
regulagem de abertura e altura da porta, possui quatro furos onde 
é fixado o calço por meio de parafusos. A dobradiça possui braço 
em aço estampado a frio que permite a abertura com um ângulo 
de 110º com recobrimento total da lateral, possui sistema de 
amortecimento soft-close. Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de 
espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda 
PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, 
encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. 
Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão 
(BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em Eucaplac 03 mm 
revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado 
com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da 
gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. 
Montagem da gaveta com o exclusivo sistema QUICK INSTALL 
(Patente Requerida BR 20 2017 016083 7), que consiste em dois 
conectores em termoplástico ABS que são fixados entre as 
laterais e costa da gaveta fazendo uma junção simples e pratica 
na montagem. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho 
telescópico em aço estampado, zinco eletrolítico branco com 
roldanas e esferas de aço, abertura da gaveta com total acesso a 
profundidade, com capacidade de até 15 Kg na gaveta, composta 
por duas hastes postadas entre a frente da gaveta até a costa do 
corpo da gaveta, sendo confeccionada em aço SAE 1008 com 
Ø6mm. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em PS 
(Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. 
Montagem através de parafuso minifix em zamac com rosca 
soberba e milimétrica M6, com conjunto do tambor minifix 
Ø15mm produzido em injeção em zamac e acabamento zincado 
branco, sendo assim formando um conjunto para uma montagem 
e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Travamento 
na primeira gaveta. Sapatas niveladoras de piso em polipropileno 
injetado. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com 
acabamento em acetinado na coloração. Composto por 01 
prateleira externa fixa e 01 prateleira interna móvel com 
possibilidade de regulagem, produzidas em MDP 15 mm, 
encabeçado nos topos aparentes com fita borda PVC 
(POLYVINYL CHLORIDE)0,45mm, todos revestidos com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. 
Obs: Na caixa de tomada de aço deverá estar a Logo do Município 
e o nome do Município no sistema GRAVADO A LASER Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1500/1800X1600X735 
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unidade 2 

MESA GERENTE DINÂMICA COM ARMÁRIO LATERAL 
ESPECIAL -  Tampo principal confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2,5mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, sendo 
a mesma com raio de 2,5 mm conforme a norma da ABNT. 

R$ 
6.167,0

0 

R$ 
12.334,00 
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Longarina de sustentação horizontal (01 peça) constituída por 
tubo de aço fina frio SAE1008 de secção retangular, em tubo 30 x 
50 x 1,2mm, centralizadas ao tampo, não prejudicando o espaço 
útil de trabalho do usuário, com corte a laser, dispensando o uso 
de solda e encaixada aos pedestais trave com travamento por 
parafuso M6. Pedestal maior quadro de sustentação lateral (01 
peça) e pedestal menor (1 peça) confeccionado em aço laminado 
fina frio SAE 1008, tubo secção retangular 30 x 50 x 0,9mm, 
mesmo sendo processado no corte laser, em 45°, os mesmos são 
conformados e soldados pelo processo MIG. Com suporte em 
formato U em chapa de aço fina frio SAE1008 (1.9mm) soldadas 
ao tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pedestais 
e longarinas em tubo. Todas as partes metálicas recebem um pré-
tratamento por um processo de banho contendo desengraxante 
a base de soda para a retirada num total dos óleos do aço, logo 
passa por um enxague e refinador e um banho de fosfato de zinco, 
assim sendo enxaguado em duas imersões e secado para a pintura 
eletrostática a pó com camada de 120 micras, e curada em estufa 
a 200ºC. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha 
metálica em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado amarela a mesma sendo totalmente impregnada nas 
peças, nas partes metálicas são feitas através de rebite em aço 
com rosca milimétrica M6 e os mesmos fixados com parafuso em 
zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento zincado 
branco, sendo assim formando um conjunto para uma montagem 
e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Nas 
extremidades dos pedestais contem sapatas niveladoras em PVC 
rígido com diâmetro de 50mm e parafuso central com rosca 5/16, 
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. A mesa é 
composta por 02 tampos assim formando um L e os mesmos 
sendo em um desnível com um modulo abaixo do tampo formado 
por: Corpo em MDP 18 mm de espessura, encabeçamento nos 
topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, portas e frentes em 
MDP 18 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 
1mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) em ambas as faces. Porta dotada de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 02 dobradiças, assim a abertura da porta se faz pela 
pega lateral na mesma. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm 
revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado 
com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da 
gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. 
Montagem da gaveta com sistema QUICK INSTALL, que 
consiste em dois conectores em termoplástico ABS que são 
fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo uma junção 
simples e pratica na montagem. Gaveta para pastas suspensas 
dotadas de trilho telescópico em aço estampado, zinco 
eletrolítico branco com roldanas e esferas de aço, abertura da 
gaveta com total acesso a profundidade, com capacidade de até 
15 Kg na gaveta. Travamento simultâneo para o travamento total 
das gavetas. Sistema de pega lateral para abertura da gaveta, EOS 
(easy opening system) que consiste num perfil extrusado em 
termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é fixado nas 
laterais do produto. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente. Composto por 2 prateleira interna móvel com 
possibilidade de regulagem. Painel Frontal em MDP 18 mm, 
encabeçado nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, 
todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão 
(BP) em ambas as faces, o mesmo sendo fixado por duas 
cantoneiras 130x130 em chapa de aço dobrado com 1.9mm de 
espessura e com pintura eletrostática em epóxi, espessura 
mínima de 80 a 120 mícrons. Sistema de fixação (montagem) é 
feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, 
facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar 
o produto. Armário pedestal também contém uma caixa tomada 
elétrica confeccionada em aço, sendo uma peça única, (tampa e 
leito) modelo basculante com abertura 90°, fixada ao tampo por 
meio de parafuso auto-atarraxante, leito com 04 recortes para 
colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes para 
colocação de receptores para plug RJ45 ou RJ11, os mesmos 
recebem espelho para melhor aplicação, além de 02 pontos para 
HDMI ou USB, todos os pontos sem conectores. A caixa de 
tomadas se encontra em um vão fechado, para a maior segurança 
do usuário, mas que pode ser acessado pelo frontal removível 
quando for necessário. Obs: Na caixa de tomada de aço deverá 
estar a Logo do Município e o nome do Município no sistema 
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GRAVADO A LASER Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1700X700X740 
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unidade 4 

ARMARIO BAIXO -  Tampo confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
confeccionadas em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno das 
portas é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 1mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. O par de Portas sustenta-
se em quatro dobradiças (2 por porta), dotada do sistema Slide-
On de amortecimento para que a porta não colida com o móvel e 
assim não tendo nenhum ruído, a mesma sendo em aço 
estampado com acabamento zincado branco e fixação lateral 
com calço com 4 perfurações para maior fixação da mesma, com 
abertura de até 110 graus. A porta direita possui fechadura 
cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada por 
travamento superior no tampo por meio de uma chapa em L em 
aço com acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 
chaves (principal e reserva). A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 01 chapa 
metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com acabamento zincado branco. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak 
com acabamento cromo acetinado. A fixação deve ser feita por 
dois parafusos com rosca milimétrica M4. Corpo (02 laterais, 01 
fundo, 01 base e 01 prateleira móvel) todas as peças 
confeccionadas em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. As bordas 
aparentes são encabeçadas com borda PVC (Polyvinyl chloride) 
0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. As laterais são 
dotadas de furações para regulagem de prateleiras em toda a 
altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas em suportes cilíndricos 
metálicos. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilha plástica e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X735 

R$ 
1.527,0

0 

R$ 
6.108,00 
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unidade 2 

ARMARIO BAIXO C/ PORTA DE ABRIR - Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas confeccionadas 
em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido, em 
ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm. O contorno das portas é 
encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 1mm, colada a 
quente pelo sistema holt-melt. O par de Portas sustenta-se em 
quatro dobradiças (2 por porta), dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, a mesma sendo em aço estampado com 
acabamento zincado branco e fixação lateral com calço com 4 
perfurações para maior fixação da mesma, com abertura de até 
110 graus. A porta direita e esquerda possui fechadura cilíndrica 
com travamento por lingueta sendo fixada por travamento 
superior no tampo por meio de uma chapa em L em aço com 
acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves 
(principal e reserva). Ambas as portas são dotadas de puxadores 

R$ 
2.143,5

0 

R$ 
4.287,00 
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tipo "alça", em zamak com acabamento cromo acetinado. A 
fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca milimétrica 
M4. Corpo (02 laterais, 02 divisórias, 03 fundos, 01 base e 03 
prateleiras móvel) todas as peças confeccionadas em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 18mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. As bordas aparentes são encabeçadas com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. As laterais e divisórias são dotadas de furações para 
regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 
pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são 
apoiadas em suportes cilíndricos metálicos. A montagem entre as 
peças é realizada por meio de acessórios internos, como cavilha 
plástica e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1200X450X735 
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unidade 1 

ARMARIO BAIXO COM PORTA DE ABRIR - Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. As portas possuem 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento no tampo por meio de uma chapa em L em aço 
com acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 
chaves (principal e reserva). Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 01 prateleira 
móvel apoiadas em suportes cilíndricos metálicos, por vão do 
armário, sendo 03 vãos, onde o central é aberto. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
avilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1200X450X735 

R$ 
2.052,7

5 

R$ 
2.052,75 
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unidade 1 

ARMARIO ARQUIVO 4PASTAS C/ NICHO - Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 

R$ 
2.826,7

5 

R$ 
2.826,75 
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revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ- 645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo e Gavetas confeccionadas em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da frente é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Todos revestidos 
com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as 
faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face. 
Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em 
aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas 
de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com 
capacidade de até 15 Kg na gaveta. Montagem da gaveta com 
sistema QUICK INSTALL, que consiste em dois conectores em 
termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da 
gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. O 
gaveteiro é composto por 04 frentes de pasta, sendo a primeira 
com fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. 
A rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida 
por guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das 
gavetas. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que 
há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um 
sistema de pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy 
opening system) que consiste num perfil extrusado em 
termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é fixado nas 
laterais do gaveteiro por meio de pinos em termoplástico para um 
acabamento mais limpo e seguro. A montagem entre as peças é 
realizada por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado com regulagem para o móvel tanto 
internamente como externamente. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 465X450X1585 
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unidade 1 

ARMARIO BAIXO - Tampos confeccionados em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-

R$ 
1.527,0

0 

R$ 
1.527,00 
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645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento superior no tampo por meio de uma chapa em L 
em aço com acabamento zincado branco. A fechadura 
acompanha 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 01 chapa 
metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com acabamento zincado branco. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak 
com acabamento cromo acetinado. A fixação deve ser feita por 
dois parafusos com rosca milimétrica M4. As laterais do móvel 
são dotadas de furações para regulagem de prateleiras com 
distancia vertical de 64mm, sendo 04 pontos de apoio por 
prateleira. Possui 01 prateleira móvel apoiada em suportes 
cilíndricos metálicos. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X735 
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unidade 3 

MESA RETANGULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1800X700X740 

R$ 
1.817,0

0 

R$ 
5.451,00 
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unidade 3 

MESA AUXILIAR PE PAINEL -  Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 

R$ 
804,25 

R$ 
2.412,75 
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(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painel Lateral confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1000X450X740 
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unidade 3 

GAVETEIRO SUSPENSO - Corpo e Gavetas confeccionadas em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Frentes em MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido, em 
ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm, O contorno da frente é encabeçado 
com borda PVC (Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Gaveta com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face 
e dotado de corrediça em aço estampado, acabamento em zinco 
eletrolítico preto, com roletes em nylon, sistema de freio que 
delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 
Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema QUICK 
INSTALL, que consiste em dois conectores em termoplástico 
ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo 
uma junção simples e pratica na montagem. O gaveteiro é 
composto por 2 frentes de gavetas sendo uma delas com 
fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. A 
rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida por 
guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das gavetas. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre 
as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um sistema de 
pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy opening system) 
que consiste num perfil extrusado em termoplástico de alta 
resistência PVC, o mesmo é fixado nas laterais do gaveteiro por 
meio de pinos em termoplástico para um acabamento mais limpo 
e seguro. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo 
sistema minifix. O mesmo é fixado nas mesas através de 

R$ 
598,50 

R$ 
1.795,50 
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parafusos para maior segurança. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 330X425X285 
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MESA RETANGFULAR PE PAINEL - Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painéis Laterais confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1800X700X740 

R$ 
1.817,0

0 

R$ 
1.817,00 
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MESA AUXILIAR PE PAINEL -  Tampo confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2mm. Painel Lateral confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 

R$ 
804,25 

R$ 804,25       
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(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Distanciadores em termoplástico PSAI (poliestireno de alto 
impacto) injetado com acabamento grafite, com medida de 
80x25x10mm, o mesmo será utilizado entre o tampo e painel 
lateral para o auxílio de passagem de cabeamento. Sistema de 
fixação (montagem) é feita através de bucha metálica em zamac 
com rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a 
mesma sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso 
minifix em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm 
produzido em injeção em zamac e acabamento zincado branco, 
sendo assim formando um conjunto para uma montagem e 
desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de 
bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos 
painéis laterais, cuja função para contornar eventuais desníveis 
de piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 1000X450X740 
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GAVETEIRO SUSPENSO - Corpo e Gavetas confeccionadas em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Frentes em MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido, em 
ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm, O contorno da frente é encabeçado 
com borda PVC (Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Gaveta com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face 
e dotado de corrediça em aço estampado, acabamento em zinco 
eletrolítico preto, com roletes em nylon, sistema de freio que 
delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 
Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema QUICK 
INSTALL, que consiste em dois conectores em termoplástico 
ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo 
uma junção simples e pratica na montagem. O gaveteiro é 
composto por 2 frentes de gavetas sendo uma delas com 
fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. A 
rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida por 
guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das gavetas. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre 
as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um sistema de 
pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy opening system) 
que consiste num perfil extrusado em termoplástico de alta 
resistência PVC, o mesmo é fixado nas laterais do gaveteiro por 
meio de pinos em termoplástico para um acabamento mais limpo 
e seguro. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo 
sistema minifix. O mesmo é fixado nas mesas através de 
parafusos para maior segurança. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 330X425X285 

R$ 
598,50 

R$ 598,50       
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MESA ANGULAR ESQUERDO PE PAINEL - ESPECIAL - 
Tampo em formato angular, sendo confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2,5mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt, sendo a mesma com raio de 2,5 mm conforme a norma da 
ABNT. Painéis Lateral confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel 
Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 

R$ 
3.340,5

0 

R$ 
3.340,50 
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Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel frontal é 
encabeçado nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. A 
coluna de canto em chapa de aço carbono fina frio 1.2mm 
SAE1008 sendo em seu comprimento dobrada de forma 
sextavada, com abertura interna para passagem de cabeamento, 
em sua parte central sendo utilizada uma tampa em chapa de aço 
fina frio 0,75mm SAE1008, a mesma podendo ser sacável. 
Estrutura unida por meio de solda MIG. Todas as partes 
metálicas recebem um pré-tratamento por um processo de banho 
contendo desengraxante a base de soda para a retirada num total 
dos óleos do aço, logo passa por um enxague e refinador e um 
banho de fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas 
imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com camada 
de 120 micras, e curada em estufa a 200ºC. Entre o tampo e os 
painéis laterais são colocados os distanciadores em 
termoplástico PSAI (poliestireno de alto impacto) injetado com 
acabamento grafite, com medida de 80x25x10mm, o mesmo será 
utilizado entre o tampo e painel lateral para o auxílio de 
passagem de cabeamento. Sistema de fixação (montagem) é feita 
através de bucha metálica em zamac com rosca milimétrica M6 
com acabamento zincada amarela a mesma sendo totalmente 
impregnada nas peças e parafuso minifix em zamac com rosca 
milimétrica M6 com acabamento zincado branco, com conjunto 
do tambor minifix Ø15mm produzido em injeção em zamac e 
acabamento zincado branco, sendo assim formando um conjunto 
para uma montagem e desmontagem da mesma sem danificar o 
produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16, aplicados nos painéis laterais e coluna de canto, cuja 
função para contornar eventuais desníveis de piso. Obs: No pé 
metálico de aço deverá estar a Logo do Município e o nome do 
Município no sistema GRAVADO A LASER Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1600/600X1600/600X740 
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unidade 2 

ARMARIO ARQUIVO 4PASTAS C/ NICHO -  Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ- 645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo e Gavetas confeccionadas em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da frente é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Todos revestidos 
com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as 
faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face. 
Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em 
aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas 
de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com 
capacidade de até 15 Kg na gaveta. Montagem da gaveta com 
sistema QUICK INSTALL, que consiste em dois conectores em 
termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da 

R$ 
2.826,7

5 

R$ 
5.653,50 
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gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. O 
gaveteiro é composto por 04 frentes de pasta, sendo a primeira 
com fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. 
A rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida 
por guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das 
gavetas. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que 
há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um 
sistema de pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy 
opening system) que consiste num perfil extrusado em 
termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é fixado nas 
laterais do gaveteiro por meio de pinos em termoplástico para um 
acabamento mais limpo e seguro. A montagem entre as peças é 
realizada por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado com regulagem para o móvel tanto 
internamente como externamente. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 465X450X1585 
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ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 4 GAVETAS ESQUERDO -  
Tampo único confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo do armário confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretanom reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 08 dobradiças, 02 em cada 
porta. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta sendo fixada por travamento superior 
no tampo por meio de uma chapa em L em aço com acabamento 
zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves (principal e 
reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela 
direita, por meio de 01 chapa metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com 
acabamento zincado branco. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 02 prateleiras 
moveis apoiadas em suportes cilíndricos metálicos. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Corpo e Gavetas do 
gaveteiro confeccionados em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente em MDP 
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(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da frente é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Todos revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gaveta com 
Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face e dotado de 
corrediça em aço estampado com roletes em nylon, sistema de 
freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga 
de até 10 Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema 
QUICK INSTALL, que consiste em dois conectores em 
termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da 
gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. O 
gaveteiro é composto por 04 frentes de gaveta sendo uma frente 
de gaveta com fechadura frontal para travamento simultâneo das 
gavetas. A rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio 
conduzida por guias em aço, com pinos para travamento 
simultâneo das gavetas. A abertura das gavetas é feita 
lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa 
do gaveteiro com um sistema de pega lateral para abertura da 
gaveta, EOS (easy opening system) que consiste num perfil 
extrusado em termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é 
fixado nas laterais do gaveteiro por meio de pinos em 
termoplástico para um acabamento mais limpo e seguro. A 
montagem entre as peças é realizada por meio de acessórios 
internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado com regulagem 
para o móvel tanto internamente como externamente. Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1960X450X735 
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MESA ANGULAR ESQUERDA PE PAINEL - ESPECIAL - 
Tampo em formato angular, sendo confeccionado em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2,5mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt, sendo a mesma com raio de 2,5 mm conforme a norma da 
ABNT. Painéis Lateral confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno dos painéis é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel 
Frontal confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel frontal é 
encabeçado nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. A 
coluna de canto em chapa de aço carbono fina frio 1.2mm 
SAE1008 sendo em seu comprimento dobrada de forma 
sextavada, com abertura interna para passagem de cabeamento, 
em sua parte central sendo utilizada uma tampa em chapa de aço 
fina frio 0,75mm SAE1008, a mesma podendo ser sacável. 
Estrutura unida por meio de solda MIG. Todas as partes 
metálicas recebem um pré-tratamento por um processo de banho 
contendo desengraxante a base de soda para a retirada num total 
dos óleos do aço, logo passa por um enxague e refinador e um 
banho de fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas 
imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com camada 
de 120 micras, e curada em estufa a 200ºC. Entre o tampo e os 
painéis laterais são colocados os distanciadores em 
termoplástico PSAI (poliestireno de alto impacto) injetado com 
acabamento grafite, com medida de 80x25x10mm, o mesmo será 
utilizado entre o tampo e painel lateral para o auxílio de 
passagem de cabeamento. Sistema de fixação (montagem) é feita 
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através de bucha metálica em zamac com rosca milimétrica M6 
com acabamento zincada amarela a mesma sendo totalmente 
impregnada nas peças e parafuso minifix em zamac com rosca 
milimétrica M6 com acabamento zincado branco, com conjunto 
do tambor minifix Ø15mm produzido em injeção em zamac e 
acabamento zincado branco, sendo assim formando um conjunto 
para uma montagem e desmontagem da mesma sem danificar o 
produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16, aplicados nos painéis laterais e coluna de canto, cuja 
função para contornar eventuais desníveis de piso. Obs: No pé 
metálico de aço deverá estar a Logo do Município e o nome do 
Município no sistema GRAVADO A LASER Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1600/600X1600/600X740 
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ARMARIO BAIXO COM PORTA DE ABRIR -  Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. As portas possuem 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento no tampo por meio de uma chapa em L em aço 
com acabamento zincado branco. A fechadura acompanha 02 
chaves (principal e reserva). Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 01 prateleira 
móvel apoiadas em suportes cilíndricos metálicos, por vão do 
armário, sendo 03 vãos, onde o central é aberto. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
avilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1200X450X735 
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ARMARIO BAIXO - Tampos confeccionados em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
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alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da porta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas de dobradiças 
caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, sendo que a 
mesma é dotada do sistema Slide-On de amortecimento para que 
a porta não colida com o móvel e assim não tendo nenhum ruído, 
contendo 04 dobradiças, 02 em cada porta. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta sendo fixada 
por travamento superior no tampo por meio de uma chapa em L 
em aço com acabamento zincado branco. A fechadura 
acompanha 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 01 chapa 
metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com acabamento zincado branco. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", em zamak 
com acabamento cromo acetinado. A fixação deve ser feita por 
dois parafusos com rosca milimétrica M4. As laterais do móvel 
são dotadas de furações para regulagem de prateleiras com 
distancia vertical de 64mm, sendo 04 pontos de apoio por 
prateleira. Possui 01 prateleira móvel apoiada em suportes 
cilíndricos metálicos. A montagem entre as peças é realizada por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado com regulagem para o móvel tanto internamente como 
externamente, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO 
Medidas: 800X450X735 
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ARMARIO ARQUIVO 4 PASTAS C/ NICHO - Tampo 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ- 645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Corpo e Gavetas confeccionadas em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da frente é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Todos revestidos 
com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as 
faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face. 
Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em 
aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas 
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de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com 
capacidade de até 15 Kg na gaveta. Montagem da gaveta com 
sistema QUICK INSTALL, que consiste em dois conectores em 
termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da 
gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. O 
gaveteiro é composto por 04 frentes de pasta, sendo a primeira 
com fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. 
A rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida 
por guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das 
gavetas. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que 
há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um 
sistema de pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy 
opening system) que consiste num perfil extrusado em 
termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é fixado nas 
laterais do gaveteiro por meio de pinos em termoplástico para um 
acabamento mais limpo e seguro. A montagem entre as peças é 
realizada por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado com regulagem para o móvel tanto 
internamente como externamente. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 465X450X1585 
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ARMARIO ARQUIVO 4 PASTAS ESPECIAL C/ PORTA DE 
ABRIR - Tampo confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ- 
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo e Gavetas confeccionadas em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da frente é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Todos revestidos 
com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as 
faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face. 
Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em 
aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas 
de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com 
capacidade de até 15 Kg na gaveta. Montagem da gaveta com 
sistema QUICK INSTALL, que consiste em dois conectores em 
termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da 
gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. O 
gaveteiro é composto por 04 frentes de pasta, sendo a primeira 
com fechadura frontal para travamento simultâneo das gavetas. 
A rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio conduzida 
por guias em aço, com pinos para travamento simultâneo das 
gavetas. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que 
há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro com um 
sistema de pega lateral para abertura da gaveta, EOS (easy 
opening system) que consiste num perfil extrusado em 
termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é fixado nas 
laterais do gaveteiro por meio de pinos em termoplástico para um 
acabamento mais limpo e seguro. A montagem entre as peças é 
realizada por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado com regulagem para o móvel tanto 
internamente como externamente. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 465X450X1585 
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ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 4 GAVETEIRO ESQUERDO - 
Tampo único confeccionado em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas demadeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 
mm. Corpo do armário confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. 
Encabeçados nos topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas 
em MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm, O contorno da porta é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Portas dotadas 
de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 
110°, sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 08 dobradiças, 02 em cada 
porta. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta sendo fixada por travamento superior 
no tampo por meio de uma chapa em L em aço com acabamento 
zincado branco. A fechadura acompanha 02 chaves (principal e 
reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela 
direita, por meio de 01 chapa metálicas 50 x 25 x 1,5 mm com 
acabamento zincado branco. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores tipo "alça", em zamak com acabamento cromo 
acetinado. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. As laterais do móvel são dotadas de furações 
para regulagem de prateleiras com distancia vertical de 64mm, 
sendo 04 pontos de apoio por prateleira. Possui 02 prateleiras 
moveis apoiadas em suportes cilíndricos metálicos. A montagem 
entre as peças é realizada por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. Niveladoras de 
piso em polipropileno injetado com regulagem para o móvel 
tanto internamente como externamente, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Corpo e Gavetas do 
gaveteiro confeccionados em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Encabeçados nos 
topos aparentes com borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente em MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, O 
contorno da frente é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Todos revestidos com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gaveta com 
Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face e dotado de 
corrediça em aço estampado com roletes em nylon, sistema de 
freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga 
de até 10 Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema 
QUICK INSTALL, que consiste em dois conectores em 
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termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da 
gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. O 
gaveteiro é composto por 04 frentes de gaveta sendo uma frente 
de gaveta com fechadura frontal para travamento simultâneo das 
gavetas. A rotação 180º da chave aciona a barra em alumínio 
conduzida por guias em aço, com pinos para travamento 
simultâneo das gavetas. A abertura das gavetas é feita 
lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa 
do gaveteiro com um sistema de pega lateral para abertura da 
gaveta, EOS (easy opening system) que consiste num perfil 
extrusado em termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é 
fixado nas laterais do gaveteiro por meio de pinos em 
termoplástico para um acabamento mais limpo e seguro. A 
montagem entre as peças é realizada por meio de acessórios 
internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado com regulagem 
para o móvel tanto internamente como externamente. Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1960X450X735 
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APARADOR - Tampo confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de 
espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em 
todos os topos com fita borda PVC 2 mm. Painéis laterais e 
Prateleira em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas 
laterais com fita borda PVC 0,45mm. Sistema de fixação 
(montagem) é feita através do sistema minifix, facilitando a 
montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 
Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno 
injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. 
Cor: CARVALHO HANOVER/CARVALHO HANOVER 
Medidas: 1200x350x795 

R$ 
1.330,5

0 

R$ 
1.330,50 
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MESA DIRETOR DINAMICA PE QUADRO COM ARMÁRIO -  
Tampos confeccionados em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Longarina de sustentação horizontal (01 peça) constituída por 
tubo de aço fina frio SAE1008 de secção retangular, em tubo 30 x 
50 x 0,9mm, centralizadas ao tampo, não prejudicando o espaço 
útil de trabalho do usuário, com corte a laser, dispensando o uso 
de solda e encaixada aos pedestais trave com travamento por 
parafuso M6. Pedestal maior quadro de sustentação lateral (01 
peça) e pedestal menor (1 peça) confeccionado em aço laminado 
fina frio SAE 1008, tubo secção retangular 30 x 50 x 1,2 mm, 
mesmo sendo processado no corte laser, em 45°, os mesmos são 
conformados e soldados pelo processo MIG. Com suporte em 
formato U em chapa de aço fina frio SAE1008 (1.9mm) soldadas 
ao tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pedestais 
e longarinas em tubo. Todas as partes metálicas recebem um pré-
tratamento por um processo de banho contendo desengraxante 
a base de soda para a retirada num total dos óleos do aço, logo 
passa por um enxague e refinador e um banho de fosfato de zinco, 
assim sendo enxaguado em duas imersões e secado para a pintura 
eletrostática a pó com camada de 120 micras, e curada em estufa 
a 200ºC. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha 
metálica em zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento 
zincado amarela a mesma sendo totalmente impregnada nas 
peças, nas partes metálicas são feitas através de rebite em aço 
com rosca milimétrica M6 e os mesmos fixados com parafuso em 
zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento zincado 
branco, sendo assim formando um conjunto para uma montagem 
e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Nas 
extremidades dos pedestais contem sapatas niveladoras em PVC 
rígido com diâmetro de 50mm e parafuso central com rosca 5/16, 
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. A mesa é 
composta por 02 tampos assim formando um L e os mesmos 
sendo em um desnível com um modulo abaixo do tampo formado 
por: Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos 
topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, colada a quente 

R$ 
6.698,7
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R$ 
13.397,50 
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pelo sistema hotmelt, portas e frentes em MDP 15 mm de 
espessura, em todos os topos com fita borda PVC 1mm, colada a 
quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base 
de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco, revestidos em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Porta dotada de 
dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 110°, 
sendo que a mesma é dotada do sistema Slide-On de 
amortecimento para que a porta não colida com o móvel e assim 
não tendo nenhum ruído, contendo 02 dobradiças, assim a 
abertura da porta se faz pela pega lateral na mesma. Gavetas com 
Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face e dotadas de 
corrediças em aço estampado com roletes em nylon, sistema de 
freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga 
de até 10 Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta com sistema 
QUICK INSTALL, que consiste em dois conectores em 
termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da 
gaveta fazendo uma junção simples e pratica na montagem. 
Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em 
aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas 
de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com 
capacidade de até 15 Kg na gaveta. Travamento simultâneo para 
o travamento total das gavetas. Sistema de pega lateral para 
abertura da gaveta, EOS (easy opening system) que consiste num 
perfil extrusado em termoplástico de alta resistência PVC, o 
mesmo é fixado nas laterais do produto. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado com regulagem para o móvel tanto 
internamente como externamente. Composto por 2 prateleira 
interna móvel com possibilidade de regulagem. Painel Frontal em 
MDP 15 mm, encabeçado nos topos aparentes com fita borda 
PVC 0,45mm, colada a quente pelo sistema hotmelt, revestidos 
em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm, o mesmo sendo fixado por duas 
cantoneiras 130x130 em chapa de aço dobrado com 1.9mm de 
espessura e com pintura eletrostática em epóxi, espessura 
mínima de 80 a 120 mícrons. Sistema de fixação (montagem) é 
feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, 
facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar 
o produto. Armário pedestal também contém uma caixa tomada 
elétrica confeccionada em termoplástico ABS (antichamas), 
sendo uma peça única, (tampa e leito) modelo basculante com 
abertura 90°, fixada ao tampo por meio de parafuso auto-
atarraxante, leito com 04 recortes para colocação de tomadas 
elétricas (padrão ABNT) e recortes para colocação de receptores 
para plug RJ45 ou RJ11, os mesmos recebem espelho para melhor 
aplicação, além de 02 pontos para HDMI ou USB, todos os 
pontos sem conectores. A caixa de tomadas se encontra em um 
vão fechado, para a maior segurança do usuário, mas que pode ser 
acessado pelo frontal removível quando for necessário. Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1900X450X740 
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CAIXA TOMADA PLASTICA GEBB WORK - Confeccionada 
em termoplástico ABS (antichamas), com acabamento fosco. 
Possui 01 tampa basculante. A caixa contém 04 pontos para rede 
elétrica, 03 pontos com suportes para RJ45 ou RJ11, 02 pontos 
para HDMI ou USB, todos os pontos sem conectores. Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
220X110X92 

R$ 
139,25 

R$ 278,50       
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BALCAO ATENDIMENTO RETO INDIVIDUAL - ESPECIAL - 
Balcão composto por um módulo reto maior, dois módulos reto 
menores, dois módulos de canto e uma mesa. tampo superior é 
confeccionado em chapa de média densidade MDP (Médium 
Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
do tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda 
PVC (Polyvinyl chloride) 1 mm, sendo todas as bordas frontais 
chanfradas em 45º, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Painel frontal, painéis laterais 
e painéis internos dos módulos confeccionados em chapa de 
média densidade MDP (Médium Density Particleboard) com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
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aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno das peças são com 
encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1 mm, sendo que vai bordas chanfradas em 45º e bordas 
retas, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco. Prateleiras e tampa saque internas 
dos módulos confeccionados em chapa de média densidade MDP 
(Médium Density Particleboard) com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
das peças são com encabeçamento em todos os topos com fita 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45 mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. Prateleiras com orifícios para passagem de cabos com 
acabamento e polipropileno na cor preto. Base dos módulos 
confeccionada em chapa de média densidade MDP (Médium 
Density Particleboard) com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm (BP. O contorno 
das peças são com encabeçamento nos topos aparentes com fita 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 0,45 mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco. A montagem entre as peças é realizada por meio de 
acessórios internos, como cavilhas, buchas metálicas M6 e 
parafusos com rosca milimétrica ocultos pelo sistema minifix. 
União entre módulos é feita com parafuso de união e parafuso 
próprio para madeira. Conjunto de bucha e sapata niveladora em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16, aplicados na base, cuja função para contornar 
eventuais desníveis de piso. Parte interna do balcão com amplo 
espaço para passagem de fiação, tanto para armazenamento de 
fontes e outros objetos, em suas prateleiras furos que poderão ser 
instaladas tomadas elétricas, possibilitando a passagem de cabos, 
de um balcão para outro. Balcão possui ainda na sua parte frontal 
a possibilidade de fixar painéis apliques retos ou orgânicos, 
acabamentos em MDP 15mm ou em painel PET, com 
possibilidade de ser instalados fita de LED junto deles. Em seu 
painel interno acima do tampo da mesa contém uma caixa de 
tomadas com formato retangular, com tampa articulável, fácil 
acesso a parte interna da caixa para conectar cabos ou até mesmo 
apoiar fontes. Confeccionada em termoplástico ABS, A caixa 
contém 03 pontos para rede elétrica, todos os pontos sem 
conectores, para uso das tomadas ou tecla para ligar e desligar 
fita de LED, caso for instado fita no balcão. Tampo da mesa 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. 
Tampo possui orifício para passagem de cabos com acabamento 
e polipropileno. Painéis Laterais da mesa confeccionado em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, em formato ergonômico, usinados e colada borda em 
máquina CNC, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as 
faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura 
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mínima de 0,2mm. O contorno dos painéis é encabeçado com 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 1.0mm, colada a quente pelo 
sistema holt-melt. A borda frontal é usinada para garantir que, ao 
posicionar os balcões lado a lado, os usuários não batam as 
pernas. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel 
frontal é encabeçado nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Montagem é feita através de bucha metálica em zamac com 
rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a mesma 
sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso minifix em 
zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento zincado 
branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm produzido em 
injeção em zamac e acabamento zincado branco, sendo assim 
formando um conjunto para uma montagem e desmontagem da 
mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata 
niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com 
regulagem através de rosca 5/16, aplicados nos painéis laterais, 
cuja função para contornar eventuais desníveis de piso. Obs: Na 
caixa de tomada de aço deverá estar a Logo do Município e o 
nome do Município no sistema GRAVADO A LASER Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1600/2320X600/360X1100MM 
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APLIQUE FRONTAL MDP P/BALCAO INDIVIDUAL -  Painel 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Todo o contorno 
do painel tem acabamento com borda PVC (Polyvinyl chloride) 
1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco. Em formato orgânico na sua borda 
inferior, com raio 60mm, aplique fixado no painel frontal do 
balcão através de parafusos próprios para madeira. Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
2234X925X800 

R$ 
2.276,5

0 

R$ 
2.276,50 
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MESA DIRETOR COM CREDENZA DIREITO ESPECIAL - 
Tampo confeccionado em tamburato, com 40mm de espessura, 
revestido em ambas as faces em lâmina de madeira, sendo a face 
superior em lâmina de madeira natural com espessura mínima de 
0,6mm, com acabamento em selador e verniz, tendo veios e 
catedrais características da madeira natural. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda em lâmina de madeira natural 
com espessura mínima de 0,4mm, com o mesmo acabamento das 
faces. Painel Lateral confeccionado em tamburato, com 40mm de 
espessura, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira 
natural com espessura mínima de 0,6mm, com acabamento em 
selador e verniz, tendo veios e catedrais características da 
madeira natural. O contorno do painel é encabeçado com borda 
em lâmina de madeira natural com espessura mínima de 0,6mm, 
com o mesmo acabamento das faces. Painel Frontal 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O painel frontal é 
encabeçado nos topos com borda PVC (Polyvinyl chloride)1mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco. Sistema de fixação (montagem) é 
feita através de bucha metálica em zamac com rosca milimétrica 
M6 com acabamento zincada amarela a mesma sendo totalmente 
impregnada nas peças e parafuso minifix em zamac com rosca 
milimétrica M6 com acabamento zincado branco, com conjunto 
do tambor minifix Ø15mm produzido em injeção em zamac e 
acabamento zincado branco, sendo assim formando um conjunto 
para uma montagem e desmontagem da mesma sem danificar o 
produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em 

R$ 
12.343,

25 

R$ 
12.343,25 
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polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de 
rosca 5/16, aplicado nos painéis laterais, cuja função para 
contornar eventuais desníveis de piso. Caixa de tomadas com 
formato retangular, com tampa articulável, confeccionada em 
chapa de aço SAE 1008 de 1,90mm de espessura, cortada em 
máquina a laser, dobrada com máquina CNC, possui recorte 
frontal para saída de fiação quando fechada, fixada as laterais da 
caixa com parafuso e rebite m4, possibilitando a articulação de 
até 100°. Colarinho em todas as extremidades com 40mm de 
altura para dar acabamento e sustentação da caixa. Possui 
batente frontal com silicone para amortecimento na hora do 
fechamento da tampa. Fácil acesso a parte interna da caixa para 
conectar as tomadas ou até mesmo apoiar fontes. com 
acabamento em pintura eletrostática em epóxi, espessura 
mínima de 40 mícrons. Suporte em chapa de aço com encaixe 
para 03 elétricas e 03 RJ, fixada no tampo do credenza, com 
acabamento em pintura epóxi. Contém três tomadas elétricas 20 
A com cabo 150mm e três colar para RJ. Todas as partes em aço 
recebem um pré-tratamento por um processo de banho contendo 
desengraxante a base de soda para a retirada num total dos óleos 
do aço, logo passa por um enxague e refinador e um banho de 
fosfato de zinco, assim sendo enxaguado em duas imersões e 
secado para a pintura eletrostática a pó com camada de 120 
micras, e curada em estufa a 200ºC. A mesa é composta por 02 
tampos assim formando um L e os mesmos sendo em um desnível 
com um modulo abaixo do tampo formado por: Corpo em MDP 
15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com 
fita borda PVC (Polyvinyl chloride)1mm, portas de correr e 
frentes de gavetas confeccionadas em aglomerado 15 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira 
natural com espessura mínima de 0,6mm, com acabamento em 
selador e verniz, tendo veios e catedrais características da 
madeira natural. O contorno é encabeçado com borda em lâmina 
de madeira natural com o mesmo acabamento da face. Portas de 
correr dotadas de roldanas de nylon, com perfil em alumínio 
embutidos no tampo e base. Gavetas com laterais costa e fundo 
em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos 
aparentes com fita borda PVC (Polyvinyl chloride)1mm, dotadas 
Corrediças telescópicas medindo aprox. P 350 x H 45 mm em aço 
relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, 
de abertura total. Fixação lateral, sistema 32 mm, com parafusos 
de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de 
curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso de 
25 kg por gaveta. Montagem através de parafuso minifix em 
zamac com rosca soberba e milimétrica M6, com conjunto do 
tambor minifix Ø15mm produzido em injeção em zamac e 
acabamento zincado branco, sendo assim formando um conjunto 
para uma montagem e desmontagem da mesma sem danificar o 
produto. Travamento simultâneo para o travamento total das 
gavetas. Niveladoras de piso em polipropileno injetado com 
regulagem para o móvel tanto internamente como externamente. 
Composto por 2 prateleiras internas móvel com possibilidade de 
regulagem, produzidas em MDP 15 mm, encabeçado nos topos 
aparentes com fita borda PVC (POLYVINYL CHLORIDE) 
0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) em ambas as faces. Obs: Na caixa de tomada de aço 
deverá estar a Logo do Município e o nome do Município no 
sistema GRAVADO A LASER Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 2460X2200X740 
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ARMARIO PARA FRIGOBAR DIREITO -  Tampo superior, 
painel lateral frigobar e base confeccionados em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 40mm de 
espessura, sendo uma chapa de 25mm colada em uma chapa de 
15mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do tampo e base é encabeçado com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma 
com raio de 2 mm. Portas confeccionadas em aglomerado 15 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira 
natural com espessura mínima de 0,6mm, com acabamento em 
selador e verniz, tendo veios e catedrais características da 
madeira natural. O contorno é encabeçado com borda em lâmina 
de madeira natural com o mesmo acabamento da face. Portas 

R$ 
10.404,

00 

R$ 
10.404,00 
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sustenta-se em oito dobradiças (2 por porta), dotada do sistema 
Slide-On de amortecimento para que a porta não colida com o 
móvel e assim não tendo nenhum ruído, a mesma sendo em aço 
estampado com acabamento zincado branco e fixação lateral 
com calço com 4 perfurações para maior fixação da mesma, com 
abertura de até 110 graus. Todas as portas são dotadas de puxador 
retangular, produzido em alumínio maciço com acabamento em 
pintura. A fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca 
milimétrica M4. 04 gavetas com laterais costa e fundo em MDP 
15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com 
fita borda PVC (POLYVINYL CHLORIDE) 0,45mm, dotadas 
corrediças telescópicas medindo aprox. P 350 x H 45 mm em aço 
relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, 
de abertura total. Fixação lateral, sistema 32 mm, com parafusos 
de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de 
curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso de 
25 kg por gaveta. Frentes de gaveta confeccionadas em 
aglomerado 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces em 
lâmina de madeira natural com espessura mínima de 0,6mm, com 
acabamento em selador e verniz, tendo veios e catedrais 
características da madeira natural. O contorno é encabeçado com 
borda em lâmina de madeira natural com o mesmo acabamento 
da face, todas as gavetas são dotadas de puxador retangular, 
produzido em alumínio maciço com acabamento em pintura. A 
fixação deve ser feita por dois parafusos com rosca milimétrica 
M4. Corpo (02 laterais, 02 divisórias verticais, 01 tampo inferior, 
01 fundo) as peças confeccionadas em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. As 
bordas aparentes são encabeçadas com borda PVC (Polyvinyl 
chloride)1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. As laterais são dotadas de 
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do 
armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras 
móveis são apoiadas em suportes cilíndricos metálicos. 02 
prateleiras móveis confeccionadas em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. As 
bordas aparentes são encabeçadas com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. A 
montagem entre as peças é realizada por meio de acessórios 
internos, como cavilhas e parafusos ocultos pelo sistema minifix 
com buchas metálicas com rosca milimétrica M6. Niveladoras de 
piso produzidos em duas peças com diâmetro 35/20mm, em 
polipropileno injetado, fixados na base através de encaixe, com 
regulagem para o móvel através de haste metálica, tanto externa 
e na parte interna do armário, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 2590X600X1000 
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MESA REUNIÃO ESPECIAL - Tampos confeccionados em 
chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 40mm de espessura, sendo uma chapa de 25mm 
colada em uma chapa de 15mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com filme termo prensado melamínico, com espessura 
mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com 
borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo 
sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de 
poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade 
relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, 
tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor 
branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. Entre os tampos são 
fixados perfis compostos por liga de alumínio 6360 com 
acabamento em pintura liquida automotiva. Painéis Laterais 
confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 40mm de espessura, 
sendo uma chapa de 25mm colada em uma chapa de 15mm de 

R$ 
20.807,

25 

R$ 
20.807,25       
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espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno dos 
painéis é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é 
elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato 
com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua 
reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta 
flexibilidade e na cor branco. Entre os painéis é fixada uma peça 
em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com 
partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo prensado melamínico, com 
espessura mínima de 0,2mm, que tem função de prender os 
painéis frontais. Painel Central confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 40mm de 
espessura, sendo uma chapa de 25mm colada em uma chapa de 
15mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do painel é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-
645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) 
que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos 
inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de 
alta flexibilidade e na cor branco. Painéis Frontais 
confeccionados em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. Os painéis 
frontais são encabeçados nos topos aparentes com borda PVC 
(Polyvinyl chloride)1mm, colada a quente pelo sistema hotmelt 
CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo 
(PUR) que em contato com a úmida derelativa do ar e/ ou dos 
substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo 
termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco. Entre os painéis 
frontais é fixada uma peça em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm, com recortes para 
encaixe de tomadas elétricas e de logica. Sistema de fixação 
(montagem) é feita através de bucha metálica em zamac com 
rosca milimétrica M6 com acabamento zincada amarela a mesma 
sendo totalmente impregnada nas peças e parafuso minifix em 
zamac com rosca milimétrica M6 com acabamento zincado 
branco, com conjunto do tambor minifix Ø15mm produzido em 
injeção em zamac e acabamento zincado branco, sendo assim 
formando um conjunto para uma montagem e desmontagem da 
mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata 
niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com 
regulagem através de rosca 5/16, aplicado nos painéis laterais, 
cuja função para contornar eventuais desníveis de piso. Contém 
duas caixas de tomadas com formato retangular, cada caixa com 
duas tampas articuláveis uma de frente para a outra, 
confeccionadas em chapa de aço SAE 1008 de 1,90mm de 
espessura, cortada em máquina a laser, dobrada com máquina 
CNC, possui recorte frontal para saída de fiação quando fechada, 
fixada as laterais da caixa com parafuso e rebite m4, 
possibilitando a articulação de até 100°. Colarinho em todas as 
extremidades com 40mm de altura para dar acabamento e 
sustentação da caixa. Possui batente frontal com silicone para 
amortecimento na hora do fechamento da tampa. Fácil acesso a 
parte interna da caixa para conectar as tomadas ou até mesmo 
apoiar fontes. Calha vertical em chapa de aço dobrado. Todas as 
partes em aço recebem um pré-tratamento por um processo de 
banho contendo desengraxante a base de soda para a retirada 
num total dos óleos do aço, logo passa por um enxague e 
refinador e um banho de fosfato de zinco, assim sendo enxaguado 
em duas imersões e secado para a pintura eletrostática a pó com 
camada de 120 micras, e curada em estufa a 200ºC. Obs: Na caixa 
de tomada de aço deverá estar a Logo do Município e o nome do 
Município no sistema GRAVADO A LASER Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 3.600X1400X740 
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RIPADO A 25MM -  Painel confeccionado em chapa de MDP 
(Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de 
madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 15mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno do painel é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. 
Travessas com largura de 30mm confeccionadas em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. O contorno do das travessas é encabeçado com borda 
PVC (Polyvinyl chloride) 1,0mm e 0,45mm, colada a quente pelo 
sistema holt-melt. O painel e as travessas possuem furos feitos 
em centro de usinagem com diâmetro de 08mm, sendo que as 
travessas devem ser fixadas no painel através de cavilhas 
plásticas duplas 8x30mm preto, com distância de 25mm entre 
uma e outra, painel fixado na parede por parafusos e buchas 
nylon 8x50mm. Cor: CARVALHO HANOVER/HANOVER 
PRETO Medidas: 876X45X2700 

R$ 
7.082,7

5 

R$ 
14.165,50 

      

  

122 

unidade 2 

PAINEL PAREDE - Painel confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada de média densidade (MDP) com 40 mm de 
espessura. Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). O mesmo é 
produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço 
zincado 35 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. 
O painel é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 
1 mm. Passagem de cabos na parte de trás do painel para fácil 
acesso do mesmo. Fixadores para parede em MDP 25mm com 
usinagem em 45º para ser feito o encaixe perfeito e com 
possibilidade de regulagem lateralmente, os mesmos podem ser 
fixados em alvenaria ou madeira. Cor: CARVALHO 
HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 1350X40X1200 

R$ 
2.724,0

0 

R$ 
5.448,00 
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PRATELEIRA SUPERIOR INVISÍVEL - Painel confeccionado 
em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 
40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). O mesmo é 
produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço 
zincado 35 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. 
O painel é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 
1 mm. Passagem de cabos na parte de trás do painel para fácil 
acesso do mesmo. A mesma é presa na parede por meio de um 
acessório em aço e um sistema de encaixe na própria prateleira, 
suporte prateleira invisível 13,5x212mm acompanha bucha 
plástica para fixar na parede e assim se tornando invisível. Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
1476X300X25 

R$ 
823,75 

R$ 
1.647,50       
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GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS COMPARTILHADO - 
Tampo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density 
Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, 
revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado 
melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do 
tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, 
colada a quente pelo sistema holt-melt. Corpo do gaveteiro é 
composto por (02 laterais, 01 base, 01 prateleira fixa e 01 fundo) 
todas as peças confeccionadas em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. As 
bordas aparentes são encabeçadas com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. 
Prateleira fixa central ao meio das duas gavetas para que acesso 
fique totalmente restrito ao usuário do compartilhamento. 
Frentes de gaveta confeccionada em chapa de MDP (Médium 
Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira 
de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de 
espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo 
prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O 
contorno da gaveta é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl 
chloride) 1mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. O 
gaveteiro é composto por: (02 frente com fechadura 02 frentes 

R$ 
1.771,75 

R$ 
17.717,50       
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rasa) sendo uma delas com fechadura frontal para travamento 
simultâneo das gavetas. A rotação 180º da chave aciona a barra 
em alumínio conduzida por guias em aço, com pinos para 
travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves 
(principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com 
acabamento niquelado e capa plástica. Corpo da gaveta (02 
laterais e 01 costa) todas as peças confeccionadas em chapa de 
MDP (Médium Density Particleboard), com partículas 
selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 15mm de espessura, revestido, em ambas as faces, 
com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 
0,2mm. As bordas aparentes são encabeçadas com borda PVC 
(Polyvinyl chloride) 0,45mm, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Fundo do corpo das gavetas em HDF 3mm (High Density 
Fiberboard) painel de fibras de madeira de alta densidade, 
também feito de fibras de madeira compactadas com resina, 
sendo o mesmo revestido em uma face. O corpo da gaveta é 
apoiado e fixado na parte inferior das mesmas por corrediça em 
aço estampado, acabamento em zinco eletrolítico preto, com 
roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da 
gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. 
Montagem da gaveta com sistema QUICK INSTALL, que 
consiste em dois conectores em termoplástico ABS que são 
fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo uma junção 
simples e pratica na montagem. A abertura das gavetas é feita 
lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa 
do gaveteiro com um sistema de pega lateral para abertura da 
gaveta, EOS (easy opening system) que consiste num perfil 
extrusado em termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é 
fixado nas laterais do gaveteiro por meio de pinos em 
termoplástico para um acabamento mais limpo e seguro. A 
montagem entre as peças é realizada por meio de acessórios 
internos, como cavilha plástica e parafusos ocultos pelo sistema 
minifix. Rodízios com roldana e carcaça em nylon 6 injetado com 
eixo e haste em aço BTC 1004 e chapa para 4 fixadores sendo a 
mesma em chapa de aço BFF 1,90mm com acabamento zincado 
branco, o mesmo com capacidade de 40 Kg em cada um. Cor: 
CARVALHO HANOVER/HANOVER PRETO Medidas: 
360X500X640 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  DETALHAMENTO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO 
OBJETO 
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O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de mobiliário em geral, 
incluindo móveis e cadeiras, destinados à estruturação e ao funcionamento do novo 
Paço Municipal, visando atender às necessidades dos diversos setores da 
Administração Pública Municipal. A contratação compreende o fornecimento de bens 
permanentes, novos, de primeiro uso, devidamente acondicionados. 
1 - VISTORIA: 
O Município de Farol oportunizará à adjudicatária, mediante agendamento prévio, a 
possibilidade de realização de vistoria nos locais de entrega e montagem dos móveis 
para fins de confirmação das medidas dos ambientes, de forma a inibir eventuais erros 
de fabricação das peças/móveis.  
A adjudicatária assumirá total responsabilidade pela realização ou não da vistoria 
técnica, inclusive por erros que poderiam ser sanados em decorrência da realização 
desta.  
2 - PROJETO: 
2.1. PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO 3D E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
2.1.1. DO PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO 
2.1.1.1. A empresa vencedora deverá apresentar junto com a PROPOSTA 
AJUSTADA, Projeto Técnico Executivo em modelo tridimensional (3D) dos mobiliários 
ofertados, inseridos nos ambientes reais da edificação pública, conforme layout, 
plantas e medidas fornecidas pela Administração. 
2.1.1.2. O Projeto Técnico deverá conter, no mínimo: 
a) Modelagem tridimensional completa dos mobiliários com dimensões detalhadas; 
b) Layout de disposição dos móveis nos ambientes, respeitando áreas de circulação e 
acessibilidade; 
c) Compatibilização com portas, janelas, pilares, pontos elétricos e demais elementos 
arquitetônicos existentes; 
d) Especificação de materiais, acabamentos, cores; 
e) Indicação de medidas técnicas, espessuras e padrões construtivos; 
f) Imagens renderizadas para validação visual; 
g) Memorial descritivo complementar, quando necessário. 
2.1.1.3. O modelo poderá ser elaborado em qualquer software de modelagem 
tridimensional, não sendo exigido programa específico, desde que permita adequada 
visualização técnica e exportação em formato PDF ou similar para análise e aprovação 
pela Administração. 
2.1.1.4. A aprovação formal do Projeto Técnico Executivo pela Administração será 
condição indispensável para autorização de fabricação, fornecimento ou instalação 
dos mobiliários. 
2.1.1.5. Eventuais ajustes solicitados pela Administração deverão ser realizados pela 
contratada sem ônus adicional. 
2.2 - DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA EXIGÊNCIA 
2.2.1. A exigência do Projeto Técnico Executivo 3D fundamenta-se na necessidade 
de: 
I – Garantir a correta adequação dimensional dos mobiliários aos ambientes públicos; 
II – Prevenir erros de fabricação e incompatibilidades físicas; 
III – Assegurar a funcionalidade, ergonomia e circulação adequada; 
IV – Evitar retrabalho e prejuízos ao erário; 
V – Permitir análise técnica prévia pela Administração antes da execução definitiva. 
2.2.2. A presente exigência observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, 
eficiência e planejamento, previstos na Lei nº 14.133/2021, não restringindo a 
competitividade, uma vez que não impõe software específico ou tecnologia 
proprietária. 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
• Os produtos deverão atender ao disposto no edital. 
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• O não cumprimento do exigido, ou a qualidade do objeto não estarem dentro das 
normas exigidas será motivo de rescisão de contrato sem prejuízos para a 
administração. 
• Não será aceito em hipótese nenhumas embalagens violadas e/ou rasgadas e 
produto com prazo de validade vencido. 
• Caso o objeto apresente características fora do padrão solicitado, o produto não será 
recebido, devendo ser providenciada nova entrega do objeto com as características 
exigidas e os dias contarão como atraso, podendo incorrer em multa contratual. 
• Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 
danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da 
entrega. 
• A contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos 
fornecidos, que deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões de 
qualidade. 
• A licitante contratada deverá substituir, dentro do período de garantia e no prazo 
máximo de 5 dias, contados da solicitação da CONTRATANTE, os produtos que 
venham a apresentar falhas ou defeitos insanáveis, sem que isto acarrete ônus para a 
CONTRATANTE. 
• A licitante contratada deverá entregar os mobiliários, onde as despesas com as 
mesmas são de inteira responsabilidade da licitante contratada. 
• Os móveis deverão ser novos, sem uso, embalados individualmente em sua 
embalagem original e livre de violação, sem qualquer tipo de danos de fabricação ou 
ocasionados pelo transporte. 
• O objeto deve ser adequadamente transportado e acondicionado, de forma a evitar 
quebras, entortamento/encurvamento, riscos, rachaduras, lascas ou perda de 
qualidade dos materiais, devendo estar em perfeitas condições de uso no momento 
da entrega e instalação. 
• Os mobiliários deverão se apresentar com material de qualidade a fim de atender as 
determinações do ABNT, INMETRO, IPEM e demais órgãos fiscalizadores como 
também o exigido neste termo. 
• Em casos de produtos que utilizam material de madeiras plásticas para sua 
confecção, os mesmos devem ser atender todas as normas impostas pelo Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. 
• Em casos de produtos que utilizam madeiras para sua confecção, os mesmos devem 
ser atender todas as normas impostas pelos órgãos ambientais em especial ao IBAMA. 
A madeira deve ser tratada com impregnante, fungicida e inseticida. 
• Os mobiliários deverão ser entregues devidamente montados. 
• É de total responsabilidade da licitante contratada a entrega, montagem e instalação 
dos móveis. A licitante será responsável por toda e qualquer ferramenta ou 
equipamento bem como produtos para a fabricação, montagem e instalação dos 
móveis. 
• Os produtos devem ter garantia mínima de 12 meses a partir da entrega e instalação. 
• Material: Todos os móveis deverão ser confeccionados com produtos de alta 
qualidade, com acabamento e resistência compatíveis com o uso contínuo em 
ambiente institucional. 
• Montagem Inclusa: A montagem dos móveis será de responsabilidade integral da 
licitante contratada, devendo ser realizada no local de instalação, em data previamente 
agendada com o setor responsável. 
• Transporte e Entrega: A licitante contratada será responsável pelo transporte, 
manuseio, descarga e entrega dos móveis até o local de instalação, devendo garantir 
que nenhuma peça sofra avarias durante o transporte. 
• Instalação e Fixação: Nos casos de armários aéreos e demais móveis suspensos, 
será responsabilidade da licitante contratada a fixação adequada na parede, com o 
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fornecimento de todo o material necessário (buchas, parafusos, suportes etc.), 
garantindo segurança e estabilidade das peças. 
• Garantia: Os móveis fornecidos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses 
contra defeitos de fabricação, montagem e materiais, contados a partir do recebimento 
definitivo. 
• Responsabilidade Técnica: A licitante contratada deverá utilizar-se de técnico 
responsável pela execução e instalação dos móveis, assumindo integralmente a 
responsabilidade por quaisquer danos causados ao patrimônio público durante a 
execução dos serviços. 
Condições de Aceite: A conferência e o aceite dos móveis serão realizados por 
servidor designado, que verificará a conformidade com as especificações, qualidade 
dos materiais e correta instalação, podendo recusar itens que apresentem defeitos ou 
não estejam de acordo com o previsto. 
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ANEXO II - Minuta de contrato 
I. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

CONTR
ATANT
E 

Município de Farol, com sede na Rua Bahia, 880, inscrito(a) no CNPJ 
sob o nº 95.640.124/0001-48, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. 
Prefeito OCLÉCIO DE FREITAS MENESES, inscrito no CPF sob n° 
655.451.509-78 e RG n° 4160333-0 

CONTR
ATADO 

(Razão Social da Proponente), inscrita no CNPJ n° (Número do CNPJ 
da Proponente), com endereço em (Endereço da Proponente), 
representada por (Nome do Representante), portador do CPF (CPF do 
Representante), RG (RG do Representante), estado civil (Estado Civil do 
Representante), profissão (Profissão do Representante), nacionalidade 
(Nacionalidade do Representante), residente no endereço (Endereço do 
Representante), e-mail (E-mail da Proponente) e telefone (Telefone da 
Proponente). 

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

N° PROCESSO 
14
5 

2026 

MODALIDADE pregão 
N° PROCEDIMENTO 61 2026 
FINALIDADE fornecimento e prestação de serviço associado 

OBJETO 
 
Fornecimento de mobiliário para o Paço Municipal 

III. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO 
VALOR R$ __________________ 
VIGÊNCIA 1 ano sem prorrogação 
GARANTIA DE EXECUÇÃO Não 
LIMITE DE SUBCONTRATAÇÃO 25% do valor total do contrato 
EXIGÊNCIA PRÉVIA À 
ASSINATURA DO CONTRATO não se aplica 

IV. REGULAMENTOS MUNICIPAIS APLICÁVEIS 

Sobre atuação dos agentes, funcionamento da comissão 
de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de 
contratos 

Decreto n° 
1970/2023 

Sobre as regras e diretrizes para gestão e fiscalização de 
contratos administrativos 

Decreto n° 
1976/2023 

Sobre o processo administrativo de responsabilização 
por sanções (PARS), da aplicação de penalidades e da 
reabilitação 

Decreto n° 
1977/2023 

V. CLÁUSULAS 

As partes anteriormente qualificadas, pactuam o presente contrato, a qual se 
constitui em documento vinculativo e obrigacional, nos termos do Art. 89, § 1° 
da Lei 14.133/2021, segundo as cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, VALOR E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

1.1 O objeto do presente termo é o seguinte: 
Grupo It

e
m 

Unid. 
Qt
d. 

Descrição marca 
total do 

item 
Valor do grupo 
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1 
(.
..
) 

(...) (...) (..................................) (..............) R$______ R$ ________ 

1.2 O valor total da pactuação é de R$ _______(_______) 
1.3 As condições de pagamento e o detalhamento do objeto constam do termo 

de referência, que integra este termo para todos os efeitos. 
1.4 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, 

independentemente de transcrição, todos os documentos que compõe o 
processo de contratação 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, EXECUÇÃO, REGIME E FORMA 
DE EXECUÇÃO 

2.1 A vigência do presente termo, cuja contagem inicia na data de sua 
assinatura, é de 1 ano sem prorrogação 

2.2 A execução do objeto se dará da seguinte forma: Deverá ser entregue na 
seguinte data: Recebida a Ordem de Compras, a empresa deverá efetuar 
a entrega e montagem total dos móveis no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias contados do recebimento da Ordem de Compras, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no futuro contrato. 

2.3 A execução do objeto deverá ser efetuada em conformidade com as 
condições constante deste termo e seus anexos, obedecendo às normas e 
padrões e legislações pertinentes e em vigência, sem prejuízo de alguma 
norma não citada ou que forem editadas posteriormente a presente data. 

2.4 É de responsabilidade da Contratada qualquer dano ou prejuízo causado 
às instalações e ao pessoal do Município ou terceiros, por funcionários ou 
pertences da vencedora ou seus prepostos, correndo por sua conta 
exclusiva todas as providências e despesas decorrentes. 

2.5 O local de execução, garantia e demais condições relacionadas ao objeto 
deste contrato, estão previstos no Termo de Referência 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE GESTÃO FISCALIZAÇÃO 
3.1 O prazo de entrega, local de entrega, fiscalização e gestão, garantia e 

demais condições relacionadas ao objeto deste termo, estão previstos no 
termo de Referência do edital. 

3.2 As partes se comprometem a identificar proativamente os riscos que 
possam impactar o planejamento e a gestão deste termo. 

3.3 Os riscos identificados serão avaliados em termos de probabilidade e 
impacto, para determinar a necessidade de ações de mitigação 

3.4 Para riscos com impacto significativo, serão definidas e implementadas 
ações para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou minimizar suas 
consequências. Para riscos que permanecem críticos após o tratamento, 
serão estabelecidas ações de contingência a serem executadas em caso 
de materialização dos riscos. 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  
4.1 No presente certame, será permitida a subcontratação parcial do objeto, 

até o limite de 25%, condicionado à autorização prévia por escrito do 
contratante, a quem incumbe aferir a qualificação técnica da subcontratada, 
nos mesmos moldes exigidos no edital. 

4.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 
integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe 
realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 
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como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação; 

4.3 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas 
ou jurídicas sem autorização prévia e por escrito do contratante, deverá 
obrigatoriamente reassumir a execução do objeto, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo 
de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato; 

4.4 A subcontratação deverá ser requerida pela contratada dentro do prazo de 
vigência contratual, onde juntamente com o requerimento deverá ser 
apresentado as comprovações de qualificação técnica da subcontratada, 
nos mesmos moldes exigidos no edital, referente ao item subcontratato, 
que será avaliada e juntada aos autos do processo; 

4.5 Nos casos em que não estiver descrito no termo de referência as etapas 
ou serviços passíveis de subcontratação, a mesma poderá ser aplicada a 
itens que não estejam intrinsecamente ligados ao objeto central do contrato 
público; 

4.6 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou 
os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função no 
certame ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, 
até o terceiro grau; 

4.7 Optando por subcontratar, é obrigatória que a subcontratação recaia sobre 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5.  CLÁUSULA QUINTA - MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS 
5.1 O presente termo terá sua análise de riscos que podem ensejar o 

reequilíbrio econômico-financeiro na forma da tabela:   
Evento de risco Alocaçã

o 
Consequência 

  
Alteração do quantitativo 
contratado 

Municípi
o 

Aditivo contratual 

  
Criação, extinção ou alteração de 
tributos, taxas ou encargos 

Municípi
o 

Reequilíbrio contratual 

  
Erros na execução Contrata

do 
Correção com manutenção 
do valor   

Atrasos e inadimplementos Contrata
do 

Glosa do valor não 
executado e aplicação de 
penalidades   

Oscilações de mercado dos 
insumos até 5% acima da 
variação média do ano anterior 

Contrata
do 

Manutenção do valor 

  
Oscilações de mercado dos 
insumos acima de 5% da 
variação média do ano anterior 

Municípi
o 

Reequilíbrio contratual 

  
Outros eventos não previstos 
caracterizados como caso 

Municípi
o 

Reequilíbrio contratual 
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fortuito, força maior, fato do 
príncipe ou fato da administração 

5.2 São considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execução 
contratual com potencial de comprometer o equilíbrio econômico-
financeiro, aqueles que estiverem preenchidos como riscos do contratante, 
sendo aplicada a regra para reequilíbrio econômico-financeiro nestes 
casos. 

5.3 O fiscal do contrato acompanhará os mecanismos de mitigação dos riscos 
previstos na matriz de risco contratual. 

5.4 Sendo necessário, serão designados responsáveis específicos para a 
implementação e monitoramento das ações de tratamento dos riscos e das 
ações de contingência. 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 
6.1. Será devido o reajuste dos valores contratuais remanescentes, caso o 

período decorrido desde a data da apresentação da proposta ultrapasse 12 
(doze) meses, mediante a aplicação do índice INPC/IBGE 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE e 
CONTRATADO 

7.1 As obrigações das partes (contratante e contratada) são as previstas no 
Termo de Referência, no item 9. 

7.2 Sem prejuízo do disposto no item 7.1, o contratado obriga-se, durante toda 
a vigência contratual, a: 
I – Cumprir integralmente as exigências legais relativas à reserva de cargos 
destinadas a pessoas com deficiência e a aprendizes, conforme a 
legislação vigente, bem como assegurar a observância de quaisquer outras 
cotas legalmente previstas; 
II – Manter válidas e compatíveis todas as condições de habilitação jurídica, 
fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica que tenham sido exigidas 
para sua habilitação no procedimento licitatório, sob pena de rescisão 
contratual nos termos da legislação aplicável; 
III – Informar imediatamente à Administração qualquer alteração que 
comprometa as condições inicialmente apresentadas para a habilitação, 
bem como apresentar, sempre que solicitado, os documentos 
comprobatórios atualizados. 

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
9. CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Sem prejuízo do disposto no Decreto n° 1977/2023, as infrações 
administrativas e as respectivas penalidades a serem aplicadas são as 
seguintes:  
  CONDUTA PENALIDADE  
I dar causa à inexecução parcial do 

contrato; 
1. Advertência 
2. Multa de 15% do valor da ata de 
registro de preços  

II dar causa à inexecução parcial do 
contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento 

1.  impedimento de licitar e 
contratar pelo prazo máximo de 3 
(três) anos. 
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dos serviços públicos ou ao 
interesse coletivo; 

2. Multa de 25% do valor da ata de 
registro de preços  

II
I 

III - dar causa à inexecução total do 
contrato; 

1.  impedimento de licitar e 
contratar pelo prazo máximo de 3 
(três) anos 
2. Multa de 30% do valor da ata de 
registro de preços  

I
V 

deixar de entregar a documentação 
exigida para o certame; 

1.  impedimento de licitar e 
contratar pelo prazo máximo de 2 
(dois) anos; 
2. Multa de 15% do valor da ata de 
registro de preços  

V  não manter a proposta, salvo em 
decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 

1.  impedimento de licitar e 
contratar pelo prazo máximo de 2 
(dois) anos; 
2. Multa de 15% do valor da ata de 
registro de preços  

V
I 

ensejar o retardamento da 
execução ou da entrega do objeto 
da licitação sem motivo justificado; 

1.  impedimento de licitar e 
contratar pelo prazo máximo de 2 
(dois) anos 
2. Multa de 0,5%  por dia de atraso, 
limitado a 30%do valor da ata de 
registro de preços  

V
II 

VIII - apresentar declaração ou 
documentação falsa exigida para o 
certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do 
contrato; 

1. declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar pelo prazo 
mínimo de 3 (três) anos e máximo 
de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de 
registro de preços  

V
II
I 

fraudar a licitação ou praticar ato 
fraudulento na execução do 
contrato; 

1. declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar pelo prazo 
mínimo de 3 (três) anos e máximo 
de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de 
registro de preços  

I
X 

comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude de qualquer 
natureza; 

1. declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar pelo prazo 
mínimo de 3 (três) anos e máximo 
de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de 
registro de preços  

X praticar atos ilícitos com vistas a 
frustrar os objetivos da licitação; 

1. declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar pelo prazo 
mínimo de 3 (três) anos e máximo 
de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de 
registro de preços 
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X
I 

praticar ato lesivo previsto no art. 5º 
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013. 

1. declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar pelo prazo 
mínimo de 3 (três) anos e máximo 
de 6 (seis) anos. 
2. Multa de 30% do valor da ata de 
registro de preços 

9.2 Na aplicação das sanções serão considerados: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

9.3 O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

9.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante 
(art. 156, §9º) 

9.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além 
da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 

9.6 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.8 O procedimento de apuração de responsabilidade relacionadas às sanções 
de impedimento de licitar e as demais regulamentações pertinentes estão 
previstas no Decreto Municipal n° 1977/2023 

9.9 O Licitante envolvido ou que se envolver em práticas de corrupção em 
processos licitatórios ou durante a execução de contratos públicos estará 
sujeita às sanções previstas na legislação vigente. Em caso de 
comprovação de envolvimento em práticas corruptas ou em desacordo com 
os mais altos padrões éticos, será rejeitada a proposta (não será 
adjudicado) sem prejuízo da declaração de impedimento para participar em 
licitações ou contratos. 

9.10 Os licitantes devem estritamente manter o estrito cumprimento, inclusive 
por parte de seus fornecedores e subcontratados, do mais elevado padrão 
de conduta ética em todas as fases do processo licitatório, da celebração 
do contrato e durante a execução do objeto contratual 

9.11 Considera-se:  
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de 
servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;   
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo 
de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;   
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 
prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos;  
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d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.   
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração 
de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção.  

9.12 Sem prejuízo do disposto neste tópico, aplicam-se, no que couber, as 
disposições existentes na Lei 14.133/21 e outras legislações correlatas, no 
que refere ao combate à corrupção. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO 
10.1. O presente termo se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas 

as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
10.2. Constituirão motivos para extinção, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, as seguintes situações:  
I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas legais ou das 
cláusulas do presente termo, incluindo todas as peças do processo que o 
originou;  
II - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade 
superior;  
III - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos 
da execução do contrato;  
IV - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do 
órgão ou da entidade contratante;  
V - O não cumprimento das obrigações referentes à reserva de cargos, 
conforme estabelecido em legislação vigente, bem como em outras 
normativas específicas, destinadas à inclusão de pessoas com deficiência, 
reabilitados da Previdência Social ou aprendizes.  
VI - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
Contratada que restrinja sua capacidade de concluir o contrato.  
VII - Outros casos previstos no artigo 25 da lei federal n° 14133/2021  
VIII - Decretação de falência, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 

10.3.  O contratado terá direito à extinção do contrato nas hipóteses previstas no 
§ 2º do Art. 131 da Lei nº 14.133/21. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1 As despesas serão custeadas por meio de fundos especificamente 

alocados no orçamento Municipal, conforme detalhado   
Reduzido: 328. Programática: 
02.001.04.122.0002.1.202.4.4.90.52.00.00 - Construção do Paço 
Municipal - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONFORMIDADE COM A LEI 
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 

12.1. As partes se obrigam manter estrita conformidade com a Lei nº 
13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em 
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relação ao tratamento de dados pessoais realizados no âmbito do presente 
contrato 

12.2. Para os fins desta cláusula, consideram-se: 
I. Dados Pessoais: conforme definido no artigo 5º da LGPD. 
II. Tratamento: qualquer operação realizada com dados pessoais, nos 
termos do artigo 5º da LGPD. 

12.3. São obrigações do Contratado: 
I - Garantir a conformidade de suas operações de tratamento de dados 
pessoais com a LGPD, adotando medidas técnicas e administrativas aptas 
a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações 
acidentais ou ilícitas. 
II - Informar imediatamente à Contratante sobre qualquer incidente de 
segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos 
dados. 
III - Assegurar que os funcionários e terceiros autorizados a realizar o 
tratamento de dados pessoais comprometam-se à confidencialidade ou 
estejam sob obrigação legal de confidencialidade. 
IV - Auxiliar a Contratante na garantia dos direitos dos titulares dos dados, 
incluindo em situações de solicitações de acesso, correção, eliminação, 
limitação do tratamento, entre outros previstos na LGPD. 

12.4. A Contratante reserva-se o direito de realizar auditorias, incluindo 
inspeções, para verificar a conformidade do Contratado com as obrigações 
estabelecidas nesta cláusula e na LGPD. 

12.5. O Contratado será responsável por quaisquer danos causados à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de suas ações ou omissões que 
resultem em violação às disposições da LGPD ou desta cláusula. 

12.6. As obrigações relacionadas ao tratamento de dados pessoais subsistirão 
mesmo após a rescisão ou término do presente contrato, pelo período 
determinado pela lei ou até que se conclua a finalidade para a qual os 
dados foram coletados 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 
13.1. Serão admitas no presente contrato, as seguintes alterações: 
13.1.

1 
Acréscimos ou supressões, na forma do artigo 125 da lei 14.133/2021; 

13.1.
2 

Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de 
fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, na forma do artigo 
124, inciso I, alínea d da lei 14.133/2021 

13.2 DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

13.2.
1 

O reequilíbrio econômico-financeiro para mais ou para menos, justifica-se 
nas seguintes hipóteses: 
I. Para mais: 
a) Na ocorrência de fatos supervenientes imprevisíveis ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, que retardem ou impeçam a 
execução do contratado; 
b) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe; 
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c) Quando configurada álea econômica extraordinária e extracontratual 
(probabilidade de perda concomitante à de lucro). 
II. Para menos: 
a) Quando o valor contratado ficar superior ao valor de mercado; 
b) Em caso de fato do príncipe que beneficie economicamente a execução 
do contrato. 

13.2.
2 

A solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro não suspende a 
entrega.. Eventual reequilíbrio concedido será aplicado apenas a novos 
pedidos, posteriores à decisão final da Autoridade Competente. 

13.2.
3 

Para formalizar o pedido de reequilíbrio, o Fornecedor deverá apresentar, 
através do email farol.licitacao@gmail.com, a seguinte documentação: 

13.2.
4 

I. Planilha de Custos demonstrando a diferença entre os valores referente 
à data da proposta em comparação com a data do pedido de reequilíbrio, 
constando no mínimo: 
a) Valor registrado no Contrato; 
b) Custo unitário (conforme Nota Fiscal e data); 
c) Total de impostos/tributos; 
d) Total de custos fixos (se for o caso); 
e) Margem de lucro; 
f) Custo total atualizado. 
II. Cópias das Notas Fiscais: 
a) Referentes ao mês de julgamento da licitação (com margem de lucro 
indicada); 
b) Referentes ao período de realização do pedido de reequilíbrio. 

13.2.
5 

A ausência de qualquer dos documentos exigidos acarretará o não 
recebimento do pedido de reequilíbrio. 

13.2.
6 

A demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro é de 
responsabilidade exclusiva do Fornecedor. 

13.2.
7 

Caso o Fornecedor não comprove o desequilíbrio econômico-financeiro e 
a ocorrência de fato superveniente, o pedido será indeferido, 
permanecendo a obrigação de cumprimento integral nos valores 
inicialmente pactuados, sob pena de rescisão unilateral e penalidades 
administrativas. 

13.2.
8 

O Município realizará cotações paralelas para verificar a veracidade dos 
valores apresentados. Constatando-se que os valores de mercado não 
correspondem ao valor solicitado, o pedido de reequilíbrio será indeferido 
mantendo-se os valores originais ou deferido parcialmente, até o valor de 
mercado comprovado. 

13.2.
9 

O novo valor somente terá validade após emissão de parecer jurídico 
favorável e não produzirá efeitos retroativos. O deferimento do reequilíbrio 
implicará na assinatura de Termo Aditivo e emissão de Nota de Empenho 
complementar, não retroagindo a ordens de fornecimento já emitidas. 

13.2.
10 

Para reequilíbrio econômico-financeiro para menos, a Administração 
deverá comprovar a redução dos preços mediante: 
I. Planilhas de composição de custos atualizadas; 
II. Cotações de preços de mercado. 

13.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados 
por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma 
do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.                                                                                                                                                 
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13.4 O contratante emitirá decisão no prazo de 15 dias sobre o pedido de 
reequilíbrio devidamente formalizado. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS 
PARTES 

14.1. A comunicação processual de assuntos relacionados a este contrato será 
feita por meio eletrônico (e-mail) entre as partes.  

14.2. A contratante define como oficial o seguinte e-mail: 
farol.licitacao@gmail.com. 

14.3. A contratante se comunicará com a contratada, através do e-mail informado 
pela contratada. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PRÁTICAS CORRUPTAS 
15.1. Esta cláusula incorpora as disposições referentes a práticas corruptas 

conforme estipulado no termo de referência. 
15.2. O Contratado concorda e autoriza que o Contratante ou pessoas por ele 

formalmente indicadas, inclusive outros Entes da Federação ou 
Organismos Financiadores, possam inspecionar o local e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 
Contrato. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos 

termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21. 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

17.1. Os casos omissos serão decididos em conformidade com o Decreto n° 
1976/2023 a Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis 
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
18.1 É eleito o Foro da Comarca de Campo Mourão/PR para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam 
ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21. 

    Farol______ de ______ de 2026 

OCLÉCIO DE FREITAS MENESES 
Prefeito 

___________________________________ 
Representante legal do CONTRATADO 

  TESTEMUNHAS: 
   Nome ____________CPF/RG: __________Assinatura: __________ 
     Nome ____________CPF/RG: __________Assinatura: __________ 

  



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

 

ANEXO III - MODELOS 
MODELO 01 - PROCURAÇÃO 

I. OUTORGANTE 

(Razão Social da Proponente), inscrita no CNPJ n° (Número do CNPJ da 
Proponente), com endereço em (Endereço da Proponente), representada por 
(Nome do Representante), portador do CPF (CPF do Representante), RG (RG 
do Representante), estado civil (Estado Civil do Representante), profissão 
(Profissão do Representante), nacionalidade (Nacionalidade do 
Representante), residente no endereço (Endereço do Representante), email 
(Email da Proponente) e telefone (Telefone da Proponente). OU Eu, (Nome da 
Pessoa), portador do CPF (CPF da Pessoa), identidade RG (RG da Pessoa), 
estado civil (Estado Civil da Pessoa), profissão (Profissão da Pessoa), 
nacionalidade (Nacionalidade da Pessoa), residente no endereço (Endereço da 
Pessoa), e-mail (E-mail da Pessoa) e telefone (Telefone da Pessoa). 

II. OUTORGADO 

"(Nome do Outorgado), portador do CPF (CPF do Outorgado), RG (RG do 
Outorgado), estado civil (Estado Civil do Outorgado), profissão (Profissão do 
Outorgado), nacionalidade (Nacionalidade do Outorgado), residente no 
endereço (Endereço do Outorgado), email (Email do Outorgado) e telefone 
(Telefone do Outorgado) 

III. PODERES 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de 
direito, a outorgante nomeia e constitui seu representante, o Outorgado, a quem 
são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no 
procedimento de pregão n° 61/2026 instaurado pelo Município de Farol, em 
especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação 
de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da 
interposição de recursos  e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame acima indicado. 

Local, data. 
  _____________________________________________ 

Nome e assinatura do Outorgante 
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MODELO 02 - DECLARAÇÕES 

I. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 

(Razão Social da Proponente), inscrita no CNPJ n° (Número do CNPJ da 
Proponente), com endereço em (Endereço da Proponente), representada por 
(Nome do Representante), portador do CPF (CPF do Representante), RG (RG 
do Representante), estado civil (Estado Civil do Representante), profissão 
(Profissão do Representante), nacionalidade (Nacionalidade do 
Representante), residente no endereço (Endereço do Representante), email 
(Email da Proponente) e telefone (Telefone da Proponente). OU Eu, (Nome da 
Pessoa), portador do CPF (CPF da Pessoa), identidade RG (RG da Pessoa), 
estado civil (Estado Civil da Pessoa), profissão (Profissão da Pessoa), 
nacionalidade (Nacionalidade da Pessoa), residente no endereço (Endereço da 
Pessoa), e-mail (E-mail da Pessoa) e telefone (Telefone da Pessoa). 

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 
N° PROCESSO 145/2026 
MODALIDADE pregão 
N° 
PROCEDIMENTO 61/2026 

FINALIDADE fornecimento e prestação de serviço associado 
OBJETO Fornecimento de mobiliário para o Paço Municipal 

A proponente, devidamente qualificada acima, por meio de seu representante 
legal abaixo assinado, DECLARA, para fins de participação no referido 
certame, também qualificado acima e em conformidade com as disposições 
legais aplicáveis, sob as penalidades previstas em lei, que: 
☑ Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que 

não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos 
em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não 
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e 
menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz; 

☑ Cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação e que não está 
impedida de contratar com a Administração Pública em razão de 
penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, e declara estar 
ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma 
da lei; 

☑ Tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o 
cumprimento das obrigações objeto do certame; 

☑ Em conformidade com o art. 299 do Código Penal Brasileiro, a proposta 
apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do referido processo quanto a 
participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta 
apresentada para participar do referido processo não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante órgão licitador, antes da abertura oficial das propostas 
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☑ Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas, quando aplicável; 

☑ A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas; 

☑ Não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

☑ (______) Que me enquadro como micro ou pequenas empresas (MPE) e, 
nesta condição, declaramos que no ano-calendário do corrente ano, não 
celebramos contratos cujo valores somados extrapolam a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte, nos termos constantes no art. 4°, §2° da Lei ° 14.133/2021. 
ou 
(______) Que não me enquadro como micro ou pequenas empresas (MPE) 
ou no ano-calendário do corrente ano, celebramos contratos cujo valores 
somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos constantes no 
art. 4°, §2° da Lei ° 14.133/2021. 

☑ Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das 
informações prestadas, na forma da lei; 

☑ Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 

    Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
  Local e Data 
  

_____________________________________________ 
  CNPJ e Assinatura do representante legal da Empresa 

  



      

     

  

 

MUNICIPIO DE FAROL – ESTADO DO PARANÁ - RUA BAHIA, 880 - CENTRO - CEP: 87.325-000.  

CNPJ Nº 95.640.124/0001-48 - FONE (44) 3563.1101 – www.farol.pr.gov.br 

 

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA AJUSTADA 

I. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 

(Razão Social da Proponente), inscrita no CNPJ n° (Número do CNPJ da 
Proponente), com endereço em (Endereço da Proponente), representada por 
(Nome do Representante), portador do CPF (CPF do Representante), RG (RG 
do Representante), estado civil (Estado Civil do Representante), profissão 
(Profissão do Representante), nacionalidade (Nacionalidade do 
Representante), residente no endereço (Endereço do Representante), email 
(Email da Proponente) e telefone (Telefone da Proponente). OU Eu, (Nome da 
Pessoa), portador do CPF (CPF da Pessoa), identidade RG (RG da Pessoa), 
estado civil (Estado Civil da Pessoa), profissão (Profissão da Pessoa), 
nacionalidade (Nacionalidade da Pessoa), residente no endereço (Endereço da 
Pessoa), e-mail (E-mail da Pessoa) e telefone (Telefone da Pessoa). 

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 
N° PROCESSO 145/2026 
MODALIDADE pregão 
N° PROCEDIMENTO 61/2026 
FINALIDADE fornecimento e prestação de serviço associado 

OBJETO 
 
Fornecimento de mobiliário para o Paço Municipal 

Apresentamos nossa proposta de preços relativo ao seguinte objeto licitado:  
Fornecimento de mobiliário para o Paço Municipal, acatando todas as 
estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
PREÇO (AJUSTADO AO LANCE VENCEDOR): 
grupo Item Unid. Qtd. Descrição marca valor em R$ Valor do grupo 

  (...) (...) (...) (..................................) (..............) (..........) R$ ________ 

O valor total da contratação é de R$ _______(_______) 
[inserir a listagem de itens contendo descrição, quantidade, marca, valor e 
demais elementos para correta identificação da proposta] 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou 
abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação e demais 
despesas constantes no edital e anexos. 
DECLARAÇÃO: Declaramos nos termos do Art. 63, § 1º da Lei 14.133/21, que, 
em nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 
VALIDADE DA PROPOSTA: __________________ 

________, _______ de ______ de 2026.   
NOME Responsável legal da Proponente  

Nome/Doc. 
Identificação 

Assinatura 
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ANÁLISE JURÍDICA DA CONTRATAÇÃO 
1. DO ESCOPO DA ANÁLISE 

  

Esta análise é elaborada com o propósito de fornecer uma análise do 
processo licitatório em questão, em consonância com o Artigo 53 da Lei 
14.133/2021. A ênfase desta análise reside na implementação de um 
controle prévio de legalidade, que se destaca como um mecanismo crucial 
para assegurar a aderência do processo às normativas legais estabelecidas. 

2. DADOS GERAIS DO PROCESSO 
N° PROCESSO 145/2026 
OBJETO Fornecimento de mobiliário para o Paço Municipal 
VALOR R$ 1.370.175,15 
FINALIDADE fornecimento e prestação de serviço associado 
MODALIDADE pregão 
CARACTERISTICA Tradicional (Contrato) 
VIGÊNCIA 1 ano sem prorrogação 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO Menor preço 
ADJUDICAÇÃO por grupo 
FORMA DE REALIZAÇÃO eletrônico  
PRERROGATIVA LEI 123/2006 certame destinado à ampla participação, assegurado o 

critério de desempate para ME e EPP 
PARTICIPAÇÃO EM 
CONSÓRCIO 

Permitido 

3. ANÁLISE 
Trata-se de processo de contratação, cujas especificações encontram-se no bojo do 
processo, cuja elaboração do objeto e os documentos juntados suprem os seguintes 
elementos do processo: 

☑ ESCOPO OBSERVAÇÃO RESULTADO 

☑ 

Foi certificado que a 
determinação do 
quantitativo a ser adquirido 
considerou a estimativa de 
consumo e utilização 
prováveis? 

A documentação apresenta justificativa no item 8 do DFD, 
evidenciando que a determinação do quantitativo a ser 
adquirido foi baseada em estimativas de consumo e utilização 
prováveis, assegurando assim a adequação entre a 
necessidade e a quantidade a ser adquirida 

Regular 

☑ 

Consta planilha de custos e 
formação de preços? 

O processo inclui uma planilha de custos detalhada, 
apresentando a formação dos preços de forma clara e 
minuciosa. Esta planilha permite a verificação da justiça dos 
preços propostos em relação ao mercado, garantindo 
transparência e conformidade com as práticas de precificação 
justa. 

Regular 

☑ 

Foi certificado que o valor 
previamente estimado da 
contratação está compatível 
com os valores praticados 
pelo mercado, considerados 
os preços constantes de 
bancos de dados públicos e 
as quantidades a serem 
contratadas, observadas a 
potencial economia de 
escala e as peculiaridades 
do local de execução do 
objeto? 

De acordo com o Documento de formalização de demanda 
(DFD), a certidão indica que o valor estimado para a contratação 
está em conformidade com os preços praticados no mercado. 
Adicionalmente, existe documentação no processo que 
evidencia as diligências efetuadas para obtenção da certidão 

Regular 

☑ 

Foi certificado que o 
estimado preço foi obtido 
com base em pelo menos 
duas fontes diferentes de 
pesquisa ou houve 
justificativa pelo gestor 
responsável e aprovada 
pela autoridade competente 

Foi verificado que o estimado preço baseou-se em pesquisa de 
no mínimo duas fontes distintas, assegurando a observância 
das diretrizes de contratação e justificativa para exceções. 

Regular 
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para a hipótese excepcional 
em que não for respeitado 
referido número mínimo? 

☑ 

A pesquisa de preços 
contém, no mínimo, I - 
descrição do objeto a ser 
contratado; II - identificação 
do(s) agente(s) 
responsável(is) pela 
pesquisa ou, se for o caso, 
da equipe de planejamento; 
III - caracterização das 
fontes consultadas; IV - 
série de preços coletados; V 
- justificativas para a 
metodologia utilizada, em 
especial para a 
desconsideração de valores 
inconsistentes, inexequíveis 
ou excessivamente 
elevados, se aplicável; VII - 
memória de cálculo do valor 
estimado e documentos que 
lhe dão suporte. 

Sim, a pesquisa de preços realizada atende a todos os 
requisitos mínimos estipulados 

Regular 

☑ 

Foi observado o número 
mínimo de consulta a três 
fornecedores ou foram 
instruídos os autos com as 
devidas justificativas?  

Foram realizadas consultas a no mínimo três fornecedores, 
conforme documentado no processo, evidenciando a aderência 
às normativas de competitividade e transparência. Regular 

☑ 

Na pesquisa direta com 
fornecedores, consta dos 
autos a relação de 
fornecedores que foram 
consultados e não enviaram 
propostas como resposta à 
solicitação feita? 

Verifica-se que a data de emissão é de no máximo seis meses 
assegurando que os valores utilizados na formação do preço 
estimado são atuais e refletem as condições de mercado 
vigentes, em conformidade com as normativas aplicáveis. Regular 

☑ 

Os orçamentos obtidos 
foram emitidos, no máximo 
com 6 meses de 
antecedência da data 
prevista para divulgação do 
edital ou certificado que 
haverá a devida atualização 
caso ultrapassado esse 
prazo? 

Verifica-se que a data de emissão é de no máximo seis meses 
assegurando que os valores utilizados na formação do preço 
estimado são atuais e refletem as condições de mercado 
vigentes, em conformidade com as normativas aplicáveis. 

Regular 

☑ 

Regularidade da abertura 
de processo administrativo 

houve a abertura de um processo administrativo. Este 
procedimento está devidamente registrado e numerado, 
seguindo os protocolos internos e garantindo a transparência e 
a rastreabilidade das ações administrativas. 

Regular 

☑ 

Foi adotada a forma 
eletrônica para o processo 
administrativo ou, caso 
adotada forma em papel, 
houve a devida justificativa? 

O processo administrativo foi realizado por meio de 
documentação física (em papel). No Documento de Fluxo de 
Dados (DFD), encontra-se a justificativa para a não adoção do 
formato eletrônico, indicando que ainda não foi implementado 
um sistema de processo administrativo eletrônico. 

Justificado 

☑ 
justificativa sobre o sistema 
de registro de preços 

Consta do processo o seguinte:  
Regular 

☑ 

Sobre a designação dos 
agentes públicos 
responsáveis pelo 
desempenho das funções 
essenciais à contratação 

A autoridade competente designou devidamente os agentes 
públicos responsáveis pelas funções essenciais à contratação. 

Regular 

☑ 

Regularidade do documento 
de formalização de 
demanda 

A regularidade do Documento de Formalização de Demanda 
(DFD) foi verificada com base na inclusão de todos os requisitos 
essenciais, como identificação precisa do objeto, justificativa da 
necessidade, estimativa de custos baseada em pesquisa de 
mercado, definição clara do quantitativo a ser adquirido com 
base em consumo e utilização prováveis. A presença de tais 
elementos no DFD assegura sua adequação às normativas e 
procedimentos estabelecidos para a formalização de 
demandas, resultando em sua classificação como Regular 

Regular 

☑ 

Há autorização da 
Autoridade competente 

Consta nos autos a autorização formal da autoridade 
competente, devidamente registrada em documento próprio do 
processo administrativo, atendendo ao requisito de 

Regular 
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para realização do 
procedimento. 

manifestação expressa quanto à instauração e ao 
prosseguimento do procedimento de alienação. 

☑ 

Foi certificado que objeto da 
contratação está 
contemplado no Plano de 
Contratações Anual? 

foi certificado que o objeto da contratação está devidamente 
contemplado no Plano de Contratações Anual (PCA). Isso 
assegura que a contratação está alinhada com o planejamento 
estratégico e orçamentário da entidade, cumprindo com as 
diretrizes de governança e gestão pública eficiente. 

Regular 

☑ 

Regularidade do Estudo 
Técnico Preliminar 

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) apresenta uma análise 
abrangente que inclui a descrição da necessidade de 
contratação, evidenciando o problema e a solução proposta, 
requisitos detalhados da contratação, estimativas de 
quantidades , levantamento de mercado justificando a escolha 
da solução, estimativa do valor da contratação com base em 
preços referenciais, descrição da solução, justificativa para 
parcelamento,  fiscalização e gestão contratual, contratações 
correlatas, avaliação de impactos ambientais com medidas 
mitigadoras e uma conclusão sobre a adequação da 
contratação à necessidade identificada, assegurando a 
viabilidade técnica e econômica da contratação e a 
conformidade com os requisitos legais e administrativos. 

Regular 

☑ 

Há termo de referência 
contendo a definição do 
objeto, fundamentação da 
contratação, descrição da 
solução, requisitos da 
contratação, modelo de 
execução, modelo de 
gestão, critérios de medição 
e de pagamento, forma de 
seleção do fornecedor, 
estimativas do valor da 
contratação e, não se 
tratando de registro de 
preços, adequação 
orçamentária? 

O Termo de Referência (TR) no processo cumpre com todos os 
requisitos exigidos, incluindo a definição clara do objeto, a 
fundamentação da necessidade de contratação, descrição 
detalhada da solução proposta, especificação dos requisitos da 
contratação, modelos de execução e de gestão definidos, 
critérios de medição e de pagamento estabelecidos, a 
metodologia para seleção do fornecedor, estimativas precisas 
do valor da contratação, e, conforme aplicável, a demonstração 
da adequação orçamentária, assegurando a conformidade 
integral com as diretrizes para elaboração de termos de 
referência e garantindo a regularidade do processo 

Regular 

☑ 

As exigências de 
qualificação técnica são 
justificáveis?  

as exigências de qualificação técnica contempladas no Termo 
de Referência (TR) são plenamente justificáveis. As 
justificativas são baseadas na complexidade e na especificidade 
do objeto da contratação, assegurando que os fornecedores 
selecionados tenham a competência necessárias para executar 
o contrato com eficiência e qualidade. Essas exigências estão 
alinhadas com os princípios de isonomia, razoabilidade e 
proporcionalidade, garantindo um processo de contratação justo 
e equilibrado. 

Regular 

☑ 

As exigências de 
qualificação econômica são 
justificáveis?  

as exigências de qualificação econômica contempladas no 
Termo de Referência (TR) são plenamente justificáveis. As 
justificativas são baseadas na especificidade do objeto da 
contratação, assegurando que os fornecedores selecionados 
tenham capacidade financeira necessárias para executar o 
contrato com eficiência e qualidade. Essas exigências estão 
alinhadas com os princípios de isonomia, razoabilidade e 
proporcionalidade, garantindo um processo de contratação justo 
e equilibrado. 

Regular 

☑ 

Sobre o descritivo da 
qualificação técnica 

As exigências de qualificação técnica no Termo de Referência 
(TR) são específicas e objetivas. Elas detalham claramente as 
habilidades, experiências e capacidades técnicas necessárias, 
diretamente relacionadas ao escopo e à complexidade do objeto 
da contratação. Essa abordagem garante que apenas 
fornecedores qualificados e capazes de cumprir os requisitos 
técnicos sejam considerados, mantendo a integridade e a 
qualidade do processo de contratação. 

Regular 

☑ 

Os autos estão instruídos 
com o edital do certame? 

Os autos estão devidamente instruídos com o edital do certame, 
o qual foi elaborado seguindo rigorosamente as normas e 
legislações aplicáveis à matéria. O edital contém todas as 
informações essenciais para garantir a transparência e a 
igualdade de condições a todos os participantes, incluindo, mas 
não limitado a, a definição do objeto da licitação, as condições 
de participação, os critérios de julgamento, os procedimentos 
para apresentação de propostas, as exigências para 
habilitação, as diretrizes para execução contratual, e os critérios 
de medição e pagamento. A minuta do edital demonstra a 
aderência aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

Regular 
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moralidade, publicidade, e eficiência, assegurando a 
regularidade do processo licitatório. 

☑ 

Caso o objeto contemple 
item de aquisição de bens 
de natureza divisível, com 
valor superior a 
R$80.000,00, foi prevista a 
cota reservada ou 
justificada sua não 
previsão? 

trata-se de certame com quotas reservadas a Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), assegurando a 
participação dessas entidades no processo licitatório, em 
conformidade com as disposições legais aplicáveis, garantindo 
a competitividade e a igualdade de oportunidades 

Regular 

☑ 

A divisão do quantitativo 
destinado à cota procurou 
observar o limite percentual 
de até 25% do total, 
independentemente do 
valor da cota? 

A divisão do quantitativo destinado à cota para Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) observou o limite 
percentual de até 25% do total do objeto licitado, conforme 
estabelecido pela legislação, assegurando a observância dos 
princípios de fomento à participação dessas empresas no 
âmbito das contratações públicas, independentemente do valor 
da cota 

Regular 

☑ 

Sobre cláusula de 
reajustamento de preços, 
com data-base vinculada à 
data do orçamento 
estimado 

No caso em tela, não aplica a exigência de inclusão de uma 
cláusula de reajustamento de preços no edital, com data-base 
vinculada à data do orçamento estimado, dada a caracteristica 
do objeto e o prazo de execução assinalado. 

não se aplica 

☑ 

Sobre a permissão ou 
vedação de participação de 
licitantes em consórcio: 

Neste caso específico, a situação de vedar a participação de 
consórcios na licitação não se aplica, pois não houve tal 
vedação no edital. Dessa forma, a necessidade de justificar a 
exclusão de consórcios é irrelevante, já que o edital permite a 
participação de consórcios, mantendo-se aberto e competitivo 
para diferentes formas de organização empresarial.  

não se aplica 

☑ 

Adequação do 
procedimento adotado - 
pregão 

Após uma análise cuidadosa do procedimento adotado, 
identificou-se que a modalidade escolhida, conforme indicado 
na opção pregão , é plenamente adequada ao contexto da 
contratação em questão. A presente contratação será realizada 
por meio de  Pregão, modalidade prevista na Lei nº 
14.133/2021, nos termos do art. 6º, inciso XLI, que estabelece 
o Pregão como a modalidade de licitação obrigatória para 
aquisição de bens e serviços comuns. A escolha se fundamenta 
na natureza comum do objeto, caracterizada pela padronização 
e habitualidade de uso, permitindo a definição clara das 
especificações e requisitos mínimos exigidos. Além disso, o 
Pregão assegura ampla competitividade, celeridade processual 
e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, 
garantindo maior eficiência na alocação dos recursos públicos. 
Essa modalidade ainda reforça a transparência do certame, a 
isonomia entre os licitantes e a maximização da concorrência, 
viabilizando contratações mais vantajosas e plenamente 
alinhadas ao interesse público. 

Regular 

☑ 

Sobre a adjudicação em 
grupo 

A adjudicação por grupo restou devidamente justificado no 
processo, a saber: A adjudicação em grupo assegura a 
padronização e personalização dos produtos entregues. 

Regular 

☑ 

Exigência de prova de 
qualidade através de Não 
exigido 

O termo de referência contempla a previsão de Prova de 
qualidade, na modalidade Não exigido. Verifica-se que forma 
devidamente definidos os critérios para aferição da prova de 
qualidade e outros elementos essenciais, atendendo ao 
princípio da legalidade. No caso, o julgamento será realizado 
observando o seguinte:  

Regular 

☑ 

SOBRE O REGIME 
DIFERENCIADO ÀS 
MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

Sobre os benefícios para os MPE's, restou justificado no ETP 

Regular 

4. CONCLUSÃO: PROCESSO REGULAR 
Conclui-se, no âmbito da análise da fase interna e instrutória do procedimento, 
pela regularidade do processo, uma vez que os documentos e atos examinados 
atendem aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à alienação de bens 
públicos, nos termos da legislação vigente. 
Verifica-se que a instrução processual contempla os elementos essenciais 
exigidos, estando a documentação apresentada completa e os procedimentos 
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adotados compatíveis com os princípios da legalidade, publicidade, 
transparência, isonomia, economicidade e adequada gestão patrimonial. 
Dessa forma, no escopo desta análise, não se identificam óbices à continuidade 
do procedimento, recomendando-se o seu regular prosseguimento para as 
etapas subsequentes.  

Farol, 20 de outubro de 2026 

 
 
 
 
 

Marcos Aurelio Dometerco  
Advogado Municipal 
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