
 Abertura de Processo Digital

O Município de Candói conta com aproximadamente 60% de área agrícola, com 1500 famílias da

agricultura familiar que atualmente estão organizadas em 52 associações de agricultores distribuídos

em todo o território municipal.

Muitos desses pequenos produtores ainda realizam realizam o plantio manual. Situação essa que traz

diversos desafios, pois não há possibilidade de se chegar em volumes apropriados de produção para

atingir preços competitivos de venda, o produtor rural também sofre fisicamente pelas longas

jornadas de trabalho pesado para poder cultivar sua pequena produção:Secretaria de Agricultura tem

objetivo de buscar a melhor solução para melhorar a situação desses trabalhadores, e com a aquisiçao

de equipamentos agricolas, da uma nova visão um novo ânimimo para esses agricultores,
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Estudo Técnico Preliminar 

 

Processo Administrativo Nº  565/2026 

 

1. Informações Básicas 
Trata-Se De Estudo Técnico Preliminar Elaborado Com A Finalidade De Subsidiar A 

Administração Pública Municipal Quanto À Melhor Forma De Atender A Demanda Apresentada 

Pelas Associações Rurais, Que Buscam Fortalecer E Modernizar Suas Atividades Por Meio Da 

Utilização De Equipamentos Agrícolas, Essenciais Para A Permanência Do Pequeno Agricultor 

No Meio Rural E Para A Adoção De Práticas Que Elevem A Produtividade. Ressalta-Se Que A 

Presente Análise Encontra Amparo Na Lei Municipal Nº 603/2005. 

2. Área Requisitante 

 

Órgão Requisitante Responsável 

Secretaria De Agricultura E Pecuária Jonilson Antonio Araújo 

 

 

3. Descrição Da Necessidade Da Contratação 
O Município De Candói Possui Aproximadamente 60% De Sua Área Destinada À 

Atividade Agrícola, Abrangendo Cerca De 1.500 Famílias Da Agricultura Familiar, Atualmente 

Organizadas Em 52 Associações Distribuídas Por Todo O Território Municipal. 

Embora Muitos Produtores Já Tenham Avançado Em Suas Práticas Produtivas, Ainda Há 

Pequenos Agricultores Que Realizam O Plantio Manual De Sementes. Essa Condição Gera 

Diversos Desafios: Além Do Esforço Físico Intenso E Das Longas Jornadas De Trabalho, O 

Método Manual Limita O Alcance De Volumes Adequados De Produção, Dificultando A 

Obtenção De Preços Competitivos No Momento Da Comercialização. Como Consequência, Os 

Ganhos Financeiros Muitas Vezes Não Cobrem Os Custos Da Lavoura, Mantendo Parte 

Dessas Famílias Em Um Modelo De Produção Voltado Predominantemente À Subsistência, 

Com Baixa Margem Para Crescimento Econômico. 

Outro Fator Relevante É Que, Sem Acesso A Ferramentas Adequadas Para Eficiência No 

Plantio, Muitos Agricultores Acabam Implantando Lavouras Em Períodos Desfavoráveis — 

Como Épocas De Estiagem, Chuvas Excessivas Ou Instabilidades Climáticas — O Que Afeta 

Diretamente A Produtividade E Pode Resultar Em Perdas Econômicas Significativas. 

Diante Desse Cenário, A Secretaria Municipal De Agricultura, Por Meio Deste Estudo 

Técnico Preliminar, Busca Identificar A Melhor Solução Técnica Para Apoiar Esses 

Trabalhadores, Promovendo O Aprimoramento Das Práticas Agrícolas, O Aumento Da 

Produtividade E O Fortalecimento Sustentável Da Agricultura Familiar No Município. 
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4. Levantamento De Mercado 
Foram Analisadas Contratações Anteriores Realizadas Pelo Município De Candói, Bem 

Como As Modalidades Utilizadas Em Cada Processo, Com O Objetivo De Identificar A Solução 

Mais Adequada E Viável Para Atender À Necessidade Apresentada Neste Estudo Técnico 

Preliminar. 

 

Quadro 01 - Contratação Anterior Do Município De Candói:  

Objeto Pregão Valor 
Equipamentos 

Aquisição De 02 Tratores Agrícolas Destinados 

A Secretaria De Agricultura E Pecuária, Com 

Recursos Do Ministério Da Agricultura E 

Pecuária E Contrapartida Municipal 

Provenientes Do Convênio Spoa/Se/Mapa Nº 

957606/2024 - Transferegov.Br Nº 

006493/2024 

Pregão Eletrônico 

90078/2025 

R$ 270.600,00 

Trator Agrícola De Rodas, Com Gps, Motor À 

Diesel De Potência Mínima De 75cv, De 

Acordo Com Iso/Nbr 1585, Com Tração 4 X 4, 

No Mínimo 8 Marchas À Frente E 4 À Ré, 

Direção Hidrostática, Hidráulico Traseiro, 

Tomada De Força Independente, Freio De 

Estacionamento Mecânico, Válvula Força De 

Controle Remoto De Dupla Ação, Comando 

Duplo, 

Equipado Com Capota E Arco De Segurança, 

Piscas Dianteiros E Traseiros, 2 Retrovisores, 

Peso Dianteiro De No Mínimo 200 Kg E 

Traseiro De No Mínimo 100 Kg Em Cada Roda, 

Equipado Com Terceiro Ponto, Acompanhado 

De Caixa De Guardar Ferramentas Contendo 

Jogo De Chaves Combinado Até 32 Completo 

E Engraxadeira, Equipado Com Gps 

Pregão Eletrônico Nº 

023/2024 

Processo Licitatório Nº 

870/2024 

R$ 155.500,00 

Plantadeira Com 7 Linhas, Espaçamento Entre 

Linhas 

De 45cm, Caixa De Polietileno Dosador De 

Adubo Fertisy Stem De 1”N A 2” , Sulcador 

Para Adubo Com Desarme E 

Rearme Automático, Disco Desencontrado 

Para Adubo E Semente.- Distribuição Semente 

Mecânica Disco De Corte De 18” Linha De 

Sementes Pantográficas E Adubo 

Pivotante Com Disco Desencontrado. 

- Roda Compactadora Excêntrica Oscilante 

– Roda Limitadora Deprofundidade Articulada 

E Com Abertura De Ângulo, 

 

 

 

Contrato Nº 098/2024 

Pregão Eletrônico Nº 

053/2024 

Processo Licitatório Nº 

1.984/2024 

 

 

 

 

 

 

R$ 105.000,00 
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-Roda Compactadora Em V E Revestida De 

Borracha 

Com Abertura De Ângulo, 

- Pneu 700x16 -10 Lonas, 

- Capacidade Do Reservatório De Sementes 

No Mínimo 45 Litros. 

- Capacidade Do Reservatório De Adubo No 

Mínimo 1000 Litros. 

- Dosador De Sementes Com Disco Alveolado. 

- Peso Mínimo Plantadeira De 2700 Kg. 

- Sistema Com Regulagem De Distribuição De 

Sementes Em 1 Metro Linear Acima De 58 

Regulagem. 

- Regulagem De Profundidade De Sementes 

Acima De 12 Regulagem. 

- Regulagem De Sistema De Cobertura De 

Sementes E Remoção De Bolças De Ar Acima 

De 4 Regulagens De 

Deslocamento Horizontal Das Rodas Com 

Buchas 

Excentricas. 

- Desarme Automático. 

- Catraca Para Desligamento De Seção Em 

Plantadeira 

Colhedora De Forragem Nova (Área Total) 

(Ensiladeira) Com Pneus Reforçados 

Adaptável P/ Trator Para Colheita De Plantas 

Em Linha Como Milho, Cana-De-Açúcar, 

Sorgo, Napier E Capins; Caixa De Rolos, 

Articuláveis, Mínimo De 04 (Quatro) Rolos, 

Mínimo 12 Facas No Rotor, (01 Rotor) Potência 

Mínima Na Tdp De 50 A 80 Cv, 540 Rpm, 

Disco De Corte Com Grande Durabilidade, 

Sistema De Engate No Terceiro Ponto E 

Sistema Hidráulico Do Trator, Com Dispositivo 

De Proteção Contra Eventuais Sobre Cargas, 

Com Afiador Automático Das Facas Do Rotor, 

Acionamento Da Bica No Mínimo Por Sistema 

Hidráulico Total, Com Sistema Quebra Grãos, 

Largura De Corte Mínimo 0,90 M, Mínimo 05 

Tamanhos De Corte, Variações De Corte 

Máximo De 2 Até 36mm, Produção Mínima De 

28 A 38 Toneladas/Horas, Roda De Apoio, 

Peso Total Do Equipamento De No Mínimo De 

750 Kg. 

Pregão Eletrônico Nº 

023/2024 

 

R$ 107.840,00 

Enfardadeira, Formato Fardo, 

Retangular, Comprimento Frdo. 65 

Cm, Altura, Fardo 40 Cm, Largura 

Pregão 088/2024 R$ 118.450,00 
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Fardo, 45cm, Caracteristicas 

Adicionais, Manual, Com Rodas, 

Fardor De 10 A 15 Kg 

Segadeira De Grão, Tambor T, Tipo 

Acoplamento. Transmissao Por 

Cardan, 5 Disco, 

Pregão 019/2024 

 

 

R$ 29.500,00 

Segadeira Tambor: Realiza O Corte Das 

Pastagens Pelo Sistema Rotativo, Com Pelo 

Menos Três Navalhas Retráteis E Reversíveis 

Em Cada Tambor Operando Também Em 

Aclives De Até 25º E Declives De Até 14º; 

Possui Sistema De Segurança Contra 

Impactos, Permitindo Que Se Desloque Para 

Trás, Sem Causar Danos Ao Implemento Ou 

Trator. Possui Dois Tambores Rotativos, Com 

Rotação De 1.780 Rpm; Caixa De 

Engrenagens Cônicas De Dentes Helicoidais 

Ou Dentes Retos E Não Helicoidais, Em 

Banho De Óleo, Montadas Em Eixos Que 

Giram Sobre Rolamentos; -Disponível Com 

Pinos De Acoplamento Cat I E Ii. Dados 

Técnicos Capacidade De Produção 

Teórica A 10 Km/H : 1,7 Ha/H Comprimento 

Total (M) : 2,80 Largura De Corte(M) : 

1,70 Peso(Kg) : 365 Potência Necessária(Cv ) : 

30 - 75 

Ata De Registro De 

Preços Ata Nº 123/2024 

Pregão Eletrônico Nº 

023/2024 Processo 

Licitatório Nº 870/204 

R$ 60.000,00 

Ancinho Enleirador, Que Permita Um Preparo 

E Enleiramento Com A Qualidade E Esmero 

De Um Trabalho Manual, Forragem Limpa, 

Sem Pedras Nem Terra, Que As Leiras Fiquem 

Perfeitas, Arejadas E Não Torcidas, Permitindo 

Um Recolhimento Mais Fácil, Podendo Ser 

Utilizado Em Caso Excepcional Para 

Esparramar, Largura De Trabalho: No Mínimo 

3,00m, 

Rendimento: No Mínimo 3,00 Ha/Hora, Largura 

De Trabalho: 3,20m, Número De Rotor: No 

Mínimo 1, Braço Do Rotor: 8, Velocidade De 

Avanço: 6 Km/H, Rendimento: 3.20 Ha, 

Potência Requerida: 50 Cv, Rotação Na 

Tomada De Força: 540 Rpm, Peso Mínimo: 

320 Kg 

Ata N° 124/2024 

Pregão Eletrônico 

N°023/2024 

Processo Licitatório N° 

870/2024 

 

 

R$ 50.780,00 

Grade Niveladora De Arrasto, Própria Un 

0,1182 24.950,000 2.949,09 

Com 36 Discos De Rolamento E Limpadores 

De Discos; Discos De 18 

Polegadas De Rolamento E Limpadores De 

Pregão - 7 090060/2024 

 

R$ 24.950,000 
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Disco, Discos De 3 Mm A 

4mm; Espaçamento Entre Discos De No 

Mínimo 170mm E No Máximo 

195mm; Mancal De Rolamento A Graxa; Com 

Pneus Laterais Para 

Transporte 

Grade Aradora Intermediaria Controle Remoto 

(Comando) 14 Discos , Com Largura De Corte 

Mínima De1750 

Mm, Dimensão Dos Discos 26x6mm, 

Profundidade De Corte 

Mínima Entre 120-200mm, Espaçamento 

270mm, Peso 1710kg, 

Para Trator Com Potencia De Motor Entre 75 A 

90 Cv, 

Cilindro Hidráulico De Levante, Mola De 

Controle De 

Nivelamento, Mancal Com Vedação Axial 

Pregão Eletrônico Nº 

023/2024 

Processo Licitatório Nº 

870/2024 

R$ 27.424,99 

 

 

Carreta Agrícola (Nov A) Basculante, 

Capacidade Para 6 Toneladas, Com Pistão 

Sistema 

Hidráulico, Para Silagem, Chapa Metálica, 02 

Eixos Tanden Ref Orçados (Um Do Lado Do 

Outro), Mínimo 04 Pneus Nov Os Ref Orçados, 

Com Medidas Mínimas 3,50 X 2 X 0,97m 

4mínimo 10 Lonas Cabeçalho Medindo No 

Mínimo 1,65 À 1,70, F Undo Baú 

Pregão - 7 090060/2024 R$ 55.800 

 

Quadro 02- Análise De Contratações Similares De Outros Entes Públicos E Empresas: 

 

 

Objeto 
Ente Público/Privado 

Tipo De Processo Valor 

Distribuidor De Calcário Fertilizantes. 

Novo Do Ano Corrente, De No Mínimo 

2,8 M³ De Capacidade De Carga. 

Tendo Cumprimento Total De 4562 

Mm E Largura Máxima Total De 

1887mm, Com Distribuição De 6 

Metros A 10 Metros, Com 4 (Quatro) 

Pneus Novos, Garantia De No Mínimo 

6 (Seis) Meses. 

Estado Do Paraná 

Prefeitura Municipal De 

Paulo Frontin 

Pregão Eletrônico 

N° 05/2024. 

 

 

 

 

 

R$ 

45.666,6667 

Guincho Hidráulico Agrícola Tipo 

“Bag”, Com No Mínimo As Seguintes 

Prefeitura Municipal De 

Sananduva 

Pregão Eletrônico 

Nº 026/2025 
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Características: Capacidade De Carga 

Máxima: 2200 Kg; Altura Máxima De 

Levante: 5,4m; Largura Máxima Entre 

Pneus: 3,055m; Altura Engate 

Hidráulico: 0,57m; Rodado E Pneu: 

Roda 8x15 E Pneu 11l15; Ângulo Total 

De Rotação Da Torre: 75°: Sistema 

“Roda Louca”, Proporcionando Mais 

Possibilidade De Movimento; Trava Da 

“Roda Louca”, Para Evitar O 

Movimento Da Roda, Facilitando O 

Uso Em Tratores Menores; Largura Do 

Entre Todas Ajustável; Peso Da 

Máquina:1100 Kg; Sistemas De 

Segurança No Pistão De Levante Em 

Caso De Falha Hidráulica. Garantia De 

No Mínimo 12 (Doze) Meses. 

R$ 25.833,33 

Guincho Traseiro Para Trator, Modelo 

2000lm, Marca São José, Pelo Valor 

Unitário De R$: 32.000,00 

Gurarapuava/Pr 

Campo Máquinas 

Agrícolas Ltda. 

Cnpj: 

36.306.691/0005-27 

Guarapuava-Pr, 

11/11/2025 

 

 

 

R$ 32.000,00 

Aquisição De “01 (Uma) Plantadeira De 

Mandioca 02 Linhas” Para Atender 

Convênio 

Planaltina Do Paraná-

Pr 

Edital Nº 21/2025 

(Pregão Eletrônico 

 

R$ 38.500,00 

Aquisição De 02 (Duas) Plantadeiras  

Para Atender A Demanda Da 

Secretaria Municipal De Agropecuária 

E Meio Ambiente Do Município De Rio 

Bonito Do Iguaçu 

Prefeitura Municipal De 

Rio Bonito Do Iguaçu 

 Pregão Eletrõnico 

64/2025 

 

 

R$ 160.766,66 

Colhedora De Forragens (Ensiladeira), 

Com As Seguintes Especificações 

Mínimas: Colhedora De Forragem De 

Área Total Para Culturas De Inverno E 

Verão Com Pelo Menos Um Metro De 

Largura De Trabalho, Colheita De 

 

Prefeitura Municipal De 

Sananduva 

 

Pregão Eletrônico 

Nº 026/2025 

 

 

R$ 82.500,00 
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Plantios A Lanço E Em Linhas, 

Acionamento Tratorizado, Com 4 Rolos 

Recolhedores Com Discos Com Facas 

De Alta Velocidade Para Cada Rolo 

Com Sistema Central De Lubrificação, 

Sendo Dois Rolos Frontais 

Recolhedores, Rotor Regulável Com 

12 Facas E 6 Lançadores, Processador 

De Grãos Através De Peneiras 

Removíveis, Plataforma Articulável, 

Engrenagens Com Regulagem De 

Tamanho De Corte, Tamanhos De 

Picado De 2 A 36mm, Equipada Com 

Afiador De Faca Com Pedra Redonda 

Pegando Todo Comprimento Da Faca 

De Uma Só Vez, 2 Bica De Saída Em 

Polietileno, Com Quebra-Jato, Pistão 

De Giro Da Bica, Giro Da Bica E 

Quebra-Jato Com Comando Hidráulico, 

Pé De Apoio, Cardan De Acionamento, 

Dedos Alinhadores, Tambores 

Recolhedores, Tombador, 01 Unidade 

82.500,00 82.500,00 Caixa De 

Ferramentas, Cardan De Acionamento 

Do Rotor E Rolos, Transmissão Por 

Caixa De Cardan, Rotação Requerida 

Da Tdp De 540 Rpm, Potência 

Requerida Da Tdp De 65 A 95 Cv. 

Garantia De No Mínimo 12 (Doze) 

Mese 

 Aparelho De Gps Agrícola, Modelo Bl 

Plus, Marca Buzagro, Pelo Valor 

Unitário De R$: 13.200,00 

Guarapuava-Pr, 

11/11/2025 

Campo Máquinas 

Agrícolas Ltda. 

Cnpj: 

36.306.691/0005-27 

Guarapuava-Pr, 

11/11/2025 

 

 

 

   R$ 13.200,00 

Gps Marca Terris , Modelo Gt 500 , Agrovalente Candoi Cnpj  
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Salva Histórico De Trabalho Mapeado , 

Capita Sinais 4 Constelação E 27 

Sinais De Satélite.  

Valor Unitario R$ 8.490,00 

Comercio De Maquinas 

Agricolas Ltda 

13.582.899/0001-40  

 

R$ 8.490,00 

Aquisição De 01 (Uma) Plantadeira 

Pantográfica Nova, Fabricação 

Nacional, Possuindo 07 (Sete) Linhas 

Contendo Regulagem De 

Espaçamento Que Feche 45 Cm E 50 

Cm Entre Linhas E Chassis De No 

Máximo 3,55 Metros, Eixo Maciço No 

Centro Da Máquina, Cardam Direto Na 

Transmissão Da Semente, Peso No 

Mínimo De 3250 Kg, Com Disco De 

Corte 18 Polegadas, Disco De Adubo 

(15/17 Polegadas) Defasados, Disco 

Duplo De Semente 15 Polegadas, 

Dosador De Adubo, Catraca Elétrica 

De Desligamento De Meia Máquina, 

Com Potência Mínima Requerida De 

75 Cv, Linhas Desencontradas De 

Corte E Adubo E Semente, Sistema 

Pinheirinho De Regulagem De Adubo 

E Semente, Caixa Extra Na Semente E 

Pipoqueira Pneus Novos Com No 

Mínimo 10 Lonas E De Acordo Com A 

Exigências Do Equipamento, 

Capacidade De Semente Por Linha De 

No Mínimo De 90 Litros Por Linha, 

Rodado Duplo Com 4 Pneus, 

Capacidade De Adubo De No Mínimo 

960 Litros Em Polietileno, Com 

Regulagem De Nivelamento Da 

Máquina, Regulador De Profundidade 

Articulado Sem A Presença De 

Graxeiras (Blindado). No Geral 

Município De 

Marmeleiro Pr 

Edital De Pregão Nº 

026/2022 Processo 

Administrativo Nº 

037/2022 

Modalidade: Pregão 

Eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 194.000,00 
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Possuindo Todo O Conjunto Para 

Realizar O Plantio Eficaz Das Culturas 

De Soja, Milho, Trigo 

Plantadeira / Renovadora De 

Pastagens: A) Sistema Plantio Direto 

Para Campo Nativo, Com Pneus Para 

Transporte E Manobras (De Arrasto); 

B) Mínimo De 9 Linhas De Plantio, 

Com Espaçamento Entre Linhas De 17 

A 23 Cm; C) Caixa Para Sementes 

Finas (Trigo, Aveia, Azevém) E Kit 

Para Pastagem, Com Caixa Adicional 

De Sementes Miúdas (Trevo E 

Cornichão); D) Potência Máxima 

Requerida De 90 Cv; E) Reservatório 

De Adubo Em Polietileno Resistente E 

Reservatório De Sementes Em 

Material Anticorrosivo; F) Linha De 

Semeadura Composta Por: Disco De 

Corte + Sulcador + Disco Duplo Com 

Aro Limitador De Profundidade Ou 

Facão Guilhotina (Disco De Corte + 

Sulcador) Com Aro Limitador De 

Profundidade; G) Sulcadores Com 

Ponteiras Substituíveis, Com 

Dispositivo De Proteção Contra 

Obstáculos; H) Sistema De Distribuição 

De Sementes Com Rotor Acanalado 

Helicoidal; I) Plataforma De 

Abastecimento Com Escadas E 

Guarda-Corpo 

Santa Catarina 

Para Correspondência: 

Casa Do Pica-Pau 

Maquinas Agricolas 

Ltda 

Avenida Felipe Schmidt 

955 

Inss 

Braço Do Norte Sc 

88750-000 

 

Casa Do Pica-Pau 

Maquinas Agricolas 

Ltda Cnpj: 

04.742.267/0001-05 

Av. Felipe Schmidt, 

N° 955 – Inss Braço 

Do Norte/Sc Cep: 

88750-000 Fone: 

(48) 3658-2727 

 

 

 

 

 

 

R$ 88.000,00 

Grade Aradora Intermediária Com 

Controle Remoto Através De Pistão 

Hidráulico Com Mangueiras E Macho 

De Engate Rápido Com Tampão, Com 

14 Discos Côncavos Recortados De 

28" X 6,0 Á 7,5 Mm De Espessura, 

Município De 

Capanema - Pr 

Secretaria Municipal De 

Agricultura E Meio 

Ambiente - Seama 

Pregão Eletrônico 

Nº 28/2024, Objeto 

Aquisição De 

Patrulha Agrícola E 

Distribuidor De 

Fertilizante, Em 

 

 

 

 

 

R$ 32.750,00 
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Diâmetro Do Eixo1.5/8" Ou 1.3/4" 

Espaçamento Entre Discos 270 A 300 

Mm, Limpador De Disco, Barra 

Estabilizadora, Mancais Rolamento De 

Rolos Cônicos À Graxa, Rodado 

Simples Com Pneu 600 X 16 Novos, 

Acoplamento Com Barra De Tração 

Com Regulagem De Ângulo De 

Tração, Trava De Pistão Para 

Transporte, Jogo De Chaves. 

Atendimento Ao 

Plano De Ação 

09032021-010379, 

Programa 

09032021. 

Grade Niveladora Quantidade Discos: 

Mínimo 32 Un, Largura Corte: 

Aproximadamente 1750 Mm, 

Profundidade Corte: 150 A 180 Mm, 

Características Adicionais: Controle 

Remoto E Rodas Acionadas Por Pistão 

Hidrá , Potência Mínima Requerida 

Trator: 80 Hp , Tipo Engate: Arrasto , 

Estrutura: Vigas Tubulares , Diametro 

Disco: Mínimo 22 Pol , Espaçamento: 

Aproximadamente 235 Mm, Com 

Pneus Inclusos 

Município De Honório 

Serpa 

Edital Pregão 

Eletrônico 51/2024 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 22.711,25 

Carreta Agrícola Basculante Metálica 

Carreta Agrícola Basculante Metálica, 

Caçamba Com Capacidade De 6 

Toneladas, Acionamento Por Cilindro 

Hidráulico, Cilindro 3 Estágios, Rodado 

Tanden, Reforço Externo Nos Eixos. 

Chapa Da Caçamba Mínimo 2 Mm, 

Rodas Chapa 8 Mm, Chassi Chapa 

Mínima 6.35 Mm, Eixo Dos Cubos 50 

Mm, Capacidade Total 7.5 Cúbicos, 

Com Pneus 7.50 X16, Novos, Com 

Sobre Caixa De Metal. 35.600,00 

Classificado Adesivada Conforme 

Modelo Disponibilizado Em Anexo 

(Aproximadamente 40 X15 Cm Cada). 

Prefeitura Municipal De 

Planalto Pr 

Edital De 

Classificação 

Licitação Na 

Modalidade Pregão 

Eletrônico N° 

014/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 35.600,00 
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Garantia De Fábrica E Assistência 

Técnica Completa (Garantia E 

Assistência Técnica Total No Mínimo 

De 12 (Doze) Meses. 

Distribuidor 6.000 Para Capacidade 

Com Orgânicos Equipado ,Hidráulico-

Semi Modelo ,Kg Maior Para Tandem 

Rodado Com Terrenos Em Tração E 

Estabilidade Transportadora Esteira 

Possui .Irregulares Para Ideal ,Largura 

De Cm 80 De Sólidos Insumos De 

Uniforme Distribuição Eficiência E 

Precisão Alta Com 

Prefeitura Municipal De 

Mandaguaçu 
Pregão 59/2025 

 

 

 

 

 

R$ 47.666.66 

Prensa Enfardadeira Vertical Com 

Porta De Segurança, Caixa De 

Prensagem Na Dimensão Mínima 

(Largura 1000mm; Altura 1400mm; 

Profundidade 600m); Motor Trifásico 

De No Mínimo 5cv.; Potência 

Hidráulica Nominal Mínima De 15 T; 

Estrutura De Chapa De Aço 1020 Ou 

Superior Na Espessura Mínima De 

3/16”; Pintura Eletrostática; Voltagem 

De 220v Trifásico; Acionamento Do 

Motor Em Partida Direta; Sistemas De 

Segurança Que Atendam Às Normas 

Vigentes Abnt Nbr E Normas 

Reguladoras (Nrs); Dispositivos De 

Emergência; Painel De Comando Com 

Detecção De Falha De Seus 

Componentes; Sistema De Retenção 

Mecânica; Boca Funil De Alimentação 

De No Mínimo 500 X 1000m 

 

Governo Munic ipal  

De 

Siqueira Campos 

Modalidade - 

Pregão Eletrônico - 

68/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 55.050,000 

Ancinho Enleirador Com Terceiro 

Ponto Articulado, Travas De 

Segurança Para Transporte, Rodas 

Com Regulagem De Altura, Duas 

Santocristo- Rs 

Impressão:30/01/2024 

Sistemade Compras E 

Licitações 

Pedido De Compra/ 

Serviço 000168 / 

2024 Emissão: 

24/01/2024 
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Posições De Trabalho, Com No 

Mínimo 3 Metros De Largura De 

Espalhador, Com No Mínimo 3 Metros 

Para Fila Única, Com No Mínimo 6 

Metros De Largura Para Linha Dupla, 

Rotação Da Tdp Mínima De 350 ~ 540 

Rpm, Pneus 15 X6.00 6 Apr, 

Capacidade Máxima De 3 Ha/H E 

Mínimo De 15 Hp De Potência Da Tdp. 

Secretaria: Coord. 

M. Daagricultura, 

Pecuáriae Des. 

Econômic 

 

 

R$ 63.000,00 

Semeadora Adubadora Múltipla De 

Arrasto, Para Plantio Direto, “Nova”, 

Com Rodados Externos, Sendo O 

Levantamento Do Conjunto De Linhas 

Efetuado Por “Único” Cilindro 

Hidráulico Acionado Pelo Controle 

Remoto Do Trator, Com Regulagem 

Da Profundidade De Penetração Das 

Linhas. Montada Com No Mínimo 15 E 

No Máximo 17 Linhas Para Plantio De 

Culturas De Inverno E Com Sete 7 

Linhas Completas Para Plantio De 

Culturas De Verão (Com Espaçamento 

Mínimo De 40 Cm). Sistema De 

Deposição De Sementes E Adubo Com 

Discos Duplos Desencontrados Ou 

Duplos Defasados, Com Rodas De 

Controle De Profundidade (2 Por 

Linha) Para As Culturas De Verão. 

Sistema Dosador De Sementes Para 

As Culturas De Inverno Por “Discos 

Horizontais” Ou “Rotor Acanalado” E 

Para As Culturas De Verão Por “Discos 

Horizontais” E Sistema Dosador De 

Adubo Tipo “Rosca Sem Fim” Ou 

“Fertisystem”. Sistema De Transmissão 

Composto Por Correntes E 

Engrenagens (Caixa De Transmissão) 

Sendo A Regulagem Da Distribuição 

De Adubo E Sementes Efetuada 

Através Da Combinação De 

Engrenagens. Capacidade Mínima Do 

Reservatório De 01 181.926,64 R$ 

181.926,64 R$ Página 21 De 61 

Categoria: Minuta De Pregão 

Eletrônico. Objeto: Para Aquisição De 

Bens, Sem Objeto Definido. Versão 

 Prefeitura Municipal  

De Chopinzinho/Pr. 

Pregão Eletrônico: 

90058/2024 

Processo Nº 

127/2024 

Memorando Nº 

4.558/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rs 

181.926,64 
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Atualizada: 18/12/2023. Sementes De 

290kg (385 Litros) E Mínima Do 

Reservatório De Adubo De 580kg (513 

Litros) Sendo O Reservatório De 

Adubo Em Aço Inoxidável Ou 

Polietileno Rotomoldado E 

Reservatório De Sementes Em Chapa 

De Aço Ou Polietileno Rotomoldado. 

Altura Máxima Do Equipamento De 

“1.800mm”, Estando O Equipamento 

Abaixado E Em Repouso Sobre 

Terreno Nivelado (Por Facilitar O 

Plantio Em Declives E Favorecer O 

Carregamento Manual De Fertilizantes 

E Sementes). Peso Mínimo De 2.500kg 

(Peso De Embarque = Máquina Vazia), 

Estando O Equipamento Montado Com 

No Mínimo 15 Linhas Para Culturas De 

Inverno. Entregue Completa Com 

Todas As Linhas (Inverno E Verão), 

Com Manual, Catálogo De Peças E 

Entrega Técnica Com Teste De Campo 

Na Área Rural Dentro Do Território Do  

5. Requisitos Da Contratação 
 
5.1. A Contratada Deverá Atender Integralmente Aos Requisitos De Habilitação Previstos Na 

Lei Nº 14.133/2021. 

5.2. Poderão Participar Da Contratação Todos Os Interessados Regularmente Constituídos 

Como Pessoas Jurídicas, Cujo Ramo De Atividade Seja Compatível Com O Objeto Pretendido, 

Devendo Cumprir Todas As Exigências, Especificações E Normas Estabelecidas No Edital E 

Em Seus Anexos. 

5.3. A Contratada Deverá Apresentar, Juntamente Com A Proposta, A Ficha Técnica Dos 

Equipamentos Ofertados, A Fim De Permitir À Contratante A Verificação Do Atendimento Às 

Especificações Técnicas Estabelecidas No Termo De Referência. 

5.4. A Contratada Deverá Realizar A Entrega Do Objeto Em Perfeitas Condições, De Acordo 

Com As Especificações, Prazos E Locais Definidos No Edital E Seus Anexos, Devendo 

Acompanhar O Fornecimento Com A Respectiva Nota Fiscal, Contendo Informações Sobre 

Marca, Fabricante, Modelo, Procedência E Prazo De Garantia. 

5.5. A Entrega Deverá Ocorrer Durante O Horário De Expediente Da Prefeitura Municipal De 

Candói/Pr, No Setor De Gerenciamento De Materiais E Logística, Situado Na Avenida Xv De 

Novembro, Nº 1635, Ou Em Outros Locais Indicados Por Aquele Setor. 

5.6. Todas As Despesas Relativas A Carregamento, Transporte, Descarregamento, Entrega E 

Montagem (Quando Aplicável) Serão De Responsabilidade Exclusiva Da Contratada. 
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5.7. A Contratada Deverá Fornecer Garantia (Quando Aplicável), Emitida Pelo Fabricante, 

Contra Eventuais Defeitos De Fabricação. 

5.8. A Contratada Responderá Integralmente Pelos Vícios E Danos Decorrentes Do Objeto 

Fornecido, Nos Termos Dos Artigos 12, 13 E 17 A 27 Do Código De Defesa Do Consumidor 

(Lei Nº 8.078/1990). 

5.9. A Contratada Deverá Substituir, Reparar Ou Corrigir, Às Suas Expensas E No Prazo 

Estabelecido, Qualquer Item Que Apresentar Avarias, Defeitos Ou Não Conformidades. 

5.10. Compete À Contratante Verificar Se Os Itens Entregues Atendem Às Especificações 

Pactuadas No Edital E No Contrato. 

5.11. O Pagamento À Contratada Somente Será Efetuado Após O Recebimento Definitivo Dos 

Itens, Desde Que Estejam Em Conformidade Com Todas As Especificações Estabelecidas. 

 

6. Descrição Da Solução Como Um Todo 
 

Após Levantamento De Mercado, Verificou-Se Que A Solução Mais Adequada 

Consiste Na Aquisição De Equipamentos Agrícolas Destinados Aos Produtores, Com O 

Objetivo De Incentivá-Los, Ampliar Suas Perspectivas De Desenvolvimento Familiar E 

Possibilitar O Aumento Das Áreas Cultivadas. 

A Medida Busca Promover O Desenvolvimento Dos Agricultores Por Meio Da 

Introdução E Melhoria Das Tecnologias Aplicadas Às Suas Culturas, Elevando A Eficiência 

Produtiva E Reduzindo Limitações Operacionais. 

O Município, Portanto, Passa A Apoiá-Los Mediante A Aquisição E Disponibilização 

De Implementos Agrícolas, Os Quais Terão Significativa Importância Para O Aprimoramento 

De Suas Lavouras E Para O Fortalecimento Da Agricultura Familiar Local. 

A Presente Aquisição Observará Os Princípios Da Impessoalidade, Economicidade E 

Eficiência, Sendo Realizada Por Meio De Processo Licitatório Na Modalidade Pregão 

Eletrônico, Na Forma De Registro De Preços, Conforme Preconiza A Legislação Vigente. 

 

7. Estimativa Das Quantidades 
Foram Estimadas As Quantidades Para Atender  As Associações As Quais Atende 

Os Pequenos Agricultores. 

 

Quadro 3- Estimativa De Quantidade 

Descrição Uni Qtde Valor Unitário Valor Total 

Trator Agrícola De Rodas, Nov O, Primeiro Uso, Zero 
Hora, 
Ano/Modelo Mínimo 2025, Tração 4x4 Destinado A 
Serv Iços Agrícolas Div Ersos, Com As Seguintes 

Un 10 

 

 

R$ 213.050,00 

R$ 2.130.500,00 
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Especif Icações Técnicas Mínimas: Com Sistema De 
Gps. 
Motor Diesel, Com No Mínimo 4 Cilindros, Turbo 
Intercooler, Com Potência Mínima De 90 Hp, 
Atendendo Ao Padrão De Emissões Mar-1, Com 
Reserv A De Torque De 45%, Proporcionando 
Elev Ado Desempenho Sob V Ariações De Carga E 
Ef Iciência Operacional. 
Tanque De Combustív El: Capacidade Mínima De 
200 Litros. 
Transmissão Mecânica Sincronizada, Com No 
Mínimo 12 Marchas À F Rente E 12 Marchas À Ré. 
Sistema Hidráulico De Centro Aberto, Tipo Separado, 
F Luxo De Saída Mínimo 60 L/Min, Equipado 
Com Sistema De Lev Ante Hidráulico De Três 
Pontos, Categoria Ii, Com Controle De Posição E De 
Esf Orço, Dotado De V Álv Ulas Hidráulicas 
Auxiliares, Compatív El Com A Operação De 
Implementos 
Agrícolas. 
Tomada De F Orça (Tdf): 
Tomada De F Orça Traseira Independente, Com V 
Elocidades De 540 E 1.000 Rpm. 
Direção Totalmente Hidráulica. 
Sistema De F Reios A Disco Em Banho De Óleo, 
Com Acionamento Hidráulico, Dotado De Sistema De 
F Reio Auxiliado A Ar, Com Reserv Atório De Ar 
Comprimido Integrado, Proporcionando Maior 
Ef Iciência E Segurança Operacional. 
Pneus: 
Medidas Pneus: Pneus Dianteiros: Mínimo 14.9– 24 
Pneus Traseiros Mínimo 18.4– 34 
Plataf Orma Aberta Com Capota, Equipada Com 
Assento Ergonômico Com Regulagem. 
Pesos E Contrapesos: 
Equipamento Dotado De Contrapeso Dianteiro De 
360 Kg E Contrapeso Traseiro De 160 Kg, 
Apresentando Peso Mínimo Em Operação De 4.450 
Kg E Peso Máximo Em Operação De 4.970 Kg, 
Conf Orme Conf Iguração De F Ábrica. 
Dimensões: Comprimento Mínimo 4820 Mm Largura 
Mínima 2310mm E Altura Mínima 3000mm 
Outros Requisitos: 
Fornecimento Acompanhado De Manual Do 
Operador E Manutenção Em Língua Portuguesa. 
Garantia Mínima Conf Orme Política Do F Abricante. 
Rede De Assistência Técnica Autorizada No Estado 
Do Paraná, Com Comprov Ação, Quando 
Aplicáv El. 
 

 

 

Plantadeira Com 7 Linhas, Espaçamento Entre 
Linhas De 45cm,  
Caixa De Polietileno Dosador De Adubo Fertisy Stem 
De 1” A 2” , Sulcador Para Adubo Com Desarme E 
Rearme Automático, Disco Desencontrado Para 
Adubo E Semente. 

 

Un 
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 - Distribuição Semente 
Mecânica Disco De Corte De 18” Linha De Sementes 
Pantográf Icas E Adubo Pivotante Com Disco 
Desencontrado. 
- Roda Compactadora 
Excêntrica Oscilante 
 - Marcador De Linha Hidráulico.  
– Roda Limitadora De Prof Undidade Articulada E 
Com Abertura De Ângulo,  
-Roda Compactadora Em V E Revestida De Borracha 
Com Abertura De Ângulo, 
 - Pneu 700x16 -10 Lonas,  
- Capacidade Do Reservatório De Sementes No 
Mínimo 45 Litros. 
 - Capacidade Do Reservatório De Adubo No Mínimo 
1000 Litros.  
- Dosador De Sementes Com Disco 
Alveolado.  
- Peso Mínimo Plantadeira De 2700 Kg. 
- Sistema Com Regulagem De Destribuição De 
Sementes Em 1 Metro Linear Acima De 58 
Regulagem. 
- Regulagem De Profundidade De Sementes Acima 
De 12 Regulagem. 
- Regulagem De Sistema De Cobertura De  
Sementes E Remocao De 
Bolças De Ar Acima De 4 Regulagens De  
Deslocamento Horizontal Das Rodas Com Buchas 
Excentricas. 
- Desarme Automático. 

 

 

 

 

 

04 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 105.000,00 

 

 

 

 

 

R$ 420.000,00 

Semeadeira-Adubadeira Para Plantio Direto De 
Trigo, Aveia. 
Possui Reservatório Para Adubo “Monobloco” Em 
Chapa Inox- 304, Distribuidores Tipo Disco Dentado 
Radial 100% Polyacetal (Anti- Corozão), Com 
Regulagem Por Meio De Borboleta Para Variação 
Contínua Sem Troca De Engrenagens. 
Reservatório Para Sementes Em Aço Carbono 
Pintado, Com Distribuidores De Semente Em Rotores 
Acanalados Horizontais, Helicoidais Em Nylon, 
Montados Em Caixa-Funil, Porta-Mangote 100% 
Nylon Com Regulagem De Vazão Por Meio De 
Alavanca Normal. 
 Possuí Discos Duplos Desencontrados (12”X13”) 
Para Corte De Solo Desalinhado, Com Molas 
Individuais. 
Plataforma Trazeira Para Abastecimento De 
Sementes E Fertilizantes, (Espaçamento 17,7 Cm). 
Pneus Laterais Articulados 5.60x15" Totalmente 
Flexíveis Que Acompanham As Ondulações Do 
Terreno. 
Opcionalmente Pode Ser Acoplado Ao Sistema De 
Plantio Para Soja, Milho, Etc.     Acoplada Ao 
Sistema Hidráulico 3 Pontos Do Trator. 
 
Características Principais    Esg/615 Cx 

Un 

05 
R$ 181.926,64 

R$ 909.633,20 
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Normal    Esg 615 Cx Grande 
Capacidade Do Adubo    300 Kg    400 Kg 
Capacidade Da Semente De Trigo    200 Kg    350 Kg 
Peso Do Equipamento    810 Kg    910 Kg 
Largura Útil    2,70 M    2,66 M 
Pneus Acionadores    5,60x15    5,60x15 
Potência Do Trator    75 Cv    75 Cv 
Espaçamento Entre Linhas    17,7 Cm    17,7 Cm 
N° De Linhas Para Trigo    15 Linhas    15 Linha 

Multiplantadeira Semeadeira De Arrasto, Com 

Pistões Hidráulicos. Características Do Plantio De 

Verão: 7 Linhas De 45cm Ajustáveis, Para Plantio De 

Soja E Culturas Similares, Pantográficas, Com 

Sistema De Distribuição De Adubo Por Transbordo 

(Fertisystem), Distribuição De Semente Por Disco 

Aveloado, Caixas De Polietileno No Adubo E Na 

Semente, Com Sistema Pipoqueira Na Frente, 

Capacidade De Adubo De 800 Litros, Capacidade De 

Semente Mínimo De 580 Litros, Peso Mínimo Da 

Máquina Vazia 2.200 Kg, Compactador De Metal 

Revestido De Borracha Com Regulagem De Ângulo 

E Pressão.  

 

Características Da Máquina Na Montagem De 

Inverno: 17 Linhas De 17cm Para Plantio De Trigo E 

Similares Pantográficas, Distribuição De Adubo Por 

Transbordo, Distribuição De Sementes Por Disco 

Acanalado, Peso Mínimo Da Máquina Vazia De 

2.250 Kg, Caixas De Adubo E Sementes Em 

Polietileno Com Capacidade De 800 Litros, Ambas 

As Configurações Devem Ter Limitador De 

Profundidade De Metal Revestido De Borracha.   

 

Sistema De Troca Rápida De Cultura Para Alteração 
Entre As Configurações Inverno/Verão Utilizando As 
Mesmas Linhas; Sistema De Troca Rápida De 
Engrenagens Para Regulagem De Adubo/Semente; 
Rodado 16" Com Pneus E Rodas Novas Militares 

Un 

5 
R$149,500 

R$ 747.500,00 

Colhedora De Forragem Nova (Área Total) 
(Ensiladeira) Com Pneus Reforçados Adaptável P/ 
Trator Para Colheita De Plantas Em Linha Como 
Milho, Cana-De-Açúcar, Sorgo, Napier E Capins; 
Caixa De Rolos, Articuláveis, Mínimo De 04 (Quatro) 
Rolos, Mínimo 12 F Acas No Rotor, (01 Rotor) 
Potência Mínima Na Tdp De 50 A 80 Cv , 540 Rpm, 
Disco De Corte Com Grande Durabilidade, Sistema 
De Engate No Terceiro Ponto E Sistema Hidráulico 
Do Trator, Com Dispositivo De Proteção Contra 
Eventuais Sobre Cargas, Com Afiador Automático 
Das F Acas Do Rotor, Acionamento Da Bica No 
Mínimo Por Sistema Hidráulico Total, Com Sistema 
Quebra Grãos, Largura De Corte Mínimo 0,90 M, 

Un 

 

 

 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 95.170,00 

 

 

 

 

 

R$ 380.680,00 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
1
0
/
0
2
/
2
0
2
6
 
1
3
:
2
0
:
5
8

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
g
o
v
b
r
.
c
l
o
u
d
/
h
o
M
D
N
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.

Processo Digital 565/2026 | Anexo: (v9eZ.Zg2S.OXdO) (17/22) 18/48



 

 

Mínimo 05 Tamanhos De Corte, Variações De Corte 
Máximo De 2 Até 36mm, Produção Mínima De 28 A 
38 Toneladas/Horas, Roda De Apoio, Peso Total Do 
Equipamento De No Mínimo De 750 Kg. 

 Enfardadeira De Fardos Redondo 
Comprimento 3 Metros Largura 2 Metros, Altura 1.80 
Peso Liquido 1.600 Potência De 75cv, Sistema De 
Engate Rabicho, Tomada De Força 540 Rpm, 
Cardan Série 5000 Com Proteçao, Macaco Para 
Engate / Desengate Curso 240 Mm Sistema Elétrico 
12v Hidráulico Min 2 Vias/ 15 Á 60 Ipm. 
Rendimento Aproximado 60 A 90 Fardos Por Hora. 
Fardos 1,00 A X 080m Diâmetro.  
Sistema Recolhimento Central, Pneus  2 Peças 
6,50/16 
Diâmetro Da Câmera Do Fardo 1,00 X0,80m 
Cilindros Da Camera 11 Rolos Colindricos, Rampa 
Paa Saida Do Fardo Mola Para Amortecer O 
Impacto, Sinalização Para Amarril Do Fardo, Visual/ 
Luminoso/Sonoro, Embeagem De Segurança Geral 1 
Pç, Embreagem De Segurança Recolhedor 1pç, 
Caixa De Transmissão 1 Pç Em Banho De Óleo 
Saré-90. 

Un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 86.750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 260.250,00 

Segadeira Com Tambor, Realiza O Corte Das 
Pastagens Pelo Sistema Rotativ O, Com Quatro Nav 
Alhas Retráteis E Rev Ersív Eis Em Cada Tambor 
Operando Também Em Acliv Es De Até 25º E Decliv 
Es De Até 14º; -Possui Sistema De Segurança 
Contra Impactos, Permitindo Que Se Desloque Para 
Trás, Sem Causar Danos Ao Implemento Ou Trator. -
Possui Dois Tambores Rotativ Os, Com Rotação De 
1.780 Rpm; -Caixa De Engrenagens Cônicas De 
Dentes Helicoidais, Em Banho De Óleo, Montadas 
Em Eixos Que Giram Sobre Rolamentos; -Disponív 
El Com Pinos De Acoplamento Cat I E Ii. Dados 
Técnicos Modelo Su 170 Capacidade De Produção 
Teórica A 10 Km/H : 1,7 Ha/H, Comprimento Total 
(M) : 2,80 Largura De Corte(M) : 1,70 Peso(Kg) : 365 
Potência Necessária(Cv ) : 30 – 75 

Un 

 

 

3 

 
 
 

R$ 44.750,00 

 

 

R$ 134.250,00 

Ancinho Enleirador, Que Permita Um Preparo E 
Enleiramento Com A Qualidade E Esmero De Um 
Trabalho Manual, F Orragem Limpa, Sem Pedras 
Nem Terra, Que As Leiras F Iquem Perf Eitas, 
Arejadas E Não Torcidas, Permitindo Um 
Recolhimento Mais F Ácil, Podendo Ser Utilizado Em 
Caso Excepcional Para Esparramar, Largura De 
Trabalho: No Mínimo 3,00m, Rendimento: No Mínimo 
3,00 Ha/Hora, Largura De Trabalho: 3,20m, Número 
De Rotor: No Mínimo 1, Braço Do Rotor: 8, V 
Elocidade De Av Anço: 6 Km/H, Rendimento: 3.20 
Ha, Potência Requerida: 50 Cv , Rotação Na Tomada 
De F Orça: 540 Rpm, Peso Mínimo: 320 Kg 

Un 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 56.890,00 

 

 

 

 

 

 

R$ 170.670,00 

Distribuidor De Adubo E Calcario Com C Iac Modelo 
Das  Apacidade De 6500 Litros De 3,75m³. Com 
Rodado Tandem, Com  Quatro Pneus 11 L 15. Com 
Dois Pratos E Distribuição De 6 A 25 M 

Un 

 

3 

 
 

R$ 46.666,00 

 

R$ 139.998,00 
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Grade Niveladora De Arrasto, Própria 
Com 36 Discos De Rolamento E Limpadores De 
Discos; Discos De 18 Polegadas De Rolamento E 
Limpadores De Disco, Discos De 3 Mm A 4mm; 
Espaçamento Entre Discos De No Mínimo 170mm E 
No Máximo 
195mm; Mancal De Rolamento A Graxa; Com Pneus 
Laterais Para 
Transporte .  

Un 

 

 

3 

 
 
 

R$ 23.830,50 

 

 

R$ 71.491,50 

Grade Aradora Intermediaria Controle Remoto 
(Comando) 14 Discos , Com Largura De Corte 
Mínima De1750 Mm, Dimensão Dos Discos 26x6mm, 
Profundidade De  Corte Mínima Entre  120-200mm, 
Espaçamento 270mm, Peso 1710kg, Para Trator 
Com  Potencia De Motor Entre 75  A 90 Cv, Cilindro 
Hidráulico De Levante, Mola De Controle De 
Nivelamento, Mancal Com Vedação Axial. 

Un 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 

R$ 30.087,00 

 
 
 
 
 

R$ 90.261,00 

Carreta Agrícola (Nov A) Basculante, Capacidade 
Para 6 Toneladas, Com Pistão Sistema Hidráulico, 
Para Silagem, Chapa Metálica, 02 Eixos Tanden Ref 
Orçados (Um Do Lado Do Outro), Mínimo 04 Pneus 
Nov Os Ref Orçados, Com Medidas Mínimas 3,50 X 
2 X 0,97m 4mínimo 10 Lonas Cabeçalho Medindo No 
Mínimo 1,65 À 1,70, F Undo Baú 

Un 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 

R$ 45.700,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 137.100,00 

Guincho Para Bag (Novo)   Iac    -  Altura De Levante 
Aproximadamente 5,80 M; - Modelo Com Regulagem 
De Abertura Do Rodado; - Giro Das Rodas Der 360°; 
- Acionamento Pelo Sistema Hidráulico Do Trator; 

Un 

 

 

 

3 

 

 

R$ 32.416,60 

 

 

R$ 97.249,80 

Gps Bl Plus  
O Gps Bl Plus É Uma Ferramenta Indispensável Para 
O Produtor Que Busca Eficiência Operacional, 
Economia E Precisão Nas Lavouras. Desenvolvido 
Com Tecnologia Nacional, Ele Oferece Navegação 
Agrícola Com Alto Desempenho E Fácil Instalação, 
Sendo Compatível Com Uma Ampla Gama De 
Máquinas E Implementos. 
 Com Foco Em Orientação Em Tempo Real, O Gps 
Bl Plus Garante O Alinhamento Correto Das 
Passadas, Evita Sobreposições E Falhas, E 
Proporciona Um Melhor Aproveitamento Da Área 
Cultivada. A Navegação É Simples E Clara, Com 
Interface Intuitiva E Comandos Práticos, Ideais Tanto 
Para Pequenos Quanto Grandes Produtores. 
Destaques Do Gps Bl Plus 
Alta Precisão De Navegação – Trabalha Com Sinais 
Gnss (Gps + Glonass), Garantindo Rastreamento 
Estável Mesmo Em Regiões Com Baixa Cobertura. 
Interface Intuitiva E Fácil De Usar – Tela Ampla E 
Sensível Ao Toque, Com Menus Em Português E 
Visualização Clara De Linhas De Orientação. 
Economia De Insumos – Reduz Falhas E 
Sobreposição, Proporcionando Uso Racional De 
Sementes, Fertilizantes E Defensivos. 

Un 

 

 

4 

 

R$10.845,00 

 

R$ 43.380,00 
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Instalação Simples – Acompanha Suporte, Antena E 
Cabeamento Pronto Para Uso Direto No Campo, 
Sem Necessidade De Adaptações. 
Atualizações E Suporte Técnico – Equipamento Com 
Possibilidade De Atualizações Futuras E Suporte 
Especializado. 
Durabilidade E Robustez – Construído Para Resistir 
Às Condições Do Ambiente Agrícola, Com Carcaça 
Resistente E Proteção Contra Poeira E Umidade. 
 Informações Da Peça 
Medidas: 
Altura:  24cm  
Largura: 34 Cm 
Peso: 5,12 Kg 
Aplicação Da Peça  
Garantia: 12 Meses Após O Uso Do Produto.  

Plantadeira De Mandioca 1 Linha, Modelo: Tipo Vnp-
01, Plantio Convencional, Resevatório De Adubos 
Para 60kg, Corte De Ramas Com 13cm, Depósito De 
Ramas Traseiro De 0,8m3 
 

Un 

 

 

2 

 

 

R$ 59.441,50 

 

 

R$ 118.883,00 

8. Estimativa Do Valor Da Contratação 
O Valor Estimado Para A Aquisição Dos Equipamentos Agrícolas É De 

Aproximadamente R$ 5.851846,50 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, 

oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos.) 

Ressalto Que A Estimativa De Valores Foi Baseada Em Valores Que Foram Licitados 

Conforme A Tabela No Quadro 01 - Contratação Anterior Do Município De Candói E Na 

Tabela 01  Análise De Contratações Similares De Outros Entes Públicos E Empresas: 

9. Justificativas Para O Parcelamento (Ou Não) Da Solução 
O Parcelamento Da Solução Constitui Regra, Devendo A Licitação Ser Realizada Por 

Item Sempre Que O Objeto For Divisível E Desde Que Tal Divisão Não Cause Prejuízo Ao 

Conjunto Da Solução Nem Comprometa A Economia De Escala, Garantindo A Ampla 

Participação De Licitantes. Considerando Que O Presente Objeto Possui Natureza Divisível 

E Que Seu Fracionamento Não Acarretará Prejuízo À Execução, O Julgamento Deverá 

Ocorrer Por Item, Acarretará Em Prejuízo A Sua Execução, O Julgamento Deverá Ser 

Realizado Por Item.  

10. Contratações Correlatas E/Ou Interdependentes  
Os Equipamentos A Serem Adquiridos Não Demandam Contratações Correlatas Ou 

Interdependentes Para Sua Plena Utilização, Não Sendo Necessária A Celebração De 

Serviços Complementares Para A Execução Do Objeto.  

11. Referência Ao Plano De Contratações Anual  
A Solicitação Ora Pretendida Consta No Plano De Contratação Anual.  
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12. Resultados Pretendidos  
Os Materiais Objeto Deste Estudo Serão Utilizados Exclusivamente Pela Secretaria 

Municipal De Agricultura E Pecuária, Em Conformidade Com A Lei Municipal Nº 603/2005, 

Beneficiando Diretamente Os Agricultores Organizados Em Associações No Município De 

Candói. A Disponibilização Desses Equipamentos Proporcionará Maior Uniformidade No 

Plantio Dentro Das Comunidades, Possibilitando Que As Lavouras Sejam Implantadas No 

Período Adequado Conforme O Zoneamento Agrícola Da Cultura. 

Além Disso, Contribuirá Para A Redução Dos Custos De Produção Dos Pequenos 

Agricultores, Que Deixarão De Depender Da Contratação De Implementos Agrícolas 

Terceirizados. A Medida Promove Maior Equidade Entre Pequenos E Médios Produtores, 

Fortalecendo A Agricultura Familiar, Ampliando A Rentabilidade Das Lavouras E Melhorando 

A Qualidade De Vida Das Famílias Rurais. 

13. Resultados Pretendidos  
Os Materiais Objeto Deste Estudo Serão Utilizados Exclusivamente Pela Secretaria 

Municipal De Agricultura E Pecuária, Em Conformidade Com A Lei Municipal Nº 603/2005, 

Trazendo Benefícios Diretos Aos Agricultores Organizados Em Associações Do Município. A 

Disponibilização Dos Equipamentos Nas Comunidades Proporcionará Maior Uniformidade 

No Plantio E Permitirá Que As Lavouras Sejam Implantadas Dentro Do Período 

Recomendado Pelo Zoneamento Agrícola Da Cultura. A Iniciativa Também Reduzirá Os 

Custos De Produção Dos Pequenos Agricultores, Que Deixarão De Depender Da 

Contratação De Implementos Agrícolas Terceirizados. Dessa Forma, Promove-Se Maior 

Equidade Entre Pequenos E Médios Produtores, Fortalecendo A Agricultura Familiar, 

Aumentando A Rentabilidade Das Lavouras E Contribuindo Para A Melhoria Da Qualidade 

De Vida Das Famílias Rurais. 

Além Disso, O Uso De Máquinas Agrícolas Aprimora Significativamente As Condições De 

Trabalho Dos Produtores, Tornando As Atividades Do Campo Mais Eficientes, Menos 

Exaustivas E Mais Seguras. 

14. Impactos Ambientais E Medidas De Tratamento  
Por Se Tratar De Equipamento Agrícola, O Impacto Será Pequeno, Pois Será Em 

Área Onde Já É Destinada Ao Plantio. 

15. Declaração De Viabilidade   
Os Estudos Preliminares Evidenciaram Que A Contratação Da Solução Descrita Se 

Mostra Tecnicamente Possível E Fundamentalmente Necessária. 

 

(X ) Sim.    Diante Do Exposto, Declara-Se Ser Viável A Contratação Pretendida. 

( ) Não. Retornar Ao Departamento Técnico/Operacional Requisitante Para Revisão Do Pedido. 

 

APROVAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
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Aprovo Este Estudo Técnico Preliminar E Atesto Sua Conformidade Às Disposições Legais. 

 

Candói,  10 de fevereiro de 2026.  

 

➢Assinado Digitalmente Pelo Secretário Sr. Jonilson Antônio Araújo Da Rosa, Responsável 

Pelo Órgão Requisitante Secretaria De Agricultura E Pecuária 
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 Solicitação de Assinatura

solicitou a assinatura de documentos.

- Jonilson Antônio Araújo 1 assinado. Última ação em: 10/02/2026 13:20 

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-10T11:46:34

 Recebimento

Recebimento Setor: Estudo Técnico Preliminar - ETP (SADM)

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-10T11:46:41

 Despacho 2

 

Luciara Barbosa 

Agente Administrativo

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-10T11:47:26

 Juntada de Documentos

Anexos 1

SSM Equipamentos Agricolas 2026.pdf (4Rdw.ycug.yys8)

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-10T11:47:26

Prefeitura Municipal de Candói
Processo Digital: 565/2026

Assunto: Estudo Técnico Preliminar
Identificador: 0000565-46-2026-3-00-0000-00

Situação Geral do Processo: Tramitando

 

Para verificar a autenticidade acesse: https://candoi.govbr.cloud/portal-servicos/servico/autenticidade-processo/executar.html?identificador=0000565-46-2026-3-

00-0000-00 e informe o Código Verificador: MWFZ.MLFG. Relatório impresso em: 13/02/2026 15:59 
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Assunto: Estudo Técnico Preliminar
Identificador: 0000565-46-2026-3-00-0000-00

Situação Geral do Processo: Tramitando
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Município de Candói
Solicitação 64/2026

Equiplano Página:1

Solicitação
Número

64
Tipo

Aquisição de Material
Emitido em

10/02/2026

Quantidade de itens

15
Processo GeradoSolicitante

Código

98584-8 JONILSON ANTONIO ARAUJO

Número

0/2026
Local

APOIO A AGRICULTURA46
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA11

Tipo

Entrega
Local Prazo

 Dias

Nome

Depósito bancário

Justificativa:

A aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas está diretamente ligado ao desenvolvimento rural no
município de Candói. A modernização do maquinário é um pré-requisito para a implementação de
técnicas agrícolas mais avançadas, que dependem de equipamentos específicos para serem executadas de
forma eficiente. Além disso, a melhoria das condições de produção agrícola contribuirá para o
fortalecimento das cadeias produtivas locais, integrando-se a iniciativas de apoio à agricultura
familiar e ao desenvolvimento sustentáveis promovidas tanto em nível municipal quanto estadual

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

012828 DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO COM CAPACIDADE DE UN 3,00 0,00 0,00

6500 LITROS DE 3,75M³. COM RODADO TANDEM, COM  QUATRO PNEUS 11 L 15. COM 
DOIS PRATOS E DISTRIBUIÇÃO DE 6 A 25 M

019982 Grade aradora 14 discos 28", com características mínimas: com comando, UN 3,00 0,00 0,00

discos de rolamento e limpadores de discos, corte mínimo 1750mm, espaçamento aproximado 
270mm, mancal de rolamento a graxa; com rodado para transporte pneus mínimo 6.00x16.

026107 Guincho para bag (nov o); UN 3,00 0,00 0,00

altura de levante aproximadamente 5,80m; modelo com regulagem de abertura do rodado; giro 
das rodas de 360°; acionamento pelo sistema hidráulico do trator para lev ante e giro

033005 Plantadeira de mandioca 1 linha, modelo: tipo v np-01, UN 2,00 0,00 0,00

plantio  conv encional, reservatório de adubos para 60 Kg, corte de ramas com 13 cm, depósito 
de ramas traseiro de 0,8 m3, sistema de plantio conv encional, necessita de  trator com mínimo 
40cv , sistema de engate nos três pontos do trator (sistema de lev ante hidráulico e terceiro ponto

033410 Multiplantadeira semeadeira de arrasto, com pistões hidráulicos. UN 5,00 0,00 0,00

Características do plantio de v erão: 7 linhas de 45cm ajustáv eis, para plantio de soja e culturas 
similares, pantográf icas, com sistema de distribuição de adubo por transbordo (f ertisy stem), 
distribuição de semente por disco av eloado, caixas de polietileno no adubo e na semente, com 
sistema pipoqueira na f rente, capacidade de adubo de 800 litros, capacidade de semente mínimo 
de 580 litros, peso mínimo da máquina v azia 2.200 Kg, compactador de metal rev estido de 
borracha com regulagem de ângulo e pressão. 

Características da máquina na montagem de inverno: 17 linhas de 17cm para plantio de trigo e 
similares pantográf icas, distribuição de adubo por transbordo, distribuição de sementes por disco 
acanalado, peso mínimo da máquina v azia de 2.250 Kg, caixas de adubo e sementes em 
polietileno com capacidade de 800 litros, ambas as conf igurações dev em ter limitador de 
prof undidade de metal rev estido de borracha.  

Sistema de troca rápida de cultura para alteração entre as conf igurações inverno/v erão utilizando 
as mesmas linhas; sistema de troca rápida de engrenagens para regulagem de adubo/semente; 
rodado 16" com pneus e rodas nov as militares

038274 Ancinho enleirador, que permita um preparo e enleiramento com UN 3,00 0,00 0,00

a qualidade e esmero de um trabalho manual, f orragem limpa, sem pedras nem terra, que as 
leiras f iquem perf eitas, arejadas e não torcidas, permitindo um recolhimento mais f ácil, podendo 
ser utilizado em caso excepcional para esparramar, largura de trabalho: no mínimo 3,00m, 
rendimento: no mínimo 3,00 ha/hora, largura de trabalho: 3,20m, número de rotor: no mínimo 1, 
braço do rotor: 8, velocidade de av anço: 6 km/h, rendimento: 3.20 ha, potência requerida: 50 cv , 
rotação na tomada de f orça: 540 rpm, peso mínimo: 320 kg  

040650 Segadeira Tambor: UN 3,00 0,00 0,00

Realiza o corte das pastagens pelo sistema rotativ o, com pelo menos três nav alhas retráteis e 
rev ersív eis em cada tambor operando também em acliv es de até 25º e decliv es de até 14º; 
Possui sistema de segurança contra impactos, permitindo que se desloque para trás, sem 

Emitido por: LUCIARA APARECIDA BARBOSA, na versão: 5538 o 10/02/2026 10:37:12
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Município de Candói
Solicitação 64/2026

Equiplano Página:2

causar danos ao implemento ou trator. Possui dois tambores rotativos, com rotação de 1.780 
rpm; Caixa de engrenagens cônicas de dentes helicoidais ou dentes retos e não helicoidais, em 
banho de óleo, montadas em eixos que giram sobre rolamentos; -Disponív el com pinos de 
acoplamento Cat I e II. DADOS TÉCNICOS Capacidade de produção teórica a 10 Km/h : 1,7 
ha/h Comprimento Total (m) : 2,80 Largura de corte(m) : 1,70 Peso(kg) : 365 Potência 
Necessária(cv  ) : 30 - 75

040982 Colhedora de f orragem nov a (área total) UN 4,00 0,00 0,00

(ensiladeira) com pneus ref orçados adaptáv el p/ trator para colheita de plantas em linha como 
milho, cana-de-açúcar, sorgo, napier e capins; caixa de rolos, articuláv eis, mínimo de 04 (quatro) 
rolos, mínimo 12 f acas no rotor, (01 rotor) potência de 80 a 120 cv , 540 rpm, disco de corte com 
grande durabilidade, sistema de engate no terceiro ponto e sistema hidráulico do trator, com 
dispositiv o de proteção contra ev entuais sobre cargas, com af iador automático das f acas do 
rotor, acionamento da bica no mínimo por sistema hidráulico total, com sistema quebra grãos, 
largura de corte mínimo 0,90 m, mínimo 05 tamanhos de corte, v ariações de corte máximo de 
2,5 até 18mm, produção mínima de 38 toneladas/horas, roda de apoio, peso total do 
equipamento de no mínimo de 750 kg.

042865 Plantadeira com 7 linhas, espaçamento entre linhas de 45cm, UN 4,00 0,00 0,00

Caixa de polietileno dosador de adubo f ertisy  stem de 1” a 2” , sulcador para adubo com 
desarme e rearme automático, disco desencontrado para adubo e semente.
 - Distribuição semente
mecânica disco de corte de 18” linha de sementes pantográf  icas e adubo piv otante com disco 
desencontrado.
- Roda compactadora
excêntrica oscilante
– Roda limitadora de prof  undidade articulada e com abertura de ângulo,
-Roda compactadora em V e rev estida de borracha com abertura de ângulo,
 - Pneu 700x16 -10 lonas,
- Capacidade do reserv atório de sementes no mínimo 45 litros.
 - Capacidade do reserv atório de adubo no mínimo 1000 litros.
- Dosador de sementes com disco
alv eolado.
- Peso mínimo plantadeira de 2700 kg.
- Sistema com regulagem de destribuição de sementes em 1 metro linear acima de 58 regulagem.
- regulagem de prof undidade de sementes acima de 12 regulagem.
- Regulagem de sistema de cobertura de sementes e remocao de
bolças de ar acima de 4 regulagens de deslocamento horizontal das rodas com buchas 
excentricas.
- Desarme automático.
- Catraca para desligamento de seção em plantadeira

042889 Enf ardadeira de f ardos redondos, UN 3,00 0,00 0,00

para acoplamento em trator com potência de 75cv , sistema de engate por rabicho, tomada de 
f orça de 540 rpm, cardan série 5000 com proteção, com macaco para engate/desengate, com 
rendimento aproximado de 60 a 90 f ardos por hora, f ardos de 1.00m de comprimento x 0.80m de 
diâmetro, sistema recolhimento central, diâmetro da câmera do f ardo: 1.00 x 0.80m, cilindros da 
câmera: 11 rolos cilindricos, rampa para saída do f ardo: mola para amortecer o impacto, 
sinalização para amarril do f ardo: v isual/luminoso/sonoro, 01 embreagem de segurança geral, 01 
embreagem de segurança recolhedor, caixa de transmissão: 01 pç em banho de óleo SAE-90 

043041 Carreta agrícola (nov a) basculante, UN 3,00 0,00 0,00

capacidade  para 6 toneladas, com pistão sistema hidráulico, para silagem, chapa metálica, 02 
eixos tanden ref orçados (um do lado do outro), mínimo 04 pneus nov os ref orçados, com 
medidas mínimas 3,50 x 2 x 0,97m mínimo 10 lonas cabeçalho medindo no mínimo 1,65 à 1,70, 
f undo baú.

043051 Grade niveladora de arrasto, UN 3,00 0,00 0,00

com 36 discos de rolamento e limpadores de discos; discos de 18 polegadas de rolamento e 
limpadores de disco, discos de 3 mm a 4mm; espaçamento entre discos de no mínimo 170mm e 
no máximo 195mm; mancal de rolamento a graxa; com pneus laterais para transporte.

044636 EQUIPAMENTO TIPO GPS AGRÍCOLA DE GUIAMENTO: UN 4,00 0,00 0,00

RECEPTOR GNSS DE ALTA PRECISÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS GPS, GLONASS, 
GALILEO E BEIDOU;
CORREÇÃO DIFERENCIAL (DGPS) COM PRECISÃO MÍNIMA DE 20 A 30 CM (OU 
SUPERIOR);
TELA COLORIDA SENSÍVEL AO TOQUE, COM TAMANHO MÍNIMO DE 7 (SETE) POLEGADAS, 
DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO SOB LUZ SOLAR;
INTERFACE EM PORTUGUÊS E DE FÁCIL OPERAÇÃO;
CAPACIDADE DE CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DE LINHAS DE ORIENTAÇÃO (AB, CURVAS, 
CONTORNOS E CABECEIRAS);
FUNÇÃO DE GUIAMENTO AUTOMÁTICO OU POR BARRA DE LUZ;
ARMAZENAMENTO DE DADOS INTERNO E/OU POR MEIO DE CARTÃO SD OU PORTA USB;
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 12V, COMPATÍVEL COM O SISTEMA ELÉTRICO DE TRATORES 
AGRÍCOLAS;
SUPORTE E CABOS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM CABINE DE TRATOR;
EQUIPAMENTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO 

Emitido por: LUCIARA APARECIDA BARBOSA, na versão: 5538 o 10/02/2026 10:37:12
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Município de Candói
Solicitação 64/2026

Equiplano Página:3

BRASIL.

044709 Trator agrícola de rodas, novo, primeiro uso, zero hora, UN 10,00 0,00 0,00

ano/modelo mínimo 2025, tração 4X4 destinado a serv iços agrícolas div ersos, com as seguintes 
especif icações técnicas mínimas: Com sistema de Gps.

Motor diesel, com no mínimo 4 cilindros, turbo Intercooler, com potência mínima de 90 HP, 
atendendo ao padrão de emissões MAR-1, com reserv a de torque de 45%, proporcionando 
elev ado desempenho sob v ariações de carga e ef iciência operacional.
Tanque de combustív el: Capacidade  mínima de 200 litros.

Transmissão mecânica sincronizada, com no mínimo 12 marchas à f rente e 12 marchas à ré.
Sistema hidráulico de centro aberto, tipo separado, f luxo de saída mínimo 60 L/Min, equipado 
com sistema de lev ante hidráulico de três pontos, Categoria II, com controle de posição e de 
esforço, dotado de válv ulas hidráulicas auxiliares, compatív el com a operação de implementos 
agrícolas.
Tomada de f orça (TDF):
Tomada de f orça traseira independente, com v elocidades de 540 e 1.000 rpm.
Direção totalmente hidráulica.
Sistema de f reios a disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico, dotado de sistema de 
f reio auxiliado a ar, com reserv atório de ar comprimido integrado, proporcionando maior 
ef iciência e segurança operacional.
Pneus:
Medidas Pneus: Pneus dianteiros: mínimo 14.9– 24  Pneus traseiros mínimo 18.4– 34

Plataf orma aberta com capota, equipada com assento ergonômico com regulagem.
Pesos e contrapesos:
Equipamento dotado de contrapeso dianteiro de 360 kg e contrapeso traseiro de 160 kg, 
apresentando peso mínimo em operação de 4.450 kg e peso máximo em operação de 4.970 kg, 
conf orme conf iguração de f ábrica.
Dimensões: Comprimento mínimo 4820 mm largura mínima 2310mm e altura mínima 3000mm
Outros requisitos:
Fornecimento acompanhado de manual do operador e manutenção em língua portuguesa.
Garantia mínima conf orme política do f abricante.
Rede de assistência técnica autorizada no Estado do Paraná, com comprov ação, quando 
aplicáv el.

044713 Semeadeira-adubadeira para plantio direto de trigo, UN 5,00 0,00 0,00

av eia.

Possui reserv atório para adubo 'Monobloco' em chapa inox- 304, distribuidores tipo disco dentado 
radial 100% poly acetal (anti- corozão), com regulagem por meio de borboleta para variação 
contínua sem troca de engrenagens.
Reserv atório para sementes em aço carbono pintado, com distribuidores de semente em rotores 
acanalados horizontais, helicoidais em ny lon, montados em caixa-f unil, porta-mangote 100% 
ny lon com regulagem de v azão por meio de alavanca normal.
 Possuí discos duplos desencontrados (12'X13') para corte de solo desalinhado, com molas 
indiv iduais.
Plataf orma trazeira para abastecimento de sementes e f ertilizantes, (espaçamento 17,7 cm).
Pneus laterais articulados 5.60x15" totalmente f lexív eis que acompanham as ondulações do 
terreno.
Opcionalmente pode ser acoplado ao sistema de plantio para soja, milho, etc.     Acoplada ao 
sistema hidráulico 3 pontos do trator.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS    ESG/615 CX NORMAL    ESG 615 CX GRANDE
Capacidade do adubo    300 kg    400 Kg
Capacidade da semente de trigo    200 kg    350 Kg
Peso do equipamento    810 kg    910 Kg
Largura útil    2,70 m    2,66 m
Pneus acionadores    5,60x15    5,60X15
Potência do trator    75 cv     75 Cv
Espaçamento entre linhas    17,7 CM    17,7 CM
N° de linhas para trigo    15 linhas    15 Linhas

TOTAL 0,00

TOTAL GERAL 0,00

Emitido por: LUCIARA APARECIDA BARBOSA, na versão: 5538 o 10/02/2026 10:37:12
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 Solicitação de Assinatura

solicitou a assinatura de documentos.

- Jonilson Antônio Araújo 1 assinado. Última ação em: 10/02/2026 13:19 

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-10T11:47:26

 Assinatura de Documento

assinou documento.

Assinatura realizada no documento:

- SSM Equipamentos Agricolas 2026

Referente a solicitação de assinatura solicitada criada em 10/02/2026 11:47.

Por: Jonilson Antônio Araújo em 2026-02-10T13:19:10

 Assinatura de Documento

assinou documento.

Assinatura realizada no documento:

- Estudo Técnico Preliminar 2026- Equipamentos Agrícolas

Referente a solicitação de assinatura solicitada criada em 10/02/2026 11:46.

Por: Jonilson Antônio Araújo em 2026-02-10T13:20:59

 Recebimento

Recebimento Setor: Estudo Técnico Preliminar - ETP (SADM)

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-11T14:24:00

 Juntada de Documentos

Anexos 1

Estudo Técnico Preliminar 2026- Equipamentos agrícolas revisado.pdf (Ugtw.gb3s.kqKF)

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-11T14:29:56

Prefeitura Municipal de Candói
Processo Digital: 565/2026

Assunto: Estudo Técnico Preliminar
Identificador: 0000565-46-2026-3-00-0000-00

Situação Geral do Processo: Tramitando

 

Para verificar a autenticidade acesse: https://candoi.govbr.cloud/portal-servicos/servico/autenticidade-processo/executar.html?identificador=0000565-46-2026-3-

00-0000-00 e informe o Código Verificador: MWFZ.MLFG. Relatório impresso em: 13/02/2026 15:59 
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Situação Geral do Processo: Tramitando
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  565/2026 
 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Trata-se de estudo técnico preliminar elaborado com a finalidade de subsidiar a 

administração pública municipal quanto à melhor forma de atender a demanda apresentada 

pelas associações rurais, que buscam fortalecer e modernizar suas atividades por meio da 

utilização de equipamentos agrícolas, essenciais para a permanência do pequeno agricultor no 

meio rural e para a adoção de práticas que elevem a produtividade. Ressalta-se que a presente 

análise encontra amparo na Lei Municipal nº 603/2005. 

2. ÁREA REQUISITANTE 

 

Órgão Requisitante Responsável 

Secretaria de Agricultura e Pecuária Jonilson Antonio Araújo 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
O Município de Candói possui aproximadamente 60% de sua área destinada à atividade 

agrícola, abrangendo cerca de 1.500 famílias da agricultura familiar, atualmente organizadas 

em 52 associações distribuídas por todo o território municipal. 

Embora muitos produtores já tenham avançado em suas práticas produtivas, ainda há 

pequenos agricultores que realizam o plantio manual de sementes. essa condição gera 

diversos desafios: além do esforço físico intenso e das longas jornadas de trabalho, o método 

manual limita o alcance de volumes adequados de produção, dificultando a obtenção de preços 

competitivos no momento da comercialização. Como consequência, os ganhos financeiros 

muitas vezes não cobrem os custos da lavoura, mantendo parte dessas famílias em um modelo 

de produção voltado predominantemente à subsistência, com baixa margem para crescimento 

econômico. 

Outro fator relevante é que, sem acesso a ferramentas adequadas para eficiência no 

plantio, muitos agricultores acabam implantando lavouras em períodos desfavoráveis — como 

épocas de estiagem, chuvas excessivas ou instabilidades climáticas — o que afeta diretamente 

a produtividade e pode resultar em perdas econômicas significativas. 

Diante desse cenário, a secretaria municipal de agricultura, por meio deste estudo técnico 

preliminar, busca identificar a melhor solução técnica para apoiar esses trabalhadores, 

promovendo o aprimoramento das práticas agrícolas, o aumento da produtividade e o 

fortalecimento sustentável da agricultura familiar no município. 
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4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Foram analisadas contratações anteriores realizadas pelo Município de Candói, bem 

como as modalidades utilizadas em cada processo, com o objetivo de identificar a solução mais 

adequada e viável para atender à necessidade apresentada neste estudo técnico preliminar. 

 

Quadro 01 - Contratação Anterior Do Município De Candói:  

OBJETO PREGÃO VALOR 
EQUIPAMENTOS 

AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS 

DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA 

E PECUÁRIA, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO 

DA AGRICULTURA E PECUÁRIA E 

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PROVENIENTES 

DO CONVÊNIO SPOA/SE/MAPA Nº 957606/2024 - 

TRANSFEREGOV.BR Nº 006493/2024 

PREGÃO ELETRÔNICO 

90078/2025 

R$ 270.600,00 

TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS, COM GPS, 

MOTOR À DIESEL DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 

75CV, DE ACORDO COM ISO/NBR 1585, COM 

TRAÇÃO 4 X 4, NO MÍNIMO 8 MARCHAS À 

FRENTE E 4 À RÉ, 

DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, HIDRÁULICO 

TRASEIRO, TOMADA DE FORÇA 

INDEPENDENTE, FREIO DE ESTACIONAMENTO 

MECÂNICO, VÁLVULA FORÇA DE CONTROLE 

REMOTO DE DUPLA AÇÃO, COMANDO DUPLO, 

EQUIPADO COM CAPOTA E ARCO DE 

SEGURANÇA, PISCAS DIANTEIROS E 

TRASEIROS, 2 RETROVISORES, PESO 

DIANTEIRO DE NO MÍNIMO 200 KG E TRASEIRO 

DE NO MÍNIMO 100 KG EM CADA RODA, 

EQUIPADO COM TERCEIRO PONTO, 

ACOMPANHADO DE CAIXA DE GUARDAR 

FERRAMENTAS CONTENDO JOGO DE CHAVES 

COMBINADO ATÉ 32 COMPLETO E 

ENGRAXADEIRA, EQUIPADO COM GPS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

023/2024 

PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 870/2024 

R$ 155.500,00 

PLANTADEIRA COM 7 LINHAS, ESPAÇAMENTO 

ENTRE LINHAS 

DE 45CM, CAIXA DE POLIETILENO DOSADOR DE 

ADUBO FERTISY STEM DE 1”N A 2” , SULCADOR 

PARA ADUBO COM DESARME E 

REARME AUTOMÁTICO, DISCO 

DESENCONTRADO PARA ADUBO E SEMENTE.- 

DISTRIBUIÇÃO SEMENTE MECÂNICA DISCO DE 

CORTE DE 18” LINHA DE SEMENTES 

PANTOGRÁFICAS E ADUBO 

PIVOTANTE COM DISCO DESENCONTRADO. 

- RODA COMPACTADORA EXCÊNTRICA 

OSCILANTE 

– RODA LIMITADORA DEPROFUNDIDADE 

ARTICULADA E COM ABERTURA DE ÂNGULO, 

-RODA COMPACTADORA EM V E REVESTIDA DE 

 

 

 

CONTRATO Nº 098/2024 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 053/2024 

PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 

1.984/2024 

 

 

 

 

 

 

R$ 105.000,00 
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BORRACHA 

COM ABERTURA DE ÂNGULO, 

- PNEU 700X16 -10 LONAS, 

- CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 

SEMENTES NO MÍNIMO 45 LITROS. 

- CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ADUBO 

NO MÍNIMO 1000 LITROS. 

- DOSADOR DE SEMENTES COM DISCO 

ALVEOLADO. 

- PESO MÍNIMO PLANTADEIRA DE 2700 KG. 

- SISTEMA COM REGULAGEM DE DISTRIBUIÇÃO 

DE SEMENTES EM 1 METRO LINEAR ACIMA DE 

58 REGULAGEM. 

- REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DE 

SEMENTES ACIMA DE 12 REGULAGEM. 

- REGULAGEM DE SISTEMA DE COBERTURA DE 

SEMENTES E REMOÇÃO DE BOLÇAS DE AR 

ACIMA DE 4 REGULAGENS DE 

DESLOCAMENTO HORIZONTAL DAS RODAS 

COM BUCHAS 

EXCENTRICAS. 

- DESARME AUTOMÁTICO. 

- CATRACA PARA DESLIGAMENTO DE SEÇÃO 

EM PLANTADEIRA 

COLHEDORA DE FORRAGEM NOVA (ÁREA 

TOTAL) 

(ENSILADEIRA) COM PNEUS REFORÇADOS 

ADAPTÁVEL P/ TRATOR PARA COLHEITA DE 

PLANTAS EM LINHA COMO MILHO, CANA-DE-

AÇÚCAR, SORGO, NAPIER E CAPINS; CAIXA DE 

ROLOS, ARTICULÁVEIS, MÍNIMO DE 04 

(QUATRO) ROLOS, MÍNIMO 12 FACAS NO 

ROTOR, (01 ROTOR) POTÊNCIA MÍNIMA NA TDP 

DE 50 A 80 CV, 540 RPM, DISCO DE CORTE COM 

GRANDE DURABILIDADE, SISTEMA DE ENGATE 

NO TERCEIRO PONTO E SISTEMA HIDRÁULICO 

DO TRATOR, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 

CONTRA EVENTUAIS SOBRE CARGAS, COM 

AFIADOR AUTOMÁTICO DAS FACAS DO ROTOR, 

ACIONAMENTO DA BICA NO MÍNIMO POR 

SISTEMA HIDRÁULICO TOTAL, COM SISTEMA 

QUEBRA GRÃOS, LARGURA DE CORTE MÍNIMO 

0,90 M, MÍNIMO 05 TAMANHOS DE CORTE, 

VARIAÇÕES DE CORTE MÁXIMO DE 2 ATÉ 

36MM, PRODUÇÃO MÍNIMA DE 28 A 38 

TONELADAS/HORAS, RODA DE APOIO, PESO 

TOTAL DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO DE 

750 KG. 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 023/2024 

 

R$ 107.840,00 

ENFARDADEIRA, FORMATO FARDO, 

RETANGULAR, COMPRIMENTO FRDO. 65 

CM, ALTURA, FARDO 40 CM, LARGURA 

FARDO, 45CM, CARACTERISTICAS 

ADICIONAIS, MANUAL, COM RODAS, 

PREGÃO 088/2024 R$ 118.450,00 
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FARDOR DE 10 A 15 KG 

SEGADEIRA DE GRÃO, TAMBOR T, TIPO 

ACOPLAMENTO. TRANSMISSAO POR 

CARDAN, 5 DISCO, 

PREGÃO 019/2024 

 

 

R$ 29.500,00 

SEGADEIRA TAMBOR: REALIZA O CORTE DAS 

PASTAGENS PELO SISTEMA ROTATIVO, COM 

PELO 

MENOS TRÊS NAVALHAS RETRÁTEIS E 

REVERSÍVEIS EM CADA TAMBOR OPERANDO 

TAMBÉM EM 

ACLIVES DE ATÉ 25º E DECLIVES DE ATÉ 14º; 

POSSUI SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA 

IMPACTOS, PERMITINDO QUE SE DESLOQUE 

PARA TRÁS, SEM CAUSAR DANOS AO 

IMPLEMENTO OU 

TRATOR. POSSUI DOIS TAMBORES ROTATIVOS, 

COM ROTAÇÃO DE 1.780 RPM; CAIXA DE 

ENGRENAGENS CÔNICAS DE DENTES 

HELICOIDAIS OU DENTES RETOS E NÃO 

HELICOIDAIS, EM 

BANHO DE ÓLEO, MONTADAS EM EIXOS QUE 

GIRAM SOBRE ROLAMENTOS; -DISPONÍVEL 

COM 

PINOS DE ACOPLAMENTO CAT I E II. DADOS 

TÉCNICOS CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

TEÓRICA A 10 KM/H : 1,7 HA/H COMPRIMENTO 

TOTAL (M) : 2,80 LARGURA DE CORTE(M) : 

1,70 PESO(KG) : 365 POTÊNCIA NECESSÁRIA(CV 

) : 30 - 75 

ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS ATA Nº 123/2024 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

023/2024 PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 870/204 

R$ 60.000,00 

ANCINHO ENLEIRADOR, QUE PERMITA UM 

PREPARO E ENLEIRAMENTO COM A 

QUALIDADE E ESMERO 

DE UM TRABALHO MANUAL, FORRAGEM LIMPA, 

SEM PEDRAS NEM TERRA, QUE AS LEIRAS 

FIQUEM 

PERFEITAS, AREJADAS E NÃO TORCIDAS, 

PERMITINDO UM RECOLHIMENTO MAIS FÁCIL, 

PODENDO SER 

UTILIZADO EM CASO EXCEPCIONAL PARA 

ESPARRAMAR, LARGURA DE TRABALHO: NO 

MÍNIMO 3,00M, 

RENDIMENTO: NO MÍNIMO 3,00 HA/HORA, 

LARGURA DE TRABALHO: 3,20M, NÚMERO DE 

ROTOR: NO 

MÍNIMO 1, BRAÇO DO ROTOR: 8, VELOCIDADE 

DE AVANÇO: 6 KM/H, RENDIMENTO: 3.20 HA, 

POTÊNCIA REQUERIDA: 50 CV, ROTAÇÃO NA 

TOMADA DE FORÇA: 540 RPM, PESO MÍNIMO: 

320 KG 

ATA N° 124/2024 

PREGÃO ELETRÔNICO 

N°023/2024 

PROCESSO LICITATÓRIO 

N° 870/2024 

 

 

R$ 50.780,00 D
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GRADE NIVELADORA DE ARRASTO, PRÓPRIA 

UN 0,1182 24.950,000 2.949,09 

COM 36 DISCOS DE ROLAMENTO E 

LIMPADORES DE DISCOS; DISCOS DE 18 

POLEGADAS DE ROLAMENTO E LIMPADORES 

DE DISCO, DISCOS DE 3 MM A 

4MM; ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE NO 

MÍNIMO 170MM E NO MÁXIMO 

195MM; MANCAL DE ROLAMENTO A GRAXA; 

COM PNEUS LATERAIS PARA 

TRANSPORTE 

PREGÃO - 7 090060/2024 

 

R$ 24.950,000 

GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE 

REMOTO 

(COMANDO) 14 DISCOS , COM LARGURA DE 

CORTE MÍNIMA DE1750 

MM, DIMENSÃO DOS DISCOS 26X6MM, 

PROFUNDIDADE DE CORTE 

MÍNIMA ENTRE 120-200MM, ESPAÇAMENTO 

270MM, PESO 1710KG, 

PARA TRATOR COM POTENCIA DE MOTOR 

ENTRE 75 A 90 CV, 

CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE, MOLA DE 

CONTROLE DE 

NIVELAMENTO, MANCAL COM VEDAÇÃO AXIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

023/2024 

PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 870/2024 

R$ 27.424,99 

 

 

CARRETA AGRÍCOLA (NOV A) BASCULANTE, 

CAPACIDADE PARA 6 TONELADAS, COM PISTÃO 

SISTEMA 

HIDRÁULICO, PARA SILAGEM, CHAPA 

METÁLICA, 02 EIXOS TANDEN REF ORÇADOS 

(UM DO LADO DO 

OUTRO), MÍNIMO 04 PNEUS NOV OS REF 

ORÇADOS, COM MEDIDAS MÍNIMAS 3,50 X 2 X 

0,97M 

4MÍNIMO 10 LONAS CABEÇALHO MEDINDO NO 

MÍNIMO 1,65 À 1,70, F UNDO BAÚ 

PREGÃO - 7 090060/2024 R$ 55.800 

 

Quadro 02- Análise De Contratações Similares De Outros Entes Públicos E Empresas: 

 
 

OBJETO 
ENTE PÚBLICO/PRIVADO 

TIPO DE PROCESSO VALOR 

DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO 

FERTILIZANTES. NOVO DO ANO CORRENTE, 

DE NO MÍNIMO 2,8 M³ DE CAPACIDADE DE 

CARGA. TENDO CUMPRIMENTO TOTAL DE 

4562 MM E LARGURA MÁXIMA TOTAL DE 

1887MM, COM DISTRIBUIÇÃO DE 6 METROS 

A 10 METROS, COM 4 (QUATRO) PNEUS 

NOVOS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) 

MESES. 

ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PAULO FRONTIN 

PREGÃO ELETRÔNICO 

N° 05/2024. 

 

 

 

 

 

R$ 45.666,6667 
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GUINCHO HIDRÁULICO AGRÍCOLA TIPO 

“BAG”, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE CARGA 

MÁXIMA: 2200 KG; ALTURA MÁXIMA DE 

LEVANTE: 5,4M; LARGURA MÁXIMA ENTRE 

PNEUS: 3,055M; ALTURA ENGATE 

HIDRÁULICO: 0,57M; RODADO E PNEU: RODA 

8X15 E PNEU 11L15; ÂNGULO TOTAL DE 

ROTAÇÃO DA TORRE: 75°: SISTEMA “RODA 

LOUCA”, PROPORCIONANDO MAIS 

POSSIBILIDADE DE MOVIMENTO; TRAVA DA 

“RODA LOUCA”, PARA EVITAR O MOVIMENTO 

DA RODA, FACILITANDO O USO EM 

TRATORES MENORES; LARGURA DO ENTRE 

TODAS AJUSTÁVEL; PESO DA MÁQUINA:1100 

KG; SISTEMAS DE SEGURANÇA NO PISTÃO 

DE LEVANTE EM CASO DE FALHA 

HIDRÁULICA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 

(DOZE) MESES. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANANDUVA 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 026/2025 

 

 

R$ 25.833,33 

GUINCHO TRASEIRO PARA TRATOR, 

MODELO 2000LM, MARCA SÃO JOSÉ, PELO 

VALOR UNITÁRIO DE R$: 32.000,00 

GURARAPUAVA/PR 

CAMPO MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA. 

CNPJ: 36.306.691/0005-

27 GUARAPUAVA-PR, 

11/11/2025 

 

 

 

R$ 32.000,00 

AQUISIÇÃO DE “01 (UMA) PLANTADEIRA DE 

MANDIOCA 02 LINHAS” PARA ATENDER 

CONVÊNIO 

PLANALTINA DO PARANÁ-

PR 

EDITAL Nº 21/2025 

(PREGÃO ELETRÔNICO 

 

R$ 38.500,00 

AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLANTADEIRAS  

PARA ATENDER A DEMANDA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO 

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RIO BONITO DO 

IGUAÇU 

 PREGÃO ELETRÕNICO 

64/2025 

 

 

R$ 160.766,66 

COLHEDORA DE FORRAGENS 

(ENSILADEIRA), COM AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COLHEDORA DE 

FORRAGEM DE ÁREA TOTAL PARA 

CULTURAS DE INVERNO E VERÃO COM 

PELO MENOS UM METRO DE LARGURA DE 

TRABALHO, COLHEITA DE PLANTIOS A 

LANÇO E EM LINHAS, ACIONAMENTO 

TRATORIZADO, COM 4 ROLOS 

RECOLHEDORES COM DISCOS COM FACAS 

DE ALTA VELOCIDADE PARA CADA ROLO 

COM SISTEMA CENTRAL DE LUBRIFICAÇÃO, 

SENDO DOIS ROLOS FRONTAIS 

RECOLHEDORES, ROTOR REGULÁVEL COM 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANANDUVA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 026/2025 

 

 

R$ 82.500,00 
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12 FACAS E 6 LANÇADORES, PROCESSADOR 

DE GRÃOS ATRAVÉS DE PENEIRAS 

REMOVÍVEIS, PLATAFORMA ARTICULÁVEL, 

ENGRENAGENS COM REGULAGEM DE 

TAMANHO DE CORTE, TAMANHOS DE 

PICADO DE 2 A 36MM, EQUIPADA COM 

AFIADOR DE FACA COM PEDRA REDONDA 

PEGANDO TODO COMPRIMENTO DA FACA 

DE UMA SÓ VEZ, 2 BICA DE SAÍDA EM 

POLIETILENO, COM QUEBRA-JATO, PISTÃO 

DE GIRO DA BICA, GIRO DA BICA E QUEBRA-

JATO COM COMANDO HIDRÁULICO, PÉ DE 

APOIO, CARDAN DE ACIONAMENTO, DEDOS 

ALINHADORES, TAMBORES 

RECOLHEDORES, TOMBADOR, 01 UNIDADE 

82.500,00 82.500,00 CAIXA DE 

FERRAMENTAS, CARDAN DE ACIONAMENTO 

DO ROTOR E ROLOS, TRANSMISSÃO POR 

CAIXA DE CARDAN, ROTAÇÃO REQUERIDA 

DA TDP DE 540 RPM, POTÊNCIA REQUERIDA 

DA TDP DE 65 A 95 CV. GARANTIA DE NO 

MÍNIMO 12 (DOZE) MESE 

 APARELHO DE GPS AGRÍCOLA, MODELO BL 

PLUS, MARCA BUZAGRO, PELO VALOR 

UNITÁRIO DE R$: 13.200,00 

GUARAPUAVA-PR, 

11/11/2025 

CAMPO MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA. 

CNPJ: 36.306.691/0005-

27 GUARAPUAVA-PR, 

11/11/2025 

 

 

 

   R$ 13.200,00 

GPS MARCA TERRIS , MODELO GT 500 , 

SALVA HISTÓRICO DE TRABALHO MAPEADO 

, CAPITA SINAIS 4 CONSTELAÇÃO E 27 

SINAIS DE SATÉLITE.  

VALOR UNITARIO R$ 8.490,00 

AGROVALENTE CANDOI 

COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA 

CNPJ 13.582.899/0001-

40 

 

 

 

R$ 8.490,00 

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLANTADEIRA 

PANTOGRÁFICA NOVA, FABRICAÇÃO 

NACIONAL, POSSUINDO 07 (SETE) LINHAS 

CONTENDO REGULAGEM DE ESPAÇAMENTO 

QUE FECHE 45 CM E 50 CM ENTRE LINHAS E 

CHASSIS DE NO MÁXIMO 3,55 METROS, EIXO 

MACIÇO NO CENTRO DA MÁQUINA, CARDAM 

DIRETO NA TRANSMISSÃO DA SEMENTE, 

PESO NO MÍNIMO DE 3250 KG, COM DISCO 

DE CORTE 18 POLEGADAS, DISCO DE 

ADUBO (15/17 POLEGADAS) DEFASADOS, 

DISCO DUPLO DE SEMENTE 15 POLEGADAS, 

DOSADOR DE ADUBO, CATRACA ELÉTRICA 

MUNICÍPIO DE 

MARMELEIRO PR 

EDITAL DE PREGÃO Nº 

026/2022 PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 

037/2022 MODALIDADE: 

PREGÃO ELETRÔNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 194.000,00 
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DE DESLIGAMENTO DE MEIA MÁQUINA, COM 

POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA DE 75 CV, 

LINHAS DESENCONTRADAS DE CORTE E 

ADUBO E SEMENTE, SISTEMA PINHEIRINHO 

DE REGULAGEM DE ADUBO E SEMENTE, 

CAIXA EXTRA NA SEMENTE E PIPOQUEIRA 

PNEUS NOVOS COM NO MÍNIMO 10 LONAS E 

DE ACORDO COM A EXIGÊNCIAS DO 

EQUIPAMENTO, CAPACIDADE DE SEMENTE 

POR LINHA DE NO MÍNIMO DE 90 LITROS 

POR LINHA, RODADO DUPLO COM 4 PNEUS, 

CAPACIDADE DE ADUBO DE NO MÍNIMO 960 

LITROS EM POLIETILENO, COM REGULAGEM 

DE NIVELAMENTO DA MÁQUINA, 

REGULADOR DE PROFUNDIDADE 

ARTICULADO SEM A PRESENÇA DE 

GRAXEIRAS (BLINDADO). NO GERAL 

POSSUINDO TODO O CONJUNTO PARA 

REALIZAR O PLANTIO EFICAZ DAS 

CULTURAS DE SOJA, MILHO, TRIGO 

PLANTADEIRA / RENOVADORA DE 

PASTAGENS: A) SISTEMA PLANTIO DIRETO 

PARA CAMPO NATIVO, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE E MANOBRAS (DE ARRASTO); 

B) MÍNIMO DE 9 LINHAS DE PLANTIO, COM 

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS DE 17 A 23 

CM; C) CAIXA PARA SEMENTES FINAS 

(TRIGO, AVEIA, AZEVÉM) E KIT PARA 

PASTAGEM, COM CAIXA ADICIONAL DE 

SEMENTES MIÚDAS (TREVO E CORNICHÃO); 

D) POTÊNCIA MÁXIMA REQUERIDA DE 90 CV; 

E) RESERVATÓRIO DE ADUBO EM 

POLIETILENO RESISTENTE E 

RESERVATÓRIO DE SEMENTES EM 

MATERIAL ANTICORROSIVO; F) LINHA DE 

SEMEADURA COMPOSTA POR: DISCO DE 

CORTE + SULCADOR + DISCO DUPLO COM 

ARO LIMITADOR DE PROFUNDIDADE OU 

FACÃO GUILHOTINA (DISCO DE CORTE + 

SULCADOR) COM ARO LIMITADOR DE 

PROFUNDIDADE; G) SULCADORES COM 

PONTEIRAS SUBSTITUÍVEIS, COM 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 

OBSTÁCULOS; H) SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES COM ROTOR 

ACANALADO HELICOIDAL; I) PLATAFORMA 

DE ABASTECIMENTO COM ESCADAS E 

SANTA CATARINA 

PARA 

CORRESPONDÊNCIA: 

CASA DO PICA-PAU 

MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA 

AVENIDA FELIPE SCHMIDT 

955 

INSS 

BRAÇO DO NORTE SC 

88750-000 

 

CASA DO PICA-PAU 

MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA CNPJ: 

04.742.267/0001-05 AV. 

FELIPE SCHMIDT, N° 

955 – INSS BRAÇO DO 

NORTE/SC CEP: 88750-

000 FONE: (48) 3658-

2727 

 

 

 

 

 

 

R$ 88.000,00 
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GUARDA-CORPO 

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA COM 

CONTROLE REMOTO ATRAVÉS DE PISTÃO 

HIDRÁULICO COM MANGUEIRAS E MACHO 

DE ENGATE RÁPIDO COM TAMPÃO, COM 14 

DISCOS CÔNCAVOS RECORTADOS DE 28" X 

6,0 Á 7,5 MM DE ESPESSURA, DIÂMETRO DO 

EIXO1.5/8" OU 1.3/4" ESPAÇAMENTO ENTRE 

DISCOS 270 A 300 MM, LIMPADOR DE DISCO, 

BARRA ESTABILIZADORA, MANCAIS 

ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS À GRAXA, 

RODADO SIMPLES COM PNEU 600 X 16 

NOVOS, ACOPLAMENTO COM BARRA DE 

TRAÇÃO COM REGULAGEM DE ÂNGULO DE 

TRAÇÃO, TRAVA DE PISTÃO PARA 

TRANSPORTE, JOGO DE CHAVES. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

- PR SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE - SEAMA 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 28/2024, OBJETO 

AQUISIÇÃO DE 

PATRULHA AGRÍCOLA 

E DISTRIBUIDOR DE 

FERTILIZANTE, EM 

ATENDIMENTO AO 

PLANO DE AÇÃO 

09032021-010379, 

PROGRAMA 09032021. 

 

 

 

 

 

R$ 32.750,00 

GRADE NIVELADORA QUANTIDADE DISCOS: 

MÍNIMO 32 UN, LARGURA CORTE: 

APROXIMADAMENTE 1750 MM, 

PROFUNDIDADE CORTE: 150 A 180 MM, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE 

REMOTO E RODAS ACIONADAS POR PISTÃO 

HIDRÁ , POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA 

TRATOR: 80 HP , TIPO ENGATE: ARRASTO , 

ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES , 

DIAMETRO DISCO: MÍNIMO 22 POL , 

ESPAÇAMENTO: APROXIMADAMENTE 235 

MM, COM PNEUS INCLUSOS 

MUNICÍPIO DE HONÓRIO 

SERPA 

EDITAL PREGÃO 

ELETRÔNICO 51/2024 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 22.711,25 

CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE 

METÁLICA CARRETA AGRÍCOLA 

BASCULANTE METÁLICA, CAÇAMBA COM 

CAPACIDADE DE 6 TONELADAS, 

ACIONAMENTO POR CILINDRO HIDRÁULICO, 

CILINDRO 3 ESTÁGIOS, RODADO TANDEN, 

REFORÇO EXTERNO NOS EIXOS. CHAPA DA 

CAÇAMBA MÍNIMO 2 MM, RODAS CHAPA 8 

MM, CHASSI CHAPA MÍNIMA 6.35 MM, EIXO 

DOS CUBOS 50 MM, CAPACIDADE TOTAL 7.5 

CÚBICOS, COM PNEUS 7.50 X16, NOVOS, 

COM SOBRE CAIXA DE METAL. 35.600,00 

CLASSIFICADO ADESIVADA CONFORME 

MODELO DISPONIBILIZADO EM ANEXO 

(APROXIMADAMENTE 40 X15 CM CADA). 

GARANTIA DE FÁBRICA E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA COMPLETA (GARANTIA E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA TOTAL NO MÍNIMO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PLANALTO PR 

EDITAL DE 

CLASSIFICAÇÃO 

LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 

014/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 35.600,00 
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DE 12 (DOZE) MESES. 

DISTRIBUIDOR 6.000 PARA CAPACIDADE 

COM ORGÂNICOS EQUIPADO ,HIDRÁULICO-

SEMI MODELO ,KG MAIOR PARA TANDEM 

RODADO COM TERRENOS EM TRAÇÃO E 

ESTABILIDADE TRANSPORTADORA ESTEIRA 

POSSUI .IRREGULARES PARA IDEAL 

,LARGURA DE CM 80 DE SÓLIDOS INSUMOS 

DE UNIFORME DISTRIBUIÇÃO EFICIÊNCIA E 

PRECISÃO ALTA COM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MANDAGUAÇU 
PREGÃO 59/2025 

 

 

 

 

 

R$ 47.666.66 

PRENSA ENFARDADEIRA VERTICAL COM 

PORTA DE SEGURANÇA, CAIXA DE 

PRENSAGEM NA DIMENSÃO MÍNIMA 

(LARGURA 1000MM; ALTURA 1400MM; 

PROFUNDIDADE 600M); MOTOR TRIFÁSICO 

DE NO MÍNIMO 5CV.; POTÊNCIA HIDRÁULICA 

NOMINAL MÍNIMA DE 15 T; ESTRUTURA DE 

CHAPA DE AÇO 1020 OU SUPERIOR NA 

ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16”; PINTURA 

ELETROSTÁTICA; VOLTAGEM DE 220V 

TRIFÁSICO; ACIONAMENTO DO MOTOR EM 

PARTIDA DIRETA; SISTEMAS DE 

SEGURANÇA QUE ATENDAM ÀS NORMAS 

VIGENTES ABNT NBR E NORMAS 

REGULADORAS (NRS); DISPOSITIVOS DE 

EMERGÊNCIA; PAINEL DE COMANDO COM 

DETECÇÃO DE FALHA DE SEUS 

COMPONENTES; SISTEMA DE RETENÇÃO 

MECÂNICA; BOCA FUNIL DE ALIMENTAÇÃO 

DE NO MÍNIMO 500 X 1000M 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

DE 

SIQUEIRA CAMPOS 

MODALIDADE - 

PREGÃO ELETRÔNICO 

- 68/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 55.050,000 

ANCINHO ENLEIRADOR COM TERCEIRO 

PONTO ARTICULADO, TRAVAS DE 

SEGURANÇA PARA TRANSPORTE, RODAS 

COM REGULAGEM DE ALTURA, DUAS 

POSIÇÕES DE TRABALHO, COM NO MÍNIMO 

3 METROS DE LARGURA DE ESPALHADOR, 

COM NO MÍNIMO 3 METROS PARA FILA 

ÚNICA, COM NO MÍNIMO 6 METROS DE 

LARGURA PARA LINHA DUPLA, ROTAÇÃO DA 

TDP MÍNIMA DE 350 ~ 540 RPM, PNEUS 15 

X6.00 6 APR, CAPACIDADE MÁXIMA DE 3 

HA/H E MÍNIMO DE 15 HP DE POTÊNCIA DA 

TDP. 

SANTOCRISTO- RS 

IMPRESSÃO:30/01/2024 

SISTEMADE COMPRAS E 

LICITAÇÕES 

PEDIDO DE COMPRA/ 

SERVIÇO 000168 / 2024 

EMISSÃO: 24/01/2024 

SECRETARIA: COORD. 

M. DAAGRICULTURA, 

PECUÁRIAE DES. 

ECONÔMIC 

 

 

 

 

 

 

R$ 63.000,00 

SEMEADORA ADUBADORA MÚLTIPLA DE 

ARRASTO, PARA PLANTIO DIRETO, “NOVA”, 

COM RODADOS EXTERNOS, SENDO O 

LEVANTAMENTO DO CONJUNTO DE LINHAS 

 PREFEITURA MUNICIPAL  

DE CHOPINZINHO/PR. 

PREGÃO ELETRÔNICO: 

90058/2024 PROCESSO 

Nº 127/2024 

MEMORANDO Nº 
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EFETUADO POR “ÚNICO” CILINDRO 

HIDRÁULICO ACIONADO PELO CONTROLE 

REMOTO DO TRATOR, COM REGULAGEM DA 

PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DAS 

LINHAS. MONTADA COM NO MÍNIMO 15 E NO 

MÁXIMO 17 LINHAS PARA PLANTIO DE 

CULTURAS DE INVERNO E COM SETE 7 

LINHAS COMPLETAS PARA PLANTIO DE 

CULTURAS DE VERÃO (COM ESPAÇAMENTO 

MÍNIMO DE 40 CM). SISTEMA DE DEPOSIÇÃO 

DE SEMENTES E ADUBO COM DISCOS 

DUPLOS DESENCONTRADOS OU DUPLOS 

DEFASADOS, COM RODAS DE CONTROLE 

DE PROFUNDIDADE (2 POR LINHA) PARA AS 

CULTURAS DE VERÃO. SISTEMA DOSADOR 

DE SEMENTES PARA AS CULTURAS DE 

INVERNO POR “DISCOS HORIZONTAIS” OU 

“ROTOR ACANALADO” E PARA AS CULTURAS 

DE VERÃO POR “DISCOS HORIZONTAIS” E 

SISTEMA DOSADOR DE ADUBO TIPO “ROSCA 

SEM FIM” OU “FERTISYSTEM”. SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO COMPOSTO POR 

CORRENTES E ENGRENAGENS (CAIXA DE 

TRANSMISSÃO) SENDO A REGULAGEM DA 

DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO E SEMENTES 

EFETUADA ATRAVÉS DA COMBINAÇÃO DE 

ENGRENAGENS. CAPACIDADE MÍNIMA DO 

RESERVATÓRIO DE 01 181.926,64 R$ 

181.926,64 R$ PÁGINA 21 DE 61 CATEGORIA: 

MINUTA DE PREGÃO ELETRÔNICO. OBJETO: 

PARA AQUISIÇÃO DE BENS, SEM OBJETO 

DEFINIDO. VERSÃO ATUALIZADA: 18/12/2023. 

SEMENTES DE 290KG (385 LITROS) E MÍNIMA 

DO RESERVATÓRIO DE ADUBO DE 580KG 

(513 LITROS) SENDO O RESERVATÓRIO DE 

ADUBO EM AÇO INOXIDÁVEL OU 

POLIETILENO ROTOMOLDADO E 

RESERVATÓRIO DE SEMENTES EM CHAPA 

DE AÇO OU POLIETILENO ROTOMOLDADO. 

ALTURA MÁXIMA DO EQUIPAMENTO DE 

“1.800MM”, ESTANDO O EQUIPAMENTO 

ABAIXADO E EM REPOUSO SOBRE 

TERRENO NIVELADO (POR FACILITAR O 

PLANTIO EM DECLIVES E FAVORECER O 

CARREGAMENTO MANUAL DE 

FERTILIZANTES E SEMENTES). PESO 

MÍNIMO DE 2.500KG (PESO DE EMBARQUE = 

MÁQUINA VAZIA), ESTANDO O 

EQUIPAMENTO MONTADO COM NO MÍNIMO 

15 LINHAS PARA CULTURAS DE INVERNO. 

ENTREGUE COMPLETA COM TODAS AS 

LINHAS (INVERNO E VERÃO), COM MANUAL, 

CATÁLOGO DE PEÇAS E ENTREGA TÉCNICA 

COM TESTE DE CAMPO NA ÁREA RURAL 

DENTRO DO TERRITÓRIO DO  

4.558/2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 181.926,64 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1. A contratada deverá atender integralmente aos requisitos de habilitação previstos na lei nº 

14.133/2021. 
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5.2. Poderão participar da contratação todos os interessados regularmente constituídos como pessoas 

jurídicas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido, devendo cumprir todas as 

exigências, especificações e normas estabelecidas no edital e em seus anexos. 

5.3. A contratada deverá apresentar, juntamente com a proposta, a ficha técnica dos equipamentos 

ofertados, a fim de permitir à contratante a verificação do atendimento às especificações técnicas 

estabelecidas no termo de referência. 

5.4. A contratada deverá realizar a entrega do objeto em perfeitas condições, de acordo com as 

especificações, prazos e locais definidos no edital e seus anexos, devendo acompanhar o fornecimento 

com a respectiva nota fiscal, contendo informações sobre marca, fabricante, modelo, procedência e prazo 

de garantia. 

5.5. A entrega deverá ocorrer durante o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Candói/Pr, no 

setor de gerenciamento de materiais e logística, situado na avenida XV de novembro, nº 1635, ou em 

outros locais indicados por aquele setor. 

5.6. Todas as despesas relativas a carregamento, transporte, descarregamento, entrega e montagem 

(quando aplicável) serão de responsabilidade exclusiva da contratada. 

5.7. A contratada deverá fornecer garantia (quando aplicável), emitida pelo fabricante, contra eventuais 

defeitos de fabricação. 

5.8. A contratada responderá integralmente pelos vícios e danos decorrentes do objeto fornecido, nos 

termos dos artigos 12, 13 e 17 a 27 do código de defesa do consumidor (lei nº 8.078/1990). 

5.9. A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas e no prazo estabelecido, 

qualquer item que apresentar avarias, defeitos ou não conformidades. 

5.10. Compete à contratante verificar se os itens entregues atendem às especificações pactuadas no 

edital e no contrato. 

5.11. O pagamento à contratada somente será efetuado após o recebimento definitivo dos itens, desde 

que estejam em conformidade com todas as especificações estabelecidas. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

Após levantamento de mercado, verificou-se que a solução mais adequada consiste na 

aquisição de equipamentos agrícolas destinados aos produtores, com o objetivo de incentivá-los, 

ampliar suas perspectivas de desenvolvimento familiar e possibilitar o aumento das áreas cultivadas. 

A medida busca promover o desenvolvimento dos agricultores por meio da introdução e 

melhoria das tecnologias aplicadas às suas culturas, elevando a eficiência produtiva e reduzindo 

limitações operacionais. 

O Município, portanto, passa a apoiá-los mediante a aquisição e disponibilização de 

implementos agrícolas, os quais terão significativa importância para o aprimoramento de suas lavouras 

e para o fortalecimento da agricultura familiar local. 

A presente aquisição observará os princípios da impessoalidade, economicidade e eficiência, 

sendo realizada por meio de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, na forma de registro 

de preços, conforme preconiza a legislação vigente. 
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7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Foram estimadas as quantidades para atender  as associações as quais atende os pequenos 

agricultores. 

 

QUADRO 3- ESTIMATIVA DE QUANTIDADE 

DESCRIÇÃO UNI QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS, NOV O, PRIMEIRO USO, 
ZERO HORA, 
ANO/MODELO MÍNIMO 2025, TRAÇÃO 4X4 DESTINADO A 
SERV IÇOS AGRÍCOLAS DIV ERSOS, COM AS SEGUINTES 
ESPECIF ICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM SISTEMA DE 
GPS. 
MOTOR DIESEL, COM NO MÍNIMO 4 CILINDROS, TURBO 
INTERCOOLER, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 HP, 
ATENDENDO AO PADRÃO DE EMISSÕES MAR-1, COM 
RESERV A DE TORQUE DE 45%, PROPORCIONANDO 
ELEV ADO DESEMPENHO SOB V ARIAÇÕES DE CARGA E EF 
ICIÊNCIA OPERACIONAL. 
TANQUE DE COMBUSTÍV EL: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 
LITROS. 
TRANSMISSÃO MECÂNICA SINCRONIZADA, COM NO MÍNIMO 
12 MARCHAS À F RENTE E 12 MARCHAS À RÉ. 
SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO ABERTO, TIPO 
SEPARADO, F LUXO DE SAÍDA MÍNIMO 60 L/MIN, EQUIPADO 
COM SISTEMA DE LEV ANTE HIDRÁULICO DE TRÊS PONTOS, 
CATEGORIA II, COM CONTROLE DE POSIÇÃO E DE 
ESF ORÇO, DOTADO DE V ÁLV ULAS HIDRÁULICAS 
AUXILIARES, COMPATÍV EL COM A OPERAÇÃO DE 
IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS. 
TOMADA DE F ORÇA (TDF): 
TOMADA DE F ORÇA TRASEIRA INDEPENDENTE, COM V 
ELOCIDADES DE 540 E 1.000 RPM. 
DIREÇÃO TOTALMENTE HIDRÁULICA. 
SISTEMA DE F REIOS A DISCO EM BANHO DE ÓLEO, COM 
ACIONAMENTO HIDRÁULICO, DOTADO DE SISTEMA DE 
F REIO AUXILIADO A AR, COM RESERV ATÓRIO DE AR 
COMPRIMIDO INTEGRADO, PROPORCIONANDO MAIOR 
EF ICIÊNCIA E SEGURANÇA OPERACIONAL. 
PNEUS: 
MEDIDAS PNEUS: PNEUS DIANTEIROS: MÍNIMO 14.9– 24 
PNEUS TRASEIROS MÍNIMO 18.4– 34 
PLATAF ORMA ABERTA COM CAPOTA, EQUIPADA COM 
ASSENTO ERGONÔMICO COM REGULAGEM. 
PESOS E CONTRAPESOS: 
EQUIPAMENTO DOTADO DE CONTRAPESO DIANTEIRO DE 
360 KG E CONTRAPESO TRASEIRO DE 160 KG, 
APRESENTANDO PESO MÍNIMO EM OPERAÇÃO DE 4.450 KG 
E PESO MÁXIMO EM OPERAÇÃO DE 4.970 KG, 
CONF ORME CONF IGURAÇÃO DE F ÁBRICA. 
DIMENSÕES: COMPRIMENTO MÍNIMO 4820 MM LARGURA 
MÍNIMA 2310MM E ALTURA MÍNIMA 3000MM 
OUTROS REQUISITOS: 
FORNECIMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DO 
OPERADOR E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. 
GARANTIA MÍNIMA CONF ORME POLÍTICA DO F ABRICANTE. 
REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO 
DO PARANÁ, COM COMPROV AÇÃO, QUANDO 
APLICÁV EL. 
 

UN 10 

 

 

R$ 213.050,00 

 

 

R$ 2.130.500,00 

PLANTADEIRA COM 7 LINHAS, ESPAÇAMENTO ENTRE 
LINHAS DE 45CM,  
CAIXA DE POLIETILENO DOSADOR DE ADUBO FERTISY 
STEM DE 1” A 2” , SULCADOR PARA ADUBO COM DESARME E 
REARME AUTOMÁTICO, DISCO DESENCONTRADO PARA 

 

UN 
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ADUBO E SEMENTE. 
 - DISTRIBUIÇÃO SEMENTE 
MECÂNICA DISCO DE CORTE DE 18” LINHA DE SEMENTES 
PANTOGRÁF ICAS E ADUBO PIVOTANTE COM DISCO 
DESENCONTRADO. 
- RODA COMPACTADORA 
EXCÊNTRICA OSCILANTE 
 - MARCADOR DE LINHA HIDRÁULICO.  
– RODA LIMITADORA DE PROF UNDIDADE ARTICULADA E 
COM ABERTURA DE ÂNGULO,  
-RODA COMPACTADORA EM V E REVESTIDA DE BORRACHA 
COM ABERTURA DE ÂNGULO, 
 - PNEU 700X16 -10 LONAS,  
- CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE SEMENTES NO 
MÍNIMO 45 LITROS. 
 - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ADUBO NO MÍNIMO 
1000 LITROS.  
- DOSADOR DE SEMENTES COM DISCO 
ALVEOLADO.  
- PESO MÍNIMO PLANTADEIRA DE 2700 KG. 
- SISTEMA COM REGULAGEM DE DESTRIBUIÇÃO DE 
SEMENTES EM 1 METRO LINEAR ACIMA DE 58 REGULAGEM. 
- REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DE SEMENTES ACIMA DE 
12 REGULAGEM. 
- REGULAGEM DE SISTEMA DE COBERTURA DE  
SEMENTES E REMOCAO DE 
BOLÇAS DE AR ACIMA DE 4 REGULAGENS DE  
DESLOCAMENTO HORIZONTAL DAS RODAS COM BUCHAS 
EXCENTRICAS. 
- DESARME AUTOMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 105.000,00 

 

 

 

 

 

 

R$ 420.000,00 

SEMEADEIRA-ADUBADEIRA PARA PLANTIO DIRETO DE 
TRIGO, AVEIA. 
POSSUI RESERVATÓRIO PARA ADUBO “MONOBLOCO” EM 
CHAPA INOX- 304, DISTRIBUIDORES TIPO DISCO DENTADO 
RADIAL 100% POLYACETAL (ANTI- COROZÃO), COM 
REGULAGEM POR MEIO DE BORBOLETA PARA VARIAÇÃO 
CONTÍNUA SEM TROCA DE ENGRENAGENS. 
RESERVATÓRIO PARA SEMENTES EM AÇO CARBONO 
PINTADO, COM DISTRIBUIDORES DE SEMENTE EM 
ROTORES ACANALADOS HORIZONTAIS, HELICOIDAIS EM 
NYLON, MONTADOS EM CAIXA-FUNIL, PORTA-MANGOTE 
100% NYLON COM REGULAGEM DE VAZÃO POR MEIO DE 
ALAVANCA NORMAL. 
 POSSUÍ DISCOS DUPLOS DESENCONTRADOS (12”X13”) 
PARA CORTE DE SOLO DESALINHADO, COM MOLAS 
INDIVIDUAIS. 
PLATAFORMA TRAZEIRA PARA ABASTECIMENTO DE 
SEMENTES E FERTILIZANTES, (ESPAÇAMENTO 17,7 CM). 
PNEUS LATERAIS ARTICULADOS 5.60X15" TOTALMENTE 
FLEXÍVEIS QUE ACOMPANHAM AS ONDULAÇÕES DO 
TERRENO. 
OPCIONALMENTE PODE SER ACOPLADO AO SISTEMA DE 
PLANTIO PARA SOJA, MILHO, ETC.     ACOPLADA AO 
SISTEMA HIDRÁULICO 3 PONTOS DO TRATOR. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS    ESG/615 CX 
NORMAL    ESG 615 CX GRANDE 
CAPACIDADE DO ADUBO    300 KG    400 KG 
CAPACIDADE DA SEMENTE DE TRIGO    200 KG    350 KG 
PESO DO EQUIPAMENTO    810 KG    910 KG 
LARGURA ÚTIL    2,70 M    2,66 M 
PNEUS ACIONADORES    5,60X15    5,60X15 
POTÊNCIA DO TRATOR    75 CV    75 CV 
ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS    17,7 CM    17,7 CM 
N° DE LINHAS PARA TRIGO    15 LINHAS    15 LINHA 

UN 

05 
R$ 181.926,64 

R$ 909.633,20 

MULTIPLANTADEIRA SEMEADEIRA DE ARRASTO, COM 

PISTÕES HIDRÁULICOS. CARACTERÍSTICAS DO PLANTIO DE 

VERÃO: 7 LINHAS DE 45CM AJUSTÁVEIS, PARA PLANTIO DE 

SOJA E CULTURAS SIMILARES, PANTOGRÁFICAS, COM 

UN 

5 
R$149,500 

R$ 747.500,00 
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SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO POR TRANSBORDO 

(FERTISYSTEM), DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE POR DISCO 

AVELOADO, CAIXAS DE POLIETILENO NO ADUBO E NA 

SEMENTE, COM SISTEMA PIPOQUEIRA NA FRENTE, 

CAPACIDADE DE ADUBO DE 800 LITROS, CAPACIDADE DE 

SEMENTE MÍNIMO DE 580 LITROS, PESO MÍNIMO DA 

MÁQUINA VAZIA 2.200 KG, COMPACTADOR DE METAL 

REVESTIDO DE BORRACHA COM REGULAGEM DE ÂNGULO E 

PRESSÃO.  

 

CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA NA MONTAGEM DE 

INVERNO: 17 LINHAS DE 17CM PARA PLANTIO DE TRIGO E 

SIMILARES PANTOGRÁFICAS, DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO POR 

TRANSBORDO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES POR DISCO 

ACANALADO, PESO MÍNIMO DA MÁQUINA VAZIA DE 2.250 KG, 

CAIXAS DE ADUBO E SEMENTES EM POLIETILENO COM 

CAPACIDADE DE 800 LITROS, AMBAS AS CONFIGURAÇÕES 

DEVEM TER LIMITADOR DE PROFUNDIDADE DE METAL 

REVESTIDO DE BORRACHA.   

 

SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE CULTURA PARA ALTERAÇÃO 
ENTRE AS CONFIGURAÇÕES INVERNO/VERÃO UTILIZANDO 
AS MESMAS LINHAS; SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE 
ENGRENAGENS PARA REGULAGEM DE ADUBO/SEMENTE; 
RODADO 16" COM PNEUS E RODAS NOVAS MILITARES 

COLHEDORA DE FORRAGEM NOVA (ÁREA TOTAL) 
(ENSILADEIRA) COM PNEUS REFORÇADOS ADAPTÁVEL P/ 
TRATOR PARA COLHEITA DE PLANTAS EM LINHA COMO 
MILHO, CANA-DE-AÇÚCAR, SORGO, NAPIER E CAPINS; CAIXA 
DE ROLOS, ARTICULÁVEIS, MÍNIMO DE 04 (QUATRO) ROLOS, 
MÍNIMO 12 F ACAS NO ROTOR, (01 ROTOR) POTÊNCIA 
MÍNIMA NA TDP DE 50 A 80 CV , 540 RPM, DISCO DE CORTE 
COM GRANDE DURABILIDADE, SISTEMA DE ENGATE NO 
TERCEIRO PONTO E SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR, 
COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA EVENTUAIS 
SOBRE CARGAS, COM AFIADOR AUTOMÁTICO DAS F ACAS 
DO ROTOR, ACIONAMENTO DA BICA NO MÍNIMO POR 
SISTEMA HIDRÁULICO TOTAL, COM SISTEMA QUEBRA 
GRÃOS, LARGURA DE CORTE MÍNIMO 0,90 M, MÍNIMO 05 
TAMANHOS DE CORTE, VARIAÇÕES DE CORTE MÁXIMO DE 2 
ATÉ 36MM, PRODUÇÃO MÍNIMA DE 28 A 38 
TONELADAS/HORAS, RODA DE APOIO, PESO TOTAL DO 
EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO DE 750 KG. 

UN 

 

 

 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 95.170,00 

 

 

 

 

 

R$ 380.680,00 

 ENFARDADEIRA DE FARDOS REDONDO 
COMPRIMENTO 3 METROS LARGURA 2 METROS, ALTURA 
1.80 PESO LIQUIDO 1.600 POTÊNCIA DE 75CV, SISTEMA DE 
ENGATE RABICHO, TOMADA DE FORÇA 540 RPM, CARDAN 
SÉRIE 5000 COM PROTEÇAO, MACACO PARA ENGATE / 
DESENGATE CURSO 240 MM SISTEMA ELÉTRICO 12V 
HIDRÁULICO MIN 2 VIAS/ 15 Á 60 IPM. 
RENDIMENTO APROXIMADO 60 A 90 FARDOS POR HORA. 
FARDOS 1,00 A X 080M DIÂMETRO.  
SISTEMA RECOLHIMENTO CENTRAL, PNEUS  2 PEÇAS 
6,50/16 
DIÂMETRO DA CÂMERA DO FARDO 1,00 X0,80M CILINDROS 
DA CAMERA 11 ROLOS COLINDRICOS, RAMPA PAA SAIDA DO 
FARDO MOLA PARA AMORTECER O IMPACTO, SINALIZAÇÃO 
PARA AMARRIL DO FARDO, VISUAL/ LUMINOSO/SONORO, 
EMBEAGEM DE SEGURANÇA GERAL 1 PÇ, EMBREAGEM DE 
SEGURANÇA RECOLHEDOR 1PÇ, CAIXA DE TRANSMISSÃO 1 
PÇ EM BANHO DE ÓLEO SARÉ-90. 

UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 86.750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 260.250,00 

SEGADEIRA COM TAMBOR, REALIZA O CORTE DAS 
PASTAGENS PELO SISTEMA ROTATIV O, COM QUATRO NAV 
ALHAS RETRÁTEIS E REV ERSÍV EIS EM CADA TAMBOR 
OPERANDO TAMBÉM EM ACLIV ES DE ATÉ 25º E DECLIV ES 
DE ATÉ 14º; -POSSUI SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA 
IMPACTOS, PERMITINDO QUE SE DESLOQUE PARA TRÁS, 

UN 

 

 

3 

 
 
 

R$ 44.750,00 

 

 

R$ 134.250,00 
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SEM CAUSAR DANOS AO IMPLEMENTO OU TRATOR. -
POSSUI DOIS TAMBORES ROTATIV OS, COM ROTAÇÃO DE 
1.780 RPM; -CAIXA DE ENGRENAGENS CÔNICAS DE DENTES 
HELICOIDAIS, EM BANHO DE ÓLEO, MONTADAS EM EIXOS 
QUE GIRAM SOBRE ROLAMENTOS; -DISPONÍV EL COM 
PINOS DE ACOPLAMENTO CAT I E II. DADOS TÉCNICOS 
MODELO SU 170 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO TEÓRICA A 10 
KM/H : 1,7 HA/H, COMPRIMENTO TOTAL (M) : 2,80 LARGURA 
DE CORTE(M) : 1,70 PESO(KG) : 365 POTÊNCIA 
NECESSÁRIA(CV ) : 30 – 75 

ANCINHO ENLEIRADOR, QUE PERMITA UM PREPARO E 
ENLEIRAMENTO COM A QUALIDADE E ESMERO DE UM 
TRABALHO MANUAL, F ORRAGEM LIMPA, SEM PEDRAS NEM 
TERRA, QUE AS LEIRAS F IQUEM PERF EITAS, AREJADAS E 
NÃO TORCIDAS, PERMITINDO UM RECOLHIMENTO MAIS F 
ÁCIL, PODENDO SER UTILIZADO EM CASO EXCEPCIONAL 
PARA ESPARRAMAR, LARGURA DE TRABALHO: NO MÍNIMO 
3,00M, RENDIMENTO: NO MÍNIMO 3,00 HA/HORA, LARGURA 
DE TRABALHO: 3,20M, NÚMERO DE ROTOR: NO MÍNIMO 1, 
BRAÇO DO ROTOR: 8, V ELOCIDADE DE AV ANÇO: 6 KM/H, 
RENDIMENTO: 3.20 HA, POTÊNCIA REQUERIDA: 50 CV , 
ROTAÇÃO NA TOMADA DE F ORÇA: 540 RPM, PESO MÍNIMO: 
320 KG 

UN 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 56.890,00 

 

 

 

 

 

 

R$ 170.670,00 

DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO COM C IAC MODELO 
DAS  APACIDADE DE 6500 LITROS DE 3,75M³. COM RODADO 
TANDEM, COM  QUATRO PNEUS 11 L 15. COM DOIS PRATOS 
E DISTRIBUIÇÃO DE 6 A 25 M 

UN 

 

3 

 
 

R$ 46.666,00 

 

R$ 139.998,00 

GRADE NIVELADORA DE ARRASTO, PRÓPRIA 
COM 36 DISCOS DE ROLAMENTO E LIMPADORES DE 
DISCOS; DISCOS DE 18 POLEGADAS DE ROLAMENTO E 
LIMPADORES DE DISCO, DISCOS DE 3 MM A 4MM; 
ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE NO MÍNIMO 170MM E NO 
MÁXIMO 
195MM; MANCAL DE ROLAMENTO A GRAXA; COM PNEUS 
LATERAIS PARA 
TRANSPORTE .  

UN 

 

 

3 

 
 
 

R$ 23.830,50 

 

 

R$ 71.491,50 

GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO 
(COMANDO) 14 DISCOS , COM LARGURA DE CORTE MÍNIMA 
DE1750 MM, DIMENSÃO DOS DISCOS 26X6MM, 
PROFUNDIDADE DE  CORTE MÍNIMA ENTRE  120-200MM, 
ESPAÇAMENTO 270MM, PESO 1710KG, PARA TRATOR COM  
POTENCIA DE MOTOR ENTRE 75  A 90 CV, CILINDRO 
HIDRÁULICO DE LEVANTE, MOLA DE CONTROLE DE 
NIVELAMENTO, MANCAL COM VEDAÇÃO AXIAL. 

UN 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 

R$ 30.087,00 

 
 
 
 
 

R$ 90.261,00 

CARRETA AGRÍCOLA (NOV A) BASCULANTE, CAPACIDADE 
PARA 6 TONELADAS, COM PISTÃO SISTEMA HIDRÁULICO, 
PARA SILAGEM, CHAPA METÁLICA, 02 EIXOS TANDEN REF 
ORÇADOS (UM DO LADO DO OUTRO), MÍNIMO 04 PNEUS NOV 
OS REF ORÇADOS, COM MEDIDAS MÍNIMAS 3,50 X 2 X 0,97M 
4MÍNIMO 10 LONAS CABEÇALHO MEDINDO NO MÍNIMO 1,65 À 
1,70, F UNDO BAÚ 

UN 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 

R$ 45.700,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 137.100,00 

GUINCHO PARA BAG (NOVO)   IAC    -  ALTURA DE LEVANTE 
APROXIMADAMENTE 5,80 M; - MODELO COM REGULAGEM 
DE ABERTURA DO RODADO; - GIRO DAS RODAS DER 360°; 
- ACIONAMENTO PELO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR; 

UN 

 

 

 

3 

 

 

R$ 32.416,60 

 

 

R$ 97.249,80 

GPS BL PLUS  
O GPS BL PLUS É UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA 
O PRODUTOR QUE BUSCA EFICIÊNCIA OPERACIONAL, 
ECONOMIA E PRECISÃO NAS LAVOURAS. DESENVOLVIDO 
COM TECNOLOGIA NACIONAL, ELE OFERECE NAVEGAÇÃO 
AGRÍCOLA COM ALTO DESEMPENHO E FÁCIL INSTALAÇÃO, 
SENDO COMPATÍVEL COM UMA AMPLA GAMA DE MÁQUINAS 
E IMPLEMENTOS. 
 COM FOCO EM ORIENTAÇÃO EM TEMPO REAL, O GPS BL 
PLUS GARANTE O ALINHAMENTO CORRETO DAS PASSADAS, 
EVITA SOBREPOSIÇÕES E FALHAS, E PROPORCIONA UM 

UN 

 

 

4 

 

R$10.845,00 

 

R$ 43.380,00 
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MELHOR APROVEITAMENTO DA ÁREA CULTIVADA. A 
NAVEGAÇÃO É SIMPLES E CLARA, COM INTERFACE 
INTUITIVA E COMANDOS PRÁTICOS, IDEAIS TANTO PARA 
PEQUENOS QUANTO GRANDES PRODUTORES. 
DESTAQUES DO GPS BL PLUS 
ALTA PRECISÃO DE NAVEGAÇÃO – TRABALHA COM SINAIS 
GNSS (GPS + GLONASS), GARANTINDO RASTREAMENTO 
ESTÁVEL MESMO EM REGIÕES COM BAIXA COBERTURA. 
INTERFACE INTUITIVA E FÁCIL DE USAR – TELA AMPLA E 
SENSÍVEL AO TOQUE, COM MENUS EM PORTUGUÊS E 
VISUALIZAÇÃO CLARA DE LINHAS DE ORIENTAÇÃO. 
ECONOMIA DE INSUMOS – REDUZ FALHAS E 
SOBREPOSIÇÃO, PROPORCIONANDO USO RACIONAL DE 
SEMENTES, FERTILIZANTES E DEFENSIVOS. 
INSTALAÇÃO SIMPLES – ACOMPANHA SUPORTE, ANTENA E 
CABEAMENTO PRONTO PARA USO DIRETO NO CAMPO, SEM 
NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES. 
ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO – EQUIPAMENTO COM 
POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÕES FUTURAS E SUPORTE 
ESPECIALIZADO. 
DURABILIDADE E ROBUSTEZ – CONSTRUÍDO PARA RESISTIR 
ÀS CONDIÇÕES DO AMBIENTE AGRÍCOLA, COM CARCAÇA 
RESISTENTE E PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE. 
 INFORMAÇÕES DA PEÇA 
MEDIDAS: 
ALTURA:  24CM  
LARGURA: 34 CM 
PESO: 5,12 KG 
APLICAÇÃO DA PEÇA  
GARANTIA: 12 MESES APÓS O USO DO PRODUTO.  

PLANTADEIRA DE MANDIOCA 1 LINHA, MODELO: TIPO VNP-
01, PLANTIO CONVENCIONAL, RESEVATÓRIO DE ADUBOS 
PARA 60KG, CORTE DE RAMAS COM 13CM, DEPÓSITO DE 
RAMAS TRASEIRO DE 0,8M3 
 

UN 

 

 

2 

 

 

R$ 59.441,50 

 

 

R$ 118.883,00 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
O Valor Estimado Para A Aquisição Dos Equipamentos Agrícolas É De 

Aproximadamente R$ 5.851846,50 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, 

oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos.) 

Ressalto que a estimativa de valores foi baseada em valores que foram licitados 

conforme a tabela no quadro 01 - contratação anterior do município de Candói e na tabela 01  

análise de contratações similares de outros entes públicos e empresas: 

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO 
O parcelamento da solução constitui regra, devendo a licitação ser realizada por item 

sempre que o objeto for divisível e desde que tal divisão não cause prejuízo ao conjunto da 

solução nem comprometa a economia de escala, garantindo a ampla participação de 

licitantes. considerando que o presente objeto possui natureza divisível e que seu 

fracionamento não acarretará prejuízo à execução, o julgamento deverá ocorrer por item, 

acarretará em prejuízo a sua execução, o julgamento deverá ser realizado por item.  

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  
Os equipamentos a serem adquiridos não demandam contratações correlatas ou 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
1
2
/
0
2
/
2
0
2
6
 
0
8
:
5
1
:
0
3

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
g
o
v
b
r
.
c
l
o
u
d
/
c
g
d
7
b
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.

Processo Digital 565/2026 | Anexo: (Ugtw.gb3s.kqKF) (17/19) 45/48



 

 

interdependentes para sua plena utilização, não sendo necessária a celebração de serviços 

complementares para a execução do objeto.  

11. REFERÊNCIA AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  
A solicitação ora pretendida consta no plano de contratação anual.  

12. RESULTADOS PRETENDIDOS  
os materiais objeto deste estudo serão utilizados exclusivamente pela secretaria 

municipal de agricultura e pecuária, em conformidade com a lei municipal nº 603/2005, 

beneficiando diretamente os agricultores organizados em associações no município de 

Candói. a disponibilização desses equipamentos proporcionará maior uniformidade no 

plantio dentro das comunidades, possibilitando que as lavouras sejam implantadas no 

período adequado conforme o zoneamento agrícola da cultura. 

Além disso, contribuirá para a redução dos custos de produção dos pequenos 

agricultores, que deixarão de depender da contratação de implementos agrícolas 

terceirizados. a medida promove maior equidade entre pequenos e médios produtores, 

fortalecendo a agricultura familiar, ampliando a rentabilidade das lavouras e melhorando a 

qualidade de vida das famílias rurais. 

13. RESULTADOS PRETENDIDOS  
Os materiais objeto deste estudo serão utilizados exclusivamente pela secretaria 

municipal de agricultura e pecuária, em conformidade com a lei municipal nº 603/2005, 

trazendo benefícios diretos aos agricultores organizados em associações do município. a 

disponibilização dos equipamentos nas comunidades proporcionará maior uniformidade no 

plantio e permitirá que as lavouras sejam implantadas dentro do período recomendado pelo 

zoneamento agrícola da cultura. a iniciativa também reduzirá os custos de produção dos 

pequenos agricultores, que deixarão de depender da contratação de implementos agrícolas 

terceirizados. dessa forma, promove-se maior equidade entre pequenos e médios 

produtores, fortalecendo a agricultura familiar, aumentando a rentabilidade das lavouras e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais. 

Além disso, o uso de máquinas agrícolas aprimora significativamente as condições de trabalho 

dos produtores, tornando as atividades do campo mais eficientes, menos exaustivas e mais 

seguras. 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO  
Por se tratar de equipamento agrícola, o impacto será pequeno, pois será em área 

onde já é destinada ao plantio. 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE   
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita se mostra 

tecnicamente possível e fundamentalmente necessária. 
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(X ) Sim.  Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 

(  ) Não. retornar ao departamento técnico/operacional requisitante para revisão do pedido. 

 
 
 

 

Aprovo Este Estudo Técnico Preliminar E Atesto Sua Conformidade Às Disposições Legais. 

 

Candói,  10 de fevereiro de 2026.  

 

➢Assinado Digitalmente Pelo Secretário Sr. Jonilson Antônio Araújo Da Rosa, Responsável 

Pelo Órgão Requisitante Secretaria De Agricultura E Pecuária 

 
 

APROVAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
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 Solicitação de Assinatura

solicitou a assinatura de documentos.

- Jonilson Antônio Araújo 1 assinado. Última ação em: 12/02/2026 08:51 

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-11T14:29:57

 Despacho 3

 

Luciara Barbosa 

Agente Administrativo

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-11T14:30:54

 Assinatura de Documento

assinou documento.

Assinatura realizada no documento:

- Estudo Técnico Preliminar 2026- Equipamentos agrícolas revisado

Referente a solicitação de assinatura solicitada criada em 11/02/2026 14:29.

Por: Jonilson Antônio Araújo em 2026-02-12T08:51:04

 Recebimento

Recebimento Setor: Estudo Técnico Preliminar - ETP (SADM)

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-12T16:39:59

 Despacho 4

 

Luciara Barbosa 

Agente Administrativo

Por: Luciara Barbosa em 2026-02-12T16:40:18
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