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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Agente de Contratações e equipe do Município de Entre Rios do Oeste - Pregão Eletrônico nº 20/2026

Prezados Senhores:
[bookmark: _Hlk196816225]A empresa ______________________, estabelecida na (Rua, Av:...................,  n.º........), na Cidade de _______________________, Estado de _______________, inscrita no CNPJ sob nº _____________________, Banco: _________________________, Agencia: _________________________, Conta Corrente___________________________, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 20/2026, para a Contratação para fornecimento de implementos para trator agrícola e retroescavadeira, para atender as demandas da secretaria de agricultura do município.

a) Especificação do objeto, observadas as características mínimas exigidas no presente instrumento convocatório.
b) valor global da proposta:   R$ (informar valor global em numeral e por extenso)

	Cod IPM
	CAT MAT
	Item
	Descrição
	Unidade
	Marca/
Modelo
	Valor Unit.
	Qtd
	V. Total

	59670
	613985
	1
	IMPLEMENTO PARA TRATOR AGRÍCOLA DO TIPO ARRASTÃO COM NO MÍNIMO 24 DISCOS DE 28” E 7,5MM DE ESPESSURA, CONTENDO AINDA CONTROLE REMOTO, MANCAL OSCILANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE 270MM E PESO TOTAL MÍNIMO DE 2.700KG, O IMPLEMENTO DEVERÁ POSSUIR 4 EIXOS COM 6 DISCOS CADA (MEMORIAL DESCRITIVO A)
	UNIDADE
	
	
	01
	

	59671
	221779
	2
	IMPLEMENTO PARA TRATOR AGRÍCOLA DO TIPO ESCARIFICADOR DE 9 HASTES COM DESARME E REARME AUTOMÁTICO E ROLO DESTORROADOR SIMPLES (MEMORIAL DESCRITIVO B)
	UNIDADE
	
	
	01
	

	59672
	620573
	3
	IMPLEMENTO PARA TRATOR AGRÍCOLA DO TIPO TRITURADOR CONTENDO ROTOR COM MARTELOS COM TRATAMENTO TDI, CONJUNTO DE POLIAS COM 5 VIAS E CORREIAS POWERBAND, ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA E ROLO COMPACTADOR TRASEIRO COM LIMPADOR, DESLOCAMENTO HIDRÁULICO LATERAL DE NO MÍNIMO 30CM. LARGURA APROXIMADA 1.800MM, COMPRIMENTO APROXIMADO 1.150MM, ALTURA APROXIMADA 900MM, PESO APROXIMADO 600KG, PERÍMETRO DE CORTE MÍNIMO 1.600MM, POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR 60CV (MEMORIAL DESCRITIVO C)
	UNIDADE
	
	
	01
	

	59673
	620573
	4
	IMPLEMENTO PARA TRATOR AGRÍCOLA DO TIPO TRITURADOR CONTENDO ROTOR COM MARTELOS COM TRATAMENTO TDI, CONJUNTO DE POLIAS COM 5 VIAS E CORREIAS POWERBAND, ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA E ROLO COMPACTADOR TRASEIRO COM LIMPADOR. LARGURA APROXIMADA 2.600MM, COMPRIMENTO APROXIMADO 1.150MM, ALTURA APROXIMADA 900MM, PESO APROXIMADO 850KG, PERÍMETRO DE CORTE MÍNIMO 2.400MM, POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR 80CV (MEMORIAL DESCRITIVO D)
	UNIDADE
	
	
	01
	

	59674
	615428
	5
	IMPLEMENTO PARA TRATOR AGRÍCOLA DO TIPO ROLO FACA, ARTICULADO, CHASSI COM 3 ARTICULAÇÕES, 3 ROLOS INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO CENTRAL, AUTO TRANSPORTÁVEL, COM ABERTURA E FECHAMENTO HIDRÁULICO, LARGURA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 8,9 METROS E COMPRIMENTO DE 8,3 METROS, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,6 METROS E PESO MÍNIMO DE 5.250KG. CADA ROLO COM MEDIDA MÍNIMA DE 3 METROS, SISTEMA DE LASTREAMENTO COM CÂMARAS SEPARADAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 930 LITROS DE ÁGUA CADA, 126 FACAS DE CORTE, EM AÇO HARDOX 500 90MM, REVERSÍVEIS, AFIADAS EM LADO E OUTRO LADO SEM FIO E FIXADAS AO ROLO COM NO MÍNIMO 7 PARAFUSOS POR FACA. POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR 140CV. CHASSI PRINCIPAL EM AÇO QUADRADO DE NO MÍNIMO 140MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL COM JATO DE GRANALHA DE ACORDO COM AS NORMAS ISSO 8501-1 AS 21/2. PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ EPÓXI. SISTEMA DE TRANSPORTE COMPOSTO POR NO MÍNIMO 4 RODAS COM PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO (MEMORIAL DESCRITIVO E)
	UNIDADE
	
	
	01
	

	59675
	22411
	6
	KIT GARRA DE ENTULHOS PARA CONCHA DE RETROESCAVADEIRA, CONTENDO DOIS PISTÕES HIDRÁULICOS 5T, MANGUEIRAS PARA INSTALAÇÃO, ADAPTADORES, VÁLVULA SELETORA DE FLUXO ELÉTRICA, PINOS, PORCAS E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE 310L. A TERCEIRA FUNÇÃO HIDRÁULICA DEVE FUNCIONAR NA MANOPLA DA SAPATA, COM TROCA DE FUNÇÃO POR MEIO DE SISTEMA ELÉTRICO COM BOTÃO NA CABINE. TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DEVERÃO SER FORNECIDOS COM O EQUIPAMENTO, CONTENDO AINDA MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO, E CONTATO DE SUPORTE TÉCNICO PARA DÚVIDAS DURANTE A INSTALAÇÃO. A GRELHA DEVE SER CONFECCIONADA EM AÇO 1020 CH 9,53MM E TUBOS 76 E 50 COM PAREDE DE 5MM, A GARRA DA BORDA EM AÇO 1020 CH 12,7MM. COMPRIMENTO DO KIT INSTALADO NA CONCHA ENTRE 1800 E 1900MM, ALTURA DO KIT INSTALADO NA CONCHA ENTRE 950 E 1000MM (MEMORIAL DESCRITIVO F)
	UNIDADE
	
	
	01
	



[bookmark: _GoBack]SENHORES PROPONENTES HÁVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE CATMAT/CATSER E O TERMO DE REFERÊNCIA, VALERÁ O QUE ESTÁ ESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS ANTES DE OFERTAR SUA PROPOSTA.
Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a contratação para fornecimento dos matérias/serviços.

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos serviços/materiais.

Esta proposta de preços tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/2026.


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

................................................................, ........, ................................... de 2026. 
Local e Data 
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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