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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. INFORMACOES BASICAS

Entidade Contratante: Prefeitura Municipal de Balneario Barra do Sul

CNPJ da Entidade Contratante: 95.954.509/0001-80

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Habitacdo

Objeto da Contratacdo: Pavimentacdo da Rua Roberto Floriano de Borba, no Municipio de Balneério
Barra do Sul/SC

Tipo de contratacdo: Obra de Pavimentagéo

2. DESCRICAO DE NECESSIDADE

A presente contratacdo tem por objeto a execug¢do da obra de pavimentacdo da Rua Roberto Floriano de
Borba, localizada em area urbana consolidada do Municipio de Balneéario Barra do Sul/SC, constituindo
medida necessaria para a melhoria da infraestrutura viaria, da mobilidade urbana, da drenagem pluvial e
das condi¢Bes de seguranca e acessibilidade da populagéo.

O trecho objeto da intervengao possui aproximadamente 660m2 de area a ser pavimentada, correspondente
a implantacdo de pavimento em Bloco retangular (Paver) de concreto, acompanhado da execugéo da
infraestrutura complementar de drenagem pluvial, bocas de lobo/bueiro, sinalizagéo viaria e dispositivos de
contencao lateral, conforme Projeto de Engenharia elaborado pelo corpo técnico do Municipio.

Atualmente, o trecho n&o dispbe de pavimentagdo definitiva, apresentando revestimento primario
incompativel com a intensidade de utilizagéo da via e com as necessidades de deslocamento da populacao.
Essa condicdo resulta em significativa perda da qualidade da infraestrutura urbana, ocasionando
transtornos tanto em periodos de estiagem quanto durante eventos de precipitacéo pluviométrica.

Nos periodos secos, a circulagdo de veiculos promove intensa suspensao de poeira, comprometendo as
condicbes ambientais da regido, causando desconforto a populagdo residente e aos usuarios da via, além
de potencializar problemas respiratérios e elevar a necessidade de limpeza das edifica¢des lindeiras. Ja
nos periodos chuvosos, a auséncia de pavimento definitivo favorece a formacéo de lama, sulcos, buracos
e deformagbes na plataforma da via, reduzindo significativamente as condicbes de trafegabilidade e
aumentando os riscos de acidentes envolvendo veiculos, ciclistas e pedestres.

Outro fator determinante para a presente contratacdo consiste na deficiéncia da infraestrutura de drenagem
pluvial existente. O projeto prevé a implantagdo de aproximadamente 10 metros de rede de drenagem,
composta por tubulacdes de concreto e bocas de lobo, evidenciando a necessidade de adequacédo do
sistema de escoamento superficial das aguas pluviais para garantir maior eficiéncia hidraulica e preservar
a estrutura do futuro pavimento.

A inexisténcia de um sistema adequado de drenagem favorece o acumulo de aguas superficiais, intensifica
processos erosivos, promove o carreamento de materiais granulares e reduz significativamente a vida Uutil
da plataforma da via, ocasionando frequentes intervencbes corretivas e aumento dos custos de
manutencgéo suportados pela Administragédo Publica.

Sob o aspecto da mobilidade urbana, as condi¢cdes atuais da via dificultam o deslocamento seguro de
moradores, visitantes e prestadores de servicos publicos essenciais. A irregularidade da superficie
compromete o trafego de veiculos particulares, transporte escolar, coleta de residuos sélidos, ambulancias,
viaturas de seguranca publica e demais servicos municipais, especialmente durante periodos de chuvas
intensas, quando a trafegabilidade se torna ainda mais precaria.

Sob a perspectiva do interesse publico, a execucdo da obra proporcionara melhoria das condicdes de

Rua Joaquim Jodo Luiz, 216— Centro - Balneario Barra do Sul — SC - CEP 89247-000 Fone/Fax: (047) 3448-1043 1
CNPJ: 95.954.509/0001-80



' & =75, PREFEITURA DE BALNEARID
@ STV N[O I IR SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E FINANCAS

acessibilidade, mobilidade urbana e seguranca viaria, beneficiando diretamente moradores, visitantes,
veiculos de servigcos publicos, transporte de emergéncia, coleta de residuos e demais usuérios das vias,
promovendo maior qualidade da infraestrutura urbana e valorizagcao do espaco publico.

Sob a perspectiva patrimonial e urbanistica, a intervencdo contribuird para a valorizacdo da regido
beneficiada, promovendo a qualificagdo da infraestrutura urbana, incentivando investimentos publicos e
privados, reduzindo custos futuros de conservagdo e ampliando a atratividade da area para ocupacgao
ordenada e desenvolvimento local.

Além dos beneficios diretos aos usuarios da via, a execu¢ao da obra proporcionara maior durabilidade da
infraestrutura publica, reducédo das despesas com manutencdo corretiva decorrentes da degradacéo do
revestimento primario e maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos, uma vez que a solugao
projetada contempla, de forma integrada, os servicos de drenagem, reforco estrutural da plataforma,
pavimentacdo e sinalizagdo viaria, assegurando melhor desempenho ao longo do ciclo de vida do
empreendimento.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se plenamente justificada por atender ao interesse publico, solucionar
problemas estruturais atualmente existentes e promover melhorias permanentes nas condicdes de
mobilidade, segurancga viéria, drenagem urbana, acessibilidade, salubridade e desenvolvimento urbano do
Municipio de Balneario Barra do Sul, estando alinhada aos principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade, da sustentabilidade e da obteng&do da proposta mais vantajosa para a Administracao
Publica, previstos nos arts. 5° e 18 da Lei n°® 14.133/2021.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos técnicos e operacionais para a pavimentagdo da Rua Roberto Floriano de Borba, no
municipio de Balneario Barra do Sul/SC, foram definidos de forma a garantir a exceléncia na execugéo da
obra, a durabilidade da infraestrutura e o atendimento pleno as necessidades publicas, sem restringir a
competitividade do certame licitatério.

A obra devera atender ao descrito no memorial descritivo do projeto, & constam as informacdes e normas
técnicas necessarias ao bom desempenho do projeto apds a sua execug¢do quanto aos Servicos iniciais,
execuc¢do da drenagem, terraplenagem, pavimentagéo e sinaliza¢do da via.

3.1. Requisitos Técnicos Essenciais:

e Qualificagcdo Técnica da Contratada: A empresa devera demonstrar capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional compativel com o objeto, incluindo a comprovacéo de aptidao
para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitagdo. Sera exigida a indicacdo de profissional devidamente habilitado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/SC), com comprovada experiéncia em
obras de pavimentacdo, como Responsavel Técnico pela execucdo dos servicos.

e Materiais e Especificacfes Construtivas: Todos os materiais e técnicas executivas deverdo
estar em estrita conformidade com as especificacdes detalhadas no Memorial Descritivo e demais
documentos do projeto.

e Sinalizacdo Viéaria: Utilizacdo de materiais conforme memorial descritivo para sinalizagdo, com
aplicacéo e instalagcéo rigorosamente de acordo com as normas técnicas de transito vigentes (ex:
CONTRAN e ABNT).

e Seguranca do canteiro: A contratada deverd manter o canteiro organizado, sinalizado e em
condi¢des adequadas de seguranca, observando as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho aplicaveis.

e Placa de Obra: Implementacéo de placa de obra em local de facil visualizagcdo, contendo as

informacbes de identificacdo da obra, empresa executora, responsavel técnico e demais dados
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exigidos pela legislacao.

e Protecdo da Obra: Durante a execuc¢do, a contratada devera manter sinalizacdo temporaria e
isolamento das frentes de trabalho utilizando barreiras tipo classe Il, garantindo a seguranca dos
usuarios da via, dos trabalhadores e dos bens publicos.

o Fiscalizacdo: A contratada devera colaborar integralmente com a fiscalizacdo da Prefeitura

Municipal, acatando suas determinacdes e procedendo as corre¢cdes necessarias sem custos
adicionais a Administracédo, em caso de ndo conformidade com o projeto e as especificacdes.
3.2. Sustentabilidade na Contratagéao:

Considerando as dimensdes de sustentabilidade ambiental, social e econdmica, a contratacdo devera
incorporar as seguintes praticas:

e Sustentabilidade Ambiental:

e Gestao de Residuos: A contratada devera adotar praticas para a adequada gestao dos residuos
sélidos gerados na obra (RCC), priorizando a reducao, reutilizacéo e reciclagem, e garantindo o
descarte em locais licenciados, em conformidade com as politicas ambientais vigentes.

e Controle de Poluigéo: Devera ser implementado o controle de emissdo de poeira, ruidos e outros
poluentes durante a execugdo das atividades, minimizando os impactos a vizinhanga e ao meio
ambiente.

e Uso Racional de Recursos: Incentivo ao uso eficiente de agua e energia nos canteiros de obras;

e Uso de suprimentos sustentavel: utilizacdo preferencial de materiais provenientes de fornece-
dores regularmente licenciados;

e Cumprimento da legislagdo ambiental durante toda a execucgéo.

e Sustentabilidade Social:

e Seguranca e Saude no Trabalho: Garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudavel para
todos os trabalhadores envolvidos na obra, cumprindo rigorosamente as Normas
Regulamentadoras (NRs) de seguranca e medicina do trabalho.

¢ Inclusao Social: Sempre que possivel e sem prejuizo da competitividade, podera ser incentivada
a contratacdo de mao de obra local.

e Sustentabilidade Econdmica:

e Durabilidade e Manutencédo: A escolha de materiais de alta qualidade e a execucao técnica
apurada visam assegurar a longevidade da pavimentacao, reduzindo custos de manutengdo a
longo prazo e otimizando o investimento publico.

3.3. Outras Exigéncias e Consideragfdes:

e Objeto Nao Caracterizado como Bem de Luxo: Os materiais e servicos especificados para a
pavimentacdo da Rua sdo essenciais para a infraestrutura urbana e ndo se enquadram como bens
de luxo, estando em conformidade com o art. 20 da Lei n°® 14.133/2021 e o Decreto n°® 965/2022.

e Auséncia de Indicagdo de Marca ou Modelo: Nao ha indicacdo de marca ou modelo especifico
para quaisquer materiais, priorizando-se as especificacfes técnicas e de desempenho, a fim de
garantir a ampla competitividade do certame, conforme o art. 41, |, da Lei n® 14.133/2021.

e Garantia dos Servigcos: A futura contratacdo devera prever garantia contratual e garantia dos
servicos na forma da Lei n°® 14.133/2021, do Codigo Civil e demais normas apliciveis, cujos prazos
e condicOes serdo definidos no Termo de Referéncia e no Edital.

o Natureza dos Servigcos: A presente contratacdo refere-se a servico de engenharia para obra
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publica, sendo de natureza ndo continuada, com escopo e prazos de execuc¢ao bem definidos.

o Frete e Entrega: Os custos e aresponsabilidade pelo frete, transporte, armazenamento e manuseio
dos materiais e equipamentos necessarios a obra serdo de inteira responsabilidade da contratada
e deverdo estar inclusos no preco global da proposta.

e Subcontratacao: Considerando as caracteristicas técnicas da solu¢do adotada e a necessidade
de assegurar a adequada coordenacdo da execucao do objeto, conclui-se que a subcontratacéo
deverd ser admitida apenas de forma parcial, restrita as atividades acessérias, complementares ou
de apoio, permanecendo sob responsabilidade direta da futura contratada as parcelas de maior
relevancia técnica e econdmica da obra. A limitacdo da subcontratacdo mostra-se proporcional,
tecnicamente justificada e compativel com as caracteristicas do objeto, por contribuir para a unidade
da responsabilidade técnica, a integracdo das etapas executivas, o controle da qualidade dos
servicos e a mitigacdo dos riscos de execucdo contratual. Tal medida ndo configura restricdo
indevida a competitividade, uma vez que o mercado dispbe de empresas com capacidade técnica
e operacional para executar integralmente o objeto, preservando-se a eficiéncia da contratagéo e a
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo. A disciplina especifica acerca das
hipoteses de subcontratagdo, bem como das parcelas passiveis ou vedadas de subcontratacéo,
seré estabelecida no Termo de Referéncia e na minuta contratual.

e Habilitacdo Técnica: Sera exigida comprovacao de habilitagdo técnica para a execucdo de todos
os itens da planilha orcamentéaria e Memorial Descritivo, com apresenta¢do de Acervo Técnico dos
profissionais envolvidos.

e Responsabilidade Técnica: A execucdo da obra devera ocorrer sob responsabilidade de
profissional legalmente habilitado, com emisséo da respectiva ART antes do inicio dos servi¢os.

A execucdo devera observar integralmente os projetos, memorial descritivo, planilhas or¢camentarias,
cronograma fisico-financeiro, normas da ABNT, especificagbes do DNIT quando aplicaveis e demais
normas técnicas pertinentes.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Nos termos do art. 18, § 1° inciso V, da Lei n° 14.133/2021, foi realizado levantamento das solucfes
técnicas disponiveis no mercado aptas a atender a necessidade publica identificada, considerando
aspectos relacionados a viabilidade técnica, econémica, operacional, ambiental, durabilidade, facilidade de
manutencéo, disponibilidade de fornecedores e adequacao as caracteristicas da via objeto da contratacao.

A analise buscou identificar a alternativa que proporcionasse a melhor relagéo entre custo do ciclo de vida,
desempenho esperado, facilidade de conservacéo, seguranca viaria e eficiéncia da aplicacao dos recursos
publicos.

Foram avaliadas as seguintes solucdes técnicas:

Solucédo 1 — Pavimentacdo Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Consiste na execucdo de pavimento flexivel mediante aplicacdo de mistura asfaltica usinada sobre
estrutura de base e sub-base previamente executadas.

Vantagens:
e execucao relativamente rapida;
e superficie de rolamento com elevado conforto aos usuarios;
e menor nivel de ruido durante a circulacao dos veiculos;
o ampla disponibilidade de empresas especializadas.
Desvantagens:
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e maior suscetibilidade a ocorréncia de deformacdes, fissuras e patologias decorrentes da acao da
agua e das variacdes térmicas;
necessidade de manutencao periddica mediante recapeamentos e operacdes de tapa-buracos;

o maior dificuldade e custo para intervengdes futuras em redes subterraneas de drenagem ou demais
utilidades publicas, exigindo recomposicéo do revestimento asfaltico;

e custo de manutencao ao longo da vida util superior ao observado em pavimentos intertravados em
vias urbanas de baixo e médio volume de trafego.

Embora tecnicamente viavel, essa alternativa apresenta menor vantajosidade para a realidade da via objeto
da contratacdo, especialmente em razao da necessidade de futura manutencao das redes de drenagem e
da maior frequéncia de intervencdes corretivas.

Solucao 2 — Pavimento Rigido em Concreto de Cimento Portland

Consiste na execuc¢dao de placas de concreto moldadas "in loco”, dimensionadas para suportar diretamente
as cargas provenientes do trafego.

Vantagens:

elevada resisténcia estrutural;

longa vida util;

reduzida necessidade de manutencao;

excelente desempenho para vias submetidas a cargas elevadas.

Desvantagens:

elevado custo inicial de implantacao;

maior prazo de execucao em razao do periodo de cura do concreto;

maior complexidade e custo para execucao de reparos localizados;

solucao tecnicamente mais indicada para corredores de transporte pesado e vias de intenso fluxo
de veiculos.

Considerando as caracteristicas funcionais da Rua, trata-se de solugdo que, embora tecnicamente
adequada, apresenta custo de implantacdo superior ao necessario para o atendimento da demanda
existente, reduzindo sua vantajosidade sob a 6tica da economicidade.

Solucdo 3 — Pavimentacao com Blocos Intertravados (Tipo Paver)

Esta solug&o consiste na execug¢do completa da obra de infraestrutura viaria da Rua Roberto Floriano de
Borba, contemplando servigos preliminares, implantacdo de sistema de drenagem pluvial com tubulacdes
de concreto, bocas de lobo e execucdo de pavimentacdo em blocos intertravados de concreto tipo Paver
(20 x 10 x 8 cm) assentados sobre coxim de areia, instalacdo de meios-fios pré-moldados de concreto,
execucdo da sinalizagdo viaria horizontal e vertical, bem como todas as adequa¢des necessarias as
infraestruturas existentes, conforme projetos de engenharia, memoriais descritivos, planilhas
or¢camentarias e demais documentos técnicos.

Trata-se da solucao tecnicamente mais adequada para as caracteristicas das vias, proporcionando a
melhoria das condicdes de trafegabilidade, seguranca viaria, drenagem superficial, acessibilidade,
durabilidade da infraestrutura urbana e reducdo dos custos de manutencdo quando comparada a
manutenc¢do continua das vias em revestimento primario.

Rua Joaquim Jodo Luiz, 216— Centro - Balneario Barra do Sul — SC - CEP 89247-000 Fone/Fax: (047) 3448-1043 5
CNPJ: 95.954.509/0001-80




' v‘

PREFEITURA DE BALNEARIO

-w ][I 1[I SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Vantagens:

e Solucdo compativel com as caracteristicas urbanas e geotécnicas das vias, conforme projeto de
engenharia elaborado pelo corpo técnico municipal.

o Implantacdo simultanea da drenagem pluvial e da pavimentacao, reduzindo riscos de eroséao, ala-
gamentos e degradacao precoce do pavimento.

o Pavimento em blocos intertravados apresenta elevada durabilidade, facilidade de manutencéo e
possibilidade de remoc¢ao e recomposi¢ao localizada em futuras intervengfes de redes subterra-
neas, sem necessidade de reconstrucdo integral da pista.

e Melhor desempenho quanto a seguranga dos usuarios, conforto de circulacao de veiculos e pe-
destres e valorizacdo da infraestrutura urbana.

e Execucado baseada em métodos construtivos amplamente difundidos no mercado, favorecendo a
competitividade da licitac@o e a disponibilidade de empresas aptas a execucao.

e Atendimento as normas técnicas aplicaveis e aos critérios de qualidade previstos nos memoriais
descritivos, incluindo ensaios de compactacao, especificacdes dos materiais e critérios de aceita-
¢&o dos servigos.

Desvantagens:

o Exige investimento inicial superior ao necessario para intervencdes paliativas de manutencdo em
vias ndo pavimentadas.

e Necessita de adequada fiscalizagdo técnica durante a execugéo para assegurar o correto controle
tecnolégico da drenagem, da compactacao do subleito e do assentamento dos blocos intertrava-
dos, evitando patologias futuras.

e A execucdo podera ocasionar restricdes temporarias ao trafego e ao acesso aos imoveis lindeiros
durante o periodo das obras, exigindo planejamento operacional da contratada e comunicacao
prévia aos usuarios da via.

Anélise Comparativa das Solugdes

A andlise demonstrou que todas as solucdes avaliadas apresentam viabilidade técnica para atender a
necessidade identificada. Entretanto, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a escolha da solu¢cdo mais
vantajosa deve considerar ndo apenas o custo inicial de implanta¢do, mas também os custos de operacao,
manutencédo, durabilidade, facilidade de conservacdo e desempenho durante todo o ciclo de vida do
empreendimento.

No caso especifico da Rua Roberto Floriano de Borba, o projeto contempla ndo apenas a implantacéo
do revestimento da pista de rolamento, mas também a execuc¢éo de infraestrutura completa de drenagem
pluvial, refor¢o estrutural da base, implantacdo de meios-fios e sinalizacéo viaria. Essa configuragéo exige
uma solugdo que permita futuras intervencgdes na infraestrutura subterranea sem elevados custos de
recomposicao do pavimento.

Nesse contexto, o pavimento em blocos retangular intertravados tipo paver apresenta vantagem técnica
significativa em relacdo as demais alternativas, pois possibilita a retirada e o reassentamento das pecas
sempre que houver necessidade de manutengdo das redes subterraneas, preservando praticamente toda
a estrutura existente e reduzindo significativamente os custos de conservacédo ao longo da vida util da obra.

Além disso, trata-se de solugdo amplamente empregada em vias urbanas de baixo e médio volume de
trafego, apresentando desempenho compativel com as condi¢des de utiliza¢do da via, facilidade executiva,
disponibilidade de materiais e empresas especializadas, além de proporcionar adequada durabilidade
guando executada conforme o Projeto de Engenharia.
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Concluséao do Levantamento de Mercado

Diante da analise das alternativas disponiveis, conclui-se que a pavimentagdo com Blocos
Intertravados (Tipo Paver) representa a solugédo que melhor atende as necessidades da Administracao
Pudblica, reunindo os requisitos de viabilidade técnica, economicidade, durabilidade, facilidade de
manutencéo, sustentabilidade e eficiéncia operacional.

A solucdo escolhida mostra-se compativel com as caracteristicas da via, com o sistema de drenagem
projetado e com os objetivos da contratacdo, proporcionando o melhor custo-beneficio ao longo do ciclo

de vida da infraestrutura e assegurando a adequada aplicagdo dos recursos publicos, em conformidade
com os principios previstos na Lei n® 14.133/2021.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.1 DA SOLUCAO:

A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de
pavimentacdo da Rua Roberto Floriano de Borba, compreendendo o fornecimento de materiais,
equipamentos, mao de obra, ferramentas, transporte, administracdo da obra, responsabilidade técnica e
todos os demais insumos necessarios a completa execucdo do empreendimento, em conformidade com o
Projeto de Engenharia, memorial descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
especificagcbes técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio.

A contratacdo contempla a execucao integral dos servicos necessarios a implantacdo da infraestrutura
viaria projetada, abrangendo, de forma integrada e indissociavel:

a) servicos preliminares, incluindo instalacdo da placa de identificagédo da obra;

b) execucdo da infraestrutura de drenagem pluvial, compreendendo escavacgdes, assentamento de
tubulagdes, implantacéo de bocas de lobo e demais dispositivos previstos em projeto;

c) execucao da base e sub-base da pavimentagdo, mediante refor¢o estrutural da plataforma da via,
conforme dimensionamento constante do Projeto de Engenharia;

d) implantagdo do revestimento da pista de rolamento em pavimento intertravado com blocos de
concreto (tipo paver);

e) assentamento de meios-fios e elementos de contencao lateral;

f) implantacdo da sinalizacao viaria horizontal e vertical,

g) limpeza final da obra e entrega do empreendimento em plenas condi¢des de utilizacao.

A solucdo contempla a execucao coordenada de todos os servigcos que compdem o empreendimento, uma
vez que existe estreita interdependéncia entre as etapas de drenagem, preparacdo da infraestrutura,
pavimentacdo, contencdo lateral e sinalizacdo. A adequada execucdo de cada fase condiciona o
desempenho das etapas subsequentes e influencia diretamente a qualidade, a durabilidade e a vida util da
obra.

A adocao dessa solucao integrada reduz riscos de incompatibilidades executivas, assegura a uniformidade
dos padrdes construtivos, facilita o gerenciamento contratual, permite maior controle da qualidade dos
servicos executados e concentra a responsabilidade técnica pela execugdo da obra em um Unico
contratado, favorecendo a fiscalizacao e a adequada apuracdo de eventuais responsabilidades durante a
execucao e no periodo de garantia.

A solucdo também contempla a observancia integral da legislacdo aplicavel, das normas técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das especificacdes do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construcéo Civil (SINAPI), das normas do DNIT e demais referenciais técnicos
pertinentes, bem como o atendimento as normas de seguranca do trabalho, protecdo ambiental e
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gerenciamento adequado dos residuos da construcao civil.

Sob a perspectiva da sustentabilidade, a solucdo privilegia técnicas executivas que promovam O USO
racional dos materiais, a correta destinacdo dos residuos gerados, a mitigacdo dos impactos ambientais
decorrentes da execucao da obra e a preservacao da infraestrutura implantada, observando os principios
do desenvolvimento nacional sustentavel previstos no art. 5° da Lei n°® 14.133/2021.

A escolha do pavimento em blocos intertravados retangular de concreto mostra-se compativel com as
caracteristicas da via e com o sistema de drenagem projetado, proporcionando elevada durabilidade,
facilidade de manutengcdo e possibilidade de futuras intervencbes em redes subterrdneas sem a
necessidade de reconstrucdo integral do pavimento, reduzindo custos de conservacéo ao longo do ciclo
de vida da infraestrutura.

Dessa forma, a solucdo proposta atende integralmente & necessidade publica identificada, proporcionando
uma infraestrutura viaria segura, duravel, funcional e compativel com as caracteristicas urbanas da Rua
Roberto Floriano de Borba, assegurando a adequada aplicacdo dos recursos publicos e a obtencéo do
melhor resultado para a Administracdo e para a coletividade.

Todos os servicos deverao ser executados de forma integrada e continua dentro do prazo maximo de 02
(dois) meses.

6. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E DO VALOR
6.1 ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

O dimensionamento dos quantitativos da presente contratacdo foi realizado com base nos levantamentos
técnicos efetuados pelo setor de engenharia do Municipio, considerando as condi¢des existentes das vias,
os estudos de campo, 0s levantamentos planialtimétricos, os projetos de engenharia elaborados para a
intervencéo, as especificacdes técnicas constantes do Memorial Descritivo e 0s quantitativos detalhados
nas planilhas orcamentérias que integram o processo administrativo.

A definicdo dos quantitativos observou critérios estritamente técnicos, compativeis com as caracteristicas
fisicas dos locais, a solucdo de engenharia adotada e as necessidades de execugdo das obras, ndo
havendo estimativas arbitrarias ou baseadas em parametros genéricos.

A contratacdo contempla todos os servicos indispensaveis a implantacdo das infraestruturas viarias
projetadas, abrangendo a execucao da drenagem pluvial, reforco estrutural da plataforma, pavimentacéo,
implantacdo de meios-fios, sinalizagdo viaria e servigos preliminares, cujos guantitativos foram obtidos a
partir do projeto de engenharia, elaborado pela equipe técnica do Municipio.

De forma resumida, os principais quantitativos previstos para a contratacdo sao 0s seguintes:

\Item” Descrigdo resumida HUnidadeHQuantidade
Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa galva- )
1.1 .. ; m 2,88
nizada e estrutura de madeira
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares 3
2.1 - m 10
em caminh&o basculante 6 m?3
59 Construcéo de base e sub-base para pavimentacao de brita me 20
"~ |lgraduada simples, espessura de 10 cm
Rua Joaquim Jodo Luiz, 216— Centro - Balneario Barra do Sul — SC - CEP 89247-000 Fone/Fax: (047) 3448-1043 8
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item|| Descricdo resumida lUnidade|Quantidade|

Execucao de pavimento em piso intertravado, bloco retangular

2.3 m?2 660
cor natural 20 x 10 cm, espessura 8 cm
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana

24 pavimentada, DMT até 30 km bekm 450
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de

3.1, SR m 10
aguas pluviais, diametro de 200 mm
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com

3.2 un 10
blocos de concreto
Pintura de eixo viario com tinta retrorrefletiva a base de resina

4.1 i . X m 132
acrilica com microesferas de vidro

Os guantitativos apresentados representam um resumo das parcelas da contratagédo e tém por finalidade
demonstrar a dimenséo fisica do empreendimento. O detalhamento completo de cada servi¢co, bem como
suas respectivas unidades de medicdo, composicdes de custos e critérios de execucdao, encontra-se
consignado na Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo, Projeto de Engenharia e demais documentos
técnicos que integram o processo licitatorio.

Os quantitativos estimados mostram-se suficientes para a completa execucédo da obra, sendo compativeis
com as caracteristicas do empreendimento e com a solu¢do técnica adotada, ndo se identificando
necessidade de previsdo de quantitativos excedentes além daqueles definidos nos projetos de engenharia.

6.2 ESTIMATIVA DO VALOR

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em orcamento de engenharia desenvolvido
pela equipe técnica do Municipio, observando os critérios estabelecidos no art. 23 da Lei n® 14.133/2021,
utilizando como principal referéncia os custos unitarios constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI/SC) na competéncia més junho de 2026, adotando-se as
composicdes compativeis com a natureza dos servigos previstos no Projeto de Engenharia.

Para a formacdo do or¢camento estimativo foram considerados todos os custos necessarios a completa
execugdo do empreendimento, incluindo fornecimento de materiais, mado de obra, equipamentos,
transporte, encargos sociais, custos indiretos, administragdo da obra, mobilizacéo, sinaliza¢cdo temporaria,

tributos incidentes e demais insumos indispenséaveis a perfeita execucdo do objeto, conforme
especificacdes constantes do Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo e demais documentos técnicos.

Na composicdo dos precos foi aplicado Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) de 22,34%, calculado em
conformidade com a metodologia consolidada pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU), considerando os
componentes de administragdo central, seguros, riscos, despesas financeiras, lucro e tributos incidentes
sobre a contratagéo.

Com base nos quantitativos definidos no Projeto de Engenharia e nos custos unitarios obtidos das
referéncias oficiais adotadas, o valor global estimado para a execucado da obra corresponde a:

| Descricéo I valor (R$)|
]Valor estimado da contratagéo H 85.063,32\

A distribuicdo do valor estimado por grupos de servicos evidencia a representatividade financeira de cada
etapa do empreendimento:
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| Grupo de Servigos H Valor (R$)|| Participagéo\
\Servigos iniciais H 1.776,00H 2,09%\
[Pavimentac&o | 75.942,76| 89,28%)
\Drenagem pluvial H 6.222,20H 7,31%\
\Sinalizagéo viaria H 1.122,37H 1,32%\
Valor Total Estimado —| R$ 85.063,32

O orcamento demonstra que a maior parcela dos recursos sera destinada aos servicos de pavimentacao,
componente essencial para assegurar a estabilidade estrutural do pavimento e de durabilidade da obra ao
longo de sua vida dtil.

Em manifestagdo técnica, o departamento de Engenharia municipal apontou que conforme a planilha
orcamentaria do empreendimento, a parcela de maior relevancia técnica e de maior representatividade
econdmica corresponde ao seguinte item:

+ ltem 2.3 — EXECUCAO DE PAVIMENTO EM Piso INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X10 CM, ESPESSURA 8.

Ressalta-se que a estimativa de valor possui natureza referencial, destinando-se exclusivamente a
definicdo da disponibilidade orgcamentaria, ao planejamento da contratacdo e ao estabelecimento de
parametro para andlise da vantajosidade das propostas a serem apresentadas no certame licitatério. O
valor efetivamente contratado sera aquele resultante da competicdo entre os licitantes, observados o0s
critérios de julgamento definidos no edital e o principio da selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracéo Publica.

Por fim, conclui-se que o orgamento estimativo apresenta compatibilidade com os quantitativos projetados,
com o0s pregos referenciais oficiais vigentes e com as caracteristicas técnicas da solu¢do adotada,
atendendo aos principios da economicidade, eficiéncia, planejamento e transparéncia previstos na Lei n°
14.133/2021, proporcionando base técnica suficiente para a instauracéo do procedimento licitatorio.

7. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A Lei n°® 14.133/2021, em seu art. 40, inciso V, estabelece como regra geral o parcelamento do objeto,
sempre que tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, com a finalidade de ampliar a
competitividade e promover o melhor aproveitamento do mercado. Todavia, a prépria legislagdo admite o
afastamento dessa regra quando o parcelamento se mostrar técnica ou economicamente inviavel, ou
guando puder comprometer a obtencao da solu¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme previsto
no art. 40, inciso V, alinea "b", e no art. 18, 8 1°, inciso VIII.

No caso da presente contratacao, conclui-se que ndo é recomendavel o parcelamento do objeto, tendo em
vista que a obra constitui um empreendimento de engenharia Unico, composto por etapas técnica e
funcionalmente interdependentes, cuja execucdo demanda coordenacdo permanente, compatibilidade
construtiva e responsabilidade integrada.

A solucéo adotada contempla a execucgédo de servi¢os de drenagem pluvial, reforgo estrutural da plataforma,
implantacdo da base e sub-base, pavimentacdo em blocos intertravados de concreto (tipo paver),
assentamento de meios-fios e implantacao da sinalizacao viaria. Embora esses servigcos possuam natureza
distinta sob o0 aspecto executivo, todos integram uma unica solu¢cdo de engenharia, desenvolvida para
atender as condi¢cbes especificas da Rua Roberto Floriano de Borba, sendo executados de forma
sequencial e interdependente.
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A eventual divisdo da contratacdo em multiplos lotes ou contratos implicaria significativo aumento da
complexidade da gestdo contratual, exigindo a atuacdo simultdnea de diferentes empresas no mesmo
canteiro de obras, com riscos de incompatibilidade entre procedimentos executivos, conflitos de
responsabilidade, dificuldades de coordenac¢éo de cronogramas e possibilidade de atrasos decorrentes da
dependéncia entre as diversas etapas da obra.

Sob o aspecto técnico, destaca-se que a adequada execucdo da pavimentacdo depende da prévia
conclusédo e aprovacdo dos servicos de drenagem e da correta execucdo da infraestrutura da via. Da
mesma forma, a implantacdo dos meios-fios, da sinalizacdo e dos demais elementos complementares
encontra-se diretamente vinculada ao desenvolvimento das etapas anteriores, inexistindo autonomia
funcional que justifigue a contratacdo segregada desses servicos.

Além disso, o parcelamento poderia comprometer a uniformidade dos padrfées construtivos e dificultar a
identificacdo de responsabilidades por eventuais falhas executivas, sobretudo em situacdes envolvendo
patologias do pavimento, recalques, falhas na drenagem ou problemas de desempenho da infraestrutura.

A existéncia de um Unico contratado responsavel pela execuc¢do integral da obra proporciona maior
seguranca técnica, facilita a fiscalizacéo, simplifica a gestdo contratual e assegura a responsabilizacao
objetiva pela qualidade do empreendimento durante a execug¢éo e no periodo de garantia.

Sob a o6tica econdmica, também nédo se verifica vantagem no parcelamento. Os servigcos que compdem o
objeto sdo amplamente ofertados por empresas do ramo da construcao civil e infraestrutura urbana, que
normalmente executam obras dessa natureza de forma integrada. Assim, a ado¢cédo de uma contratacao
Unica ndo restringe a competitividade do certame, ao contrario, preserva ganhos de escala, reduz custos
indiretos relacionados a mobilizacdo e desmobilizagdo de equipes e equipamentos, evita duplicidade de
despesas administrativas e proporciona maior eficiéncia na execucao do empreendimento.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento do objeto encontra-se plenamente justificado, uma vez
gue a contratagdo Unica preserva a integridade da solugdo de engenharia concebida, promove maior
eficiéncia na gestdo e fiscalizacdo contratual, reduz riscos técnicos e operacionais, assegura maior
uniformidade na execucao dos servigos e atende, de forma mais adequada, ao interesse publico.

Assim, a Administracdo entende que a realizacdo da licitagdo em lote Unico, com adjudicacao por menor
preco global, representa a alternativa tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa, em
conformidade com o disposto nos arts. 18, § 1°, inciso VIII, e 40, inciso V, alinea "b", da Lei n® 14.133/2021.

8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso Xl, da Lei n® 14.133/2021, foi realizada andlise quanto a existéncia de
contratagbes correlatas ou interdependentes que possam influenciar o planejamento, a licitagdo, a
execucao ou o recebimento do objeto da presente contratagao.

Verificou-se que ndo existem outras contratagcbes de bens, servigos ou obras cuja prévia execucao
constitua requisito para a implantagcéo da pavimentacdo, uma vez que o empreendimento possui autonomia
técnica e funcional, estando integralmente definido por meio do Projeto de Engennharia elaborado pela
equipe técnica do Municipio.

Os estudos técnicos, projetos, memorial descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
especificagfes técnicas e demais documentos necessarios ao desenvolvimento da contratagéo ja foram
concluidos e integram o presente processo administrativo, inexistindo necessidade de contratacao
complementar para elaboracao de projetos, estudos ou levantamentos técnicos que possam interferir na
fase de planejamento da licitacéo.

Da mesma forma, ndo foram identificadas obras publicas em execucdo ou contratacdes paralelas cuja
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concluséo seja indispensavel para o inicio ou continuidade da execucao do objeto, tampouco dependéncia
de fornecimentos especificos ou de outros contratos administrativos que possam comprometer o
cronograma da obra.

Entretanto, registra-se que a execucdo do empreendimento esta vinculada a disponibilidade dos recursos
financeiros provenientes da Emenda Parlamentar Impositiva n° 1097/2026, no valor de R$
200.000,000,00, destinada ao Municipio para financiamento da obra, complementados, se necessario, por
recursos proprios da Administracdo Municipal.

Os recursos provenientes da referida Emenda Parlamentar Impositiva serdo destinados ao custeio da
execucao de obras de pavimentacdo em duas vias publicas do Municipio, sendo o valor destinado a
emenda distribuido entre as respectivas intervencdes, dentre as quais se encontra a Rua Roberto Floriano
de Borba, objeto da presente contratacdo. Assim, a execugdo da obra estéd diretamente relacionada a
aplicagdo dos recursos destinados a melhoria da infraestrutura viaria municipal, observadas as condi¢cdes
e finalidades estabelecidas para a utilizagdo da emenda.

Nesse contexto, a principal interdependéncia identificada possui natureza administrativa, orcamentaria e
financeira, consistente na observancia das condi¢des estabelecidas no instrumento de transferéncia dos
recursos estaduais, incluindo a formalizagdo dos atos administrativos pertinentes, a disponibilidade
orcamentaria e financeira, o cumprimento das exigéncias legais aplicaveis e a adequada prestacédo de
contas perante o érgdo concedente, quando cabivel.

Ressalta-se, contudo, que tais providéncias ndo configuram contratacdo correlata ou interdependente, mas
sim requisitos administrativos inerentes a execug¢do orcamentéria e financeira do empreendimento, nao
interferindo na definicdo da solucdo de engenharia nem na modelagem da presente contratacao.

Dessa forma, conclui-se que ndo ha contrata¢des correlatas ou interdependentes capazes de influenciar o
planejamento ou a execuc¢éo do objeto, estando a Administracdo plenamente apta a promover a licitagdo
e a execucao da obra, observadas as condigBes orcamentarias e financeiras relacionadas a utilizagéo dos
recursos provenientes da Emenda Parlamentar Impositiva n°® 1097/2026.

9. PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (PCA)

Nos termos do art. 18 da Lei n® 14.133/2021, a elaboracdo do Plano de Contratagdes Anual (PCA) constitui
instrumento de planejamento a ser instituido pelo ente federativo na forma de regulamento préprio, devendo
a contratagdo compatibilizar-se com o referido plano quando existente.

No ambito do Municipio de Balneério Barra do Sul, o Plano de Contratacdes Anual ainda ndo foi
formalmente instituido, razdo pela qual a presente contratacdo ndo pdde ser vinculada a esse instrumento
de planejamento.

Ressalta-se, entretanto, que a inexisténcia do Plano de Contratacbes Anual ndo impede a realizacdo da
presente contratacdo, a qual decorre de necessidade administrativa devidamente justificada e encontra-se
amparada nos estudos técnicos realizados durante a fase preparatoria, observando os principios do
planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da legalidade e do interesse publico previstos na Lei n°
14.133/2021.

O Municipio encontra-se em processo de aperfeicoamento de seus instrumentos de governanca e
planejamento das contratacdes publicas, visando a implementagédo gradual das praticas previstas na Lei
n° 14.133/2021 e em sua regulamentacéo.
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10. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Nos termos do art. 18, 8§ 1°, inciso 1X, da Lei n® 14.133/2021, os resultados pretendidos com a presente
contratacdo consistem na obtencdo de melhorias permanentes na infraestrutura urbana da Rua Roberto
Floriano de Borba, proporcionando maior seguranca, mobilidade, acessibilidade, eficiéncia da drenagem
pluvial e qualidade de vida aos moradores, mediante a execu¢do de solu¢cdo de engenharia compativel
com as caracteristicas da via e com o interesse publico.

A implantacdo da pavimentacdo, associada a execuc¢ao do sistema de drenagem pluvial, meios-fios e
sinalizacdo viaria, permitira eliminar as atuais deficiéncias da infraestrutura existente, reduzindo
significativamente os problemas decorrentes da inexisténcia de pavimentacéo definitiva e da insuficiéncia
do sistema de escoamento das &guas pluviais.

Sob o aspecto da mobilidade urbana, espera-se proporcionar melhores condi¢cbes de circulacdo para
veiculos e pedestres durante todo o ano, independentemente das condi¢des climaticas, eliminando os
transtornos causados pela formacao de lama em periodos chuvosos e pela excessiva geracdo de poeira
durante os periodos de estiagem, assegurando maior conforto e seguranga aos usuarios da via.

No que se refere a drenagem urbana, a implantacdo da infraestrutura projetada contribuiré para o adequado
escoamento das aguas pluviais, reduzindo o acimulo de agua sobre a pista, minimizando processos
erosivos, evitando o carreamento de materiais granulares e preservando a integridade estrutural do
pavimento, resultando em maior durabilidade da infraestrutura implantada e reducdo da necessidade de
intervengdes corretivas futuras.

Sob a perspectiva da acessibilidade e da seguranca viaria, a obra proporcionara superficie de rolamento
regular, melhoria das condi¢cdes de deslocamento de pessoas idosas, pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida, ciclistas e demais usuarios da via, além da implantagdo da sinaliza¢éo horizontal e
vertical prevista no Projeto de Engenharia, contribuindo para a organizacdo do trafego e mitigacdo dos
riscos de acidentes.

A contratacdo também produzira resultados positivos para a gestao publica, reduzindo os custos
atualmente destinados a manutencéo frequente da via em revestimento primario, aumentando a vida util
da infraestrutura urbana e proporcionando maior eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos, em razdo
da adocéo de solucéo construtiva de elevada durabilidade e facilidade de manutencéo.

Sob o aspecto urbanistico, espera-se promover a qualificacdo da infraestrutura local, proporcionando maior
valorizagdo da é&rea beneficiada, melhoria das condigbes ambientais, fortalecimento da ocupacéo urbana
ordenada e incremento da qualidade de vida da populacéo residente, em consonancia com os objetivos do
desenvolvimento urbano sustentével.

Para fins de acompanhamento da efetividade da contratacdo, os principais resultados esperados podem
ser sintetizados no quadro a seguir:

Objetivo H Resultado Pretendido |

Garantir trafegabilidade permanente da via em quaisquer condi¢des climati-
cas.

Melhoria da mobilidade

Reduzir riscos de acidentes mediante implantacdo de pavimentacao regular
e sinalizacdo adequada.

Promover o adequado escoamento das &guas pluviais, reduzindo alagamen-
tOS e processos erosivos.

Seguranca viaria

Drenagem urbana

Conservagéao da infraes-

trutura Aumentar a vida util da via e reduzir a necessidade de manutencéo corretiva.
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Objetivo Resultado Pretendido |

Melhorar as condi¢cdes de deslocamento de pedestres, inclusive pessoas
com mobilidade reduzida.

Acessibilidade

Reduzir despesas recorrentes com recuperacao da via em revestimento pri-

Eficiéncia administrativa o
mario.

Proporcionar melhores condicdes de circulacdo, conforto, seguranca e quali-
dade de vida aos moradores da regido beneficiada.

Interesse publico

Os resultados pretendidos mostram-se compativeis com a solu¢cdo de engenharia adotada, com o0s
objetivos da politica municipal de melhoria da infraestrutura urbana e com os principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento, sustentabilidade e atendimento ao interesse publico previstos na Lei n°
14.133/2021.

Dessa forma, conclui-se que a execucdo da obra permitird atingir resultados permanentes para a
coletividade, promovendo significativa melhoria da infraestrutura viaria da Rua Roberto Floriano de Borba
e assegurando maior funcionalidade, durabilidade e qualidade dos servigos publicos colocados a
disposicdo da populacdo beneficiada.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS A SEREM ADOTADAS

Nos termos do art. 18, § 1° inciso X, da Lei n° 14.133/2021, foram identificadas as providéncias
administrativas e operacionais necessarias para assegurar a adequada execuc¢ado do objeto, minimizando
riscos de atrasos, incompatibilidades técnicas e intercorréncias durante a fase contratual.

Considerando que o Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilhas Or¢camentarias, Cronograma
Fisico-Financeiro, Especificagfes Técnicas e demais documentos de engenharia ja foram elaborados e
integram o presente processo administrativo, ndo se faz necessaria a contratagdo de estudos ou projetos
complementares para viabilizar a licitagao.

Antes da emissdo da Ordem de Servigo e do inicio da execugdo da obra, deverdo ser adotadas, no minimo,
as seguintes providéncias:

a) Verificacdo de interferéncias com redes de infraestrutura urbana

Promover, quando necessério, a articulagdo com as concessiondrias e prestadores de servi¢cos publicos
responsaveis pelas redes de abastecimento de agua, energia elétrica, telecomunicacgdes, iluminagéo
publica e demais infraestruturas existentes na area de intervencao, visando identificar eventuais
interferéncias, definir medidas de prote¢éo ou remanejamento e evitar paralisa¢cdes durante a execucao da
obra.

b) Designacéo formal do gestor e dos fiscais do contrato

Designar, por ato administrativo, o gestor e os fiscais do contrato, observando as disposi¢des da Lei n°
14.133/2021, assegurando que 0s agentes publicos possuam atribuicbes claramente definidas para
acompanhamento da execucao contratual, fiscalizacdo técnica, administrativa e recebimento da obra.

c) Capacitacdo da equipe de fiscalizacdo, quando necessaria

Caso a Administracdo identifique necessidade, promover orientacdo ou capacitacdo dos servidores
responsaveis pela fiscalizagdo contratual quanto as especificidades técnicas da obra, aos procedimentos
de medicao, controle tecnoldgico, gestao contratual e recebimento dos servicos.

d) Conferéncia da documentacdo técnica
Verificar a integridade e atualizagdo dos documentos que compdem o processo licitatorio, incluindo Projeto
de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilhas Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro, ART/RRT,
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especificacfes técnicas e demais elementos necessarios a perfeita execucado do contrato.

e) Disponibilidade orcamentéria e financeira

Assegurar a existéncia de dotacdo orcamentéria suficiente para suportar as despesas decorrentes da
contratacdo, bem como adotar as providéncias administrativas relacionadas a utilizacdo dos recursos
provenientes da Emenda Parlamentar Impositiva n® 1097/2026, no valor de R$ 200.000,000,00,
observadas as normas apliciveis e os procedimentos exigidos pelo 6rgdo concedente.

f) Formalizacdo do contrato e emissdo da Ordem de Servigo

Apés o atendimento de todas as exigéncias legais, da comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo do
contratado, da prestacdo da garantia contratual, quando exigida, e da adocdo das providéncias
administrativas pertinentes, devera ser formalizado o contrato administrativo e emitida a Ordem de Servico,
observando-se que o inicio da execug¢ao ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados de sua
emissao.

Conclui-se que as providéncias prévias identificadas possuem natureza predominantemente administrativa
e de gestdo contratual, ndo existindo impedimentos técnicos para a realizagdo da licitacdo ou para o inicio
da execucdo da obra, desde que observadas as medidas acima relacionadas, as quais contribuirdo para
maior seguranca juridica, eficiéncia da fiscalizagdo e adequada execucgdo do empreendimento.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucao da obra de pavimentagdo da Rua Roberto Floriano de Borba, embora seja uma intervencao
de melhoria urbana, pode gerar impactos ambientais temporarios e localizados. Conforme o Art. 18, §1°,
inciso Xll, da Lei n° 14.133/2021, é fundamental descrever esses possiveis impactos e as medidas
mitigadoras e de sustentabilidade a serem adotadas.

Considerando a natureza da obra pavimentacdo de uma via existente em area urbana consolidada com
Blocos Retangulares Intertravados -Tipo Paver, 0s principais impactos e suas respectivas medidas de
tratamento e sustentabilidade séo:

12.1. Geracgéo de Poeira e Material Particulado:

a) Impacto: Durante as etapas de escavacdo, aterro, transporte de material e assentamento das
blocos intertravados, havera a suspenséao de poeira, afetando a qualidade do ar nas imediacdes
da obra e o conforto da vizinhanga.

Medidas Mitigadoras:

b) Umedecimento constante das areas em trabalho, pilhas de solo e vias de acesso adjacentes ao
canteiro de obras, especialmente em dias secos e de vento.

c) Cobertura de cargas de solo e entulho em caminhdes de transporte para evitar a dispersao durante
0 deslocamento.

d) Manutencao preventiva de veiculos e equipamentos para reduzir a emissao de gases e material
particulado.

12.2. Geracgéo de Ruido:
a) Impacto: A operacdo de maquinas e equipamentos (retroescavadeiras, rolos compactadores,
caminhfes) gerara ruido, o que pode causar incobmodo temporario aos moradores e

estabelecimentos comerciais préximos.

Medidas Mitigadoras:
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) Definicdo de horérios de trabalho restritos ao periodo diurno e conforme legislagdo municipal de
controle de ruido, evitando operacdes em periodos noturnos, feriados e domingos.

c) Utilizacdo de equipamentos em bom estado de conservagdo e com a manutencdo em dia para
garantir o funcionamento com o menor nivel de ruido possivel.

d) Isolamento acustico de equipamentos fixos (se aplicavel, embora menos comum em obras de
pavimentacdo pequenas).

12.3. Alteracdo do Regime de Drenagem e Risco de Erosdo/Assoreamento:

a) Impacto: A movimentagédo de solo e a alteragcdo da superficie podem causar erosdo em pontos
especificos e, consequentemente, o transporte de sedimentos para corpos d'agua préximos
(assoreamento) ou para a propria rede de drenagem.

Medidas Mitigadoras:

b) Implementagéo de medidas de controle de eroséo e sedimentagdo, como barreiras de contencéo,
bacias de decantacao temporérias e revegetacao de areas desocupadas ao final da obra.

c) Execucdo do sistema de drenagem pluvial (bocas de lobo e tubulacdo) conforme projeto,
garantindo o correto escoamento das aguas.

d) Minimizar &reas de solo exposto e proteger taludes e aterros.

12.4. Geragéo e Gestdo de Residuos da Construcgéo Civil (RCC):

a) Impacto: A obra gerara diversos tipos de residuos, como solo excedente, restos de materiais de
construcdo (cimento, areia, brita), embalagens, efluentes de lavagem de equipamentos, entre
outros. O descarte inadequado pode contaminar o solo e a agua, além de prejudicar a paisagem
urbana.

Medidas de Sustentabilidade:

b) Adocdo de um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), com
segregacdao dos residuos na fonte (solo, concreto, madeira, plasticos, metais).

c) Priorizacdo da reutilizacdo e reciclagem dos materiais sempre que tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso, como o0 uso de solo excedente em aterros internos a obra ou em
outros locais licenciados.

d) Destinacéo final dos residuos néo reciclaveis para aterros sanitarios ou de inertes licenciados,
conforme a legislagéo vigente.

e) Previsdo de logistica reversa para embalagens de grande volume ou materiais perigosos, se
houver, conforme exigéncia dos fabricantes.

f) Implementacdo de coleta seletiva para residuos administrativos e organicos gerados pelos
trabalhadores no canteiro;

g) Orientar os trabalhadores quanto ao correto armazenamento de materiais, segregacdo dos
residuos, prevencao de desperdicios e preservacdo ambiental durante toda a execucao da obra.

12.5. Consumo de Recursos Naturais e Energia:

a) Impacto: A obra demandara o consumo de agua, energia elétrica e combustiveis para a operacéo
das maquinas e o suporte ao canteiro.

Medidas de Sustentabilidade:
b) Racionaliza¢do do uso de agua no canteiro, com o uso de bicas controladas e conscientizagéo da

equipe.
c) Otimizacao do uso de energia elétrica, preferindo iluminacao natural e equipamentos eficientes.
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d) Planejamento logistico para otimizar o transporte de materiais e equipamentos, reduzindo o
consumo de combustiveis fésseis e, consequentemente, a emissédo de gases de efeito estufa.

e) A utilizacdo de pavimento com Blocos Intertravados (Tipo Paver) proporciona beneficios
ambientais relacionados principalmente a facilidade de manutencao, reutilizacdo das pecas e
reducdo da geracdo de residuos decorrentes de futuras interveng¢des, uma vez que permite a
retirada e o reassentamento localizado das lajotas sem necessidade de demolicdo integral do
revestimento;

f) Controle de sedimentos: durante a execucao deverdo ser adotadas medidas destinadas a impedir
0 carreamento de solo, areia, brita e demais materiais para bocas de lobo, tubulacdes e
dispositivos de drenagem existentes ou implantados durante a obra, realizando limpeza sempre
que necessario;

g) A lavagem de caminhfes, betoneiras, equipamentos e ferramentas ndo podera ocorrer
diretamente sobre solo natural, vias publicas, bocas de lobo ou cursos d'dgua, devendo ser
realizada em local apropriado que impeca a contaminacédo do solo e da rede de drenagem.

12.6. Interferéncia na Paisagem Urbana e Transtornos a Populacao:

a) Impacto: A presenca do canteiro de obras, movimentagéo de maquinas e interdicdo de vias pode
causar transtornos e alteragcdo temporaria na paisagem.

Medidas Mitigadoras:

b) Manter o canteiro de obras limpo, organizado e sinalizado de forma adequada, com placas
informativas e de seguranca.

c) Comunicagdo transparente com a comunidade sobre o cronograma da obra e eventuais
interrupcdes de trafego.

d) Restabelecimento das condi¢Bes originais ou melhoradas do entorno ap6s a conclusao dos
trabalhos;

e) Havendo arborizagdo existente na area de intervencdo, deverdo ser adotadas medidas de
protecdo durante toda a execucdo, evitando danos mecéanicos as arvores, raizes e demais
elementos vegetais eventualmente existentes.

A contratada devera, no decorrer da execucdo contratual, apresentar e seguir um Plano de Gestéo
Ambiental simplificado (PGA), que contemple detalhadamente essas medidas mitigadoras e de
sustentabilidade, assegurando o cumprimento da legislagdo ambiental aplicavel e das melhores praticas
para minimizacdo dos impactos.

Considerando a natureza, a localizacdo e a dimensdo da intervencdo, conclui-se que 0s impactos
ambientais decorrentes da execucdo da obra possuem carater temporario, localizado e passivel de
mitigacdo, desde que observadas as medidas preventivas e corretivas previstas neste Estudo Técnico
Preliminar, no Projeto de Engenharia, no Memarial Descritivo e na legislagdo ambiental vigente. A adocéo
dessas medidas contribuird para a execugdo ambientalmente adequada da obra, conciliando o
desenvolvimento da infraestrutura urbana com a protecdo do meio ambiente e o uso sustentavel dos
recursos naturais.

13. VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Com base nas informacdes levantadas e analisadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), a
equipe de planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Habitacdo do Municipio de
Balneario Barra do Sul/SC conclui que a presente CONTRATACAO E TECNICAMENTE,
ECONOMICAMENTE E ADMINISTRATIVAMENTE VIAVEL, mostrando-se adequada e suficiente para
atender a necessidade publica que motivou sua elaboracao, nos termos do art. 18, § 1°, inciso XllI, da Lei
n° 14.133/2021.
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Esta concluséo decorre da analise integrada dos aspectos técnicos, operacionais, econdmicos, ambientais
e juridicos desenvolvidos ao longo deste estudo, que demonstraram a existéncia de demanda publica
devidamente caracterizada, a adequacdo da solugcdo de engenharia proposta, a disponibilidade de
fornecedores aptos a execucdo do objeto, a compatibilidade dos custos estimados com os referenciais
oficiais de precos e a inexisténcia de impedimentos técnicos ou administrativos para a realizacdo da
contratacao.

O estudo evidenciou que a pavimentacdo da Rua Roberto Floriano de Borba constitui medida necesséria
para solucionar as deficiéncias atualmente verificadas na infraestrutura viaria, especialmente quanto a
inexisténcia de pavimentagao definitiva, as limitacdes do sistema de drenagem pluvial e as dificuldades de
mobilidade enfrentadas pelos moradores da regiéo.

Também foi demonstrado que a solugdo adotada — execucdo de pavimentagcdo com Blocos
Retangulares Intertravados (Tipo Paver), associada a implantacédo da infraestrutura de drenagem pluvial,
meios-fios e sinalizagdo viaria — representa a alternativa que melhor atende ao interesse publico,
conciliando desempenho técnico, durabilidade, facilidade de manutencdo, viabilidade executiva e
economicidade ao longo do ciclo de vida da infraestrutura.

Sob o aspecto financeiro, verificou-se que a estimativa de custos foi elaborada mediante orgamento de
engenharia fundamentado em referenciais oficiais, compativel com os quantitativos definidos no Projeto de
Engenharia e com os pregos praticados para obras de natureza semelhante, proporcionando seguranga
guanto a adequacao dos recursos necessarios para a execuc¢ao do empreendimento.

Do ponto de vista ambiental, concluiu-se que os impactos decorrentes da obra possuem carater temporario,
localizado e passivel de mitigacdo, desde que observadas as medidas preventivas e corretivas previstas
neste Estudo Técnico Preliminar, no Projeto de Engenharia, no Memorial Descritivo e na legislagdo
ambiental aplicavel.

Verificou-se, ainda, que ndo existem contrata¢des correlatas ou interdependentes que inviabilizem ou
condicionem a execucdo do objeto, estando disponiveis todos os elementos técnicos indispensaveis a
instauracdo do procedimento licitatorio, incluindo Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilhas
Orgamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios a execug¢ao da obra.

A contratacdo também se mostra compativel com a disponibilidade de recursos publicos destinados ao
empreendimento, cuja execucdo serd viabilizada por recursos provenientes da Emenda Parlamentar
Impositiva n° 1097/2026, no valor de R$ 200.000,000,00, observadas as condicdes legais e
orgcamentarias aplicaveis.

Os resultados pretendidos sao aqueles descritos no item 10 deste Estudo Técnico Preliminar. Diante das
conclusdes apresentadas, entende-se que a realizacdo da contratagcdo atende aos principios do
planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da sustentabilidade, da supremacia do interesse publico e
da selecéo da proposta mais vantajosa para a Administragéo, previstos nos arts. 5%, 11, 18 e 23 da Lei n°
14.133/2021.

Assim, este Estudo Técnico Preliminar conclui, de forma motivada e fundamentada, pela viabilidade da
contratagcéo, recomendando o prosseguimento do processo administrativo com a elaboragéo do Termo de
Referéncia, a realizacdo do procedimento licitatorio e a posterior contratacdo de empresa especializada
para a execucado da obra de pavimenta¢cdo da Rua Roberto Floriano de Borba, em conformidade com o
Projeto de Engenharia e demais documentos técnicos que integram 0 processo.

14. ANEXOS

Constituem documentos técnicos de apoio ao presente Estudo Técnico Preliminar:
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Projeto;
Memorial;
Orgamento;
Cronograma;
ART;

BDI.

SECRETARIA DE ADMINISTRACAD E FINANCAS

15. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ETP

Val Meurer Silva — Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Habitagcdo

Balneéario Barra do Sul, 14 de outubro de 2026.
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Val Meurer Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Habitacéo
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