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Documento particular sob posse de Engechap Serviços Ltda. [29.078.209/0001-50].
Sua divulgação sem prévio consentimento do proprietário acarretará em penalidade conforme Artigo 153 do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940.
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NOTAS DA PRANCHA

As placas de identificação devem ser instaladas diretamente no braço de iluminação e sua
fixação pode ser feita utilizando braçadeiras plásticas. Recomenda-se o uso de braçadeiras
conforme Especificação Celesc NE-115E. As placas de fixação devem ser firmemente
fixadas, de forma a evitar seu deslocamento em função de intempéries. As plaquetas de
identificação devem preferencialmente ser instaladas no meio do braço da luminária. Não é
permitida a instalação de plaquetas de identificação diretamente nos postes da Celesc D.

Escala:

Conexão de IP direto na rede nua
Sem escala, cotas em milímetros Escala:

Conexão de IP direto na rede multiplexada
Sem escala, cotas em milímetros

Iluminação Pública EMCA 005 (Trecho 02)
EMCA 005, proximidades da Comunidade de Linha Bento Gonçalves, Cordilheira Alta - SC

Geral
Detalhamento de derivações para atendimento à iluminação púiblica

Município de Cordilheira Alta

27/01/2024

DETALHAMENTO DE INSTALAÇÕES
CNPJ  95.990.198/0001-04

CPF 063.728.209-43

Indicada Luís Riviera Revisor

Marcelo Kenzi Makiyama
CREA-SC 133499-0

D01
04 04

Luís Felipe Mortari Riviera

Prancha

Desenho Conferência

Obra

Proprietário

Escala

Responsável Técnico

Área / Pavimento

Data

Projeto

Conteúdo

R. Palmeiras, 322 - Casa da Esquina - Centro, Chapecó - SC, 89814-110
Tel. (43) 99600-8543

Engechap Serviços LTDA.

Projetista

Número

Pran. Tot.

DATAN° REVISÕES APROVAÇÃO

Escala:

Detalhe da placa de identificação das luminárias
Sem escala, cotas em milímetros

PL-R00 Emissão inicial 21/12/2023 Eduardini P. Oliveira

PL-R01 Revisão geral - Simbologia e posteamento 27/01/2024 Eduardini P. Oliveira

1 - Este projeto é propriedade do projetista registrado no selo. conforme lei N°: 5194/66 não deve ser
utilizado para qualquer outra finalidade que não se relacione com a execução da presente edificação,
sendo terminantemente vedada sua colocação a disposição de terceiros.
2 - O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.
qualquer modificação, o mesmo deve ser contactado.
3 - Este projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.
4 - Qualquer modificação ou dúvida deverá ser imediatamente comunicada por escrito ao
projetista.

1 - A execução deve seguir os critérios das normas NR 10 e ABNT NBR 5410.
2 - Eletrodutos e fiações não cotados serão de ø3/4" e #1,5 mm² respectivamente.
3 - Pontos de força e iluminação não cotados terão potência de 100 W.
4 - Todas as carcaças das luminárias deverão ser aterradas. quando estas não forem instaladas
deverá ser deixada uma "alça" do condutor de proteção pe (terra) na caixa ou um "rabicho" quando
existir forro para possibilitar o futuro aterramento.
5 - A fiação entre quadros ou entre quadros e medidores deve ser unipolar de cobre com isolação
EPR ou XLPE 1 kV.
6 - A fiação dos sistemas que passam pela área externa da edificação deve ser unipolar de cobre com
isolação EPR ou XLPE 1 kV e abrigada em eletrodutos helicoidais de PEAD.
7 - A fiação dos demais circuitos interno a edificação pode ser composta por cabos isolados de cobre
com isolação em PVC 750 V.
8 - Todos os circuitos que passam por área molhada devem ser protegidos com DR, mesmo que não
indicado nos diagramas.
9 - Todos os chuveiros devem ser blindados, compátiveis com DR;

NOTAS GERAIS

SO 788915 - CELESC

LIBERADO PARA
EXECUÇÃO

PE-R00 Emissão executiva 14/02/2024 Eduardini P. Oliveira
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