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ESTRUTURAL

A CONSTRUIR

A DEMOLIR

LEGENDA

DIVISÓRIA EM GRANITO

ALVENARIA EXISTENTE
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ÁREA A SER PAVIMENTADA
Construção de pavimentação
em bloco de concreto intertravado
A= 25,00m²

CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO
Novo cercamento deverá ser 
realizado para fechamento da 
área de pracinha, prever portão 
de acesso 

CONSTRUÇÃO DE
SALA DE PROFESSORES
Nova edificação

Trecho de cercamento 
existente que será mantido

CONSTRUÇÃO DE FLOREIRA
1,90x0.60m

CONSTRUÇÃO DE GUARITA
Nova edificação

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA
Pilares em concreto armado

CONSTRUÇÃO DE VOLUME
Execução de volumetria para fachada

JANELA EXISTENTE
que deverá permanecer

JANELA EXISTENTE
que deverá permanecer

CONSTRUÇÃO DA 
COBERTURA - GUARITA
Projeção da cobertura

Projeção da cobertura

FECHAMENTO DE VÃO
de porta (1.00x2.10m)

FECHAMENTO DE VÃO
de janela 

ABERTURA DE VÃO
modificação do local da esquadria
e substituição por nova

REFORMA DE AMBIENTE
Atual sala dos professores
será reformada para a 
abrigar os novos
sanitários fem. e masc. no local

PAREDE À CONSTRUIR
em alvenaria
FECHAMENTO DE VÃO
para mudança no local
da esquadria

PLANTIO DE GRAMA
a ser executado
A = 30m²

CONSTRUÇÃO DE FLOREIRA
Dimensões: (5.90x1.00x0,65m)

INSTALAÇÃO DE PORTÃO
Portão metálico de correr
Dimensões: (4.35x2.00m)

Projeção da cobertura

CONSTRUÇÃO DE PILARES
em concreto armado
30x20cm

SANIT. MASCULINO
A: 14,70m²

INSTALAÇÃO DE NOVO PORTÃO 
de acesso para a secretaria
Dimensões: (1.30x2.00m)

EXECUÇÃO DE MEIO FIO
Construção de meio fio para a 
separação entre grama e pavimentação

ABERTURA DE VÃO
modificação do local da esquadria
e substituição por nova

INSTALAÇÃO DE NOVO GRADIL
na fachada frontal da escola
H=2,00m

CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM COBOGÓ

SALA DOS PROFESSORES
A: 38,45m²

SECRETARIA (REFORMADA)
A: 20,20m²

DIREÇÃO /
COORDENAÇÃO

EXISTENTE
A: 13,80m²

SANIT. FEMININO
A: 14,70m²

CIRCULAÇÃO
EXISTENTE

SANITÁRIO
EXISTENTE

SALA DE INFORMÁTICA
EXISTENTE
A: 47,40m²

.20
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FECHAMENTO EM COBOGÓ
H = 2,80m

.9
0

GUARITA
A: 4,50m²

ACESSO COBERTO
A: 11,25m²
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PÁTIO DA ESCOLA

18861882 UTAQ A AR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARA

RUA TRISTÃO MONTEIRO, 1278, CENTRO - TAQUARA/RS - CEP: 95600-000

ENDEREÇO DA OBRA: RUA CAROLINA BRODBECK - TAQUARA/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA

ESPECIFICAÇÕES:

AMPLIAÇÃO EMEF CALISTO EULÁLIO LETTI - SALA DOS PROFESSORES
DESENHO:

DATA: ESCALA: ÁREA TOTAL: PRANCHA:

ABRIL/26 1/50

PLANTA BAIXA SALA DOS PROFESSORES | À CONSTRUIR
esc 1:50

LOCALIZAÇÃO SALA DOS PROFESSORES 
esc 1:250
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ARQ. CARINA ADRIANA MARTIN

ARQ. GABRIELA BINSFELD
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